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Na poziomie terenu — pokrywa szczelna
7 zamknigciem.
Wentylacjg wyprowadzi¢ ponad teren zielony i
zakonczy¢ wywiewkq.
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BEZODPLYWOWY SZCZELNY ZBIORNIK NA SCIEKI
SANITARNE 250X310X160CM

BETON KONSTRUKCYJNY C25/30

- STAL KONSTRUKCYJNA AllIN
Doptyw Dn 160\ )
j POD PLYTA FUNDAMENTOWA WYKONAC
WARSTWE CHUDEGO BETONU MIN. 20 CM
0D WEWNATRZ POWIERZCHNIE ZBIORNIKA
s Otwor rewiz. D500 ZABEZPIECZYC POWLOKA HYDROIZOLACYINA —

CHEMOODPORNA

Plyta wierzchnia gr. 17cm
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46-310 Gorzow Slaski

Adaptacja zbiornika prod. PPHU Tempo

inwestycja

o pojemnosci max 9,0 m3

Budowa $wietlicy wiejskiej w Nowej Wsi.
dz. nr 172 k.m.1, obrgb Nowa Wie$
Gmina Gorzéw Slgski

tytut rysunku

Profil instalacji zewnetrznej kanalizac;ji
sanitarnej do zbiornika bezpodptywowego

skala faza data

1:100/ 1:500 (Profil)  p ¢
1:50 (rzut, przekroje) GRUDZIEN 2024

branza nr rysunku korekta

instalacje sanit. I1S-05 -




