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1. Dane podstawowe

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :

o Wytyczne inwestora.

o Wytyczne branzowe.

o Obowigzujace przepisy i Polskie Normy obowigzujgce w Polsce oraz zasady wiedzy
i sztuki budowlane;j

1.2. Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuije :

o Zasilanie budynku
Tablica elektryczna TE
Ochrona przeciwprzepigciowa
Instalacja o$wietlenia og6lnego
Instalacja o$wietlenia zewnetrznego z elewacii
Instalacja gniazd wtyczkowych i sity
Instalacja wyrdwnawcza i uziemiajaca
Instalacja odgromowa
Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja oprzewodowania nagtosnienia sali
Ochrona przeciwporazeniowa

2. OPIS TECHNICZNY

21. Zasilanie budynku

Budynek Swietlicy wiejskiej zostanie zasilony z zestawu ztagczowo — pomiarowego ZK1-1P
usytuowanego w granicy poses;ji (inwestycja TAURON). Od zestawu do tablicy elektrycznej TE
nalezy wykona¢ WLZ kablem typu YKY 4x25mm? 0,6/1kV. Projektowana linie kablowg do
budynku nalezy utozy¢ na dnie wykopu na warstwie piasku grubosci co najmniej 10 cm . Utozony
kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, na ktérym nalezy utozy¢ folig koloru niebieskiego
i zasypac ziemia. Gtebokos¢ rowu w ktorym nalezy utozy¢ kabel mierzona od powierzchni ziemi
do zewnetrznej powierzchni kabla lub rury ochronnej powinna wynosi¢ 70 cm. Trase kabla
pokazano na planie zagospodarowania terenu. Cato$¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy N SEP-E-004.



2.2. Bilans mocy

Moc , . Moc
Lp. Nazwa obwodu . Wspoétczynnik
zainstalowana zapotrzebowana
Pi(kW) kz Pz(kW)
1 | O$wietlenie 1,37 0,7 0,959
2 | Gniazda 230V ogobine 10 0,2 2
3 | Gniazda 230V kuchnia 6 0,7 42
4 | Kuchenka elektryczna 7 0,7 49
5 | Grzejniki elektryczne 1,25 0,79 0,99
6 | Klimatyzacja, ogrzewanie 1,9 0,9 1,71
7 | Przeptywowe podgrzewacze wody 238 0,7 16,66
8 | Centrale wentylacyjne 2,8 0,8 2,24
Razem moc 54,12 33,7

Napiecie znamionowe: 230/400V 50Hz.
Uktad sieci: TN-S.

Moc zapotrzebowana: Pz= 33,7kW
Prad: 51,2A przy cos @ 0,95

2.3. Tablica elektryczna TE

Tablica elektryczna TE ulokowana w pomieszczeniu gospodarczym z ktorej zasilono:
- o$wietlenie ogodline,
- o$wietlenie zewnetrzne z elewacjj,
- gniazda ogoline,
- obwody dedykowane,
- ogrzewanie,
- wentylacje,
Rozdzielnie n/t IP 44. Rezerwa na aparature 30%

2.4. Rozdziat energii

Instalacje elektryczng od tablicy elektrycznej TE nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, z niezalezng
Zytq ochronng i neutralng. Przewdd neutralny PE w tablicy TE nalezy uziemi¢ (R<10Q).

Rozdziat energii dla budynku odbywaé sie bedzie z projektowanej tablicy elektrycznej TE
ulokowanej w pomieszczeniu gospodarczym z ktdrej wyprowadzone majg by¢ obwody zasilajace
o$wietlenie, gniazda wtyczkowe i urzadzenia. Typy i przekroje kabli wg. schematu rys. IE-05,

IE-06

2.5. Ochrona przepieciowa.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano :
o ochronnik przepie¢ klasy ,I+I” zabudowany tablicy elektrycznej TE



2.6. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Dla potrzeb oswietlenia przewidziano o$wietlenie z zastosowaniem opraw na zrodta LED.
Rozmieszczenie poszczegdinych opraw i typy dla poszczegdlnych pomieszczen rys. IE-01,
zalgcznik nr 1.

Zatgczanie o$wietlenia dokonywane bedzie za pomoca :

o tacznikdw jednobiegunowych klawiszowych, p/t, 10A
tacznikdw Swiecznikowych klawiszowych, p/t, 10A
tacznikdw schodowych klawiszowych p/t, 10A
tacznikdw krzyzowych klawiszowych p/t, 10A,
czujnikow ruchu,

Laczniki nalezy montowa¢ na wysoko$ci 1,2m w odlegtosci 0,15 m od krawedzi futryny
drzwiowej

W zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44.
Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowg Nalezy zastosowaé przewody typu D2ca-S2.
Zatgczanie nalezy wykona¢ z podziatem oswietlenia na strefy.

Instalacje nalezy wykona¢ stosujac puszki podtynkowe PK-60/D /o gteboko$ci 60mm/. Wszystkie
taczenia instalacyjne wykonane zostang w puszkach koncowych zaciskami typu VAGO. Ten
sposdb prowadzenia instalacji pozwala unikng¢ stosowania puszek rozgateznych.

Uwagi :
Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-002
Warto§¢ wymaganego minimalnego $redniego natezenia o$wietlenia okreslono w oparciu o
norme PN-EN 12464-1.
Wymagane minimalne natezenie o$wietlenia podstawowego przyjeto:

pomieszczenie :

e sanitariaty, pom. gospodarcze: 200lux

e komunikacja: 100lux

e sala: 300Ix

e Kkuchnia: 500Ix

2.7. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego z elewacji

Teren przed wejSciami projektuje sie oswietlic oprawami oSwietlenia zewnetrznego,
umieszczonymi na elewacji budynku. Zasilanie opraw przewodem typu D2ca-S2. Zasilanie z
tablicy TE obiektu, sterowanie obwodem o$wietlenia przewiduje sie za posrednictwem tgcznika
astronomicznego, recznie. Lokalizacja opraw na elewacji rys. IE-01

2.8. Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepetnosprawnych

W budynku w toalecie dla niepetnosprawnych nalezy zastosowa¢ instalacje przyzywowa z
alarmem lokalnym nad drzwiami toalety. Nalezy zastosowac¢ kompletny system autonomiczny
przeznaczony dla jednej toalety. W toalecie w poblizu miski ustepowej zastosowac przycisk
pociggowy wiszacy ok 10cm nad poziomem podtogi. Przed wejsciem do toalety, nad drzwiami



zainstalowac lampke z sygnalizacjg dzwigkowa. Przycisk kasujacy alarm zlokalizowa¢
wewnatrz toalety, w taki sposob, aby wymusi¢ sprawdzenie powodu wyzwolenia alarmu.

Schemat ideowy systemu przyzywowego dla przyktadowej toalety dla niepetnosprawnych
pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Instalacje wykona¢ zgodnie ze
schematem oraz instrukcjg DTR Dostawcy systemu.

2.9. Instalacja gniazd wtyczkowych i sity

Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé
przewodem typu D2ca-S2. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia stosowac osprzet o
stopniu ochrony IP44 podtynkowy.

Instalacje nalezy wykonac stosujac puszki podtynkowe PK-60/D /o gteboko$ci 60mm/.
Wszystkie taczenia instalacyjne wykonane zostang w puszkach koricowych. Ten sposob
prowadzenia instalacji pozwala unikna¢ stosowania puszek rozgateznych.

Zalecane trasy uktadania przewodéw w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych
* 30 cm pod powierzchnig sufitu,
* 30 cm nad powierzchnig podiogi,
- dla tras pionowych
*15 cm od o$cieznic badz zbiegu Scian.

Uwagi :
Kable i przewody uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E-002

2.10. Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Projektuje sie instalacje zasilajaca lokalne i centralne urzadzenia, wentylacji i klimatyzacji.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu D2ca-S2 wedtug schematu tablicy TE.

Zabezpieczenie przetezeniowe obwoddw urzadzen wentylacii, klimatyzacji stanowig wytaczniki
nadpradowe o charakterystyce B oraz C.

Rozmieszczenie urzadzen pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Nalezy
skoordynowac z projektem branzy instalacji sanitarnych.

211. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych zgodnie PN-HD 60364-5-54-
,Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych”,

. W budynku zabudowac¢ szyny potgczen wyréwnawczych. Rezystancja uziomu powinna
spetnia¢ warunek: Ry <10 Q . Do szyny uziemiajacej nalezy potaczy¢:

e  szyne PE wtablicy TE,
o metalowe elementy konstrukcji budynku



czesci przewodzace obce mogace sie znalez¢ pod napieciem.
rurociagi

korytka kablowe

kanaty wentylacyjne

212, Instalacja odgromowa, uziemienie

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie projektuje sie wykonanie instalacje odgromowa
budynku. Instalacje odgromowa budynku wykona¢ jako nieizolowana, zwodami niskimi
nienaprezanymi. Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem DFe/Zn 8 mm stosujac uchwyty
dystansowe. Metalowe elementy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych wychodzace ponad dach
oraz wszystkie nadbudoéwki dachowe z materiatéw izolacyjnych lub przewodzacych, w ktérych
pracujg urzadzenia elektryczne, a nieobjetych katem ochrony zapewnianym przez naturalne
elementy instalacji odgromowej, nalezy zapewnic ich ochrone poprzez zainstalowanie
nieizolowanych zwoddw pionowych. Ochrona ta dotyczy wszystkich wystajacych ponad poziom
dachu elementéw budynku takich jak urzadzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, wiazy dachowe,
maszty antenowe itp. Wszystkie nadbuddwki dachowe z materiatow izolacyjnych lub
przewodzacych, w ktorych znajdujq sie urzadzenia elektryczne, powinny znajdowac sie w
przestrzeni chronionej przez zwody pionowe. W kazdym przypadku zblizenia instalacii
odgromowej do chronionego obiektu nalezy zachowac odstep bezpieczny min. 0,5 m. Przewody
odprowadzajace projektuje sie wykonac drutem DFeZn @8, uktadanym w rurce instalacyjnej
odgromowej pod tynkiem lub warstwami oktadzinowymi. Potgczenia przewodow
odprowadzajacych z instalacjg uziemienia wykona¢ poprzez ztagcza kontrolno-pomiarowe
umieszczone w studzienkach pomiarowych zlokalizowanych na poziomie teren.

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace i sporzadzi¢ protokot z pomiardw.

Dopuszcza sie wykorzystanie bezpo$rednio metalowego pokrycia dachu oraz metalowego
opierzenia, jako zwodu instalacji odgromowej, pod warunkiem spetnienia wymagan odpowiednich
norm. Elementy naturalne nalezy potaczy¢ ze sobg zwodami poziomymi.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje uziemien. Przewdd FeZn 30x4 uktadany bedzie po
obrysie budynku w chudym betonie pod ptytg fundamentowg jako uziom fundamentowy z
wyprowadzeniami na poziomie 0, gdzie bedzie sie faczyt z przewodami odprowadzajgcymi
instalacji odgromowej poprzez zaciski kontrolne i do szyny GSU.

Do systemu uziemienia podtgczone zostang wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce,

Warto$¢ uziemienia ktdrg nalezy uzyskac nie moze przekracza¢ 10 Q.

2.13. Ochrona przeciwporazeniowa

W budynku wybudowac instalacje elektryczne wewnetrzne w ukfadzie sieci TN-S 400/230V.
Przej$cie z uktadu TN-C na TN-S wykona¢ na wejéciu do rozdzielnicy TE poprzez rozdzielenie
przewodu PEN na PE i N. Miejsce rozdziatu przewodu PEN uziemi¢, taczac szyne PEN ztgcza
z uziomem budynku.

We wszystkich instalacjach stosowac ochrone przed dotykiem bezposrednim - izolacje i
obudowy izolacyjne.

Jako ochrone przed dotykiem po$rednim nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przy pomocy wytgcznikow nadmiarowo-pradowych i roznicowopradowych (typ A).



Ponadto stosowac potgczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe.

2.14. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna (PV) zostanie ulokowana na dachu budynku. Zasilanie instalacji z
tablicy TE. Moduty fotowoltaiczne (PV) zostang zamocowane na dachu z wykorzystaniem
mocowan i konstrukcji systemowych. Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada¢ sie bedzie
modutéw polikrystalicznych. Moc instalacii fotowoltaicznej 6,06kWp. Wyprodukowana energia
elektryczna pradu statego zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC na energie pradu
przemiennego. Energia elektryczna produkowana przez instalacje fotowoltaiczng bedzie
wykorzystywana na potrzeby wtasne obiektu, a nadmiar przekazany do sieci TAURON . W tym
celu projektowany jest uktad redukcji i regulacji mocy (inwerter) ulokowany w pom.
technicznym, ktdry na biezaco bedzie monitorowat zapotrzebowanie obiektu na energie
elektryczng oraz aktualny stan pracy elektrowni fotowoltaicznej. Szczegdty montazu,
obliczeniami i analizami oraz podtaczenia wg. wytycznych i standardéw dostawcy systemu
wykonane przez firme instalacyjna.

2.15. Oprzewodowanie instalacji nagtosnienia Sali

W sali zostato przewidziane oprzewodowanie dla nagto$nienia sali. W tym celu nalezy utozy¢
przewody gtoSnikowe do gniazd ulokowanych na wys. 3m. Przewody doprowadzi¢ do zestawu
gniazd. wys. Montazu 0,3m. Lokalizacja rys. IE-02. Oprzewodowanie umozliwi w przysztosci
wykonanie nagtosnienia Sali.

2.16. BHP i ochrona srodowiska.

Zaprojektowano wymagane instalacje ochronne . Sieci 0,4kV posiadajg wymagane przepisami

zabezpieczenia i obwody ochronne, spetniajace wymagania bezpieczefstwa i ochrony zdrowia .
Nie przewiduje si¢ zagrozenia stanu $rodowiska w przypadku awarii instalacj.

Przy wykonywaniu robét instalacyjno-montazowych moga by¢ zatrudnione wytacznie osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych -tom V -Instalacje elektryczne, przepisami i zasadami BHP obowigzujgcymi na
placach buddw, przepisami p.poz. W szczegdlnosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom
postronnym. Teren budowy nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
niepowotanych. Prace prowadzone w poblizu urzadzen pod napieciem nalezy wykonywac ze
szczegdlng ostroznoscia, stosujac wymagane przepisami organizacyjne i techniczne srodki
bezpiecznej organizacji robot.

2.17. Wnioski koncowe

Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Po wykonaniu wszystkich
prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego wg PN-E-
04700/1998 , a w tym :

kompletu pomiaréw elektrycznych obowigzujacych dla sieci nN ,



sprawdzania skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowe,
rezystancji izolacji i ciggtosci zyt przewodow,

rezystancji uziemien rozdzielnic nN ,

badanie o$wietlenia podstawowego ,

Do odbioru koricowego robot nalezy przedstawic :

e dokumentacje powykonawcza,

e protokoty odbioru robét czesSciowych i ulegajacych zakryciu,

e protokoty pomiarow,

e o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i obowigzujacymi
przepisami,

e wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.

Cato$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac sie do
zalecen obowigzujacych w tym zakresie norm i przepisow, DTR producentow

3.0 Spis rysunkow

E-1 Plan instalacji elektrycznej oswietlenia
E-2 Plan instalacji elektrycznej gniazd i sity
E-3 Plan instalacji uziemienia

E-4 Plan instalacji odgromowej

E-5 Schemat tablicy elektrycznej TE czes¢ 1

E-6 Schemat tablicy elektrycznej TE cze$¢ 2

E-7 Schemat instalacji fotowoltaicznej

E-8 Schemat oprzewodowania instalacji glo$nikowej
E-9 Schemat instalacji przyzywowej
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