Adres: 48-250 Gtogéwek

tel.: 669 155 907

PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Dworcowa 12a
[ ] RK P ROJ E KT e-mail: rkalamarz@o2.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Gmina Gorzow Slgski

INWESTOR ul. Wojska Polskiego 15,
46-310 Gorzow Slgski
NAZWA
ZAMIERZENIA Budowa swietlicy wiejskiej w Nowej Wsi
BUDOWLANEGO
ADRES I II/)VO]({wt(fdith.: opolskie
KATEGORIA owiat: o'es® -
Gmina: Gorzow Slgski
OBIEKTU 46-310 Nowa Wies
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
POZOSTALE DANE
Identyfikator dziatki: 160802 _5.0441.172
ADRESOWE . gre . .
Numer dziatki ewidencyjnej: 172
. SPECJALNOSC I NUMER
ZESPOL IMIE 1 ; ZAKRES DATA
AUTORSKI NAZWISKO Bgm%\éﬂ OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez
.. ograniczen w specjalnoSci
Projektant mgr Inz. arc!l. architektonicznej Architektura 13.10.2024
Magda Slawik nr uprawnien:
03/0POKK/2012
mgr inz. arch. do Qroje,ktowani‘a bez' .
Sprawdzajacy Daniel Ogra:::ﬁftlzlz;ﬁi?zjzgosu Architektura 13.10.2024
Strasenburg nr uprawnien: MA/070/19
Egz. nr 1 2 3

GLOGOWEK, 13 PAZDZIERNIKA 2024




Spis zawartosci opracowania:

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 3-7)

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien

1. budowlanych w odpowiedniej specjalnosci 3-4
Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do
2. wlasciwej izby samorzadu zawodowego >-6
Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
3. | sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy 7
technicznej
I1. Cze¢sé opisowa (str. 8-15)
1. | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 8
2. | Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego 8
3. | Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 8
4. | Charakterystyczne parametry obiektu 8
5. | Zalozenia technologiczne pomieszczen socjalnych 9
6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 9
* | budowlanego
7. | Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych 9
8. | Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych 9
9 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby 9
| niepelnosprawne
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
10. | budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 9
sasiednie
T Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji 10
" | wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
12. . . S . . 10
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
13 | Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej 10-14
Informacja o zgodzie na odstgpstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
14. | udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie 14
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).
15. | Uwagi koncowe 14-15
ITI. Cze¢sS¢ rysunkowa (str. 16-21)
1. | Rzut przyziemia — A-01 16
2. | Przekroj A-A — A-02 17
3. | Rzut dachu — A-03 18
4. | Zestawienie stolarki — A-04 19
5. | Elewacje — A-05 20
6. | Zbiornik na nieczystosci ciekte — A-06 21




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

OPOLSKA OKREGOWA [ZEBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 czerwca 2012,

Znak sprawy: 10 /OPOKK/2012

DECYZJA nr 03 /OPOKK / 2012

Na podsiawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo
budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r, Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 5§78
z péEn. zm,) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 19680 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdén. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inZ. arch. Magda Julia SLAWIK

urodzona w dniu 10 paZdziernika 1983 r. w Prudniku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowe] Komisji

Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej |zby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka
Czionek OKK arch. Andrzej Szuba

Cztonek QKK arch. Bogustaw Szuba
Otrzymuia:

1. Pani Magda Stawik

ul. A Zawadzkiego 18, 48-210 Biala
2 Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1. Gidwny Inspektor Madzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2. Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP,
3. afa

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem:

Dnia: Podpis:




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 103/MAOKK/2019 Warszawa, dnia 28 czerwca 2019r.
Nr uprawnienn: MA/070/19

DECYZJA nr 160/MAOKK/2019
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r.poz. 2096 ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Daniel Strasenburg
urodzony w dniu 13 marca 1988 r. w Zyrardowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

@ Whioskodawca: Daniel Strasenburg

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajagcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4 a/a

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem:

Dnia: Podpis:




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Magda Julia Stawik
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 03/0POKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0191.

Cztonek czynny od: 06-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0191-2F9D-F667-2725-2F61

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposradnio z wlasciwag Okregowa Izba Architektow RP.

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginatem:

Dnia: Podpis:




C o
I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Daniel STRASENBURG
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MAS070/19,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckie] Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3511.

Czlonek czynny od: 01-03-2022 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-04-2024 r. Warszawa.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3511-7496-93F8-DA4C-2F44

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: wwiw.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednie z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP,

Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem:

Dnia: Podpis:




Glogowek, 13 pazdziernika 2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I PROJEKTANTOW

SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie Art. 34 ust 3d. podpunkt 3 — Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca

dz. nr 172, ldentyfikator dziatki: 160802 5.0441.172, 46-310 Nowa Wies

1994 1)

OSWIADCZAM,
ze projekt architektoniczno-budowlany p.n.

Budowa swietlicy wiejskiej w Nowej Wsi

Lokalizacja:

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

nr uprawnien: MA/070/19

technicznej.
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE, I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA PODPIS

mer inz. arch do projektowania bez ograniczen

Projektant Mga da élawil; w specjalno$ci architektonicznej Architektura 13.10.2024
g nr uprawnien: 03/OPOKK/2012
mer inz. arch do projektowania bez ograniczen

. 'S . : w specjalnosci architektonicznej Architektura 13.10.2024

Sprawdzajacy| Daniel Strasenburg

GLOGOWEK, 13 PAZDZIERNIKA 2024




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek objety opracowaniem to budynek $wietlicy wiejskiej w Nowej Wsi.
Projektowane budynki zakwalifikowano do kategorii obiektow budowlanych IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Funkcja

Obiekt objety opracowaniem projektowym bedzie pelic¢ funkcje $Swietlicy wiejskiej dla
mieszkancow Nowej Wsi.

2.2. Zatrudnienie

Nie dotyczy.

2.3. Wysoko$¢ pomieszczenia

Pomieszczenia §wietlicy wiejskiej: 3,00 m (w $wietle, do spodu konstrukeji).

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Planowania inwestycja polega¢ bedzie na budowie budynku $wietlicy wiejskiej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng.

Projektowany obiekt na planie prostokata. Posadowienie na tawach fundamentowych, $ciany
murowane, wi¢zba dachowa drewniana.

Dach dwuspadowy, o symetrycznie nachylonych potaciach, kat nachylenia potaci dachowych
bedzie wynosi¢: 35 stopni.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Swietlica wiejska:

szerokosc¢: 8,00 m
dhugos¢: 18,70 m
wysokos¢: 6,16 m
kubatura: 761,43 m?
pow. uzytkowa: 110,00 m?

pow. zabudowy: 149,60 m?



5. ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN SOCJALNYCH

Nie dotyczy. Obiekt nieprzewidziany na staly pobyt ludzi. Przebywanie tych samych osob w
budynku nie przekroczy 2 godzin dziennie.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz.
463) teren projektowanej inwestycji zaleca si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j
(1) zuwagi na:

- obiekt budowlany, o statycznie wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych.

Na podstawie wizji lokalnej i miejscowych odkrywek stwierdza sie, ze warunki
geotechniczne w miejscu projektowanej inwestycji nalezy okresli¢ jako proste.

Budynek mozna posadowi¢ w sposéb bezposredni.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY
SASIEDNIE

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 47 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839), przedmiotowe przedsiewzigcie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.



11. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Brak dostepnych ekonomicznych mozliwosci technicznych wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, do ktérych
zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii oparte na energii ze
zroédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera si¢ catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w
rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepla.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W budynku i jego otoczeniu projektuje si¢ nastepujace instalacje:
—instalacja elektryczna wraz z o§wietleniem,
—instalacja kanalizacji lokalnej wraz ze zbiornikiem na nieczystos$ci ciekte,
—instalacja wody do celéw bytowych,
—wentylacja mechaniczna,
—instalacja C.W.U.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z Rozporzadzeniem Minister Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z2015 r., poz. 2117) § 3 projektowana budowla nie wymaga
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ppoz.

13.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Swietlica wiejska

Powierzchnia zabudowy 149,60 m?
Kubatura 761,43 m?
Maksymalna wysokos$¢ kondygnacji 6,16 m
Dhugos¢ 18,70 m
Szerokos¢ 8,00 m
Powierzchnia uzytkowa 110,00 m?
Liczba kondygnacji - budynek ZLIII 1 -

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

Nie dotyczy.
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13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania;

Swietlica wiejska — ZL III

13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oso6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
Zewnatrz pomieszczen;

Kategorie zagrozenia ludzi:

- sala wiejska ponizej 50 osob — ZL 11

Liczba os6éb na jednej kondygnacji jednego zespotu socjalnego:
parter: <10;

W budynku nie ma pomieszczen, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen tj. pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 os6b oraz przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢.

13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe;

13.5.1. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia
przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych si¢ w nich otworow;

Swietlica wiejska
Budynek ZL III, niski (N) stad: wymagana klasa odpornosci pozarowej — C (§212.2 WT.)
Zgodnie z §212.3 budynek ZL III o 1 kondygnacji naziemnej moze mie¢ obnizong klase

odpornosci pozarowej - D.

Przyjeto klase D

Nalezy rozpatrywac jako kategorie ,,D” dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

Wymagana klasa odpornosci elementéw oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie
z §232.4 WT

Klasa Klasa odpornosci ogniowe|

odpomosci | elementow oddzielenia drzwi drzwi z przedsionk

pozZarowe] przeciwpozZarowego przeciwpozarowych | przeciwpozaroweq

budynku scian i stropow, z | stropdww ZL | lub innych na korytarz i do
wyjatkiem Zzamkniec pomieszczenia
stropow w 7L przeciwpozarowych

1 2 3 4 5

A" RE 1240 REI1120 E1120 E160

"B 1°C" REI120 RE 60 E 160 E130

o L DFEI1AN DEIan E 13N El4R
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13.5.2. Projektowany podzial na strefy pozarowe:

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych:

Strefa ZL 111 do 10000 m? - w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia
wysokosci)

Swietlica wiejska: 110,00 m?
SP Z I1I: 110,00 m?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostala przekroczona tj. 110,00 m? <
10000.00 m?

13.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia;

Nie dotyczy.

13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Swietlica wiejska
Budynek ZL 111, niski (N) stad: wymagana klasa odporno$ci pozarowej — C (§212.2 WT.)
Zgodnie z §212.3 budynek ZL I1I o 1 kondygnacji naziemnej moze mie¢ obnizong klase

odpornosci pozarowej - D.

Przyjeto klase D

Opis elementow:
— glowna konstrukcja nosna — konstrukcja murowana pustak POROTHERM 25 P+W gr. 25
cm
—konstrukcja 1 przekrycie dachu — konstrukcja drewniana przekrycie blachodachowka — bez
wymaganej klasy odpornos$ci ogniowe;j
—$ciana zewngtrzna — izolacja ze styropianu EPS 031 gr. 20 cm + tynk cienkowarstwowy
mineralny na siatce — bez wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j
—S§ciany wewnetrzne nie bedace glowng konstrukcja no$ng — S$ciany z pustakow
POROTHERM 11,5 P+W gr. 12 cm — bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej
Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
Zgodnie z §216

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci | gtéwna konstrukcja | strop! $ciana $ciana przekryc
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna' | wewnetrzna | ie
budynku nosna )-2) D dachu®
1 2 3 4 5 6 7
"D" (ZLII) | R30 () RE130 E130 (-) (-)

(0-i)

12




*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji noénej, powinna spetiaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.

%) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami

13.8. Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem;

Budynek swietlicy wiejskiej nie jest kwalifikowany do pomieszczen zagrozonych wybuchem.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob;

Zaktada si¢ ewakuacj¢ z pomieszczenia sali oznaczonej numerem 0.1 oraz komunikacja 0.6
poprzez drzwi gtowne na zewnatrz budynku. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
beda zamykane drzwiami. Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie
przekraczaja 40 m. Przejs$cia ewakuacyjne nie prowadza wigcej niz przez trzy pomieszczenia.
Obudowa korytarzy $cianami bez naswietli o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI15.
Szerokosci korytarzy co najmniej 1,2 m dla ewakuacji do 20 oséb, pozostate co najmniej 1,4
m w $wietle. Skrzydta drzwi zmniejszajace po ich otwarciu wymagane szerokosci korytarzy
wyposazone w samozamykacze.

Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL 111 przy jednym dojsciu ponizej 10m (w tym nie
wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

Nie dotyczy.
13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,

zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych
dzialan.
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Nie dotyczy.

13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odleglosci od obiektow sasiadujacych;

Odleglosci od obiektéw sasiadujacych:

Odleglosci od obiektow sgsiadujacych:

kierunek obiekt Opis / uwagi Odlegtos¢ [m]
potudnie Dz. nr 168 Ok. 117,05 m
péinoc Dz. nr 120 6 m
wschod Dz. nr 243 29,27 m
zachod Dz. nr 171 oraz inna 27,52 mi4,4m

budowla oznaczona

numer 2 na rysunku
Z1

13.13. Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt. 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ
(JEZELI ZOSTALY WYDANE).

Nie dotyczy.

15. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat, znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisow, lub tez:

-deklaracje zgodnosci ( certyfikat zgodno$ci) z wlasciwa normg badz aprobaty techniczna,
jezeli podany wyrob nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Po uzgodnieniu z projektantem istnieje mozliwo$¢ zastgpienia podanych w projekcie
materiatlow 1 wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz
okreslone w projekcie, oraz posiadajacych wymagane polskie §wiadectwa i certyfikaty.
Projekt budowlany stuzy celom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe. Jest
podstawa do opracowania projektu wykonawczego/warsztatowego 1 nie moze by¢ podstawa
do wykonania obiektu. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonania obiektu z
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zalozeniami badz wytycznymi niniejszego projektu, odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca lub
autor projektu wykonawczego/warsztatowego.

Niniejsza cze$¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
prawa budowlanego i1 zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktoremu ma
shuzy¢.

Opracowala:

mgr inz. arch. Magda Slawik
Upr. nr 03/OPOKK/2012
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