SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE)

Obiekt: Swietlica wiejska.

Adres:

dz. nr 172 k.m.1, obreb Nowa Wies
Gmina Gorzéw Slaski

Zamawiajacy:
Gmina Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzoéw Slaski
Opracowat:

mgr inz. Rafat Katamarz

- grudzien 2019 -



Wykaz zalgczonych specyfikacji technicznych:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

WO - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3 - 16

B.01.00.00

B.02.00.00

B.03.00.00

B.04.00.00

B.05.00.00

B.06.00.00

B.07.00.00

B.08.00.00

B.09.00.00

B.10.00.00

B.11.00.00

B.12.00.00

B.13.00.00

B.14.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 17 - 18
BETON 19 - 22

ZBROJENIE BETONU 23 25

ROBOTY MUROWE 26 - 28

TYNKI 29 - 32

POSADZKI 33 -35

ROBOTY MALARSKIE 36 - 41

SCIANY I OKELADZINY Z PLYT G-K I GKF 42-45
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE] 46 - 47
ROBOTY IZOLACYJNE 48 - 57

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE 58 - 64
PODBUDOWA Z KRUSZYW  65-74

WYROWNANIE PODBUDOWY 75 - 76

NAWIERZCHNIA Z BETONOWE]J KOSTKI 77 - 86



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WO - 00.00.00
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowa Sali

Wiejskie] w Nowej Wsi na dzialce dz. nr 172 k.m.1, obr¢gb Nowa Wie$ Gmina

Gorzow Slaski.

1.1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie budynku Sali Wiejskiej w Nowej Wsi. W
sktad rob6t wchodzg prace ogélnobudowlane, montazowe, wykonczeniowe i wykonanie wewnetrznych
instalacji elektrycznych oraz sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja opisuje przewidziane projektem zadanie, uwzgledniajac wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, ktére sg niezbedne do okre§lania wymaganego standardu i
jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, c)
obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach. 1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢
wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska
odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecOw przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie
na calo$¢ uzytkowa.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.



obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czegsciowych i1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisoOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.20. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.22. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét.

1.4.24. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
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specytfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.28. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.29. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych izanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.32. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspotzaleznos$¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.33. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.34. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.35. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.36. robocie podstawowe] — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
1.4.37. Wspolnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldéwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowiagzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.38. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
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przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gldéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktoéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna, przedmiar 1 inne dokumenty.
1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian 1
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Wielkos$ci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1
elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wilasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
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2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1 pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoOw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie



wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrdédla spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i1 sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdéw do wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta

Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakoS$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska 1 przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
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niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (jezeli jest wymagany),

— projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wykonywanie robdt w czynnym obiekcie

— projekt technologii i organizacji robot budowlanych

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
Nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

—- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

—- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt 1 wyznaczeniem stref stycznych z
czesciami uzytkowanymi obiektu, lokalizacje miejsc sktadania materiatow rozbidrkowych

—- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,

—- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robot,

—- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,
—- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i1 kontroli

— rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
kruszyw itp.,

—- sposob 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementow robot.
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6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robdt 1 stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robo6t z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunig¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania 1 pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialdw u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej werytikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
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na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).,
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny

jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy, a w przypadku robot remontowych na Wykonawcy (w tym przypadku dziennik przed
rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy do opieczetowania)

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoSci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,
e uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

e 7zgloszenia i1 daty odbioréw robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych 1 ostatecznych
odbiorow robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e 7godnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jako$ci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

¢ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i1 lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1
kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilo$ci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(1lo$ci) oraz jakoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako§ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaro6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i1 rob6dt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
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poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci
1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1 programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot
(koncowy) robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,
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e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobodw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, I, I1L, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci przygotowawcze wystepujace
w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Dlarobét wg B.01.00.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do prac przygotowawczych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Transport materialdéw og6lnymi §rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy teren robot zabezpieczy¢ poprzez oznakowanie stref
niebezpiecznych, strefy szczegdlnie niebezpieczne wygrodzi¢ 1 oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP. Powyzsze musi znalez¢ odzwierciedlenie w uzgodnionych ze Zleceniodawca dokumentach
wyszczegblnionych w p.5 STS WO.
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6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t przygotowawczychych podano w punkcie 5.1.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.01. — Oczyszczenie istniejacego podloza — [m’]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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1.1

1.2.

1.3.

14.

1.5.

2.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 BETON

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach projektowanego obicktu.

B.02.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.02.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy

Sktadniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnie;j
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- oznaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysylki
- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz

powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
¢) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli jakosci

zgodnie z PN-EN 147-2.
d) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
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3.

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
g) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
— sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
h) Magazynowanie i okres sktadowania
Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement niec moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
o) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadte]
do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno si¢ odbywaé
wylgcznie w  betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarck wolno
spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

(1) Srodki do transportu betonu

a) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

b) Tlo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglgdnieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne

¢) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
d) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:

e) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z

doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

f) Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

g) Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

h) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

i) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

j) Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$é
rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielkos$¢ otuliny.

k) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

(4) Zaggszczanie betonu
Zageszczanie betonu mozna wykonywac przy uzyciu wibratorow wglebnych lub listew wibracyjnych
o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute.

(5) Przerwy w betonowaniu

Z uwagi na maty zakres roboét i ich podzial na niezalezne elementy nie przewiduje si¢ przerw w

betonowaniu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia
Wszystkie roboty przewidziane do realizacji znajdujg si¢ wewnatrz ogrzewanego budynku
5.4. Pielggnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa
betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) Iub wytrzymatos$ci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,
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- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rOwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukeji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnig¢ bez dotkdw i pordw,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

Kontrola jakosSci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B
B

.02.01.00 — 1 m’ wykonanej konstrukcji.
.02.02.00 — 1 m’ wykonanego betonu posadzkowego.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.03.00.00:

dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkcji

oczyszczenie podloza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyroOwnaniem powierzchni

pielegnacj¢ betonu

rozbiodrka deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy 1 usuni¢cie materialdéw rozbidorkowych poza granice obiektu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki zdodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie iobliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wehodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali A-0 1 A-L
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-111 A-III.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
I) Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponize;j.
Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymalosé Wydluzenie Zginanie
plastycznoSci na rozciaganie trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa Y% d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

(3) Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne:
— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i1 pretow ghadkich,
— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i1 pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wickszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
- Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytworcy,
— $rednice nominalna,
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5.1.

— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrobki cieplne;j.
- Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
— na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w gra-
nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wickszego niz 5
mm na 1 m dlugosci preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiarow 1 gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
- Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zas§wiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
— stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Wykonywanie zbrojenia
o) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkoéw rdzy, kurzu i btota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalac np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.
) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
%) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.
- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
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8.1.
8.2.
8.3.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosc
pretow poszezegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogdlne”.

QOdbior koncowy — wg SST G.00

Odbidr zbrojenia

m) Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

n) Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem,

Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu
robot z odpadoéw zbrojenia i usuni¢cie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 ROBOTY MUROWE

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatdéw drobnowymiarowych ceramicznych i betonowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie - uzupetnienie murow wewngtrznych podczas wykonywania robot remontowych.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia,.

Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszeze
organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych
- Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
- Wytrzymatos¢ na $Sciskanie 15 MPa.
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. 11o$¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wicksza niz:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na40 sprawdzanych cegiet.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

—  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

—  Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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6.2.

6.3.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nicgaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznos$ci.

Wykonanie robot

Wymagania og6lne:

—  Mury nalezy uzupetnia¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu, z
zachowaniem zgodnos$ci, liniowosci i prostopadtosci krawedzi otwordw oraz przylegajacych
plaszczyzn.

—  Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Spoiny:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. Powierzchnie zewngtrzng przeznaczong do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin na glebokosci 5-10 mm.

Kontrola jakosSci

. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegly,

— liczby szczerb i pgknigé,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto§¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢
w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw

. Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchylek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
—na catej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2
—na calej dtugoscei 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m diugosci 1 10
— na calej dtugosci 10

Odchylenia wymiarow otworow w §wietle
o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6,-3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m’ muru

Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstaw¢ do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

— protokoty odbioru materiatdw 1 wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

— cekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzg¢tu na stanowisko pracy

—  wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
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PN-97/B-30003 Cement murarski 15. PN-
88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-
86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 TYNKI

Wstep.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewngtrznych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

— B.05.01.00 Tynki wewngtrzne

— B.05.01.01 Tynki cementowo-wapienne

— B.05.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne i zewnetrzne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—  mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm,

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
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5.1.

5.2.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczednie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznos$ci.

Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania tynkoéw
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe

Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych
licach na glgbokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowsa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Przyklejenie siatki z wiokna szklanego
Przyklejenie siatki z widkna szklanego na powierzchni $ciany, mozna rozpoczaé, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Do przyklejenia
siatki z wtokna szklanego nalezy stosowac¢ mase klejaca.
Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt styropianowych, ciggla warstwa o grubosci okoto
2 mm, rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymi o szerokoSci siatki z witdkna szklanego. Po
nalozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ siatke z witokna szklanego, rozwijajac
stopniowo rolke siatki w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejaca, za pomoca packi
metalowej, plastikowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ catkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Nastgpnie na powierzchni¢ przyklejonej siatki nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej o
grubosci okoto 1 mm, w celu catkowitego przykrycia siatki. Przy nakladaniu tej warstwy nalezy catg
powierzchni¢ doktadnie wyréwnac przez zatarcie. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.
Naklejona siatka nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napicta. Sgsiednie
pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 5 cm w pionie i w poziomie
Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich glebokosci. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow siatki o wymiarach 20cm x
35cm
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Siatka przyklejana na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy
ja wywina¢ na §cian¢ sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

6.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrownujacg lub bezposrednio do
rownego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele mentow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczySci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczona i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy,

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 1,5 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 1,5 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;.

Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamoéwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu plytek

— liczby szczerb i peknie¢,

— odpornosci na uderzenia,
- W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakos$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewngtrzngj).

6.2. Zaprawy

8.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m’. Tloéé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

Odbior robot

8.1. Odbior podioza
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8.2.

10.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic 1 zmy¢ woda.

Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wicksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wicksze niz3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-
nikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwale Slady zacickow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa platnosci

B.065.01.01 i B.05.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m’ powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,
—  dostarczenie materiatow i sprzetu,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow po dziurach i hakach,
—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobicranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1.1

1.2.

1.3.

1.5.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 POSADZKI
Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.06.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.06.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.06.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.06.02.01 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem
na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.06.02.02 Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem 1 przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysoko$ciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Materialy

Dla posadzek cementowych sktadniki muszg spetnia¢ wymagania opisane w STS 1.2. Beton

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie robdét

. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

34



6.1.

6.2.

6.3.

6.4

Wymagania podstawowe.
0) Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
p) Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
q) Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
r) W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
s) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
t) Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowng, stanowigcag ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wickszych przeswitow wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.
u) W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
Masy wyréwnujgce pod podtogi drewniane powinny charakteryzowaé si¢ odpowiednig chropowatoscia
warstwy wierzchnie;j.
Masy pod podtogi drewniane musza spetnia¢ nastgpujace parametry.
1. Szybki proces schnigcia.
2. Wysoka odporno$¢ na naprezenia.
3. Dobra przyczepno$¢ warstwy wierzchnie;j.
W celu polepszenia przyczepnosci masy wyrownawczej do istniejgcego podtoza, zalecane jest przez
wszystkich producentow mas stosowanie gruntow przyczepnych.
Wigkszo$¢ mas wyrownawczych proponowanych przez producentow pod podlogi drewniane mozna
stosowa¢ do wykonywania grubszych warstw wyréwnawczych. W celu zwigkszenia ich objetosci
mozna tgczy¢ je z piaskiem w proporcji od 30 do 50%. Nalezy jednak pamigta¢, ze dodanie piasku
powoduje przedtuzenie procesu schniecia masy, jak rowniez ostabia jej parametry wytrzymatosciowe.
W praktyce, w wypadku koniecznos$ci uktadania grubszych warstw wyrownawczych, stosuje si¢ dwa
rodzaje mas, najpierw jedng tanszg jako podktad, a po zagruntowaniu jej nanosi si¢ drugg, drozsza-
ok. 3-4 mm specjalnej masy wyréwnawczej pod podlogi drewniane.
Minimalna grubos$¢ warstwy wyrownawczej niec powinna by¢ mniejsza niz dtugos¢ wiokien, ktorymi
masa jest zbrojona.

Kontrola jakoSci

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosSci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robo6t materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogodlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

.Wymagania dla posadzki drewniangj

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic;

-temperatur¢ pomieszczen,

-wilgotnos¢ wzgledna powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ),

-wilgotnos¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych).

Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepta.
Badanie wilgotnos$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg higrometru lub hydrografu umieszczonego

w odleglosci 10 cm od powierzchni podktadu.
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Liczba miejsc pomiaru wilgotno$ci powinna wynosic trzy.

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz .wilgotnosci podktadu powinny by¢

wpisane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m’. Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbior materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen

co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatlow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorow materiatdéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa,

—  sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
—  sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci

—  sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow, listew krawedziowych lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m” powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
rowniez przygotowanie podtoza, dostarczenic materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie malarskich w budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogolne”
pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich powinny mie¢ :

- oznakowanie znakiem CE, ( oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskq wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowym ), albo

- deklaracj¢ zgodnos$ci ( dokument oznaczajgcy zgodnos¢ z uznanymi regutami sztuki budowlanej, wydany
przez producenta - jesli dotyczy on wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg ), albo

- oznakowanie znakiem budowlanym ( oznacza, ze sq to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskq Normg lub aprobatg techniczng,
bgdz uznano z ,, regionalny wyrob budowlany ” ),

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Farby budowlane gotowe

2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.1.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
— wydajnoéé — 6-8 m’/dm’
— czas schnigcia— 12 h
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Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—  wydajno$¢ — 6-10 m’/dm’
2.2. Srodki gruntujace

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.

2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.2.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Warunki ogdlne przystgpienia do robot malarskich

Prace malarskie

1. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie 1 szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadkos$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nic wymagajg
gruntowania.

2. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkdw 1 miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w §cianach.

3. Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie emulsyjne powinna by¢ nie
wigksza, niz 4%, a pod malowanie olejne nie wigksza niz 3%. Malowanie tynkow o wyzszej
wilgotnoséci moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powloki malarskiej. Drewno,
sklejka, plyty pil$Sniowe twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12%.

4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

— catkowitym ukonczeniu robot budowlanych

— wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych

— dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebow
pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie byta dostarczona w stanie
wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach produkcyjnych

5. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

— wykonaniu tzw. biatego montazu,

— po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem
posadzek deszczutkowych 1 mozaikowych,

— po oszkleniu okien, nas§wietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykonczona

6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

— wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie r6wno z powierzchnig tynku;
dopuszcza si¢ uzycie do napraw zaprawy gipsowej,

— tynki gipsowe 1 gladzie gipsowe nie mogg stanowi¢ podtoza i przy malowaniu farbami emulsyjnymi
powinny by¢ zaimpregnowane gruntownikiem (np. unigrunt)

— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku 'powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkdw uprzednio malowanych
takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢ starej powtoki malarskiej,

— nie zaleca si¢ malowania tynkow uprzednio malowanych innymi farbami bez usunigcia (zmycia
poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powlok z farb emulsyjnych);

po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmigkczony (np. gipsowy)
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Dopuszczalne wady robdt malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych farbami emulsyjnymi dopuszcza si¢, aby linie styku
odmiennych barw powtok wykazywaty odchylenia do 1 mm na | m oraz do 2 mm na catej
dlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie mierzy si¢ od przyjetej teoretycznie linii
zmiany barwy. Przy wykonywaniu powtok z farb olejnych lub olejno--zywicznych itp.
jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity i zmatowienia oraz roznice w
odcieniu. Przy wykonywaniu powtok z lakierow olejnych itp. wyrobow dopuszcza si¢ nieznaczng
zmiang potysku lub odcienia.

Przygotowanie ré6znych powierzchni do malowania wewngtrznego

1. Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkdéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych,
gladzi lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie
tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

OL) wszelkie ubytki 1 uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce rownato si¢
z powierzchnig tynku

b)  przy malowaniu tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podtoza
powinny by¢ zaimpregnowane gruntem pokostowym lub srodkiem silikonowym albo rozcien-
czong farbg emulsyjng (np. 1 : 6),

X .)powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy:

- powierzchnie tynku oczys$ci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,- thuszeze itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podtoza lub zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku

— w przypadku tynkéw uprzednio malowanych powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z tu-
szczacej si¢ lub pylacej starej powloki malarskiej, a ewentualne nierdwnosci, przeszlifowane i
odpylone.

Nie zaleca si¢ malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi rodzajami farb bez usuniecia
poprzedniej powtoki malarskiej, z wyjatkiem powtok emulsyjnych, jezeli wykazuja dobra
przyczepnos¢ do podioza.

d)  w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ zagruntowane

— rozcienczonym pokostem (1:1), benzyng lakiernicza pod wyroby olejne itp.

e.) powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej 1 inne elementy z drewna i materiatow
drewnopochodnych oraz podtoza biale powinny:

— mie¢ gladka powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlowka klejowo-
olejng lub inng dopuszczong normg lub swiadectwem do danego zakresu stosowania,

— seki 1 miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zywicy, pytu
lub innych zanieczyszczen.

Kryteria oceny jakosci 1 odbior powierzchni do malowania

1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom za-
wartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie. Badania materiatow nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem przy tem-
peraturze powietrza nie nizszej niz +5°C i wilgotnoéci wzglednej powietrza ponizej 65"/0.

2. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia,
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3.

5.1.

5.2.

5.3.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonywac przez ogledziny
zewnetrzne

Malowanie farbami emulsyjnym i dyspersyjnymi

1. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem $rodka myjacego (w
zalezno$ci od rodzaju przewidzianej projektem farby)

2. Powloki powinny dawac aksamitno-rnatowy wyglad lub nieznaczny potysk pomalowane;j
powierzchni.

3. Inne wymagania — barwa powlok powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug, plam,
zgodna ze wzorcem producenta.

4. Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow pedzla.
Nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia si¢ powlok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen
lub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza. Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentdw i
wypetniaczy.

Odbior wykonanych robot

Odbior podtoza i tynkéw powinien by¢ dokonywany wg zasad jak dla. tynkow zwyktych z
uwzglednieniem wymagan podanych powyzej.

Sprzet

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych, a gtadzie gipsowe
przy uzyciu pacek stalowych oraz $ciernic siatkowych lub $ciernic z drobnoziarnistym papierem
Sciernym

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy naktadaniu gladzi i malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon -
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

—  catkowitym utozeniu posadzek,

—  usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu 1 brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié¢ zaprawa cementowo-wapienna.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich
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5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powtloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieré6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w
ro6znych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu powierzchni,
—  sprawdzenie wsigkliwosci,
—  sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,
—  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsa robot jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robdt okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podtoza
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8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do roboét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i1 zgodnodci ze wzorcem
producenta, braku prze$§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub baweltniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badangj
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotkg Iub szmatka.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o§¢ robot okredla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 SCIANY I OKLADZINY Z PLYT G-K I GKF

1. CZESC OGOLNA.
1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie oktadzin z ptyt G-K i GKF.

2. Pod pojeciem wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wykonanie
wszystkich robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem nowych $cianek dzialowych z ptyt g-k
przewidzianych w Projekcie Budowlanym.

3. Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-72/B
-10122- ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Ponadto przy montazu
konstrukeji 1 oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzegac instrukcji producenta. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq .

4.0go6lne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w Specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t — wymagania og6lne pkt. 1.

5. Zakres robot przy wykonywaniu $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
jest nastepujacy :
e wyznaczenie miejsca montazu $cianki dziatowej ( z uwzglednieniem
przewidywanego wbudowania nowych drzwi wewnetrznych) zgodnie z rysunkiem
e przygotowanie potrzebnych materiatéw i narzedzi ,
e wykonanie konstrukeji szkieletowej §cianki dzialowe;j ,
e wykonanie izolacji wewnetrznej,
e montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych .

2. MATERIALY.

1. Materiaty na wykonanie oktadzin z plyt g-k winny speinia¢ wymagania nosnosci, sztywnosci i
wlasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawianych przegrodom budowlanym wynikajacym z projektu
budowlanego. O nosnosci konstrukcji i jej wytrzymatosci decyduja dane techniczne stosowanych
materialow i wlasciwy sposob montazu przegrody. Wszystkie materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa , aprobaty techniczne i atesty
PZH i PPOZ , zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych.

2. Przy wykonywaniu $cianek dziatlowych i okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sig
nastepujace materialy podstawowe :

e ksztaltowniki, aczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci $cianki wg systemu
montazowego 1 wytycznych producenta,

e plyty z welny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonang konstrukcjg szkicletowg , stanowigce jej
szczelne wypetnienie |

e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych — plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne o
symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym) —
przewidywane zastosowanie,

¢ do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych — ptyty gipsowo-kartonowe wodo- 1
ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony,
0znaczone napisem czerwonym ).
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3. SPRZET

1. Wymagania dla sprzetu 1 narzedzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot — wymagania ogdlne pkt. 3 .

2. Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianek z oktadzinami gipsowo- kartonowymi powinien
posiada¢ odpowiednie 1 sprawne technicznie elektronarzedzia( wiertarki , wiertarko-wkretarki,
przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otwordow itp. ) niezbedne do wykonania tych prac w sposéb
odpowiadajacy wymaganej jakos$ci i prawidlowosci wykonania robdt oraz odpowiadajacym standardom
technologii prowadzenia takich robét.

4. TRANSPORT

1. Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt — wymagania
ogolne pkt. 4.

2. Transport nalezy wykona¢ przy pomocy srodka transportowego zabezpieczonego plandeka. Roztadunek
powinien odbywac si¢ w sposob reczny lub zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego lub
zurawia o odpowiednim udzwigu i wyposazonego w odpowiednie zawiesie widlowe.

3.Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow , ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu winna spetnia¢ role opakowania stosu. Kazdy ze stosow
winien by¢ spiety tasmg stalowa dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podktadek.

4. Pakiety winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych i suchych , na rdwnym , mocnym i
ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietéw o jednakowej dlugosci jeden na
drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz oktadzin z ptyt g-k projekt przewiduje na ruszcie metalowym :

1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili $ciennych, profili sufitowych, profili
oscieznicowych i okiennych, potaczonych z podtozem specjalnymi elementami tgczgcymi,
standardowych dla danego systemu ( nalezy utozy¢ dodatkowe profile dla montazu drzwi oraz
montazu hydrantu ppoz. przenoszonego z poprzedniego migjsca )

2. Zapewnienie wlasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — ulozenie w przestrzeni pomiedzy
tatami rusztu plyt z welny mineralnej o odpowiedniej grubosci , dostosowanej do grubosci $cianki i
jej konstrukeji szkieletowe; .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

4. Warunki techniczne wykonywania robot :

e przed przystgpieniem do wykonywania $cianek dziatowych j.w winny by¢ wykonane wszystkie
roboty stanu surowego, pomieszczenia winny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéow budowlanych.

e w trakcie realizacji Scianek dzialowych g-k j.w nalezy zapoznac si¢ z przebiegiem instalacji
elektrycznych , wod-kan i c.0 , celem uwzglednienia wykonania w $Sciankach odpowiednich instalacji ,
podtaczen, wypustow , gniazd , mocowania elementow montazowych i wsporczych pod urzadzenia
sanitarne , grzejniki itp., ktére winny by¢ wykonane przed przystapieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k
na rusztach.

e konstrukcja rusztow po jej wykonaniu i wypetnieniu welng mineralng winna by¢ odebrana
przez Inspektora Nadzoru jako robota zanikajaca .

e Wszystkie styki ptyt winny opiera¢ si¢ na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny
by¢ szczelne , rowne i wykonczone tasmg uszczelniajaca.

e Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie musza spelnia¢ warunek
picciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajace musi by¢ wieksze od pigciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany
tacznik Iub kotwe ). Wszystkie taczniki i kotwy musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢
wykonane z materialow nierdzewnych lub ocynkowanych.

e Plyty g-k mocuje si¢ do konstrukeji stalowej rusztu blachowkrgtami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji techn. - Wymagania og. pkt. 6
2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna

z PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.
3. W szczegoblnosci nalezy skontrolowac :
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e jakosc¢ ptyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : rownos$¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie ( czy nie uszkodzone ) , wymiary ptyt , zgodno$¢ co do rodzaju ptyt (ognioodporne),

e prawidtowos¢ wykonania rusztow , jako$¢ 1 wytrzymatos¢ potaczen i mocowan,

e prawidtowos¢ 1 jako$¢ warstwy ocieplajacej 1 akustycznej z welny mineralnej ,

e prawidlowos¢ , jakosSc¢ 1 estetyke wykonania oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach i

sufitach ,
e prawidtowos¢ 1 jakos$¢ osadzenia oScieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydet,
e jako$¢ koncowa wykonanych i wykonczonych przegrod budowlanych j.w .

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogolne pkt. 7.

2. Powierzchnie suchych tynkéw oblicza si¢ w m’ jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podloza lub w-wy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu (sufitu) wyzszej
kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw ( obudowy ) oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w
stanie surowym. Z powierzchni nie potraca si¢ kratek, drzwiczek i innych elementéw, mniejszych niz 0,5
m’.

3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora, wielko$ci
obmiarowe wykonuje si¢ na podstawie pomiarow w naturze, przy udziale Inwestora i sprawdzonych

przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

1. Ogdlne zasady odbioru robdt zostaty podane w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogolne pkt.8.
2.Szczegotowe zasady odbioru sg nastepujace:

e podczas odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢ : jakos¢ podtoza do ktorego mocuje si¢
konstrukcje rusztow, prawidlowos$¢ lokalizacji przegrod zgodnie z dokumentacja, prawidtowosé
wykonania i montazu rusztow , prawidlowos¢ izolacji welng mineralna, prawidlowos$¢ przebiegu
instalacji 1 mocowania konstrukcji wsporczych pod urzadzenia 1 wyposazenic pomieszczen,
prawidtowos¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt, narozniki, o$cieznice,

e podczas odbioru czgsciowego przegrod j.w nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonczenia $cian :
rownos¢ powierzchni $cianek, prawidtowo$¢ osadzenia stolarki budowlanej, jakos¢

i prawidlowo$¢ wykonania robot malarskich itp.

e Odbior koncowy robot j.w nastepuje przy odbiorze koncowym obiektu o ile w umowie pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym nie ustalono innego trybu odbioru.

3. Szczegotowe wymagania przy odbiorze sg nastepujace :

e Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod

katem prostym lub dla oktadzin sko$nych pod katem zatozonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych

oraz przyktadania ( w dwu prostopadtych do siebie kierunkach ) taty kontrolnej o dlug. 2 mb w

dowolnym miejscu powierzchni w naroznikach i krawedziach. Dopuszczalne odchytki powierzchni i

krawedzi od linii prostej nie wicksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniu na

ptaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie wigksze niz 2 mm odchylenie przecinajacych sig

ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji .

e Powierzchnie winny by¢ gtadkie , szczelne 1 suche. Potgczenia na krawedziach winny by¢ szczelne,

gladkie 1 prostoliniowe. Polgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej $ciance lub suficie.

Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna, o jednakowej barwie

zgodnej z kolorystyka powtoki malarskiej, bez przebarwien i przeswitow. Nie dopuszcza si¢ ugigcia badz

sfalowania powierzchni.

e Oktadziny z plyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

e Wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng i akustyczna oraz odpowiednia
no$nos¢ 1 wytrzymatos¢ wymagang dla przegrod budowlanych wewnetrznych (Scianki dziatlowe).

e Oscieznice drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukeji szkieletowej rusztu, w
sposob uniemozliwiajacy ich wypadnigcie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji.

e Grubosc¢ $cianek dziatowych po ich wykonczeniu winna odpowiada¢ grubosci projektowane;.
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e Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajace poza $cianki lub mocowane w $ciankach winny by¢
wykonane 1 wykonczone w sposob estetyczny, o wysokiej jakosci 1 zgodny z dokumentacjg instalacyjng
branzows. Potaczenia z powierzchnig $ciany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych, osprzecie
elektrycznym , sanitarnym , o$cieznicach itp. winny by¢ szczelne, gtadkie, trwale i estetyczne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

1. Ogolne zasady rozliczenia robdt zostaly podane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru —
Wymagania ogo6lne pkt. 9

2. Wymagania szczegotowe sg nastgpujace :

e rozliczenie koncowe robot nastepuje po odbiorze koncowym w fazie rozliczenia koncowego obiektu, o
ile w umowie pomi¢dzy wykonawcg a Zamawiajacym nie ustalono inaczej.

e Cena jednostkowa robét za 1 m’ $cianki dzialowej z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych obejmuje
ceny sktadowe za wykonanie jednostek przedmiarowych w ukladzie kosztorysowym robét i
obejmuje:- czynnosci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego, obsluge sprzetu nie
wymagajgcego etatowej obstugi, ustawienie i rozbiorke rusztowan do 4 m, przygotowanic podtoza,
drobnych elementow, oczyszczenie i uprzatnigcie miejsca pracy z resztek materiatéw i odpadow,

- czynnosci podstawowe : wykonanie rusztow stalowych i przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych

wraz z przycieciem i dopasowaniem,

- czynno$ci wykonczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania

powierzchni oktadzin , szpachlowanie potaczen i stykow ptyt , zabezpieczenie spoin ta§ma
papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Normy:

e PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-79405- Wymagania dla plyt gipsowo- kartonowych,

2. Inne :

e Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .

e Ustawa o wyrobach budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST3) sg wymagania dotyczace
realizacji robot wbudowania stolarki drzwiowej i okiennej niezbgdne;.

Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej, okiennej oraz sktadanych $cianek.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ ich wykonania z
umowa.

2.0 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
uzytecznos$ci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materialdow i wyrobéw. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Oscieznice i skrzydta okienne.

Projektuje si¢ stolarke okienng o U max.= 0,9W/m2K, rama ALU lub PCV obustronnie w kolorze
wg opracowania projektowego lub zblizonym i stolarke drzwiowg o U max.= 1,3W/m2K, -
montaz wg. wytycznych producenta

2.2. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.4. Zaprawa tynkarska do obrobek osciezy - zastosowaé gotowg zaprawe szybko wigzaca, .

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3.

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi

odpowiada¢ przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywac¢ si¢ bedzie na miejscu przy pomocy

mieszadta elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Dostawa materiatow 1 wywodz materiatow z rozbiorki odbywaé si¢ bedzie samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Demontaz stolarki nalezy wykona¢ r¢cznie przy uzyciu narz¢dzi prostych.

5.2 Materiaty z rozbiérki wywozi¢ na biezaco.

5.3 Doktadnie oczysci¢ oscieza , zaszpachlowa¢ ewentualne ubytki i nieréwnosci.
5.4 Montaz oscieznic:

- wstepnie klinami zamocowaé o$cieznice bez skrzydel okiennych, doktadnie sprawdzi¢
prawidlowos$¢ jej ustawienia w dwoch plaszczyznach, przy zachowaniu zasady réwnych
przekatnych, rdznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

- po ustawieniu elementu, pomigdzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina
odpowiedniej wielkosci . W otworze o$cieznice montowa¢ w taki sposob, aby szczelina na gorze
miata szeroko$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za$§ miescita si¢ w granicach 10-15 mm.

- Oscieznice mocowac¢ blachami kotwigcymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta.
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5.5 Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonywac ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia
oscieznic, tak aby puchng¢ miata mozliwo$¢ wydostawania si¢ ze szczeliny na zewnatrz i tam
tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktory wyptynat obcig¢ nozem.

5.6 Wykonczenie robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

6.1 Oczyszczenia osciezy i wykonania ewentualnych ubytkow w o$ciezach.

6.2 Wymiarow stolarki

6.3 Zgodnosci z dokumentacja techniczna.

6.4 Prawidtowosci osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w plaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu.

6.5 Doktadnos$ci uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cian.

6.6 Doktadnosci robot szpachlowych i malarskich.

6.7 Prawidtowosci dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robodt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Podstawa dokonania obmiarow okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji sa zataczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej przedmiotem zamowienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:
1 m*>— powierzchnia otworow w $wietle osciezy.
1 szt — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowe;.

8.0 ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PELATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 8, 9.

Odbior nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidlowos¢ montazu stolarki okiennej, parapetow

wewngetrznych i zewnetrznych..

Cena oferty winna obejmowac taczng wartos¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegdlnionym

zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0

Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktora

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- demontaz istniejacej stolarki,

- wykonanie i montaz drzwi zwyktych i p.poz,

- obrobka budowlana osciezy okiennych wraz z gtadzig tynkowg i malowaniem,

- transport elementéw (dostawa nowe;j stolarki, wywoz zdemontowanych materiatéw z rozbiorki iich
utylizacja)

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji

okien i drzwi balkonowych.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1 ,,0Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy

budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.1.

22.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.11.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.11.02.00 Izolacje termiczne.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Materialy

Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktoérych zalicza si¢ papy na tkaninie z witokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m’.
— Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sig¢
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
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- wymiary papy w rolce
— dlugos¢: 20 m £0,20 m

40 m £0,40 m

60 m 0,60 m
— szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
- Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.
- Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawil-
goceniem 1 dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.
- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998,.

temperatura migknienia — 60—-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawarto§¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejo-
nych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe o
gestosci min. 25 kg/m’.

Wymagania

V) plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,

w) dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

— dla ptyt o grubos$ci ponizej 30 mm — o giebokosci do 4 mm

— dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o giebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm’, a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm’.

X) wymiary:

— dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

— szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki 1,5 mm

— grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet
ognia.

Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ru-
chu drogowego.
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2.4.2. Zaprawa klejaca
- gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat do klejenia ptyt izolacji termicznej
do podtoza. Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. Sktadniki izolacji
termicznej muszg by¢ dobrane i zamocowane do konstrukeji $ciany budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej w tym przypadku EI 60. W
niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagane wlasciwosci techniczne zaprawy klejowej:

Proporcje mieszanki: 0,20+0,22 1 wody na 1
kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy 3 godziny

Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepnos¢:

do betonu min. 0,3MPa

do styropianu min. 0,1 MPa
Temperatura:

przygotowania zaprawy  od +5°C do +25°C
podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odporno$¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubos$¢ warstwy zaprawy 5 mm

Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %.
2.4.3. Elementy uzupetniajace

Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe - wkregcane lub wbijane , wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) . Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w
krazki termoizolacyjne zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach

- zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierajaca
wypeliacze, masa nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.
siatka zbrojaca - siatka z wiokna szklanego SSA 1363SM o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy tynkarskie:

- zaprawy akrylowe — gotowe zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Przewidziano zastosowanie zapraw barwionych fabrycznie Atlas Cermit typu N200 o
numerach 0053, 0516, 0148 (lub inne lecz nie o gorszych parametrach)

Wymagane uziarnienie — 2mm i faktura powierzchni - typu ,,baranek", a na osciezach
faktura gtadka o odpowiednio drobnym uziarnieniu.

Farby - farby elewacyjne silikatowe, stosowane uzupetniajagco na powierzchniach tynkow
cienkowarstwowych w kolorach zapraw tynkarskich typu Atlas Alkor S oznaczone numerami
0053, 0516 (lub inne lecz nie o gorszych parametrach)

Elementy uzupeltniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy z aluminium lub PCV, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca
kotkow rozporowych przy zastosowaniu podktadek lub listwy dystansowej w celu zamkniecia
warstwy termoizolacji 0 wymaganej szerokosci

- narozniki ochronne - elementy z aluminium powleczone siatka stuzace do
zabezpieczania (wzmocnienia) i wyprofilowania krawedzi (naroznikow budynkow,
osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- listwy krawedziowe - elementy z aluminium stuzgce do wykonywania stykow BSO z
innymi materiatami (o$cieznice)

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wldkna szklanego , stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO.

- tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki stuzacej do
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24.4.

wypelniania szczelin dylatacyjnych, potagczen BSO z o$cieznicami, obrdbkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi.

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termiczne;.

- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2)
do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile dekoracyjne).

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane warstwg zbrojaca i
malowane.

- podokienniki - systemowe elementy lub wykonane z blachy powlekanej,
dostosowane do montazu z BSO.

Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

— wilgotno$¢ wetlny max. 2% suchej masy,

— plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwose.

— $cisliwos$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

— wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza poprzez wsuniecie bez szczelin
pomigdzy elementy konstrukcji i zamocowanie np. drutem nierdzewnym

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
Wykonanie robot

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podktadu

— Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia.

— Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

— Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

— Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac 5%.

— Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

— Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe

— Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czeéci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
miedzy soba w sposob ciggly na catej powierzchni.

— lIzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na ni¢j ukladanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

— Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

— Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

— Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.
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5.3. Izolacje termiczne

53.1
53.2.

5.33.

5.3.4.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanic powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Ptyty styropianowe, ptyty z
welny nineralnej nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycicte na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papg).
Izolacje termiczne zewnetrzne
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem FS-10 040 i na powierzchni osciezy w
systemie bezspoinowym metodg lekkg — mokrg .
Zakres robot obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu aplikacje zestawu
materialdéw do ocieplenia i wykonania $cian zewnetrznych budynku szkolnego, ktora polega na
przymocowaniu do $cian, plyt styropianu za pomocg kleju i dybli plastikowych, pokryciu ich
powierzchni warstwa klejowa wraz ze wzmocnieniem zaprawy klejacej siatkg zbrojaca z
tworzywa sztucznego i wykonczeniu catosci wyprawa tynkarska, nastepnie malowaniu farba
silikonowa.
Okreslenia podstawowe.
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami przywotanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Zatacznik Nr 1, a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm
1 instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii sg zgodne z
okresleniami podanymi w wymaganiach ogo6lnych.
W Specyfikacji uzywane sg nast¢pujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplenia $cianzewngtrznych (BSO) - wykonywany na budowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie , dostarczony jako kompletny system wybrany
z systemow docieplen BSO, sktadajacy si¢, minimum z nastepujacych sktadnikow:
- zaprawy klejacej 1 tacznikow mechanicznych systemus;
- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie;
- warstwy wykonczeniowej systemu;
Podtoze - powierzchnia $ciany. Podloze powinno by¢ stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio
mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszceza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Przed przystapieniem
do prac naprawczych podloze nalezy oczysci¢ (wodg pod ci$nieniem) i, gdy jest zbyt chtonne,
zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg. Gruntowanie nalezy przeprowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy
podioze stanowia np. stabsze tynki cementowe, cementowo-wapienne, a takze mury wykonane z
betonu komorkowego lub pustakéw zuzlobetonowych. Wicksze nier6wnosci 1 wglebienia nalezy
wypehi¢ zaprawg wyrdwnujgcg lub zaprawg tynkarska. W razie koniecznosci klejenia phyt
styropianowych na stabych podtozach, o nosnosci trudnej do okreslenia (np. niestabilnych,
pylacych, trudnych do oczyszczenia) zaleca si¢ wykona¢ probe przyczepnosci, opisang w
instrukcji ITB nr 334/2002 “Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”.
Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze, celem regulacji nasigkliwosci lub
zwigkszenia przyczepnoSci.
Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie plyt na $cianie zewnetrznej i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa klejowa - material sytemu do przyklejenia materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza i profile.
Warstwa zbrojona - okre§lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni do
izolacji cieplnej, zawierajagca zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na
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wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatka z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych

wlokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na

dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej

wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych .

Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny lub nieorganiczny

systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa

zbrojong  stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem  warunkow
atmosferycznych . nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe , katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne , profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO 1 uksztattowaniu jej powierzchni.

Izolacje przy otworach okiennych i drzwiowych
Sposob osadzania okien i drzwi w $cianach zewnetrznych

Okna i drzwi powinny by¢ osadzane w S$cianach zewnetrznych w plaszczyznie izolacji
termicznej lub bezposrednio przed nig od strony wnetrza. W tym drugim przypadku mozliwe
jest przedtuzenie izolacji termicznej i uksztattowanie w ten sposob wegarka, ktory ostoni od
zewnatrz fragment o$cieznicy. Taki sposob osadzenia stolarki w $cianie pozwala unikng¢ lub
przynajmniej ograniczy¢ mostkowy charakter tego potaczenia i jego skutki w postaci np.
wykraplania pary wodne;j.

Sposob osadzenia drzwi 1 okien w §cianach powinien zapewniac:

- szczelnos¢ na dziatanie wiatru 1 deszczu w ptaszczyznie styku stolarki z izolacjg termiczna
Do wodoszczelnego wypehniania stykow pomiedzy stolarkg, a warstwg izolacji termicznej
nadajg si¢ najlepiej Scisliwe tasmy z migkkiej pianki z tworzywa sztucznego. Do montazu
okien i drzwi w murach konstrukcyjnych stosowane sg takze taSmy z pianek, ktoére pozwalaja
w szczelny dla wiatru sposob wypehi¢ szczeliny wynikajace z tolerancji wymiarowej w
budownictwie

Sposob osadzenia i uszczelnienia stolarki okiennej i drzwiowej ma takze duze znaczenie dla
izolacyjnosci akustycznej catej przegrody.

Ogdlne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru
robot — W0.00.00. Ocieplenie nalezy wykona¢ w kompletnym wybranym systemie, ktory
posiada Aprobaty Techniczne, $cisle wg opracowanej przez ITB Instrukeji z uwzglednieniem
Certyfikatu Zgodnosci. Przed rozpoczeciem przygotowania podtoza nalezy:

- dokona¢ proby odpornosci na $cieranie - poprzez oceng stopnia zapylenia i osypywania
si¢ powierzchni;

- dokona¢ proby odpornosci na skrobanie - poprzez wykonanie krzyzowych naciec¢ i
zrywanie powierzchni za pomoca rylca;

- dokona¢ proby zwilzenia - za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza;

- dokona¢ sprawdzenia rownosci - poprzez sprawdzenie wielkosci odchytek $ciany;
dokona¢ kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez probe odrywania przyklejonych do
podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Zasady przygotowania podtoza.

- zmy¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, luzne czastki materiatu podtoza;

- usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ warstw tynkarskich i dokonaé
niezbednych uzupehien.

- usung¢ nierdwnosci i ubytki podtoza, poprzez wypehienie ubytkow zaprawa
Wyrdwnawcza;

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczekac do jego wyschnigcia

- zdemontowac rynny i rury spustowe wod opadowych wraz z uchwytami, a nastepnie i
wykonaé¢ nowe 1 wigczy¢ je w istniejgcy system odprowadzania wod opadowych w razie
potrzeby (aby zachowac¢ jednolity dystans od powierzchni $ciany na catej dtugos$ci rury)
wprowadzi¢ dodatkowe elementy (kolana, odsadzki itp.)

- zdemontowa¢ parapety i inne obrobki blacharskie, a po wykonaniu kompletnych warstw
termoizolacyjnych zamontowa¢ nowe elementy blacharskie o wymiarach dostosowanych do
zwigkszonej grubosci $cian i innych docieplanych elementéw $ciennych.

- zdemontowac zwody ogromu wraz z uchwytami, a nastepnie po wykonaniu warstwy
termoizolacyjnej 1 wykonczeniowej zamontowac przewody na nowych uchwytach
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- zdemontowac kratki wentylacyjne, a nastepnie po wykonaniu warstwy termoizolacyjnej i
wykonczeniowej zamontowaé w licu zewngtrznym warstwy termoizolacyjnej kratki ze stali
nierdzewne;.

- zdemontowac systemowe czerpnie wentylacji pomieszczen, a nastepnie po wykonaniu
warstwy termoizolacyjnej 1 wykonczeniowej zamontowac je ponownie w licu zewnetrznym
warstwy termoizolacyjnej.

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkdéw atmosferycznych (najczesciej temperatura od + 5°C do +25°C,
brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem
opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i silnego wiatru.

Gruntowanie podtoza.

Po przygotowaniu podtoza zgodnie z zaleceniami w p.1.2. nalezy zaleznie od rodzaju i stanu
podtoza oraz wymagan producenta sytemu BSO, nalezy nanie$¢ §rodek gruntujacy na cala jego
powierzchni¢ za pomoca pedzli malarskich.

Montaz ptyt izolacji termicznych.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamontowa¢ wzdhuz niej listwe cokotows (startowa), 3 kotki rozporowe na I mb listwy, oraz po
jednym w skrajnych otworach. Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO
zakonczen lub stykdow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejowa na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackow (przynajmniej 8) i ciaglego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo - punktowa).

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej
poprzez $ciste utozenie ptyt wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w
przypadku styropianu - piankg uszczelniajgca.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24
godz. Po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ mocowanie ptyt izolacyjnych, tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos$¢ tgcznikdéw zalezna jest od grubosci piyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (8 szt/m2). Po nawierceniu otworow
umie$ci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie tak aby talerzyki
kotkoéw nie wystawaty poza obrys ptyty izolacyjne;j.

Wykonanie detali elewacji.

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy okiennych i drzwiowych, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy
zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow ochronnych, listew,
profili dekoracyjnych, tasm i paskow siatki zbrojacej.

Wykonanie warstwy zbrojace;j.

Przed wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy wykona¢ i zamontowac wszystkie obrobki
blacharskie: na gzymsach i ogniomurach oraz podokienniki zewnetrzne.

Z paskow siatki zbrojacej (o wymiarach 30 x 20 cm) wykona¢ zbrojenie ukosne przy
naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.

Na powierzchni ptyt izolacji termicznej naciagngé pacg zgbatg warstwe zaprawy klejacej, o
szeroko$ci siatki a nastepnie natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy gladkiej siatke zbrojaca,
powierzchnia warstwy zbrojacej wygladzi¢ tak, aby zatopiona w zaprawie klejacej siatka
byta catkowicie zakryta zaprawa.

Zaprawa zbrojaca powinna by¢ wtapiana pasami pionowymi z gory na dot, z zaktadem ok. 10

cm, jedna na drugg. Nieréwnosci zeszlifowaé papierem $ciernym.

Gruntowanie zaprawy zbrojace;.

Zaleznie od systemu, na powierzchni zaprawy zbrojacej nanie$¢ srodek gruntujacy, w celu

zwigkszenia przyczepnosci wyprawy tynkarskiej.

Montaz elementow dekoracyjnych.

Elementy dekoracyjne zamontowac (naklei¢) na powierzchni¢ wykonanej zaprawy zbrojone;.

Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie uzupetniajace.

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej i $rodka

gruntujacego 1 wzmacniajgcego podloze, (nie wczesniej niz 48 godz.) od jej wyschniecia.
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6.

6.1.

6.2.

Nanie§¢ mase¢ tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg. Wszystkie odcigcia 1 przerwy
technologiczne wykona¢ za pomoca tasm malarskich. Niedopuszczalne jest taczenie wyprawy
tynkarskiej w sposob nieregularny zacierajac §wiezy tynk na poprzedni juz wyschniety.
Wyprawa tynkarska po ulozeniu powinna by¢ zabezpieczona przed niepozadanym
wplywem warunkéw technicznych.

Rozplanowanie kolorystyki elewacji, wykona¢ dokonujac oddzielenia kolorow, za
pomoca tasm malarskich 1 do ich krawedzi nanosi¢ barwng wyprawe tynkarska.
Drobne uszkodzenia malowa¢ dwukrotnie z jednym gruntowaniem farba sylikatowa w
kolorze wyprawy (z zastrzezeniem, ze powierzchnie przeznaczone do malowania musi
poprzedza¢ przygotowanie powierzchni, a gruntowanie zostanie przeprowadzone
materialem przeznaczonym do stosowania w przyjetym systemie). Farby nalezy
naktada¢ za pomoca pedzli lub walka malarskiego. Po catkowitym wyschnigciu
powloki malarskiej nalezy zamontowaé rury spustowe, obrdbki blacharskie, oraz
instalacj¢ odgromowa 1 okratowania okienne. Miejsca przebi¢ elewacji w wyniku
montazu, dodatkowo uszczelni¢ silikonem bezbarwnym odpornym na dzialanie
warunkow atmosferycznych oraz promieniowania UV.

Warunki przystapienia do robdt termoizolacyjnych welng mineralng

Przed przystapieniem do wykonania robot ociepleniowych lub dociepleniowych nalezy
przeprowadzi¢ kontrolg zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji
przetargowej, ze stanem faktycznym. W trakcie kontroli nalezy ocenic stan istniejacej izolacji
cieplnej, jej grubos$¢ oraz uktad konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym.

Wymagania dotyczace wykonania termoizolacji stropodachow i stropow w poddaszach
nieuzytkowych z wetny mineralnej

Termoizolacja z welny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

Grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubo$é skorygowana
Termoizolacja powinna by¢ utozona rowna warstwa bez przerw i ubytkow.

Maksymalna wilgotno$¢ wetny moze wynosi¢ nie wigcej niz 2%.

Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworow wentylacyjnych.

Maty i ptyty z welny mineralnej musi posiada¢ wazng aprobate techniczng oraz atest
higieniczny i §wiadectwo orzekajace o niepalnosci

Powierzchni¢ welny nalezy przykry¢ warstwa materiatu o duzej przepuszczalnosci dyfuzyjne;j
w sposob szczelny — bez szczelin pomiedzy kolejnymi, sgsiednimi arkuszami.

Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosSci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci

wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatlow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpo-
wiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m’ powierzchni zaizolowane;.
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8.1.

8.2.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykon-
czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

~  dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

protokéty odbioru materiatdw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty wg B.11.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonac oceny wykonanych  robot
elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplenia §cian poprzez pordwnanie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta
systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru. Wedlug norm BSO odchylenia
wymiarowe wykonanej izolacji powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie
Kategoria powierzchni krawedzi od kierunku przecinajacych
tynku tynku od si¢ plaszczyzn
ptaszczyzny i od kata
pionowego poziomego
Kat. 111 nie wigksze nie wigksze niz nie wigksze niz nie wigksze niz
-analogia 1w liczbie mmna 1,0 m Nal,Omi mmna 1,0 m
wigkszej niz 3 ogbtem nie nie wigcej niz 6
dtugosci taty niz 4 mm na na calej
2,0m $cianach miedzy
3,5m pionowymi

Obowiagzujg takze wymagania:

-odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wngk itp. od projektowanego promienia

nie powinny by¢ wicksze niz 7 mm;

-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny

by¢ wigksze niz 10 mm, na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny 1 staly kolor oraz faktur¢. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni
lokalnych wypuktosci i wklestosci , mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

Termoizolacje stropodachdéw wentylowanych i przestrzeni w poddaszach z welny mineralnej sg
robotami zanikajacymi i ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbior musi wiec odbywac si¢
sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w
pkt. 6.3. nini¢jszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat
prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
(szczegdtowy). Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatldw koniecznych do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich oceng 1 odbior. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik
budowy).
8.3.0dbidr czesciowy
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10.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme¢ przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, o ile
sg prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbiorow czgSciowych,

— instrukcj¢ producenta granulatu, instrukcje techniczng systemu termoizolacji,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

— dokumentacje¢ fotograficzng przeprowadzonych rob6t termoizolacyjnych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—  dostarczenie materiatow,

—  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

—  wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.11.00.00 WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specytikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych 1 odcinajacych, stanowiagcych czes¢ podbudowy
pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony
spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST WM-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
1 piaski,

— zwir 1 mieszanka,

— miatl (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych 1 odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznos$cia:

gdzie:
Dis- wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
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Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelno$ci musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznos$cia:
¢) dso - wymiar sita, przez ktdore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d) dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
e) Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

f) Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 11 IL.

g) Miat kamienny do warstw odsaczajacych 1 odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11112 [4].

2.4. Sktadowanie materialow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe i1 zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

[J réwniarek,

1 walcow statycznych,

1 ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4.Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoceniem.

gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
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4.3. Sktadowanie materiatow
4.3.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skltadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i1 dobrze odwodnione.

5. Sprzet

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

5.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek,

walcow statycznych,

plyt wibracyjnych lub ubijakoéw mechanicznych.

6. Transport

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.

6.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem 1
zawilgoceniem.

7. Wykonanie robot

7.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

7.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

7.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rOwniarki, z

zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy

luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowang.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé
dwuwarstwowo. Rozpoczgcie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
przez Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi 1 stopniowo
przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi 1 przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i1 dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcoOw warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedhug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1
wtorny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego 1
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong ilosciag wody 1 rownomiernie wymieszac.

7.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezace] warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

8. Kontrola jakosci robot

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

8.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwos$ci kruszywa okre§lone w p. 2.3.

8.3. Badania w czasie robot
8.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych 1 zaggszczenia
warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw warstwy odsaczajacej 1 odcinajace;j

Lp | Wyszczegolnienie badan i | Minimalna czestotliwos$¢ badan 1 pomiaréw

.| pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy

2 | Réwnos¢ podluzna co20 m

3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy

4 | Spadki poprzeczne 10 razy

5 | Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach

6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach
planie

7 | Grubos¢ warstwy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,

8 | Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m2

8.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -10
cm.

8.3.3. RoOwnos$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢

4 metrowg tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrow3 1fata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

8.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

8.3.5. Rzedne wysoko$ciowe

RézZnice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

8.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

8.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$lona w dokumentacji projektowe;j z tolerancja +1
cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
napraw¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

8.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]

nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porOwnanie wartosci modutow
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odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

8.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10
cm, wyrownane 1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

9. Obmiar robot

9.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

9.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

10. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

11. Podstawa platnosci

11.1.  Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST W-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 9.

11.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m* warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

[J prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci
1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j,

— wyrOownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

] utrzymanie warstwy.

12. Przepisy zwigzane

12.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
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nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

12.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geoteksty-
liow, IBDiM, Warszawa 1986.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.12.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] 1
obejmuja OST:

B.13.01.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

B.13.02.00 Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowg pomocnicza i podbudowe zasadnicza
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranymuziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraz w
ST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
B.13.01.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

B.13.02.00 Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST WM-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano
w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow:
B/05.00.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
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2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudoweg zasadniczg (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowg¢ pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa |Kruszywa |Zuzel

Lp | Wyszczegolnienie naturalne | tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedhug

zasa | pomo | zasa | pom |zasa | pomo
d- |c- d- |oc- |d- |c-
nicz | nicza |nicz | nicz |nicz |nicza
a a a a

1 | Zawarto$¢ ziarn od2(od2 |od2|od2 |od2 |od2 |PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 mm, [do |do12|do |do |do |dol2|-15[3]
% (m/m) 10 10 |12 |10

2 | Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz -15[3]

3 | Zawarto$¢ ziarn 35 |45 35 140 |- - PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wigcej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]

organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1 1
nie wigcej niz

5 | Wskaznik piaskowy po od |od30|od |od BN-64/8931
pigcio-krotnym 30 |[do70({30 |30 |- - -01 [26]
zageszczeniu metoda I lub | do do |do
IT wg PN-B-04481, % 70 70 |70

6 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), 2,5 |4 3 5 6 8 PN-B-06714
nie wigcej niz -18 [6]

7 | Mrozoodpornos$¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 |5 10 -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wigcej
niz

8 | Wskaznik no$no$ci wno$

mie-szanki kruszywa, %,
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nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu IS> |80 |60 80 |60 |80 |60 PN-S-06102
1,00 120 |- 120 |- 120 |- [21]

b) przy zageszczeniu IS >
1,03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsgczajaca stosuje si¢:

— zwir 1 mieszank¢ wg PN-B-11111 [14],

— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwg odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sig:

— piasek wg PN-B-11113 [16],

— mial wg PN-B-11112 [15],

— geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:

| cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj 1 ilo§¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoS$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

- rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST W-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
4.
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4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoia

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Ds <5 (D
dss

w ktorym:

Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtokning. Ochronne wlasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

50 <1,2 ()

O 90
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach,

Oq0 - umowna srednica porow geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca si¢ na geowtdkninie w ilo$ci 90% (m/m); warto§¢ parametru Oq powinna by¢
podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu 1 wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$§¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkoéw i1 rzgdnych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody 1 rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inspektora, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu
akceptacji materiatdéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt
2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna
Wyszczegolnienie badan badan na dziennej powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy przypadajaca

na jedno badanie (m2)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt 2.3.2 kruszywa

69



6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggeszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m’, lub wedtug zalecen Inspektora.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E,do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigckszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Egszg

E
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczego6lnienie badan i Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiardw
pomiardw

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Roéwnosé podtuzna co 20 m tata

3 RoOwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie | co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m2

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach
- ugiecie sprezyste co najmniej w 5 punktach

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez krawgznikdw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;.

6.4.3. Ro6wnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].
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Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja proj. z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzgdnymi proj. 1 nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy 1 ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiccie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut odksztal-

z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugigcie cenia mierzony plyta o $rednicy

wskazniku zageszczenia | sprezyste pod kotem, 30 cm, MPa

wnos nie IS nie mm

mniejszym mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obciazenia El | obcigzenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmnie;j
10 cm, wyro6wnane 1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia gltebokos¢, zgodnie z decyzja Innspektora, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wlasciwos$ciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnos$ci objetych ceng jednostkowa 1 m* podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci  zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu
ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
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wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen organicznych
9.  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci siarki metodg bromowa
10.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11.  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralno$ci w bebnie Los Angeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo
budowlane 1 drogowe. Badania techniczne
14.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

15.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania 1 ocena zgodno$ci

18.  PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19.  PN-B-30020 Wapno

20.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

21.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z
thucznia kamiennego

23.  PN-S-96035 Popioty lotne

24.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25.  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane
do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego

27.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych 1 podtoza
przez obciazenie ptyta

28.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i tata

29.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
- Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.13.00.00 WYROWNANIE PODBUDOWY
1. WSTEP

L1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wyrdwnania poprzecznego i podtuznego
podbudowy thuczniem.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wyréwnania podbudowy thuczniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrdwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w
celu wyrdwnania jej nierownosci w profilu poprzecznym i podhuznym.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST WM-00.00.

L.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST WM-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania wyréwnania podbudowy ttuczniem

Do wyréwnania podbudowy tluczniem nalezy stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania
okreslone w ST B.13.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprietu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania wyréwnania podbudowy tluczniem Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
okreslonym w ST B.13.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
4.
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4.2. Transport materialow

Transport thucznia i klinca do wykonania wyrownania ttuczniem powinien spetnia¢ wymagania
okreslone w ST B.13.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrownania tuczniem

Przed przystapieniem do wykonania wyrdwnania, powierzchnia podbudowy powinna zosta¢
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen,

Powierzchnia podbudowy tluczniowej lub podbudowy z kruszyw przewidziana do wyréwnania,
powinna zosta¢ przed uktadaniem warstwy wyréwnawczej zoskardowana na gltebokos¢ 7 cm. W
miejscach gdzie grubo$¢ warstwy wyrdwnawczej jest mniejsza od grubosci minimalnej warstwy
wyrownawczej, istniejaca podbudowe nalezy wzruszy¢ na takg glebokos¢, aby wraz z
przewidywang warstwa wyréwnawcza zapewnita po zageszczeniu jej stabilno$¢.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy wykonanie wyrdwnania
podbudowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wyréwnania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagniecie linki do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdhuz istniejacej podbudowy
prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one $cisle warstwe wyrdéwnawcza podbudowy w
stanie niezageszczonym. Prowadnice winny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie si¢ w czasie uktadania i zageszczania kruszywa.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ uktadanej warstwy wyrownawczej z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od najwigkszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwe wyrownawczg z ttucznia
uktada si¢ wedtug zasad okreslonych w ST D-04.04.02 ,,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt
5.

5.4. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny, zgodnie z
okreslonymi zasadami w OST D-04.04.02 ,,Podbudowa z thucznia kamiennego” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w ST D-04.04.02 ,,Podbudowa z thucznia kamiennego” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie wykonywania wyrownania podbudowy
podano w ST B.13.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw” pkt 6.
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6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych wykonanego wyrownania
podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych wykonanego
wyrownania powinny by¢ zgodne z okreslonymi dla podbudowy w ST B.13.00.00 ,,Podbudowa
z kruszyw” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr sze$cienny) wbudowanego kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem wyrdwnania podbudowy naleza do robdt ulegajacych zakryciu.
Zasady ich odbioru sa okre§lone w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m* wyréwnania podbudowy tluczniem obejmuje:
— transport materiatu na plac budowy,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

— roztozenie thucznia,

— roztozenie kruszywa klinujacego,

— zageszczenie rozscielonego 1 wyrOwnanego kruszywa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyrownania tluczniem sg podane w ST D-04.04.04
,Podbudowa z thucznia kamiennego™ pkt 10.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.14.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

— Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specytikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na lokalnych drogach, ulicach, wjazdach 1 chodnikach.

— Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Betonowa kostke brukowa stosuje si¢ do nawierzchni:

— drdg (ulic) lokalnych 1 dojazdowych, zwlaszcza w strefie zamieszkania,

— przystankdéw autobusowych, peronow 1 ciggdw pieszo-jezdnych,

— placow ulicznych, parkingdow, wjazdow do bram i1 garazy, placow zabawowych,

— chodnikow, alei spacerowych, sciezek, pasazy,

— Sciezek rowerowych,

oraz do umocnienia skarp, paséw dzielagcych drog, $ciekow, rowow, schodow, mate;
architektury drogowej, elementow miejsc obstugi podroznych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym 1 dtugo$cia nie wigksza
niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wodg.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggow
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetiony okreslonymi materiatami

wypetniajacymi.
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1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami 1 z definicjami podanymi w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10]
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST
WM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasytfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okre§lone w
katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 1 warstwy fakturowej
(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby 1 wielkos$ci wad
powierzchni, krawedzi 1 narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:

a) klasa ,,50”, o wytrzymalo$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

b) klasa ,,35”, o wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta

6. wymiary, zgodne z wymiarami okres§lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubo$¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sa: 60 mm, 80 mm i
100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

1) ksztatt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:
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— dhugos$¢ 1 szeroko$¢ + 3,0 mm,

— grubos¢ £+ 5,0 mm,

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,,50”,

— 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania 1 rozmrazania metoda zwyktla, powinny by¢ spetnione
jednoczes$nie nastepujace warunki:

— probki nie powinny wykazywac pekniec 1 zarysowan powierzchni licowych,

— laczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow 1 krawedzi, odpryskoéw
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wigksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratag wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

— 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

— 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie

mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec 1 ubytkoéw
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura 1 kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego

wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
— tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
— rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii | dopuszczalne réznice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
— przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne kontrasto-
niekontras-towe we przebarwienia tego
przebarwienia na samego koloru na poje-
pojedynczej kostce dynczej kostce
— plamy, zabrudzenia niedopuszczalne
niezmy-walne woda niedopuszczalne
— naloty wapienne dopuszczalne
dopuszczalne
2 [ Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielko$¢
(dtugo$é i szerokosé) 30 mmx 10 mm 50 mm x 20 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia krawe- 3 ;
W Tty s yicowydi niedopuszczalne niedopuszczalne
4 | Uszkodzenia krawedzi
pionowych
— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielko$¢
(dhugosé i glebokosc) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

79



2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

— Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnig
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub
3 ’
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996[1],
b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

— mieszanke cementu 1 piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania

dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spelniajacego
wymagania PN-B-19701:1997 [4] 1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe]

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

— zapraw¢ cementowo-piaskowg 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypeniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowopiaskowe;j
— do wypehienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetlniajace wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypehienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowacé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materialéw spetniajacych wymagania wg 2.3

b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

— Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki 1 obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajacego aprobate techniczna,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Przy kraweznikach moga wystepowa¢ $cieki wg OST D-08.05.01 ,,Scieki”.
Krawezniki, obrzeza 1 $cieki mogg by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 ai12.3 b,
b) fawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, speliajacych wymagania wg OST D-
08.01.01+08.01.02 ,,Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,,.Betonowe obrzeza chodnikowe™ [18] i D-
08.05.01 ,,Scieki” [19].
Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadaé je z zastosowaniem podktadek 1
przektadek drewnianych.
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Kruszywo i1 cement powinny by¢ sktadowane 1 przechowywane wg 2.3.

— Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé
wymaganiom witasciwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [10]
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do

chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem 1 wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10]
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach — dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na §rodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na §rodki
transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami

byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za-
1 roztadunku.
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Krawezniki 1 obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dlugo$cia w kierunku jazdy. Krawezniki
1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym §rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne — przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je
przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajagcy wymaganiom
wiasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10]

5.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.2.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru 1 koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zal. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inspektrowi. Przed ostatecznym

zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.
5.2.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢

materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.2.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej same;j partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne s3 rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiardw 1 ksztalttow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnos$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez

producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek 1 dziewiatek, przy
czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktoérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek 1
kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdéw).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i1 studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupekia si¢ kostka cieta,

przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnagcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ 1 usungé wraz z
podsypka.

5.2.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka 1

jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienic na kostki
cate.

5.2.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.2.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, speilniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Przy wypehianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 1 z r6znymi deseniami uktadania.
5.2.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 1 wypelnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m.

Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen
wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz § mm

5.3. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
Nawierzchnie¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6ot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10]

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
— aprobate techniczna,

— certyfikat zgodno$ci lub deklaracj¢ zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech

w zakresie innych materialow
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialéw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp.

Wyszczegolnienie
badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

Wartosci
dopuszczalne

1

Sprawdzenie podtoza i koryta

Wg OST D-04.01.01 [11]

Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

Sprawdzenie obramowania nawierzchni

wg OST D-08.01.01-02 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

Sprawdzenie
liniowym lub metoda niwelacji)

podsypki  (przymiarem

Biezagca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej: grubosci,
spadkow 1 cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacja pro-
jektowa i specyfikacja

Wg pktu 5.6;
odchytki od
projektowane;j
grubosci £1 cm

Badania wykonywania nawierzchni z
kostki

a)

zgodno$¢ z dokumentacja

Sukcesywnie na kazdej dzialce

projektowa roboczej

b) polozenie osi w planie (sprawdzone |Co 100 m 1 we wszystkich | Przesunigcie od
geodezyjnie) punktach charakterystycznych osi projektowa-

nej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone [ Co 25 m w osi 1 przy krawedziach | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cha- [+1 cm; -2 cm

rakterystycznych

d) rownos¢ w profilu podluznym (wg [ Jw. Nierownosci do
BN-68/8931-04 [9] lata czteromet- 8 mm
rowa)

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Prze$wity  mig-
(sprawdzona lata profilowa z po- dzy tata a po-
ziomnicg i pomiarze prze$witu kli- wierzchnia  do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym  wzglednie  metodg
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchytiki od do-
toda niwelacji) kumentacji pro-

Jjektowej do 0,3%

g) szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchyiki od sze-
przymiarem liniowym) rokosci projekto-

wanej do £5 cm

h) szerokos¢ i glgbokos¢ wypelnienia | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny i1 pomiar | charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po | dziatki roboczej

wykrusze-niu dlug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumenta-
cji  projektowej
lub decyzji Inzy-
niera

tablica 2.
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6.4 Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposoéb sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewngtrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, [ wygladu, prawidlowosci desenia,
sciekow kolorow kostek, spekan, plam,

deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2 |Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co

planie 25 m 1 w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.

5b)
3 |Rzgdne wysokosciowe, rownos¢ | Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki | charakterystycznych (wg metod i1 do-
poprzeczne i szeroko$c¢ puszczalnych wartosci podanych w tab.

2, Ip. od 5¢c do 5¢)
4 |Rozmieszczenie 1 szeroko$¢ spoin i|Wgpktu5.515.7.5
szczelin w  nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypeknienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6dt podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [10].
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST wymienionych w
pktach 5.415.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [10]
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
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— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 WM-00.00.00

»Wymagania og6lne” [10] oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST WM-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” [10].

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru 1 desenia kostek,

— ulozenie 1 ubicie kostek,

— wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielggnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez OST wymienione w pktach
54i55.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe
1 drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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