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UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywac fgcznie z projektem architektonicznym
oraz innymi rysunkami opracowania.

2. Wszystkie wymiary i poziomy naleZy sprawdzic na
budowie. W przypadku wystapienia roZnic, projektowany
uktad nalezy dostosowac do stanu istniejagcego przy
konsultacji z glownym projektantem, zachowujgc zasady
zawarte w projekcie.

3. Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem.

4. Zbrojenie stupow kotwic w podciggach / wiericach przez
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1 odgiecie.
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5. Fundamenty posadowic na poziomie -1,17m p.p.p
/-1,0m p.p.t/ na wczesnief wykonanym betonie podktadowym
z betonu C12/15 (B15) o grubosci 10cm.

F—t 6. W stopach oraz tawach fundamentowych osadzic prety

#16 jako startery zbrojenia stupow.
7. Plyte na gruncie wykonac jako Zelbetowa, zbrojong
konstrukcyjnie, np. matg Q188.
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| 8. Wszystkie prace nalezy wykonywac z duzg
- |@ doktadnoscig oraz zgodnie z normami, sztukg i wiedza
budowlang.

9. Prety podtuzne w fawach wykonac jako ciggfe, 1aczenie
wykonac na zakiad o dfugosci min. I=60cm.

10. JezZeli w poziomie posadowienia fundamentow wystapia

grunty nienosne, nalezy je wybrac, a powstala pustke
uzupetnic chudym betonem do spodu fundamentu lub
zageszczang warstwami podsypkag piaskowo-Zwirowg o
stopniu zageszczenia 1d=0,95.

Uwagi - konstrukcja drewniana
1 Konstrukcja dachu wykonana z drewnianych wigzarow

kratownicowych z drewna klasy C24.

360

2. Wigzary dachowe wykonac z tarcicy konstrukcyjnej sosnowey.
Tarcica powinna byc wysuszona w suszarniach. Wilgotnosc drewna
nie powinna przekraczac 18%. Drewno klasy C24 zgodnie z PN-EN

1995-1-1.

3. Pofgczenia elementow wigzarow w weztach kratownic
wykonac na ptytki kolczaste GNA 20 T 150 typu MITEK.

4. Wigzar zabezpieczyc przeciwogniowo do wymaganej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

/
/

5. Szczegoty pofaczerni oraz przekroje elementow kratownic
wykonac wg. projektu wykonawczego/warsztatowego producenta
wigzarow.

6. Murfaty mocowac do konstrukcji zelbetowej kotwami
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wklejanymi do betonu M16 w maksymalnym rozstawie co 1,00 m.
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7. Potgczenia elementéw drewnianych wykonac za pomocg
systemowych ztgczy ciesielskich.

Dzwigar kratowy profabrykowany

AN

360

6,

62

02

102

102

[
[

| 102 | 101 | 102

102

102

102

-ttt Y Y — =¥ — — —  —  —  —  —  —  — A+ |[—

438

1941

193

1637

RZUT W POZIOMIE WIENCA- detale
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. Belka drewniana
X 12x12

Belka drewniana
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83) STANOWI WLASNOSC
INTELEKTUALNA FIRMY "RK PROJEKT" PRACOWNIA PROJEKTOWA

_ LEGENDA
U777) KONSTRUKCJA ZELBETOWA
V777] KONSTRUKCJA MUROWA

gk=... -gorna krawedZz
dk=... - dolna krawed?

BETON KONSTRUKCYJNY  C20/25
STAL ZBROJENIOWA A-Ill (34GS)

Rafat Katamarz

ul. Dworcowa 12a
48-250 Gtogdwek

tel. 669 155 907

e mail: rkalamarz@o2.pl

Projektant konstrukcii: nr upraw. podpis:
mgr inz. Rafat Katamarz OPL/1998/PBKb/21

Sprawdzajacy konstrukcje: nrupraw.  Ipodpis:
mgr inz. arch. Adam Nossol OPL/0095/POOK/4

Inwestor:

Gmina Gorzéw Slaski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzéw Slaski

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa $wietlicy wiejskiej w Nowej Wsi

Lokalizacja:

Wojewddztwo: opolskie

Powiat: oleski

Gmina: Gorzéw Slaski

46-310 Nowa Wie$

Identyfikator dziatki: 160802_5.0441.172
Numer dziatki ewidencyjnej: 172

RZUT WIEZBY DACHOWEJ Ty s

Rzut wiezby dachowej
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