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Przedmiar robot

Budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego w Lesnictwie Antoniewo wraz z droga

pozarowg

Mate Chetmy, gm. Brusy, dziatka 3066
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Przymuszewo

Przymuszewo 3, 89-642 Les$no



Rodos 7.0.17 [9997] Strona 2/2
Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY ZIEMNE
1 |KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie rowninnym
0119/01 |R=0.955 km 0,5
2 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku
0205/03 |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
m3 411,84
3 |KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
0214/03 |utwardzonych ziemi kat.I-II
(doptata
11x) m3 88,76
4 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1II
0230/01 m3 323,58
5 |KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1I
0229/01 m3 323,58
6 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II1
0236/01 m3 323,58
PODBUDOWA
7 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
0114/05 m2 48
8 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszcz.
0114/06
(doptata
20x) m2 48!
9 KNR  |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. 4,0 m
AT-04
0101/02 m2 48
10 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zaggszcz.
0105/03 m2 48
11 |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zaggszcz.
0105/03
(doptata
22x) m2 48
ZBIORNIK PPOZ. 50 m3
12 |KNR 2-05 |Zbiornik ppoz. o poj. 50m3. Zbiornik podziemny z PEHD cylindryczny o wymiarach: srednica 2,6m, dtugos$¢ 10,90m.
1201/01 |Kompletne wyposazenie.
R=0.955 kpl. 1
NAWIERZCHNIA
13 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm
0101/01 m2 492,64
14 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
0101/02
(potracenie
2x) m2 492,64
15 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grub.po zaggszcz.7 cm
0204/05 m2 492,64
16 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
0204/06
(doptata 8x)
m2 492,64
SLUPKI OZNAKOWANIE
17 |KNR 2-02 |Stupki zelbetowe prefabrykowane, wysokosci 1,00m, stupki 10x10x100cm
1804/01 m 10
18 |KNR 2-19 |Oznakowanie na stupku stalowym
0134/02 |R=0.955 kpl. 2
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