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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany ,,Budowa podziemnego zbiornika przeciw poza-
rowego w Lesnictwie Antoniewo wraz z drogag pozarowa na dzialce nr 3066, potozonej w obrebie ewidencyjnym
Mate Chetmy, gmina Brusy.”

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji obejmuje teren dz. nr 3066 stanowi wtasnos$¢ Laséw Panstwowych jest terenem niezainwestowa-
nym w zadne budynki i budowle. Dziatka posiada dostep do drég publicznych poprzez istniejacy uktad drég lesnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

W ramach urzadzeh budowlanych zwigzanych 2z projektowanymi obiektami projektuje sie utwardzony plac
manewrowy — droga pozarowa o wymiarach 20x20m skomunikowany z istniejacg drogg pozarowg lesng o nawierzchni bitu-
micznej.

3.2. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow:

Nie dotyczy.

3.3 Uktad komunikacyjny:

Do obiektu prowadzg istniejgce drogi lesne — drogi pozarowe. Przed obiektem zaprojektowano teren do manewrowania wo-
zbw bojowych strazy pozarnej — utwardzony plac o wymiarach 20x20m.

3.4. Sposoéb dostepu do drogi publicznej:

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drég publicznych poprzez ukiad drég leSnych. Zakres niniejszego opracowania nie
ingeruje w ten uktad.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Projektuje sie podziemny zbiornik ppoz. o pojemnosci 50,00m?® wraz z niezbednym do funkcjonowania wyposazeniem.
Zbiornik dn2600 mm, diugosci 10,90 m i glebokos¢ posadowienia 3,70m. Dobrana pojemnos¢ zbiornika przeciwpozarowego
jest zgodna z Rozporzgdzeniem MSWiIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw zmienionego Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 20 lipca 2022 r. Pojemnos$¢ zbiornika wynika
z wyzej wymienionego rozporzgdzenie Rozdziat 9 § 39 ust.2 i ust.4 pkt. 1

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zago-
spodarowania terenu.

Po wykonaniu inwestycji przywrdcone zostanie pierwotne uksztattowanie terenu.

4. Zestawienie powierzchni

BILANS TERENU: Powierzchnia [m?] udziat
[%]
Powierzchnia dziatki 3066: 256361,00 m? -%
Powierzchnia terenu objetego wnioskiem — cz¢s¢ dziatki nr 3066: 5062,33 m? 100 %
Powierzchnia zabudowy — pow. zbiornika w planie: 31,61 m? 0,62 %
Powierzchnia utwardzone istniejgce: 275,14 m? 5,44 %
Powierzchnia utwardzone projektowane: 492,64 m? 9,73 %
Powierzchnia biologicznie czynna: 4294,55 m? 84,21 %

5. Informacje i dane:

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane:

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu o szczegolowe wytyczne Inwestora oraz
objeta jest decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.24.2024 z dnia 29 lipca 2024 r.

Projektowana budowa podziemnego zbiornika ppoz. w Lesnictwie Antoniewo z drogg pozarowg. Na dziatce nr 3066
stanowi element infrastruktury przeciwpozarowej niezbednej do prowadzenia prawidtowej gospodarki lesne;j.

Planowane przedsiewziecie, zlokalizowane jest na obszarze Natura 2000. Inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw obszaru Natura 2000. Na terenie przedmiotowej inwestycji obowigzujg przepisy zwig-
zane z przebiegiem inwestycji przez Prawnie Chroniony Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Wielki Sandr
Brdy”. Teren znajduje sie w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Inwestycja nie pogorszy stanu zadrzewien $rod-



polnych, przydroznych i nadwodnych, rzezby terenu, stosunkédw wodnych oraz naturalnych zbiornikéw wodnych. Projekto-
wana budowa podziemnego zbiornika ppoz. nie zalicza sie do inwestycji moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
naturalne z uwagi na niewielki zakres dtugosci planowanej inwestyc;ji.

Zamierzenie Inwestycyjne jest zgodne z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
GP.6733.24.2024 z dnia 29 lipca 2024 r.

5.2. Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong kon-
serwatorska:

Nie dotyczy. Projektowane przedsigewzigcie oraz przylegty teren nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
i nie podlegajag ochronie konserwatorskie;j.

5.3. Okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie bu-
dowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego:

Nie dotyczy. Zamierzenie nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych =zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi:

Oddziatywanie na srodowisko, ktore wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwi-
lowe, nie ciagte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestyciji, ktére ustapi z chwilg zakonczenia budowy.
W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych wytgcznie w porze dziennej dla zminimalizowania
wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emi-
sji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestyciji i ciggte
przemieszczanie sig frontu robodt, a tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin materiatdbw pednych i maszyn
budowlanych.

Na etapie eksploatacji inwestycji planuje sie zastosowanie ponizszych rozwigzan chronigcych srodowisko:
> Zastosowane w projekcie materialy i urzgdzenia bedg posiadaty atesty dopuszczenia do uzytkowania
i beda spetniaty wymagania ochrony srodowiska.
> Wszystkie rozwigzania projektowe bedag elementami technologii opracowanej zgodnie z najnowszymi trendami
wspotczesnej wiedzy.

Nie przewiduje sie, by na etapie realizacji inwestycji, mogto dochodzi¢ do emisji hatasu moggcej powodowac prze-
kroczenia norm eksploatacyjnych.

Inwestycja nie narusza intereséw osoéb trzecich.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciw pozarowej, w szczegé6lnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpo-
zarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:

6.1. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich:

Na dziatkach sgsiednich nie znajduje sie zadna zabudowa.

6.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Obiekt nie wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

6.3. Drogi pozarowe:

Zapewnione z istniejgcej drogi pozarowej oraz doprojektowano plac manewrowy- droga pozarowa.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub ro-
bét budowlanych;

Nie dotyczy.

8. Obszar oddzialywania

Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2010.239.1597 z
pozn. zmianami) dotyczace:

> zacieniania — projektowana inwestycja nie ogranicza doptywu Swiatta stonecznego na sgsiednie dziatki -
zgodnie z §13 ww. rozporzagdzenia;

> ochrony przeciwpozarowej — inwestycja usytuowany na dzialce nr 3066, zgodnie z §12 ww.
rozporzadzenia: Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

> odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania - na terenie dziatki zlokalizowano i
zaprojektowano charakterystyczne elementy takie jak: zbiornik ppoz. o pojemnosci 50,00m?.

Wozieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drég pu-
blicznych i prawa wodnego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011r. w sprawie stan-
dardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z p6zn. zmianami), Ustawg z dnia 27



kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zbytkoéw i opiece nad zabytka-
mi, Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Ustawe z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, w zakresie:

1.

ochrony przed halasem — projektowana inwestycja nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Spetnia warunki §2
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.Nr120,
poz.826 z pbdzniejszymi zmianami;

lokalizacji na terenie objetym ochrong - Obiekt nie znajduje sie w rejonie eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie
narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych. Przedsiewziecie znajduje sie w systemie
ekologicznych obszaréw chronionych. Rejon bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w Otulinie Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego. Prace budowlane bedg prowadzone w otoczeniu zabytku. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna
z zapisami miejscowego planu odnosnie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, ponadto nie wplywie negatywnie na
zachowane wartosci kulturowe, historyczne i architektoniczne. Obiekt nie znajduje sie na terenie objetym ochrong
archeologiczna.

odlegtosci od krawedzi jezdni - obiekt usytuowany w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi drogi publicznej zgodnie z
art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.07.19.115 z pdzn. zmianami)

odlegtosci od uje¢ wody - obiekt usytuowany zostat w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody, w odlegtosci wiekszej niz
w §31 warunki techniczne.

zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych - prace zwigzane z budowg bedg miaty niewielki wplyw na
zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie
nie przekroczy standardéw, w jakosci srodowiska. Instalacje wewnetrzne sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzenie gazéw lub pytéw do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881) i nie przekraczajg standardéw emisyjnych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
(Dz.U.2011.95.558).

oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne - inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje
szczegolnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadow korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania,
zapewniono maksymalng retencje wod opadowych na przedmiotowym terenie. Przy prawidlowym stanie technicznym
obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.
Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzeniu Sciekéw do Srodowiska wodnego z utwardzenia parkingdw (ruchu) do 1000m2 wody opadowe
mozna wprowadzaé bezposrednio do wod lub do ziemi.

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego - przedsiewziecie nie spowoduje szkodliwego oddziatywania
na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; w obiekcie nie przewiduje si¢ instalowania urzgdzen
emitujgcych promieniowanie jonizujgce.

oddzialywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze i krajobraz - na podstawie wykonanych analiz mozna
stwierdzi¢ brak istotnego wplywu na srodowisko przyrodnicze. Projektowana budowa nie spowoduje szczegolnych
zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje
sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wskazuje cech degradacji spowodowanym
nieprawidfowym uzytkowaniem.

charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na srodowisko (Dz.U z 2010r., Nr 213, Poz. 1397)
planowanej inwestyciji nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z
2015r. poz. 1422) dokonano analizy obszaru oddzialywania obiektu. Stwierdza sig, ze obszar oddzialywania inwestyciji
obejmuje dziatke 3066, na ktérej bedzie ona realizowana.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego w Lesnictwie Antoniewo wraz z
droga pozarowa

Adres obiektu
budowlanego:

Kat. obiektu bud.

Jednostka ewid.:

Mate Chetmy, gm. Brusy

Vi

220202_5 Brusy

Obreb ewid.: 0013 Mate Chetmy
Nr dziatki ewid.: 3066
Inwestor: Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Przymuszewo
Przymuszewo 3
89-634 Lesno

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j Dz.U.2020.1333 ze zm.) oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Projektant: mgr inz. POM/0007/PWBS/17 | Branza sanitarna | 04.09.2024r.

Anna Rzonca
. mgr inz. .

Projektant: q POM/0065/PWOD/13 Branza drogowa | 04.09.2024r.

tukasz Spica




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia Budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego w Lesnictwie Antoniewo wraz z
budowlanego: droga pozarowa

Adres obiektu Mate Chetmy, gm. Brusy

budowlanego:

Kat. obiektu bud. VIl

Jednostka ewid.: 220202_5 Brusy

Obreb ewid.: 0013 Mate Chetmy

Nr dziatki ewid.: 3066

Inwestor: Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Przymuszewo
Przymuszewo 3
89-634 Lesno
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autorski: budowlanych: opracowania:
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. mgr inz. .

Projektant: & s POM/0065/PWOD/13 Branza drogowa 04.09.2024r.
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO



OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiot zamierzenia budowlanego: .Budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego w Lesnictwie
Antoniewo wraz z drogg pozarowg na dziatlce nr 3066, potozonej w
obrebie ewidencyjnym Mate Chetmy, gmina Brusy.”

Adres zamierzenia budowlanego Mate Chetmy, gm. Brusy
nr ewid. dziatki 3066
Inwestor: Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Przymuszewo
Przymuszewo 3, 89-634 Lesno
Kategoria obiektu budowlanego: Vil

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie podziemnego, prefabrykowanego zbiornika do celow prze-
ciwpozarowych o pojemnosci do 50m?® oraz budowa powierzchni utwardzonej, placu manewrowego o wymiarach 20x20m —
droga pozarowa.

Przedmiotowy zbiornik stanowi element infrastruktury przeciw pozarowej niezbednej do prowadzenia prawidiowej
gospodarki lesnej.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

> Wymagane parametry zbiornika ppoz.:
> pojemnos¢ ppoz. 50 m®
> pojemnos¢ catkowita: 54 m®
> Srednica zewnetrzna: 2900 mm
> Srednica wewnetrzna: 2600 mm
> dlugos¢ zewnetrzna: 10,90 m
> pole powierzchni zbiornika w planie: 31,61 m?
> Wymagane parametry projektowanych utwardzen:
> plac manewrowy o nawierzchni z kruszywa famanego 0/31,5 mm o wymiarach 20 x 20 m
skomunikowany z istniejgcg drogg pozarowg
> powierzchnia utwardzenia: 492,64 m?
> przestrzen nad zbiornikiem zabezpieczona za pomocg stupkow betonowych

o wym. 10x10x100 cm (10 szt.)

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowany zbiornik posadowiono na poduszce z zwiru lub kruszywa tamanego o grubosci 35 cm o uziarnieniu 2-32mm,
warstwe te nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,95. Na tej warstwie nalezy utozy¢ podsypke o grubosci 25 cm z gruntu syp-
kiego i zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98.

Zbiornik nalezy posadowi€ zgodnie z wytycznymi producenta.

Kateqgoria geotechniczna gruntu | z prostymi warunkami gruntowymi.
Roboty zwigzane z realizacjg zbiornika wykonywane moga by¢ wylgcznie w wykopie o skarpach zabezpieczonych odpo-

wiednim odeskowaniem lub skarpach nachylonych pod bezpiecznym katem.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy posadowieniu zbiornika nie ma potrzeby napetnienia zbiornika wodg. Zbiornik
posiada konstrukcje $cianki o wytrzymatosci dostosowanej do przejecia obcigzen powstajgcych w trakcie prowadzenia w
sposoéb prawidtowy prac ziemnych.

Pierwszg warstwe zasypywanego gruntu do wysokosci 30cm bezposrednio nad korong zbiornika nie nalezy bezposrednio
zageszczac ciezkim sprzetem mechanicznym, dopuszczalne jest zageszczenie reczne.

W miejscu planowanej inwestycji mogg wystapi¢ pozostatosci starych nawierzchni asfaltowych, bitumicznych lub z kruszyw,
ktore nalezy zutylizowad.



Uwaga!!!

W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntéw innych niz zatozone lub stabonosnych nalezy skontaktowa¢ sie z
projektantem w celu zmiany sposobu fundamentowania obiektu. W przypadku wystapienia wod gruntowych zbior-
nik nalezy zakotwi¢ i docigzy¢.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Zapewnienie warunkow dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzenia sciekow oraz wéd
opadowych:
Nie dotyczy.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Oddziatywanie na srodowisko bedzie wystepowac gtéwnie na etapie budowy i bedzie zwigzana przede wszystkim z ruchem
sprzetu mechanicznego. W trakcie normalnej eksploatacji nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:
Zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. u. z 2013r. Poz. 21) wytwdrcg odpadow
powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbidrki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry $wiadczy
ustuge. W trakcie prac budowlanych powstang nastepujgce rodzaje odpadéw sklasyfikowanych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. W sprawie katalogu odpadéw:
- kod 17 05 04 gleba i ziemia,
- kod 17 02 03 tworzywa sztuczne,
- kod 15 01 01 opakowania z papieru i tektury,
- kod 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,
- kod 15 01 03 opakowania z drewna.
Wszystkie odpady powstajgce w czasie prac — resztki materiatow rur, koncowki rur i opakowania — nalezy zbiera¢ do zamy-
kanych pojemnikéw i usuwac¢ na biezgco poza teren wykonywania robot

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:
Projektowane elementy nie sg wyposazone w urzadzenia emitujgce hatas i wibracje, w zwigzku z czym nie bezie
wystepowata emisja hatasu, emisja drgan, promieniowanie w szczegdlnosci jonizujgce, pole elektromagnetyczne.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja wykonana bedzie m.in. zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzn.
zmianami, przepisami technicznymi i normami. Posadowienie ponizej poziomu terenu w zwigzku z czym lokalizacja nie ma
wptywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych.
Planowana inwestycja bedzie wykonana na terenie dz. nr 3066, ktéra zlokalizowana jest na terenie nie zabudowanym, na
ktéorym wystepuje roslinnos¢ niska jak trawa oraz wysoka drzewa, nie planuje sie wycinki drzew. Budowa zbiornika ppoz.
oraz utwardzen wykonywana bedzie metodg wykopow otwartych, nie bedzie wptywato to na pogorszenie stanu gleby. Teren
po wykonaniu robot zostanie wyréwnany i uporzgdkowany.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw al-
ternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ktére automatycznie
reguluja temperature

Nie dotyczy.

11. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego




11.1. Zestawienie materiatow:

zbiornik ppoz. 50 m?

nasady ssawne 2 szt.

odpowietrzenie 2 szt.

kosze ssawne 2 szt.

orurowanie ssawne 2 szt.

studnie wtazowe rewizyjne 2 szt.

drabinka witazowa 1 szt.

11.2. Zbiornik ppoz. 50m3:

Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych zaprojektowano 1 szt. typowego zbiornika wodnego
podziemnego o pojemnosci 50 m®. Zbiornik z PEHD cylindryczny o wymiarach:

- $rednica: 2600 mm, diugo$é: 10,9 m, objetos¢: 50 md.

Zbiorniki polietylenowe, w ksztaicie walca o osi poziomej, produkowane sg z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD na bazie struk-
turalnych spiralnych rur dwusciennych o wysokiej sztywnosci obwodowej SN8. Zaprojektowano zbiorniki rurowe zamkniete owal-
ng dennicg wspawang w wewnetrznej Scianie rur z wysunietymi koricami rur po za obrys dennicy w celu zakotwienia i zwieksze -
nia stabilizacji zbiornikow. Obcigzenie gruntem zakotwionych koncow zbiornika nalezy zagesci¢ min. 0,95% w celu zapewnienia
prawidtowej stabilizacji podczas pracy gruntu niestabilnego lub nawodnionego. Zbiorniki PEHD nie wymagajg stosowania urzg-
dzeh dzwigowych sg i obojetne dla Srodowiska naturalnego. Zbiorniki nie wymagajg stosowania dodatkowych powtok ochron-
nych i innych zabiegéw konserwacyjnych. Elementy wyposazenia wewnetrznego produkowane sg z tworzywa sztucznego i/lub
stali nierdzewnej OH18N9. Odporne na najbardziej agresywne kwasy i zasady oraz inne Scieki polietylen charakteryzuje sie moz-
liwoscig zastosowania w szerokim zakresie temperatur (od -40 °C do +60°C). Zbiorniki moga by¢ stosowane do zabudowy w te-
renach zielonych lub w ciggach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe ) i przeznaczone sg do obstugi z poziomu terenu. W
celu mozliwosci dokonania rewizji zbiornika przewidziano wykonanie dwéch otworéw wtazowych DN1000 wraz z nadbudowami z
osadzonym na niej wlazem okragtym D600 (A15-D400) wraz z drabinkami wlazowymi szt. 1 - wykonane ze stali nierdzewnej.
Montaz zbiornika przez zgrzewanie elementéw z PEHD o pojemnosci V=50 m?* tylko przez producenta zbiornikow na podstawie
jego instrukgji i wytycznych.

Przeciw pozarowe zbiorniki naleZzy poddawac przeglgdom technicznym i czynno$cig konserwacyjnym wg PN-EN-12845

11.3. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie:

Przy wykonywania robot nalezy zgodnie z przepisami, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

» wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz dokumentow technicznych,
» wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z

Polska Norma lub aprobatg techniczng

» wyroby budowlane oznaczone oznakowanie CE
» wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym wykazie prze Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.
11.4. Zakres prac:

Przed przystgpieniem do wykonywania podziemnego zbiornika ppoz. wykonawca musi zapoznac sie
z projektem oraz zatgczonymi do niego uzgodnieniami.

Wytyczenie trasy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w wykopach umocnionych w zaleznosci od gtebokosci okreslonych w przepi-
sach i normach. Wydobywany grunt sktadowac po jednej stronie wykopu poza klinem odtamu skarpy. W przypadku natrafie-
nia na niezinwentaryzowane sieci lub urzadzenia podziemne nalezy niezwtocznie powiadomic o tym wiasciwego gestora sie-
ci. Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie, a w obszarze wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ wytgcznie recznie. W przypadku wystepowania wod gruntowych wykopy nalezy odwodni¢ za pomocg igtofiltréw.

W przypadku watpliwosci skontaktowaé sie z projektantem i inspektorem nadzoru.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ w sposéb widoczny.

11.5. Uwagi dla wykonawcow:

VVVYVYVYVYYYVYYVY

> Wykonawca zbiornika ppoz. wraz z drogg pozarowa, moze by¢ tylko firma dysponujgca kadrg pracowni-
kéw i odpowiednim sprzetem

> Prace ziemne i montazowe muszg by¢é prowadzone w bezpieczny sposéb z zachowaniem
instrukciji i przepiséw BHP i p.poz. Przy statym nadzorze osoby uprawnionej

> Ewentualne istniejgce drzewa zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

> Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z parametrami zawartymi w projekcie lub rownowazne.

12. Teren wokot zbiornika




> Stanowisko czerpalne

Przy zbiorniku nalezy zapewni¢ stanowisko czerpalne o wymiarach min. 4,0x12,0m oraz plac manewrowy — droga pozarowa
o wymiarach 20x20m. Stanowisko oraz plac nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Utwardzenie
nalezy wykonaé¢ z 10cm warstwy zageszczonego ttucznia bazaltowego o frakcji 0-31,5mm.

> Stanowisko czerpalne

Przy zbiorniku nalezy zapewni¢ stanowisko czerpalne o wymiarach min. 4,0x12,0m oraz plac manewrowy — droga
pozarowa o wymiarach 20x20m.

> Teren nad zbiornikiem

Przestrzen na zbiornikiem nalezy zabezpieczy¢ przed omytkowym najechaniem przez wozy bojowe strazy pozarnej. Teren
nalezy wydzieli¢ poprzez montaz stupkéw betonowych 10x10cm wyniesionych min 50 cm ponad przylegty teren. Stupki na-
lezy posadowi¢ w gruncie na gtgebokosci min 50cm.

> Oznakowanie

Zbiornik nalezy oznakowac¢ fotoluminescencyjnym znakiem bezpieczenstwa, ktory okresla jego pojemno$é wg ponizszego
wzoru:

Ponadto punkt czerpalny nalezy oznakowac fotoluminescencyjng tablica wg ponizszego wzoru:

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg normy PN-B-02857:2017-04

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13.1. Ogolne parametru budynku — powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
Nie dotyczy.

13.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich:

Nie dotyczy. Na dziatkach sgsiednich nie znajduje sie zadna zabudowa.
13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Nie dotyczy.

13.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:

Nie dotyczy.

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb:

Nie dotyczy.

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem:

Projektowany obiekt nie jest zagrozony wybuchem.

13.7. Podziat obiektu na strefy:

Nie dotyczy.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Nie okredla sig.

13.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:



Nie dotyczy.

13.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Nie dotyczy.

13.11. Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku:

Nie dotyczy.

13.12. Wyposazenie w gasnice:

Nie dotyczy.

13.13. Zaopatrzenie wode do zewnetrznego gaszenia pozarku:

Nie dotyczy.

13.14. Drogi pozarowe:

Zapewnione z istniejgcej drogi pozarowej oraz doprojektowano plac manewrowy- droga pozarowa.

autor opracowania:
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO



UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | OSWIADCZENIE



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa podziemnego zbiornika przeciw pozarowego w Lesnictwie Antoniewo wraz z

droga pozarowa

Adres obiektu
budowlanego:

Kat. obiektu bud.
Jednostka ewid.:

Obreb ewid.:
Nr dziatki ewid.:

Mate Chetmy, gm. Brusy

Vi

220202_5 Brusy
0013 Mate Chetmy

3066

Inwestor:

Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Przymuszewo

Przymuszewo 3
89-634Lesno

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j Dz.U.2020.1333 ze zm.) oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obo-

wigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Numer uprawnien

Zakres

Zespot L . . . . .
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ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
O KTORYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTA-
WY - PRAWO BUDOWLANE

Nazwa zamierzenia Budowa podziemnego zbiornika przeciw pozarowego w Les$nictwie Antoniewo wraz z
budowlanego: droga pozarowa

Adres obiektu Mate Chetmy, gm. Brusy

budowlanego:

Kat. obiektu bud. Vil

Jednostka ewid.: 220202_5 Brusy

Obreb ewid.: 0013 Mate Chetmy

Nr dziatki ewid.: 3066

Inwestor: Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Przymuszewo
Przymuszewo 3
89-634Lesno
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY O KTORYCH MOWA W ART. 33
UST. 2 PKT 1 USTAWY - PRAWO BUDOWLANE



INFORMACIJA DOTYCZACA OCHRONY
| BEZPIECZENSTWA ZDROWIA

Nazwa zamierzenia Budowa podziemnego zbiornika przeciw pozarowego w Lesnictwie Antoniewo wraz z
budowlanego: droga pozarowa

Adres obiektu Mate Chetmy, gm. Brusy

budowlanego:

Kat. obiektu bud. VIl

Jednostka ewid.: 220202_5 Brusy

Obreb ewid.: 0013 Mate Chetmy

Nr dziatki ewid.: 3066

Inwestor: Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Przymuszewo
Przymuszewo 3
89-634Lesno

Autorzy

opracowania: Anna Rzonca
ul. Osiedle Miodych 44
89-530 Sliwice
Lukasz Spica

ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice




1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Zakres robot zwigzanych z budowg zbiomnika przeciwpozarowego z drogg ppoz.:

- prace ziemne,

- posadowienie zbiornika,

- montaz zbiornika,

- prace wykonczeniowe,
Przed przystgpieniem do prac budowlano — montazowych teren nalezy ogrodzi¢, oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi
oraz informacyjnymi.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Obszar inwestycji obejmuje teren dz. nr 3066 stanowi wtasnos¢ Laséw Panstwowych jest terenem niezainwestowanym w
zadne budynki i budowle. Dziatka posiada dostep do drég wewnetrznych lesnych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi
W rejonie projektowanego brak jest elementéw powodujgcych szczegdlne zagrozenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okre-
Slajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zwazywszy na charakter, skale i zakres inwestycji oraz zréznicowany charakter robét budowlanych, ktére bedg prowa-
dzone w trakcie jej realizacji praktycznie na kazdym etapie prowadzenia robét wystepowaé bedg zagrozenia bezpieczen-
stwa pracy i zdrowia pracownikow. W zwigzku z powyzszym wszystkie roboty prowadzone na placu budowy w trakcie re-
alizacji inwestycji wymagac beda bardzo uwaznej koordynacji w zakresie BHP. Czas i skala zagrozen oraz szczegotowe
miejsca ich wystepowania zwigzane sg $cisle z technologig wykonywania robét oraz harmonogramem prac, przyjetym
przez wykonawce i nalezy je szczegotowo okreslic w planie BIOZ. Z ustalenn wykonanych na etapie wykonania planu
bioz wyniknie ilo§¢ zatrudnionych osdéb i rodzaj zastosowanego sprzetu oraz maszyn i tym podobnych $srodkéw realizacji.
Podczas realizacji robét budowlanych wystgpig zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zwigzane miedzy innymi z na-
stepujgcymi robotami budowlano — montazowymi:

- transportu materiatow i sprzetu,

- prace ziemne,

- prace montazowe przy realizacji poszczegdlnych elementow,

- prace na wysokosciach,

- prace wykonczeniowe,

- prace z chemia budowlang,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegél-
nie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomosc¢ przepisdow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez osoby petnigce nadzér techniczny
na budowie: brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno — tech-
niczny wykonawcy robo6t budowlano — montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do realizacji robot nalezy prze-
prowadzi¢ wtasciwy instruktaz ze wskazaniem tych zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robét i na konkret-
nym etapie moga spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika.

Nie wolno dopusci¢ do zadania, pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do
jego wykonania a takze dostatecznej znajomosci przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do
pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu podstawowego win-
no by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakon-
czone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6
lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Niezaleznie od ukonczonych szkolen,
ktore winny by¢ prowadzone wedtug okreslonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie wy-
stepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk, zatrudnionych przy budowie pra-



cownikom na niebezpieczenstwo prowadzenia robot ziemnych. Szczegdlng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaty za-
znaczone urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;j.

6. W czasie prowadzenia roboét nalezy stosowac¢ nastepujace akty prawne i przepisy:

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczen-

stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpie-

czenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

- Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pozniejszymi zmianami — dziat X,

- Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekgcji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r.),

- Warunki techniczne wykonywania robo6t budowlano — montazowych, przepisy szczegétowe, normy itp.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym za-
pewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen
W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest wskazanie wtasciwych srodkéw tech-
nicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robot w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajgcych szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub
wszystkich innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu robot .\W tym celu konieczne sa:

- wiasciwy instruktaz pracownikow,

- rozmieszczenie urzadzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki itp.),

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicz-

nego i pomocniczego,

- rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z uwzglednieniem komunikacji do przy-

leglych do przebudowywanej drogi posesji,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Uwagi:

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania — Planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BiOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

- Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego dla zadania: " Budowa pod-
ziemnego zbiornika przeciwpozarowego "

- W zwigzku z powyzszym na kierowniku budowy cigzy obowigzek opracowanie planu BIOZ, zgodnie z ww. roz-
porzadzeniem.
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