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 Betonowy słupek min.
10x10cm
 wyznaczający przestrzeń nad
  zbiornikiem Pierścień odciążający

Pokrywa żelbetowa
z włazem

Zagęszczony grunt
rodzimy

Warstwa piasku 25cm

25

AA

 Betonowy słupek min.
10x10cm
 wyznaczający przestrzeń nad
  zbiornikiem

Właz żeliwny
Krawędź utwardzenia
terenuNasada ssawna Nasada ssawna

Właz żeliwny

80

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie

50 50

Rzut terenu

Przekrój A-A

projektant

RZUT TERENU, PRZEKRÓJ

2
1:50

04.09.2024r.

temat rys.

wykonali branża

nr rys.

skala

data

imię, nazwisko uprawnienia podpis

obiekt
adres

projektant sanitarna mgr inż. Anna Rzońca POM/0007/PWBS/17

Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego w Leśnictwie Antoniewo wraz
z drogą pożarową w miejscowość Małe Chełmy, dz. nr 3066, gm. Brusy.

MJ BUDOWNICTWO
Józef Zakrzewski

ul. Wielewska 5/4
89-604 Chojnice

drogowa mgr inż. Łukasz Śpica POM/0065/PWOD/13

LEGENDA:

- grunt rodzimy

- proj. utwrdzenie terenu - kruszywo łamane 0/31,5mm C90/3

- piasek

- słupek betonowy

80

- warstwa żwiru lub kruszywa łamenego
o uziarnieniu 2-32mm

Geowółknina

15


