Przejécie dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 6 im K Szymanowskiego w Zakopanem
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Roboty drogowe
1.1 | KNR 0201 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 mi glgbokosci do 23,0000 m3
0310-0300 1,5 m, ze zlozeniem urobku na odktad - grunt kategorii IV - wykopy pod studzienki.
Obmiar:
23,0000
1.2 |KNR 0218 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o $rednicy 500 mm z 2,0000 Szt.
0625-0200 osadnikiem bez syfonu z podtaczeniem do instalacji.
Obmiar:
2,0000
1.3 |KNR 0218 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 1000 mm z wtazem typu cigzkiego o 1,0000 Szt.
0613-0100 glebokosci 3m w gotowym wykopie
Obmiar:
1,0000
14 |KNR 0218 Studnie rewizyjne z kr¢géw betonowych o srednicy 1000mm, naktady dodatkowe, -1,0000 m
0613-0200 potracenie za kazdy 1,0 m glebokosci.
Obmiar:
-1,0000
1.5 |KNR 0218 Podtoza i obsypki o grubosci 10 cm z piasku w wykopach. 24,0000 m2
0501-0100
Obmiar:
24,0000
1.6 |KNRw 0218 |Kanaty z rur typu PVC SDRS51 o $rednicy 160 mm aczone na weisk 10,0000 m
0408-0200
Obmiar:
10,0000
1.7 | KNR 0201 Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m grunt 16,8000 m3
0501-0200 kategorii IV.
Obmiar:
16,8000
1.8 | KNR 0201 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi. grunt kategorii IV. 16,8000 m3
0236-0200
Obmiar:
16,8000
1.9 | KNR 0231 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno asfaltowa,grysowa 0,6700 t
1106-0100 zamknigta.lepiszcze asfaltowe - uzupetnienie przy studzienkach.
Obmiar:
0,6700
1.10 | KNR 0231 Rozebranie kraweznikéw wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo 40,0000 m
0814-0500 piaskowe;j.
Obmiar:
40,0000
1.11 | KNR 0231 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowe;j. 14,0000 m
0814-0200
Obmiar:
14,0000
1.12 | KNR 0231 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. 2,7000 m3
0812-0300
Obmiar:
2,7000
1.13 | KNR 0231 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. 0,6000 m3
0812-0300
Obmiar:
0,6000
1.14 | KNR 0231 Lawy pod krawezniki z betonu B-15 z oporem 2,7000 m3
0402-0400
Obmiar:
2,7000
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1.15 | KNR 0231 Podbetonka betonowa B-10 pod obrzeza. 0,6000 m3
0402-0300
Obmiar:
0,6000
1.16 | KNR 0231 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo 32,0000 m
0404-0300 piaskowej
Obmiar:
32,0000
1.17 | KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z 14,0000 m
0407-0500 wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
Obmiar:
14,0000
1.18 | KNR 0231 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 cm. 37,5000 m2
0803-0100
Obmiar:
37,5000
1.19 | KNR 0231 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy dalszy 1 37,5000 m2
0803-0200 cm.
Obmiar:
37,5000

Krotnosé: 7,0000

1.20 | KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych wtazy kanatowe 1,0000 Szt.
1406-0300
Obmiar:
1,0000
1.21 | KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych kratki $ciekowe uliczne 2,0000 szt.
1406-0200
Obmiar:
2,0000
1.22 | KNR 0231 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Polbruk gr. 8cm kolor czerwony uktadanej 130,0000 m2
0511-0300 na podsypce cementowo piaskowej - na przejsciu.
Obmiar:
130,0000
1.23 | KNR 0231 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Polbruk gr. 8cm kolor biaty uktadanej na 15,0000 m2
0511-0300 podsypce cementowo piaskowej - pasy.
Obmiar:
15,0000
1.24 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.0-31,5mm warstwa gérna.grubo$¢ warstwy po 54,0000 m2
0114-0700 zaggszezeniu 8 cm - podniesienie rz¢dnej zjazdu.
Obmiar:
54,0000
1.25 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gérna.doplata za kazdy dalszy 1 cm warstwy 54,0000 m2
0114-0800 ponad 8 cm.
Obmiar:
54,0000

Krotnos¢: 2,0000

1.26 | KNR 0231 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowe;j. 135,0000 m2
0805-0300
Obmiar:
135,0000
1.27 | KNR 0231 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadanej na podsypce cementowo 135,0000 m2
0511-0300 piaskowej - kostka z rozbidrki (przetozenie kostki).
Obmiar:
135,0000
1.28 | KNR 0201 Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbier. 0,60m3, spycharkami 75km z transp. 6,2000 m3
0212-0802 samochodami samowyl. 5-10t do 1km lecz w ziemi w haldach. grunt kat. IV - odwéz

gruntu i gruzu.

Obmiar:
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6,2000
1.29 | KNR 0201 Naktady uzupein. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km 6,2000 m3
0214-0401 samochodami samowyl. 5-10t po drogach utwardzonych, grunt kat. IV.
Obmiar:
6,2000
Krotnos¢: 8,0000
1.30 | KNR 0231 Transport gruzu z masy mineralno - bitumicznej pojazdami samowytadowczymi na 4,0000 t
1510-0401 odlegto$¢ do 0,5 km.zatadunek mechaniczny, samochéd samowytadowczy do 5 t
Obmiar:
4,0000
1.31 | KNR 0231 Dodatek do tablicy 1510 za transport na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km samochodem 4,0000 t
1511-0200 samowyladowczym do 5 t
Obmiar:
4,0000
Krotnosé: 5,0000
1.32 | KNR 0231 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm. 8,0000 Szt.
0702-0200
Obmiar:
12,0000
1.33 | KNR 0231 Przymocowanie znakéw drogowych: A-11a, 2szt, A-17, 2szt. 4,0000 szt.
0703-0100
Obmiar:
4,0000
1.34 | KNR 0231 Przymocowanie znakéw drogowych: B-33, 2szt. 2,0000 szt.
0703-0100
Obmiar:
2,0000
1.35 | KNR 0231 Montaz znakéw drogowych: D-6, 2szt. 2,0000 szt.
0703-0100
Obmiar:
2,0000
1.36 | KNR 0231 Przymocowanie znakéw drogowych: T-27, 2szt, T-1, 2szt. 4,0000 szt.
0703-0100
Obmiar:
4,0000
1.37 | KNR 0231 Montaz oznakowania poziomego, prég zwalniajacy P25 o szer. 0,90m. 14,5000 m
0606-0400
Obmiar:
14,5000
1.38 | KNR 0231 Montaz plyt granitowych typu Brailll o szer. 0,60m z guzami w kolorze jasnym. 8,0000 m
0606-0300
Obmiar:
8,0000
1.39 | KNR 0231 Montaz znaku B-34 sztuk 2 2,0000 Szt
0703-0100
Obmiar:
8,0000
1.40 | KNR 0231 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30cm 8,0000 m
0404-0300 z faza na podsypce cementowo-piaskowej
Obmiar:
8,000

EDBUD Modut Kosztorys 3.30 -3-




