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ISTNIEJACY CHODNIK
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ISTNIEJACA DROGA

PROJEKTOWANY CHODNIK

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

7] Bariera ochronna (biato - czerwona) H= 1,10m.
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KOSTKA BETONOWA

2cm

PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA

ISTNIEJACE WARSTWY NAWIERZCHNI

podioze ziemne zageszozone do wskaznika 0.97
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KOSTKA BETONOWA

2cm

PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA

15cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
tAMANEGO O WYM. 0-31,5MM
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

25cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
NATURALNEGO O WYM. 0-63MM
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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KOSTKA BETONOWA

2cm

PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA

10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO O WYM. 0-31,5MM
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

15cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
NATURALNEGO O WYM. 0-63MM
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

35cm

ZGLOSZENIE WYKONANIA MIEJSC PARKINGOWYCH
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