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Opis techniczny 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem zgłoszenia jest projekt przebudowy drogi w granicach istniejącego pasa drogowego 

(przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem 

oraz podwyższenia rzędnych jezdni).  

Projekt opracowano na podstawie: 

-  projektu zgłoszenia 

-          mapy zasadniczej w skali 1:500, 

-  wizji lokalnej, 

- wytycznych Inwestora  

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowaiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

-  wytyczne wynikające z Zarządzenia Nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 

23.10.2017. 

2. Opis projektowanej drogi 

2.1 Konstrukcja drogi oraz przejścia dla pieszych 

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono różną wysokość krawężników ponad poziomem jezdni tj. 

od 6 do 12cm. W związku z powyższym należy stare krawężniki zerwać i ułożyć nowe granitowe ze 

spadkiem dostosowanym do spadku jezdni po istniejącej trasie. Wysokość krawężnika należy 

przyjąć na wysokości 12cm od istniejącej jezdni.  

Istniejącą warstwę asfaltową jezdni na całej jej szerokości i długości 1,5m należy zerwać do 

głębokości 10cm, w celu wykonani najazdu i zjazdu.   

Na pozostałej istniejącej części jezdni asfaltowej należy ułożyć kostkę brukową, koloru czerwonego, 

grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 2cm, w stosunku 1:3. Pasy na przejściu 

długości 4m i szerokości 50cm należy ułożyć z kostki jasnopopielatej. Przed przejściami dla 

pieszych zaprojektować powierzchnię wybudzającą: granitowe płyty z guzami o szerokości 

minimalnej 0,6m w kolorze kontrastującym, które powinny być wykonane przed przejściem dla 

pieszych, na całej szerokości przejścia, w odległości około 0,4 - 0,5m od krawędzi krawężnika. 

Krawężnik chodnika, na szerokości przejścia dla pieszych, powinien być obniżony do wysokości 

0,02m. Należy stosować w ciągu krawężnika, wzdłuż przejścia dla pieszych, na całej jego długości, 
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elementy krawężnika z fazą ( stosunek nachylenia 1:3.) niwelującą wysokość 0,02m pomiędzy 

płaszczyzną ścieku przykrawężnikowego, a krawędzią chodnika. 

W obszarze robót budowlanych, należy przełożyć chodniki dostosowując ich rzędne do 

projektowanej niwelety drogi. 

 

Długość podwyższenia drogi wyniesie 19,70m, natomiast szerokość należy dostosować do 

szerokości istniejącej jezdni.   

Ścieki opadowe, będą pozbawione osadu poprzez osadniki studzienek burzowych. Ścieki opadowe 

nie wymagają podczyszczenia zgodnie z § 17. Ust.2 (Dz. U. 2019, p. 1311) Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 

wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód 

lub do urządzeń wodnych. 

Powyższe roboty budowlane stanowią montaż urządzenia na obiekcie budowlanym o wysokości 

poniżej 3m. i w związku z tym, nie są objęte zgłoszeniem. 

2.2 Przebudowa zjazdu 

W związku z podwyższeniem niwelety jezdni zostanie przebudowany zjazd do szkoły. 

Przebudowa zjazdu będzie polegać na zerwaniu starej kostki, podniesieniu istniejącej rzędnej 

podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm o 10cm, zagęszczeniu jej do wskaźnika 

0,97 oraz ułożeniu kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 2cm w stosunku 

1:3.  

2.3 Oznakowanie  

Wyniesienie przejścia dla pieszych należy oznakować zgodnie ze znakami naniesionymi na rysunku  

zagospodarowania terenu. Przed wyniesieniem terenu na całej szerokości jezdni należy uwzględnić 

oznakowanie poziome – próg zwalniający P-25 malowany białą farbą. 
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3. Oświadczenie projektanta 

 

Zakopane, 05.07.2022 
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4. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych  
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5. Zaświadczenie o przynależności do izby 

 

 

 


