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CZESC Il RYSUNKOWA

Nazwa rysunku Numer rysunku Strona
Projekt techniczny Zagospodarowanie terenu Rys.01 8
Projekt techniczny Rzut poziomy Rys.02 9
Projekt techniczny Niweleta drogi Rys.03 10
Projekt techniczny Przekréj podtuzny Rys.04 11
Projekt techniczny Przekrdj poprzeczny Rys.05 12
Projekt techniczny Detale Rys.06 13

Projekt techniczny Przekréj podtuzny przez kan. deszczowa Rys.07 14




Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem zgtoszenia jest projekt przebudowy drogi w granicach istniejgcego pasa drogowego
(przejscia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem
oraz podwyzszenia rzednych jezdni).
Projekt opracowano na podstawie:

- projektu zgtoszenia

- mapy zasadniczej w skali 1:500,

- wizji lokalnej,

- wytycznych Inwestora

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowaiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
- wytyczne wynikajgce z Zarzadzenia Nr 208/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia
23.10.2017.

2. Opis projektowanej drogi

2.1Konstrukcja drogi oraz przejscia dla pieszych
Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono r6zng wysokos$¢ kraweznikdw ponad poziomem jezdni tj.

od 6 do 12cm. W zwigzku z powyzszym nalezy stare krawezniki zerwac i utozy¢é nowe granitowe ze
spadkiem dostosowanym do spadku jezdni po istniejgcej trasie. Wysokos¢ kraweznika nalezy
przyja¢ na wysokosci 12cm od istniejgcej jezdni.

Istniejgcag warstwe asfaltowg jezdni na catej jej szerokosci i dtugosci 1,5m nalezy zerwac¢ do
gtebokosci 10cm, w celu wykonani najazdu i zjazdu.

Na pozostatej istniejgcej czesci jezdni asfaltowej nalezy utozy¢ kostke brukowa, koloru czerwonego,
grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 2cm, w stosunku 1:3. Pasy na przejsciu
dtugosci 4m i szerokosci 50cm nalezy utozy¢ z kostki jasnopopielatej. Przed przejSciami dla
pieszych zaprojektowac¢ powierzchnie wybudzajgcg: granitowe ptyty z guzami o szerokosci
minimalnej 0,6m w kolorze kontrastujgcym, ktére powinny by¢ wykonane przed przejsciem dla
pieszych, na catej szerokosci przejscia, w odlegtosci okoto 0,4 - 0,5m od krawedzi kraweznika.
Kraweznik chodnika, na szerokosci przejscia dla pieszych, powinien by¢é obnizony do wysokosci
0,02m. Nalezy stosowa¢ w ciggu kraweznika, wzdtuz przejscia dla pieszych, na catej jego dtugosci,




elementy kraweznika z fazg ( stosunek nachylenia 1:3.) niwelujgca wysokosé 0,02m pomiedzy
ptaszczyzng Scieku przykraweznikowego, a krawedzig chodnika.
W obszarze robét budowlanych, nalezy przetozy¢ chodniki dostosowujgc ich rzedne do

projektowanej niwelety drogi.

Dtugos¢ podwyzszenia drogi wyniesie 19,70m, natomiast szerokos¢ nalezy dostosowaé do
szerokosci istniejgcej jezdni.

Scieki opadowe, bedg pozbawione osadu poprzez osadniki studzienek burzowych. Scieki opadowe
nie wymagajg podczyszczenia zgodnie z § 17. Ust.2 (Dz. U. 2019, p. 1311) Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych.

Powyzsze roboty budowlane stanowig montaz urzgdzenia na obiekcie budowlanym o wysokosci

ponizej 3m. i w zwigzku z tym, nie sg objete zgtoszeniem.

2.2Przebudowa zjazdu
W zwigzku z podwyzszeniem niwelety jezdni zostanie przebudowany zjazd do szkoty.

Przebudowa zjazdu bedzie polega¢ na zerwaniu starej kostki, podniesieniu istniejgcej rzednej
podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm o 10cm, zageszczeniu jej do wskaznika
0,97 oraz utozeniu kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 2cm w stosunku
1:8.

2.30znakowanie
Woyniesienie przejscia dla pieszych nalezy oznakowac zgodnie ze znakami naniesionymi na rysunku

zagospodarowania terenu. Przed wyniesieniem terenu na catej szerokosci jezdni nalezy uwzgledni¢

oznakowanie poziome — prog zwalniajgcy P-25 malowany biatg farba.




3. Oswiadczenie projektanta

Zakopane, 05.07.2022
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4. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych




5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby




