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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Budynek usługowo - konferencyjny

1.1 Roboty ziemne - doprowadzenie instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej

1
d.1.1

KNR-W 2-01
0310-0401

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5
m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym kat. I-II; głębokość do 3.0 m

m3

158 m3 158,000

RAZEM 158,000

2
d.1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0
m; grunt kat. I-IV

m2

85 m2 85,000

RAZEM 85,000

3
d.1.1

KNR-W 2-01
0312-0402

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 3.0 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. I-II

m3

72 m3 72,000

RAZEM 72,000

4
d.1.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-II

m3

72 m3 72,000

RAZEM 72,000

5
d.1.1

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10
cm

m3

4,8 m3 4,800

RAZEM 4,800

6
d.1.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15
cm

m3

7,2 m3 7,200

RAZEM 7,200

1.2 Zewnętrzna instalacja wodociągowa

7
d.1.2

KNNR 1
0212-01

Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na
odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gruncie kat. I-II

m3

6,3 m3 6,300

RAZEM 6,300

8
d.1.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

1 stud. 1,000

RAZEM 1,000

9
d.1.2

KNNR 4
1009-02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm

m

22,6 m 22,600

RAZEM 22,600

10
d.1.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm

m

16,8 m 16,800

RAZEM 16,800

11
d.1.2

KNNR 4
1005-01

Sieci wodociągowe - rury stalowe o złączach spawanych o
śr.zewnętrznej i grubości ścianek 89/4.0 mm

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

12
d.1.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m

39,4 m 39,400

RAZEM 39,400

13
d.1.2

KNR-W 2-15
0140-04

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32
mm

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1.2
KNR-W 2-15

0123-04
Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w
rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

15
d.1.2

KNR-W 2-15
0140-03

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25
mm

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

16
d.1.2

KNR-W 2-15
0123-03

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w
rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

17
d.1.2

KNR 0-35
0132-04

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym
zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1 1/4"

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

18
d.1.2

KNR 2-15
0112-04

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.
nom. 32 mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

19
d.1.2

KNR 2-15
0112-03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.
nom. 25 mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

1.3 Wewnętrzna instalacja wody użytkowej

20
d.1.3

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej

m3

0,4 m3 0,400

RAZEM 0,400

21
d.1.3

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej

m3

1,4 m3 1,400

RAZEM 1,400

22
d.1.3

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

23
d.1.3

S-219 1300-
02

Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr.do 25 mm w rurze
ochronnej stalowej o śr.do 50 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

24
d.1.3

KNR-W 2-19
0306-03

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr.
nominalnej 75 mm

m

1,5 m 1,500

RAZEM 1,500

25
d.1.3

KNNR 4
0111-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

26
d.1.3

KNNR 4
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

27
d.1.3

KNNR 4
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000
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28

d.1.3
KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

29
d.1.3

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

30
d.1.3

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

31
d.1.3

KNNR 4
0116-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32
mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

32
d.1.3

KNNR 4
0116-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25
mm

szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

33
d.1.3

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

szt.

19 szt. 19,000

RAZEM 19,000

34
d.1.3

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16
mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

35
d.1.3

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg
o śr. do 63 mm)

m

75 m 75,000

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności prób
.

prób
.

0,000

łączna długość rurociągu RAZEM 75,000

ilość prób szczelności RAZEM 0,000

36
d.1.3

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych

m

75 m 75,000

RAZEM 75,000

37
d.1.3

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

38
d.1.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

kpl.

6 kpl. 6,000

RAZEM 6,000

39
d.1.3

KNR-W 2-15
0229-03

Zmywaki kamionkowe szt.
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3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

40
d.1.3

KNR-W 2-15
0230-03

Umywalki żeliwne dwumiejscowe kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

41
d.1.3

KNNR 4
0234-01

Pisuary pojedyncze z płuczką kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

1.4 Kanalizacja sanitarna - instalacja zewnętrzna

42
d.1.4

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na
odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gruncie kat. III

m3

2,4 m3 2,400

RAZEM 2,400

43
d.1.4

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-
425 mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

44
d.1.4

KNNR 4
0203-05

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

45
d.1.4

KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

46
d.1.4

KNR-W 2-19
0306-10

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr.
nominalnej 200 mm

m

8 m 8,000

RAZEM 8,000

1.5 Kanalizacja sanitarna - instalacja
wewnętrzna

47
d.1.5

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

48
d.1.5

KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

49
d.1.5

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

13 m 13,000

RAZEM 13,000

50
d.1.5

KNNR 4
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

17 m 17,000

RAZEM 17,000

51
d.1.5

KNNR 4
0207-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5,5 m 5,500

RAZEM 5,500

52
d.1.5

KNNR 4
0207-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

13 m 13,000
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RAZEM 13,000

53
d.1.5

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110
mm

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

54
d.1.5

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

pode
j.

9 pode
j.

9,000

RAZEM 9,000

55
d.1.5

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

56
d.1.5

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

pode
j.

13 pode
j.

13,000

RAZEM 13,000

1.6 Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa

57
d.1.6

KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym

km

0,13 km 0,130

RAZEM 0,130

58
d.1.6

KNR-W 2-01
0310-0502

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 1.6-2.5
m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m

m3

208 m3 208,000

RAZEM 208,000

59
d.1.6

KNR-W 2-01
0312-0502

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 3.0 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV

m3

156 m3 156,000

RAZEM 156,000

60
d.1.6

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kat. III

m3

156 m3 156,000

RAZEM 156,000

61
d.1.6

KNR 2-01
0505-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2

150 m2 150,000

RAZEM 150,000

62
d.1.6

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze
skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

33,76 m3 33,760

RAZEM 33,760

63
d.1.6

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z
gotowego kruszywa.

m3

15,4 m3 15,400

RAZEM 15,400

64
d.1.6

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z
gotowego kruszywa.

m3

31,6 m3 31,600

RAZEM 31,600

65
d.1.6

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10
cm

m3

10,7 m3 10,700

RAZEM 10,700

66
d.1.6

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na
odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gruncie kat. III

m3
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17 m3 17,000

RAZEM 17,000

67
d.1.6

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km grunt.kat. III

m3

9,1 m3 9,100

RAZEM 9,100

68
d.1.6

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

3,9 m3 3,900

RAZEM 3,900

69
d.1.6

KNNR 11
0705-01

Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie m3

1,25 m3 1,250

RAZEM 1,250

1.7 Kanalizacja deszczowa

70
d.1.7

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grubości 20 cm

m3

0 m3 0,000

RAZEM 0,000

71
d.1.7

KNNR 1
0609-03

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej
obsypce w wykopie suchym - rury kamionkowe
perforowane o śr. nom. 100-150 mm

m

0 m 0,000

RAZEM 0,000

72
d.1.7

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

0 m 0,000

RAZEM 0,000

73
d.1.7

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

0 m 0,000

RAZEM 0,000

74
d.1.7

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

0 m 0,000

RAZEM 0,000

75
d.1.7

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

0 szt. 0,000

RAZEM 0,000

76
d.1.7

KNR-W 2-01
0609-06

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa

m3

24 m3 24,000

RAZEM 24,000

77
d.1.7

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-
425 mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

78
d.1.7

KNR 0-15II
0528-03

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm m

95 m 95,000

RAZEM 95,000

79
d.1.7

KNR 0-15II
0529-02

Rury spustowe z PCV o śr. 7,0 i 7,5 cm m

27 m 27,000

RAZEM 27,000

80
d.1.7

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

1.8 Instalacja C.O.
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81

d.1.8
KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

94,7 m 94,700

RAZEM 94,700

82
d.1.8

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

50,2 m 50,200

RAZEM 50,200

83
d.1.8

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

168,6 m 168,600

RAZEM 168,600

84
d.1.8

KNR 0-34
0101-15

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)

m

94,7 m 94,700

RAZEM 94,700

85
d.1.8

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)

m

218,8 m 218,800

RAZEM 218,800

86
d.1.8

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług.
do 1600 mm

szt.

13 szt. 13,000

RAZEM 13,000

87
d.1.8

KNNR 4
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

88
d.1.8

KNNR 4
0425-03

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000

89
d.1.8

KNR-W 2-15
0431-01

Konwektory stalowe o mocy cieplnej 2500 W szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

90
d.1.8

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

82 szt. 82,000

RAZEM 82,000

91
d.1.8

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji,
proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom.
15 mm

kpl.

41 kpl. 41,000

RAZEM 41,000

92
d.1.8

KNR INSTAL
0307-04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na
gorąco z dokonaniem regulacji

urzą
dz.

41 urzą
dz.

41,000

RAZEM 41,000

93
d.1.8

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych

m

315 m 315,000

Obmiar dodatkowy: prób
a

1 prób
a

1,000

RAZEM 315,000

RAZEM 1,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 7354
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94

d.1.8
KNR INSTAL

0307-01
Płukanie instalacji c.o. m

315 m 315,000

RAZEM 315,000

1.9 Źródło ciepła

95
d.1.9

KNNR 4
0111-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

96
d.1.9

KNNR 4
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

97
d.1.9

KNNR 4
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

8 m 8,000

RAZEM 8,000

98
d.1.9

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)

m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

99
d.1.9

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)

m

28 m 28,000

RAZEM 28,000

100
d.1.9

KNR 2-17
0321-09

Nagrzewnice ramowe typ W i Pk dwurzędowe o wielkości
12 (powierzchnia grzejna do 102.6 m2)

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

101
d.1.9

KNNR 4
0509-01

Urządzenia do zabezpieczenia kotłów parowych o mocy
do 150 kW

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

102
d.1.9

KNNR 4
0507-06

Wymienniki ciepła pojemnościowe o poj. 1600 dm3 na
ciśnienie 1,0 MPa

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

103
d.1.9

KNNR 4
0512-01

Zbiorniki kondensatu o poj. do 260 dm3 kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

104
d.1.9

KNNR 4
0511-05

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3
MPa o pojemności całkowitej do 420 dm3

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

105
d.1.9

KNNR 4
0508-01

Zasobniki ciepła o pojemności 1000 dm3 szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

106
d.1.9

KNR 0-35
0208-01

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności
do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1"
(25 mm) wraz z podejściem

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

107
d.1.9

KNNR 4
0519-06

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z
kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr.
nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 7354
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108

d.1.9
KNNR 4
0519-03

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z
kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr.
nominalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

109
d.1.9

KNNR 4
0527-01

Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na
rurociągu o śr. nominalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

110
d.1.9

KNNR 4
0527-03

Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na
rurociągu o śr. nominalnej 65 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

111
d.1.9

KNNR 4
0434-01

Separator powietrza i zanieczyszczeń śr. 25mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

112
d.1.9

KNNR 4
0434-02

Separator powietrza i zanieczyszczeń śr. 50mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

113
d.1.9

KNR 7-08
0205-02

Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania ukł.

2 ukł. 2,000

RAZEM 2,000

114
d.1.9

KNNR 4
0531-03

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

115
d.1.9

KNNR 4
0531-04

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

116
d.1.9

KNR-W 2-15
0410-03

Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji
c.o. o ilości obwodów 8-10

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

117
d.1.9

KNNR 4
0132-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

118
d.1.9

KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

119
d.1.9

KNNR 4
0521-06

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe dla
ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 50 mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

120
d.1.9

KNNR 4
0521-06

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe dla
ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 50 mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

121
d.1.9

KNNR 4
0528-03

Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o
ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 25 m2

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

122
d.1.9

KNNR 4
0529-01

Uruchomienie węzłów cieplnych szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 7354
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123

d.1.9
KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

prób
.

1 prób
.

1,000

RAZEM 1,000

124
d.1.9

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)

prób
.

1 prób
.

1,000

RAZEM 1,000

1.10 Wentylacja mechaniczna

125
d.1.10

KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

126
d.1.10

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w
stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

127
d.1.10

KNR 2-17
0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %

m2

105 m2 105,000

RAZEM 105,000

128
d.1.10

KNR 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %

m2

46,5 m2 46,500

RAZEM 46,500

129
d.1.10

KNR 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %

m2

56,9 m2 56,900

RAZEM 56,900

130
d.1.10

KNR 2-17
0103-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 %

m2

130,8 m2 130,800

RAZEM 130,800

131
d.1.10

KNR 2-17
0130-03

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,
typ A do przewodów o obwodzie do 1600 mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

132
d.1.10

KNR 2-17
0130-05

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,
typ A do przewodów o obwodzie do 2400 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

133
d.1.10

KNR 2-17
0130-01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,
typ A do przewodów o obwodzie do 800 mm

szt.

53 szt. 53,000

RAZEM 53,000

134
d.1.10

KNR 2-17
0130-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne,
typ A do przewodów o obwodzie do 1200 mm

szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

135
d.1.10

KNR-W 2-17
0136-03

Zasuwy stalowe kołowe typ A i B do przewodów o śr. do
315 mm

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

136
d.1.10

KNR-W 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm -
do przewodów stalowych i aluminiowych

szt.

53 szt. 53,000

RAZEM 53,000

137
d.1.10

KNR-W 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm -
do przewodów stalowych i aluminiowych

szt.

8 szt. 8,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 7354
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RAZEM 8,000

138
d.1.10

KNR-W 2-17
0146-03

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o
obwodzie do 2060 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

139
d.1.10

KNR-W 2-17
0146-04

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o
obwodzie do 3260 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

140
d.1.10

KNR-W 2-17
0146-05

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o
obwodzie do 4000 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

141
d.1.10

KNR-W 2-17
0322-04

Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkości 4
(wydajność powietrza do 30000 m3/h)

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

142
d.1.10

KNR-W 2-15
0145-06

Pompy ręczne ssąco-tłoczące dwutłokowe o śr. 32 mm szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

143
d.1.10

KNR-W 2-17
0154-04

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do
2600 mm

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

144
d.1.10

KNR-W 2-17
0154-05

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do
4000 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

145
d.1.10

KNR 2-16
0321-01

Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm matami z
waty szklanej na osnowie z welonu szklanego powierzchni
płaskich

m2

338,5 m2 338,500

RAZEM 338,500

146
d.1.10

KNR 2-17
0141-05

Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie
do 3200 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2 Domek 4 osobowy

2.1 Roboty ziemne

147
d.2.1

KNR-W 2-01
0310-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5
m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m

m3

2,5 m3 2,500

RAZEM 2,500

148
d.2.1

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

2,5 m3 2,500

RAZEM 2,500

149
d.2.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-II

m3

2,5 m3 2,500

RAZEM 2,500

2.2 Instalacje wodociągowe

150
d.2.2

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej

m3

0,2 m3 0,200

RAZEM 0,200

151
d.2.2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

9 m 9,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 7354
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RAZEM 9,000

152
d.2.2

S-219 1300-
03

Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr.do 32 mm w rurze
ochronnej stalowej o śr.do 63 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

153
d.2.2

KNR-W 2-19
0306-01

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr.
nominalnej 50 mm

m

1,5 m 1,500

RAZEM 1,500

154
d.2.2

KNNR 4
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

155
d.2.2

KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

10,75 m 10,750

RAZEM 10,750

156
d.2.2

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3,55 m 3,550

RAZEM 3,550

157
d.2.2

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

7,25 m 7,250

RAZEM 7,250

158
d.2.2

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

159
d.2.2

KNNR 4
0116-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25
mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

160
d.2.2

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

161
d.2.2

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

162
d.2.2

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15
mm

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

163
d.2.2

KNR-W 2-15
0123-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w
rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 7354
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164

d.2.2
KNR 0-35
0132-01

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym
zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1/2"

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

165
d.2.2

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.
nom. 15 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

166
d.2.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

167
d.2.2

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

168
d.2.2

KNNR 4
0232-02

Brodziki natryskowe kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

169
d.2.2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa
sztucznego na szafce

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

170
d.2.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

171
d.2.2

KNR-W 2-15
0143-02

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.
200 dm3

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

172
d.2.2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg
o śr. do 32 mm) - 1/10m

m

4 m 4,000

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności prób
.

1 prób
.

1,000

łączna długość rurociągu RAZEM 4,000

ilość prób szczelności RAZEM 1,000

173
d.2.2

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych

m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

2.3 Wewnętrzna kanalizacja sanitarna

174
d.2.3

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10
cm

m3

0,25 m3 0,250

RAZEM 0,250

175
d.2.3

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

176
d.2.3

KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000
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177

d.2.3
KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

178
d.2.3

KNNR 4
0203-06

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach klejonych

m

1,75 m 1,750

RAZEM 1,750

179
d.2.3

KNNR 4
0207-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

0,8 m 0,800

RAZEM 0,800

180
d.2.3

KNNR 4
0205-02

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 70 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych uszczelnione zaprawą
cementową

m

0,6 m 0,600

RAZEM 0,600

181
d.2.3

KNNR 4
0205-03

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych uszczelnione zaprawą
cementową

m

2,3 m 2,300

RAZEM 2,300

182
d.2.3

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110
mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

183
d.2.3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

pode
j.

1 pode
j.

1,000

RAZEM 1,000

184
d.2.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

pode
j.

3 pode
j.

3,000

RAZEM 3,000

185
d.2.3

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2.4 Kanalizacja deszczowa

186
d.2.4

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na
odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gruncie kat. III

m3

1,1 m3 1,100

RAZEM 1,100

187
d.2.4

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km grunt.kat. III

m3

0,85 m3 0,850

RAZEM 0,850

188
d.2.4

KNNR 11
0705-01

Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie m3

0,1 m3 0,100

RAZEM 0,100

189
d.2.4

KNR-W 2-01
0609-06

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa

m3

1,05 m3 1,050

RAZEM 1,050

190
d.2.4

KNNR 4
0214-02

Piony deszczowe wewnętrzne z PVC śr. 160 mm o
połączeniach klejonych

m

5 m 5,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 7354
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RAZEM 5,000

191
d.2.4

KNNR-W 10
2318-09

Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk
budowli z ubiciem; grunt kat. IV

m3

0,25 m3 0,250

RAZEM 0,250

192
d.2.4

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

0,1 m2 0,100

RAZEM 0,100

193
d.2.4

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

194
d.2.4

KNR 0-15II
0529-02

Rury spustowe z PCV o śr. 7,0 i 7,5 cm m

4,8 m 4,800

RAZEM 4,800

195
d.2.4

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

5,8 m 5,800

RAZEM 5,800

196
d.2.4

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o wym. 70x80 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

2.5 Ogrzewanie i wentylacja

197
d.2.5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku

m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

198
d.2.5

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

199
d.2.5

KNR 0-38
0103-03

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE
stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-
20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

200
d.2.5

KNR BC-02
0418-02

Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.5 mm na
podłożach anhydrytowych

m2

0,025 m2 0,025

RAZEM 0,025

201
d.2.5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

202
d.2.5

KNNR 5
0406-05

Aparaty elektryczne o masie do 30 kg szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

203
d.2.5

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z
polichlorku winylu zgrzewane

m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

204
d.2.5

KNR-W 2-17
0302-05

Cyklony pionowe suche typ D o śr.do 800 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

205
d.2.5

KNR-W 2-17
0302-05

Cyklony pionowe suche typ D o śr.do 800 mm szt.
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2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

206
d.2.5

KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej
15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w
budynkach

m

14 m 14,000

RAZEM 14,000

207
d.2.5

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2,000

Obmiar dodatkowy: prób
a

1 prób
a

1,000

RAZEM 2,000

RAZEM 1,000

3 Domek 6 osobowy

3.1 Roboty ziemne

208
d.3.1

KNR-W 2-01
0310-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5
m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m

m3

2,5 m3 2,500

RAZEM 2,500

209
d.3.1

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

2,5 m3 2,500

RAZEM 2,500

210
d.3.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-II

m3

2,5 m3 2,500

RAZEM 2,500

3.2 Instalacje wodociągowe

211
d.3.2

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej

m3

0,2 m3 0,200

RAZEM 0,200

212
d.3.2

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

9 m 9,000

RAZEM 9,000

213
d.3.2

S-219 1300-
03

Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr.do 32 mm w rurze
ochronnej stalowej o śr.do 63 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

214
d.3.2

KNR-W 2-19
0306-01

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr.
nominalnej 50 mm

m

1,5 m 1,500

RAZEM 1,500

215
d.3.2

KNNR 4
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

8,3 m 8,300

RAZEM 8,300

216
d.3.2

KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

4,3 m 4,300

RAZEM 4,300

217
d.3.2

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m
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5,2 m 5,200

RAZEM 5,200

218
d.3.2

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3,9 m 3,900

RAZEM 3,900

219
d.3.2

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

220
d.3.2

KNNR 4
0116-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25
mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

221
d.3.2

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

222
d.3.2

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

223
d.3.2

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15
mm

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

224
d.3.2

KNR-W 2-15
0123-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w
rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

225
d.3.2

KNR 0-35
0132-01

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym
zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1/2"

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

226
d.3.2

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.
nom. 15 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

227
d.3.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

228
d.3.2

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

229
d.3.2

KNNR 4
0232-02

Brodziki natryskowe kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

230
d.3.2

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa
sztucznego na szafce

szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

231
d.3.2

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

232
d.3.2

KNR-W 2-15
0143-03

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.
300 dm3

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

233
d.3.2

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg
o śr. do 63 mm)

m

4 m 4,000

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności prób
.

1 prób
.

1,000

łączna długość rurociągu RAZEM 4,000

ilość prób szczelności RAZEM 1,000

234
d.3.2

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych

m

4 m 4,000

RAZEM 4,000

3.3 Wewnętrzna kanalizacja sanitarna

235
d.3.3

KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10
cm

m3

0,25 m3 0,250

RAZEM 0,250

236
d.3.3

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

237
d.3.3

KNNR 4
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

4,8 m 4,800

RAZEM 4,800

238
d.3.3

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

239
d.3.3

KNNR 4
0203-06

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach klejonych

m

1,2 m 1,200

RAZEM 1,200

240
d.3.3

KNNR 4
0207-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

0,8 m 0,800

RAZEM 0,800

241
d.3.3

KNNR 4
0205-02

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 70 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych uszczelnione zaprawą
cementową

m

0,6 m 0,600

RAZEM 0,600

242
d.3.3

KNNR 4
0205-03

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych uszczelnione zaprawą
cementową

m

2,3 m 2,300

RAZEM 2,300

243
d.3.3

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110
mm

szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

244
d.3.3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

pode
j.

1 pode
j.

1,000

RAZEM 1,000

245
d.3.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

pode
j.

3 pode
j.

3,000

RAZEM 3,000

246
d.3.3

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

3.4 Kanalizacja deszczowa

247
d.3.4

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na
odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gruncie kat. III

m3

1,6 m3 1,600

RAZEM 1,600

248
d.3.4

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km grunt.kat. III

m3

1,3 m3 1,300

RAZEM 1,300

249
d.3.4

KNNR 11
0705-01

Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie m3

0,16 m3 0,160

RAZEM 0,160

250
d.3.4

KNR-W 2-01
0609-06

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa

m3

1,6 m3 1,600

RAZEM 1,600

251
d.3.4

KNNR 4
0214-02

Piony deszczowe wewnętrzne z PVC śr. 160 mm o
połączeniach klejonych

m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

252
d.3.4

KNNR-W 10
2318-09

Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk
budowli z ubiciem; grunt kat. IV

m3

0,4 m3 0,400

RAZEM 0,400

253
d.3.4

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

0,1 m2 0,100

RAZEM 0,100

254
d.3.4

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm m

18 m 18,000

RAZEM 18,000

255
d.3.4

KNR 0-15II
0529-02

Rury spustowe z PCV o śr. 7,0 i 7,5 cm m

4,8 m 4,800

RAZEM 4,800

256
d.3.4

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

10 m 10,000

RAZEM 10,000

257
d.3.4

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o wym. 70x80  mm o
połączeniach wciskowych

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
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3.5 Ogrzewanie i wentylacja

258
d.3.5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku

m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

259
d.3.5

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

260
d.3.5

KNR 0-38
0103-03

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE
stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-
20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

261
d.3.5

KNR BC-02
0418-02

Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.5 mm na
podłożach anhydrytowych

m2

0,025 m2 0,025

RAZEM 0,025

262
d.3.5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

263
d.3.5

KNNR 5
0406-05

Aparaty elektryczne o masie do 30 kg szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

264
d.3.5

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z
polichlorku winylu zgrzewane

m

8 m 8,000

RAZEM 8,000

265
d.3.5

KNR-W 2-17
0302-05

Cyklony pionowe suche typ D o śr.do 800 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

266
d.3.5

KNR-W 2-17
0302-07

Cyklony pionowe suche typ D o śr.do 1000 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

267
d.3.5

KNR-W 2-17
0302-05

Cyklony pionowe suche typ D o śr.do 800 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

268
d.3.5

KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej
15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w
budynkach

m

20 m 20,000

RAZEM 20,000

269
d.3.5

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i
miedzianych w budynkach niemieszkalnych

m

2 m 2,000

Obmiar dodatkowy: prób
a

1 prób
a

1,000

RAZEM 2,000

RAZEM 1,000
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4 Instalacje zewnętrzne: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa

4.1 Roboty ziemne

270
d.4.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

km

1,16 km 1,160

RAZEM 1,160

271
d.4.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane
na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.25 m3 w gruncie kat. III-IV

m3

3770 m3 3 770,000

RAZEM 3 770,000

272
d.4.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0
m; grunt kat. I-IV

m2

580 m2 580,000

RAZEM 580,000

273
d.4.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

3770 m3 3 770,000

RAZEM 3 770,000

274
d.4.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grubości 10 cm

m3

58 m3 58,000

RAZEM 58,000

275
d.4.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grubości 15 cm

m3

87 m3 87,000

RAZEM 87,000

4.2 Instalacje wodociągowe

276
d.4.2

KNNR 4
1009-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm

m

200 m 200,000

RAZEM 200,000

277
d.4.2

KNNR 4
1009-02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm

m

81,2 m 81,200

RAZEM 81,200

278
d.4.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm

m

64,85 m 64,850

RAZEM 64,850

279
d.4.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm

m

35 m 35,000

RAZEM 35,000

280
d.4.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm

m

69,75 m 69,750

RAZEM 69,750

281
d.4.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm

m

704 m 704,000

RAZEM 704,000

282
d.4.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

m

1160 m 1 160,000

RAZEM 1 160,000

283
d.4.2

KNNR 4
1702-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady
rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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284

d.4.2
KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

285
d.4.2

KNR-W 2-18
0203-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy
uszczelniane folią aluminiową o śr. 80 mm montowane w
komorach z nasuwką

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

286
d.4.2

KNR-W 2-18
0203-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy
uszczelniane folią aluminiową o śr. 80 mm montowane w
komorach z nasuwką

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

287
d.4.2

KNR-W 2-18
0203-01

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy
uszczelniane folią aluminiową o śr. 40 mm montowane w
komorach z nasuwką

kpl.

41 kpl. 41,000

RAZEM 41,000

288
d.4.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200
m -1
prób

.

58 200
m -1
prób

.

58,000

RAZEM 58,000

289
d.4.2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.
200
m

58 odc.
200
m

58,000

RAZEM 58,000

4.3 Kanalizacja sanitarna

290
d.4.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

427 m 427,000

RAZEM 427,000

291
d.4.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

733 m 733,000

RAZEM 733,000

292
d.4.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

4 stud. 4,000

RAZEM 4,000

293
d.4.3

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-
425 mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000

294
d.4.3

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm

szt

80 szt 80,000

RAZEM 80,000

295
d.4.3

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm

szt

10 szt 10,000

RAZEM 10,000
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296

d.4.3
KNR-W 2-18

0706-01
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.
-1

prób
.

40 odc.
-1

prób
.

40,000

RAZEM 40,000

297
d.4.3

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc.
-1

prób
.

3 odc.
-1

prób
.

3,000

RAZEM 3,000

298
d.4.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ułożonego w
ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

m

1160 m 1 160,000

RAZEM 1 160,000

4.4 Roboty ziemne - odprowadzenie wód opadowych z miejsc parkingowych

299
d.4.4

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

km

0,09 km 0,090

RAZEM 0,090

300
d.4.4

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane
na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.25 m3 w gruncie kat. III-IV

m3

280 m3 280,000

RAZEM 280,000

301
d.4.4

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

280 m3 280,000

RAZEM 280,000

302
d.4.4

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grubości 15 cm

m3

17,1 m3 17,100

RAZEM 17,100

4.5 Odprowadzenie wód opadowych z miejsc parkingowych

303
d.4.5

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

95 m 95,000

RAZEM 95,000

304
d.4.5

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-
425 mm - zamknięcie rurą teleskopową

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

305
d.4.5

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

306
d.4.5

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc.
-1

prób
.

2 odc.
-1

prób
.

2,000

RAZEM 2,000

307
d.4.5

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m
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95 m 95,000

RAZEM 95,000

308
d.4.5

KNR-W 2-18
0513-06

Studnie separatora koalescencyjnego o wydatku 6 l/s [0.5
m]

stud.

2 [0.5
m]

stud.

2,000

RAZEM 2,000

309
d.4.5

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na
odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gruncie kat. III

m3

10,4 m3 10,400

RAZEM 10,400

310
d.4.5

KNNR 4
0214-01

Piony deszczowe wewnętrzne z PVC śr. 160 mm o
połączeniach wciskowych

m

2 m 2,000

RAZEM 2,000

311
d.4.5

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km grunt.kat. III

m3

7,4 m3 7,400

RAZEM 7,400

312
d.4.5

KNNR 11
0705-01

Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie m3

2 m3 2,000

RAZEM 2,000

313
d.4.5

KNR-W 2-01
0609-06

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa

m3

10,4 m3 10,400

RAZEM 10,400

314
d.4.5

KNNR 2
0604-04

Izolacja z płyt ze szkła piankowego na sucho m2

30 m2 30,000

RAZEM 30,000

315
d.4.5

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

2,6 m3 2,600

RAZEM 2,600

316
d.4.5

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

0,55 m2 0,550

RAZEM 0,550

4.6 Odprowadzenie wód opadowych z drogi p.poż.

317
d.4.6

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

44 m 44,000

RAZEM 44,000

318
d.4.6

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o
śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt.

22 szt. 22,000

RAZEM 22,000

319
d.4.6

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm

szt

22 szt 22,000

RAZEM 22,000

320
d.4.6

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na
odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 -
0.25 m3 w gruncie kat. III

m3

65 m3 65,000

RAZEM 65,000

321
d.4.6

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km grunt.kat. III

m3
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45 m3 45,000

RAZEM 45,000

322
d.4.6

KNNR 11
0705-01

Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie m3

15 m3 15,000

RAZEM 15,000

323
d.4.6

KNR-W 2-01
0609-06

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa

m3

38 m3 38,000

RAZEM 38,000

324
d.4.6

KNNR 4
0214-01

Piony deszczowe wewnętrzne z PVC śr. 160 mm o
połączeniach wciskowych

m

22 m 22,000

RAZEM 22,000

325
d.4.6

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

117 m2 117,000

RAZEM 117,000

326
d.4.6

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

350 m3 350,000

RAZEM 350,000

327
d.4.6

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

70 m2 70,000

RAZEM 70,000

328
d.4.6

KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.
-1

prób
.

22 odc.
-1

prób
.

22,000

RAZEM 22,000

329
d.4.6

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie
kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m

m3

20 m3 20,000

RAZEM 20,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 7354

- 27 -



Spis treści

Strona Tytułowa 1

Ogólna charakterystyka obiektu 2

Przedmiar 3

   1 Budynek usługowo - konferencyjny 3

   2 Domek 4 osobowy 13

   3 Domek 6 osobowy 18

   4 Instalacje zewnętrzne: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa 23

Spis treści 28

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.200.15  Nr seryjny: 7354

- 28 -


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Budynek usługowo - konferencyjny
	Dział:Roboty ziemne - doprowadzenie instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 3.0 m
	Obmiar: <edit>158</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar: <edit>85</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. I-II
	Obmiar: <edit>72</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II
	Obmiar: <edit>72</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>4,8</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
	Obmiar: <edit>7,2</edit>


	Dział:Zewnętrzna instalacja wodociągowa
	Pozycja: Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. I-II
	Obmiar: <edit>6,3</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm
	Obmiar: <edit>22,6</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
	Obmiar: <edit>16,8</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - rury stalowe o złączach spawanych o śr.zewnętrznej i grubości ścianek 89/4.0 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>39,4</edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1 1/4"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 25 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Wewnętrzna instalacja wody użytkowej
	Pozycja: Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,4</edit>
	Obmiar: <edit>1,4</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr.do 25 mm w rurze ochronnej stalowej o śr.do 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 75 mm
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>15</edit>
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 32 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>75</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>75</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zmywaki kamionkowe
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Umywalki żeliwne dwumiejscowe
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pisuary pojedyncze z płuczką
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Kanalizacja sanitarna - instalacja zewnętrzna
	Pozycja: Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>2,4</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 200 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:Kanalizacja sanitarna - instalacja
wewnętrzna
	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>5,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>13</edit>


	Dział:Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,13</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 1.6-2.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m
	Obmiar: <edit>208</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV
	Obmiar: <edit>156</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
	Obmiar: <edit>156</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
	Obmiar: <edit>33,76</edit>

	Pozycja: Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa.
	Obmiar: <edit>15,4</edit>
	Obmiar: <edit>31,6</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>10,7</edit>

	Pozycja: Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>9,1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>3,9</edit>

	Pozycja: Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>1,25</edit>


	Dział:Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury kamionkowe perforowane o śr. nom. 100-150 mm
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm
	Obmiar: <edit>95</edit>

	Pozycja: Rury spustowe z PCV o śr. 7,0 i 7,5 cm
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:Instalacja C.O.
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>94,7</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>50,2</edit>
	Obmiar: <edit>168,6</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)
	Obmiar: <edit>94,7</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	Obmiar: <edit>218,8</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Konwektory stalowe o mocy cieplnej 2500 W
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>82</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>41</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji
	Obmiar: <edit>41</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>315</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o.
	Obmiar: <edit>315</edit>


	Dział:Źródło ciepła
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
	Obmiar: <edit>5</edit>
	Obmiar: <edit>28</edit>

	Pozycja: Nagrzewnice ramowe typ W i Pk dwurzędowe o wielkości 12 (powierzchnia grzejna do 102.6 m2)
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Urządzenia do zabezpieczenia kotłów parowych o mocy do 150 kW
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wymienniki ciepła pojemnościowe o poj. 1600 dm3 na ciśnienie 1,0 MPa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zbiorniki kondensatu o poj. do 260 dm3
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 420 dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasobniki ciepła o pojemności 1000 dm3
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na rurociągu o śr. nominalnej 40 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na rurociągu o śr. nominalnej 65 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Separator powietrza i zanieczyszczeń śr. 25mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Separator powietrza i zanieczyszczeń śr. 50mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Układy regulacji temperatury bezpośredniego działania
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilości obwodów 8-10
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 50 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 25 m2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Uruchomienie węzłów cieplnych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wentylacja mechaniczna
	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>105</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>46,5</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>56,9</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 %
	Obmiar: <edit>130,8</edit>

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1600 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 2400 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 800 mm
	Obmiar: <edit>53</edit>

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1200 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zasuwy stalowe kołowe typ A i B do przewodów o śr. do 315 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
	Obmiar: <edit>53</edit>

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Komory zraszania blaszane jednostrefowe o wielkości 4 (wydajność powietrza do 30000 m3/h)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Pompy ręczne ssąco-tłoczące dwutłokowe o śr. 32 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 2600 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego powierzchni płaskich
	Obmiar: <edit>338,5</edit>

	Pozycja: Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 3200 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Domek 4 osobowy
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II
	Obmiar: <edit>2,5</edit>


	Dział:Instalacje wodociągowe
	Pozycja: Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,2</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr.do 32 mm w rurze ochronnej stalowej o śr.do 63 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 50 mm
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>10,75</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>3,55</edit>
	Obmiar: <edit>7,25</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1/2"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Brodziki natryskowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 32 mm) - 1/10m
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Wewnętrzna kanalizacja sanitarna
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>0,25</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach klejonych
	Obmiar: <edit>1,75</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>0,8</edit>

	Pozycja: Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 70 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>0,6</edit>

	Pozycja: Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>2,3</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>1,1</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>0,85</edit>

	Pozycja: Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,1</edit>

	Pozycja: Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit>1,05</edit>

	Pozycja: Piony deszczowe wewnętrzne z PVC śr. 160 mm o połączeniach klejonych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. IV
	Obmiar: <edit>0,25</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	Obmiar: <edit>0,1</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rury spustowe z PCV o śr. 7,0 i 7,5 cm
	Obmiar: <edit>4,8</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
	Obmiar: <edit>5,8</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o wym. 70x80 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Ogrzewanie i wentylacja
	Pozycja: Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku
	Obmiar: <edit>10</edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.5 mm na podłożach anhydrytowych
	Obmiar: <edit>0,025</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 30 kg
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Cyklony pionowe suche typ D o śr.do 800 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Domek 6 osobowy
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II
	Obmiar: <edit>2,5</edit>


	Dział:Instalacje wodociągowe
	Pozycja: Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,2</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Przyłącza domowe z rur PE-HD o śr.do 32 mm w rurze ochronnej stalowej o śr.do 63 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 50 mm
	Obmiar: <edit>1,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>8,3</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>4,3</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>5,2</edit>
	Obmiar: <edit>3,9</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 1/2"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Brodziki natryskowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Wewnętrzna kanalizacja sanitarna
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>0,25</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>4,8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach klejonych
	Obmiar: <edit>1,2</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>0,8</edit>

	Pozycja: Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 70 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>0,6</edit>

	Pozycja: Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>2,3</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>1,6</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>1,3</edit>

	Pozycja: Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>0,16</edit>

	Pozycja: Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit>1,6</edit>

	Pozycja: Piony deszczowe wewnętrzne z PVC śr. 160 mm o połączeniach klejonych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wykopy ręczne pod budowle - zasypanie wykopu i wnęk budowli z ubiciem; grunt kat. IV
	Obmiar: <edit>0,4</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	Obmiar: <edit>0,1</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Rury spustowe z PCV o śr. 7,0 i 7,5 cm
	Obmiar: <edit>4,8</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o wym. 70x80  mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Ogrzewanie i wentylacja
	Pozycja: Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku
	Obmiar: <edit>15</edit>
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.5 mm na podłożach anhydrytowych
	Obmiar: <edit>0,025</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 30 kg
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Cyklony pionowe suche typ D o śr.do 800 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Cyklony pionowe suche typ D o śr.do 1000 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>2</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacje zewnętrzne: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>1,16</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>3770</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar: <edit>580</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>3770</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>58</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>87</edit>


	Dział:Instalacje wodociągowe
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 75 mm
	Obmiar: <edit>81,2</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
	Obmiar: <edit>64,85</edit>
	Obmiar: <edit>35</edit>
	Obmiar: <edit>69,75</edit>
	Obmiar: <edit>704</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>1160</edit>

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy uszczelniane folią aluminiową o śr. 80 mm montowane w komorach z nasuwką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy uszczelniane folią aluminiową o śr. 40 mm montowane w komorach z nasuwką
	Obmiar: <edit>41</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
	Obmiar: <edit>58</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>58</edit>


	Dział:Kanalizacja sanitarna
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>427</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>733</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>1160</edit>


	Dział:Roboty ziemne - odprowadzenie wód opadowych z miejsc parkingowych
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,09</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>280</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>280</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>17,1</edit>


	Dział:Odprowadzenie wód opadowych z miejsc parkingowych
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>95</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>95</edit>

	Pozycja: Studnie separatora koalescencyjnego o wydatku 6 l/s
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>10,4</edit>

	Pozycja: Piony deszczowe wewnętrzne z PVC śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>7,4</edit>

	Pozycja: Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit>10,4</edit>

	Pozycja: Izolacja z płyt ze szkła piankowego na sucho
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>2,6</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	Obmiar: <edit>0,55</edit>


	Dział:Odprowadzenie wód opadowych z drogi p.poż.
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>65</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
	Obmiar: <edit>38</edit>

	Pozycja: Piony deszczowe wewnętrzne z PVC śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
	Obmiar: <edit>117</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>350</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m
	Obmiar: <edit>20</edit>



	Spis treści




