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Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na Panstwa pismo oraz wniosek o uzgodnienie branzowe z dnia 22.09.2023r. data wplywu
do TAURON Obsluga Klienta Sp. z o.0. tj.. 25092023r, w sprawie uzgodnienia branzowego w zawigzku
z wprowadzonymi zmianami w planie zagospodarowania terenu (zgodnie z zaznaczonym obszarem na dostarczene|
mapie) dla realizowanej inwestycji pn Budowa boiska sportowego oraz obiektow matej architektury i muru
oporowego na dziatkach nr 160, 163 w miejscowoscl Swiatniki Gorne", informujemy, ze uzgodnienie branzowe
wydane dnia 11.08.2023r, znak TD23-07-0406712-03 zostato anulowane. Ninigjsze pismo stanowi aktuaine
uzgodnignie branzowe.

Ponadto informujemy, ze nie posiadamy podziemnych urzadzen elektroenergetycznych WN, nN

Na terenie planowanej inwestycji (zgodnie z zaznaczonym obszarem na dostarczonej mapie) zlokalizowane
sa urzgdzenia i linie elektroenergetyczne.

Typy i relacje linii elektroenergetycznych, znajdujacych sie w obszarze inwestycji:

+ Linia kablowa SN 15 kV, typ XRUHAKXS 3x(1x120/25 mm?), rel. tKRP254 — KRP34327 z GPZ SWG —p.14.
« Linia napowietrzna SN 15 kV, typ AFL-6 3x35 mm2, rel. kLKRP1524 — t KRP254 z GPZ SWG - p.14

Do niniejszego pisma zataczamy plany, na ktérych naniesiono orientacyjnie przebiegi linii kablowych i linii
napowietrznych SN wraz z klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi_na odwrocie. do ktorych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Informujemy, 2ze na podstawie przedstawionych dokumentéw, uzgadniamy mozliwos¢ realizacji
przedmiotowej inwestycji na dziatkach nr 160, 163 w miejscowosci Swiatniki Gorne, w poblizu istniejacych linii
elektroenergetycznych, ktore sg wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A., pod nastepujacymi warunkami:

e wykonawca przed przystapieniem do prac w poblizu wskazanej infrastruktury elektroenergetycznej jest
zobowigzany wystapi¢ z wyprzedzeniem przed planowanym terminem ze stosownym zleceniem na
wylaczenie ww_ linii kablowych i petnienie nadzoru do TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie linii SN 15 kV
i nN 0.4 kV — Region Podgérze, ul. Niwy 12 w Krakowie. Za nadzory. dopuszczenia i wytaczenia pobierane
sa optaty zgodnie z obowigzujacym w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem,

» wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykona¢ zgodnie z ogoinie obowiazujgcymi przepisami i normami (zachowujac bezwzglednie normatywne
odlegiosci pionowe | poziome),




e« wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne
w miejscach zblizen i skrzyzowan (bez uzycia sprzgtu mechanicznego). Przekopy nalezy wykonac recznie
w celu ustalenia dokiadnego potozenie oraz glebokosci naniesionych kabli SN,

e zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabli
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. piyt, folii lub
cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych,

» w przypadku odkrycia przedmiotowych kabli elektroenergetycznych SN, wystepujacych w miejscu
skrzyzowan/zblizen z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym, nalezy zaprojekiowa¢ dodatkowy wolny
przepust rurowy wzdtuz istniejgcych linii kablowych.

« w przypadku wystapienia niewystarczajacej glgbokosci polozenia istniejacych kabli energetycznych
— zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢c mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne
glebokosci. W takim przypadku nalezy wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej Dostarczone plany stanowia integralna czes$¢ ninieiszego

uzgodnienia.

W przypadku niemozliwosci spetnienia norm i przepiséw oraz zachowania odlegtosci, przedstawionych na
zalaczonej mapie, nalezy przewidzie¢ przebudowe ww. linii napowietrznych SN kosztem i staraniem inwestora.

W przypadku odstepstw w wykonawstwie od przedstawionej dokumentacji, Wydziat Dokumentacji zastrzega
sobie prawo do anulowania wydanego uzgodnienia.

Wszelkie prace przy realizacji ww. inwestycji w poblizu ww. linii kablowych SN, powinny by¢ prowadzone
przez wykonawce robét zgodnie z przepisami BHP i norma N SEP-E-004 i N SEP-E-004: 2014/A1: 2019-05
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Projektowana budowe boiska sportowego oraz obiektow mate) architektury i muru oporowego nalezy
wykona¢ technologig gwarantujaca stabilnos¢ istniejacych tras linii kablowych SN (trasy kabli oraz je| elementy nme
moga ulec przemieszczeniu).

Majac na uwadze niebezpieczenstwo uszkodzenia przedmiotowych kabli przez cigzki sprzgt podczas
procesu budowy, nalezy zastosowac takg technologie wykonania prac, aby naprezenia dopuszczalne kabli byly
zachowane rowniez w trakcie budowy.

Zwracamy uwage, ze nalezy zachowac¢ bezwzglednie normatywna pionowg odleglo$¢ w miejscach
skrzyzowan od przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV do powierzchni projektowanego terenu.

Ponadto informujemy. ze prace przy realizacji inwestycji pod i w poblizu linii elektroenergetycznych powinny
byé prowadzone przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. W mysl Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowania wyrobow
i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod linig SN oraz w odleglosci mniejszej niz
10 m od rzutu ich skrajnych przewodow

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszyc ustojow stupow linii. Nie nalezy prowadzic
prac ziemnych w odlegtosci mniejszej niz 2 m od istnigjgcych fundamentow stupow SN

Podczas budowy obiektéw jak i ich eksploatacji, nalezy speini¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych (w szczegoélnosci § 55)
oraz wytycznych Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-S80/WO ,Dzwignice i przenosniki — wymagania ogolne”
w czesci dotyczace] eksploatacji dzwignic w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku prac przy urzadzeniach energetycznych nalezy przestrzegac
zapisow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. z dnia 25 wrzesnia 2019 )




Przy realizacji przedmiotowych prac, odpowiedzialno¢ za brak stosowania bezpiecznych metod pracy oraz
za ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych zobowigzani
53 do posiadania stosownych uprawnien w zakresie bezpiecznych metod wykonywania robét

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia elektroenergetyczne

i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.
Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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