
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH TYPU PSJ
ZGODNIE Z PN-EN 1917 oraz Aprobatą Techniczną AT/2001-02-1112-01:

1.   Dennica monolityczna.
2.   Zwieńczenie studni zwężką lub płytą przykrywową.
3.   Jeden dostawca kompletnej studni.
4.   Klasa betonu dla studni - C35/45.
5.   Nasiąkliwość do 5%
6.   Wodoszczelność W 12.
7.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.
8.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.
   Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
9.   Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przyłączy w podstawie studni:
     a) zintegrowana uszczelka
     b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
     c) przejście szczelne
11. Łączenie elementów - uszczelki elastromerowe.
12. Stopnie złazowe podwójne - stalowe powlekane.
13. Tolerancja wymiarów zgodna z dokumentacją techniczną.
14. Minimalne pionowe obciążenie studni 300 kN.
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