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DOKUMENTY DOtLACZONE DO PROJEKTU
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2020r.

poz. 1333 z podiniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO pod nazwg:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
PUDOWLANEGO WRAZ Z PRZYLACZAMI

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

142002_1 GMINA MIASTO RACIAZ

OBREB: 0233 MIASTO RACIAZ

NUMER DZIALEK EWIDENCYIJNYCH: 1324/2, 1324/8, 1384, 1424,
1425/1, 1425/3, 1425/4, 1426, 1427, 1429, 1573, 1594, 1596,
1599, 1600, 1604, 1605/2, 1605/1

GMINA MIASTO RACIAZ
PL. ADAMA MICKIEWICZA 17, 09-140 RACIAZ

IDENTYFIKATOR DZIAtEK

INWESTOR

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa Budowlanego (Tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z pdiniejszymi zmianami) catos¢ problematyki zostata przedstawiona w PROJEKCIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANYM i przedmiotowa
inwestycja nie wymaga sporzadzenia projektu technicznego

INSTALACJE SANITARNE

MGR INZ. PIOTR BRUDZYNSKI

UPR. NR MAZ/0228/P0O0S/11

SPECJALNOSC: INSTALACYJNA W ZAKRESIE

SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, 13.07.2022

WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, Data Podpis
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

PROJEKTANT
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KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e e
sygn. akt. MAZ/7131/ 310 /11 /S Warszawa, dnia 20 czerwea 2011 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt i35, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Brudzynskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 lipca 1983 roku w Plonsku, synowi Miroslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0228/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne.
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem wlasciwych urzgdzen w projekcie
budowlanym. ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in2. Piotr Brudzynski

PRAWNIENIA
- nr MAZ/0228/P 'SI1

gazowych Wi
nr ewid. MAZ/IS/0508/11

d bex  spogaroic
istasoyp  TaESi 56, o nakeate ———
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post¢gpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacvinej Mazowieckiej Okr¢gowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajgey ST

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Brudzynski

2 |-|u“n_\ Inspc!(ur Nadzoru Budowlanego

3 wa

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr in2. Piotr Brudzynski

UPRAWNIENIA BU
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wentytacyjnych, gazowych,
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3. KOPIA ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

WA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J7N-2YP-R1E *

Pan PIOTR BRUDZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0508/11

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
R ey
WWNIE
- nr MAZ/tgzzZBIPO?SH

instalacyjnej w zakresie sieci, i b
wentytacyjnych, gazowych Wmlm
nr ewid. MAZ/IS/0508/11

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
na terenie Miasta Racigz — dz. nr ew. 1324/2, 1324/8, 1384, 1424, 1425/1, 1425/3, 1425/4, 1426,
1427, 1429, 1573, 1594, 1596, 1599, 1600, 1604, 1605/2, 1605/1
1.2 DANE OGOLNE
1.2.1. Jednostka projektowa
IBB-Piotr Brudzyniski Inzynieria Budowlana Brudzynski
ul. PLOCKA 69/2, 09-100 Ptonsk
NIP: 567-183-2003; REGON: 145854913
tel. 501-252-604
email: biuro@ibbprojekty.pl
1.2.2. Inwestor
GMINA MIASTO RACIAZ
PL. ADAMA MICKIEWICZA 17, 09-140 RACIAZ
1.2.3. Adres obiektu budowlanego
09-140 Racigz, ul. Warszawska dz. nr ew. 1324/2, 1324/8, 1384, 1424, 1425/1, 1425/3, 1425/4,
1426, 1427, 1429, 1573, 1594, 1596, 1599, 1600, 1604, 1605/2, 1605/1
1.2.4. Identyfikator dziatek
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142002_1 GMINA MIASTO RACIAZ, OBREB: 0233 MIASTO RACIAZ
NUMER DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 1324/2, 1324/8, 1384, 1424, 1425/1, 1425/3, 1425/4, 1426,
1427, 1429, 1573, 1594, 1596, 1599, 1600, 1604, 1605/2, 1605/1.
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe sporzadzenia opracowania stanowig:

e Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Inwestorem, a IBB,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

Warunki techniczne budowy przytgczy kanalizacji sanitarnej

Decyzja KW.6733.5.2021.2022 z dnia 27.04.2022 wydana przez Burmistrza Miasta Racigza

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Protokoét z narady koordynacyjnej z dnia 30.06.2022 , znak spr. GG.6630.171.2022

Opinia geotechniczna, opracowana przez CGG 01.2022

Uzgodnienie projektu z PGKiM Racigz z dnia 2022.07.12

Pismo Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak pisma WA.ZZI.1.521.678.2022.KP

z dnia 28.06.2022

Zgoda na wejscie w dziatke 1324/2

Uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw Decyzja nr 370/DC/2022 z dnia 01.07.2022

Decyzja 45/2022 wydana przez PZD dnia 12.07.2022,

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tekst jednolity z 2006 r. - Dz. U. Nr 156 poz. 1118,

z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r.,
poz. 1609);

e Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,

e Wizja lokalna w terenie.
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1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALtKI LUB TERENU
1.4.1. Dziatka/teren inwestycji

Dziatki objete projektem potozone sg w Racigzu - ul. Warszawska.

1.4.2. Zabudowa istniejaca
Przedmiotowe dziatki stanowig droge powiatowa. Z drogg powiatowg graniczg dziatki zabudowane
budynkami mieszkalnymi.

1.4.3, Uksztaftowanie terenu
Wysokos¢ geodezyjna dziatki 106,6-107,0m n.p.m.

1.4.4, Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Rozpatrywany teren jest uzbrojony:

sie¢ wodociggowa,

przytgcza wodociggowe,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ teletechniczng,

kable energetyczne niskiego, sredniego i wysokiego napiecia,

napowietrzne linie energetyczne.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

1.5.1, Zabudowa
Bez zmian.

1.5.2. Uksztattowanie terenu
Bez zmian.

1.5.3. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Na podstawie zlecenia Inwestora projektuje sie na terenie objetym zakresem opracowania:
o sie¢ kanalizacji sanitarnej dn200 o dtugosci okoto 239,0m;
e przytacza kanalizacji sanitarnej dn160 o tagcznej dtugosci okoto 126,0m
Zgodnie z wydanymi warunkami budowy, projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wigczyc
w istniejgcg sie¢ kanalizacyjng. Przytgcza kanalizacyjne beda wiaczone w projektowang siec
kanalizacji sanitarnej za pomocg studni rewizyjnych lub tréjnikéw redukcyjnych dn200/160 45°.

1.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
Bez zmian.
1.7. INNE INFORMACIE | DANE
1.7.1. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE

| ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowa inwestycja nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestor uzyskat
Decyzje z dnia 27.04.2022 znak spr. KW.6733.5.2021.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydang przez Burmistrza Miasta Racigza, ktora stanowi zafgcznik do projektu
budowlanego.

1.7.2. INFORMACJE | DANE CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY SA WPIASNE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCII
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZLOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Przedmiotowa dziatka jest potozona na terenie prawnie chronionym w mysl ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody tj. Dz.U. 2021.1098 — uktad urbanistyczny w miescie Racigz,
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ustanowiony Decyzjg Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1195/DC/2018
z dnia 14.09.2018 r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytkéw, figurujacy w ksiedze
rejestru pod nr rej. A-1437. Wprowadza sie strefe ochrony archeologicznej, w ktérej nakazuje sie
przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego przy realizacji
robdt ziemnych lub dokonaniu zmiany charakteru dotychczasowe] dziatalnosci wigzacej sie
z naruszeniem struktury gruntu.

Wojewddzki konserwator zabytkdw na podstawie decyzji 370/DC/2022 z dnia 01.2022 udzielit
pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych na dziatkach ewidencyjnych numer:
142002_1.0233.1324/2,142002_1.0233.1324/8, 142002_1.0233.1384.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym na podstawie odrebnego pozwolenia,
o ktore nalezy wystgpi¢ minimum 30dni przed rozpoczeciem robdt.

1.7.3. INFORMACIE | DANE CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY

OBIEKT BUDOWLANY LEZA NA TERENACH ZMELIOROWANYCH
Przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenach zmeliorowanych.

1.7.4. INFORMACIE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE)

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenach wptywu eksploatacji gérniczej.

1.7.5. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

1.8.

1.5.

| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Zgodnie z obowigzujagcym prawem dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko. Poniewaz diugo$¢ sieci
kanalizacji sanitarnej nie przekracza 1 km, inwestycja ma charakter przedsiewziecia
niewymagajacego przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na $srodowisko oraz wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. O tym, czy inwestycja jest przedsiewzieciem
mogacym znaczgco oddziatywaé na srodowisko lub moggcym potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko, rozstrzyga sie biorgc pod uwage zapisy Rozporzadzenia w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz zapisy Ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

Projektowana sie¢ wraz z przytgczami nie wptynie na zagrozenie $rodowiska. Eksploatacja sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla pracownikéw
wykonujgcych czynnosci eksploatacyjne pod warunkiem przestrzegania przepiséw BHP oraz
wytycznych producentdéw urzadzen montowanych na sieci. Zastosowane materiaty i technologie
gwarantujg szczelno$¢ projektowanej sieci. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem beda
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zachowaniem odpowiednich odlegtosci. W
przypadku zblizenia do juz istniejgcych urzadzen, wykonawca robdt zobowigzany jest prowadzi¢
prace recznie, tj. bez uzycia ciezkiego sprzetu, tak aby nie uszkodzi¢ istniejagcego uzbrojenia.
Drzewa w bezpos$rednim sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne celem ograniczenia emisji
hatasu, drgan, zanieczyszczen pytowych i gazowych.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Brak innych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
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1.10.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z:

art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333
z pozn. zmianami),

§13 Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.1609, z pdzn. zm.),

§179.1 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2019
poz. 1065),

Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 (Dz.U 2019 poz. 1839) r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko §3.1 pkt. 37,

art. 42.1i art. 43.1 ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U z 2021 poz. 1376,
1595),

informuje, Ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie iusytuowanie zaprojektowanego obiektu
budowlanego:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYtACZAMI

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

IDENTYFIKATOR DZIALEK

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
142002_1 GMINA MIASTO RACIAZ
OBREB: 0233 MIASTO RACIAZ

NUMER DZIALtEK EWIDENCYINYCH: 1324/2, 1324/8, 1384, 1424,
1425/1, 1425/3, 1425/4, 1426, 1427, 1429, 1573, 1594, 1596,

1599, 1600, 1604, 1605/2, 1605/1

INWESTOR

GMINA MIASTO RACIAZ
PL. ADAMA MICKIEWICZA 17, 09-140 RACIAZ

a takze uwzgledniajac przyjete rozwigzania konstrukcyno-materiatowe, instalacyjno-budowlane
i technologiczne oraz jego ucigzliwosci w zakresie: uzytkowania w/w obiektu budowlanego,
wymieniona ponizej nieruchomos¢ bedzie objeta obszarem oddziatywania w rozumieniu art.3 pkt
20 ww. ustawy: tj. przedmiotowa dziatka nr ew. 1324/2, 1324/8, 1384, 1424, 1425/1, 1425/3,
1425/4, 1426, 1427, 1429, 1573, 1594, 1596, 1599, 1600, 1604, 1605/2, 1605/1.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Brudzynski
nr upr. MAZ/0228/P0O0S/11
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2.

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2157/1_PB_IS_PZT_01_00-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Skala 1:500
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PROJEKT BUDOWLANY

STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO:

TOM 2: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

IDENTYFIKATOR DZIALEK:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
142002_1 GMINA MIASTO RACIAZ
OBREB: 0233 MIASTO RACIAZ

NUMER DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 1324/2, 1324/8, 1384, 1424, 1425/1,
1425/3, 1425/4, 1426, 1427, 1429, 1573, 1594, 1596, 1599, 1600, 1604,
1605/2, 1605/1

NWESTOR. GMINA MIASTO RACIAZ
PL. ADAMA MICKIEWICZA 17, 09-140 RACIA2
ZESPOL ZAKES ISPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN
AUTORSKI IMIE TNAZWISKO 1 oo AcowANIA BUDOWLANYCH PODPIS
instalacyjna w zakresie sieci,
mgr in2 SIEC instalacji i urzadzen cieplnych,
PROJEKTANT ) . KANALIZACJI wentylacyjnych, gazowych,
PIOTR BRUDZYNSKI SANITARNEJ wodociggowych i kanalizacyjnych
UPR. NR MAZ/0228/P0O0S/11
DATA OPRACOWANIA: 13.07.2022
Nr Element Numer
. Faza: rojektu
archiwum: 21/57—1 PB brol PAB egzemplarza: 3
budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Na terenie objetym zakresem opracowania istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn200.
Wigczenie projektowanej sieci bedzie realizowane do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Warszawskiej i Przechodnie;.
Inwestycja bedzie realizowana razem z przebudowg drogi powiatowej. Przebudowa drogi powiatowej jest
realizowana wg odrebnego postepowania administracyjnego.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej dn200 o dtugosci okoto 239,0m.
1.1. Przebudowa drogi powiatowej
Projekt przebudowy drogi powiatowej przewiduje:
o likwidacje istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,
e budowe sieci kanalizacji deszczowej,
e budowe kanalizacji teletechnicznej,
e budowe kabli elektroenergetycznych,
e budowe oswietlenia ulicznego.
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej zostat zrealizowany w $cistej koordynacji z autorem projektu
czedci drogowej w ramach zadania przebudowy drogi powiatowej. Rzedne wierzchu studni nalezy
ostatecznie skoordynowac z projektem drogowym na etapie realizacji inwestycji.
1.2. KANALY
Sie¢ wykonac z rur i ksztattek PVC-U SN8 (lite) o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8KN/m2 (SN8),
zgodnie z normg PN-EN 1401.
1.3. SPADKI KANALOW
Kanaty uktada¢ z minimalnym spadkiem :
Imin=1/D [%o0],
gdzie D oznacza § rednice kanatu [m].
Pomiedzy studzienkami lub komorami kanalizacyjnymi kanat nalezy projektowac z jednolitym spadkiem.
1.4. ZAGLEBIENIA | POSADOWIENIE
Zagtebienie powinno uwzgledniaé¢ gteboko$¢ przemarzania gruntu oraz rozmieszczenie urzadzen
podziemnych w przekroju ulicy. Minimalna wysokos$¢ przykrycia powinna wynosi¢ 1,20 m, liczac od
wierzchu rury.
W przypadku prowadzenia kanatéw w warstwie przemarzania nalezy je ociepli¢ np. keramzytem
budowlanym.
1.5. STUDNIE KANALIZACYJNE
1.5.1. ROZMIESZCZENIE
Studzienki rewizyjne na kanatach nieprzetazowych projektuje sie:
e na odcinkach prostych, w odlegtosciach nieprzekraczajagcych 60 m pomiedzy studzienkami,
e przy kazdej zmianie kierunku, spadku, przekroju kanatéw i materiatu.
1.5.2, BUDOWA STUDNI
A. STUDNIE BETONOWE
— Nalezy projektowac dla kanatéw o srednicy:
e 0,20+ 0,40 m studzienke o $rednicy 1,20 m;
e 0,50+ 0,60 m studzienke o $rednicy 1,40 m;
e 0,80 miwiekszej—komory
— Woysokos$¢ komory roboczej w studzience nie powinna byé mniejsza niz 2 m. W przypadku, gdy
gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie mogg zapewni¢ WYMAGANE)J
wysokosci, dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2 m.
— Kominy wtazowe studzienek o gtebokosci powyzej 3 m powinny by¢ wykonane z prefabrykatow o
srednicy wewnetrznej 0,80 m,
— Studzienki powinny by¢ wykonane z kregéw taczonych na uszczelki (samosmarujace gumowe,
elastomerowe z elementem wyrédwnujacym obcigzenia lub podobne).
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Wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi
catkowicie odcinajgcymi dostep $rodowiska agresywnego. Powifoki muszg by¢é odporne na
biogeniczny kwas siarkowy.

Prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potgczenie kregu i ptyty
dennej oraz posiada¢ gotowa, wykonang fabrycznie kinete lub kinety wraz z przejsciami
szczelnymi, uniemozliwiajgcymi infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdéw, dostosowanymi
do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat i spocznik.

Przejécia szczelne powinny uwzgledniaé zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy réznym
osiadaniu studzienki i kanatu. Powinny by¢ wbetonowane podczas produkcji studzienki. Przejscia
rurociggdw przez $ciany nalezy projektowad jako szczelne. Studzienki wykonane z elementéw
prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C 12/15 o grubosci minimum
0,15 m i o $rednicy wiekszej od $rednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m.

Kinete dla studzienek betonowych nalezy wykonac¢ z betonu klasy minimum C 40/50.

Wszystkie elementy zabezpieczajace, zejsciowe i inne stosowane w komorach, studzienkach
kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ z materiatéw odpornych na korozje tzn. z Zzeliwa, stali
nierdzewnej austenitycznej ,kwasoodpornej” ( AISI 316-1.4401 lub AISI 316L -1.4404), tworzyw
sztucznych.

Witasciwosci betonu/wyrobéw betonowych

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do budowy studzienek i komér
rewizyjnych w kanalizacji, muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize
warunkéw $rodowiska, w ktérym beda pracowaé (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i
wewnetrznych).

Studzienki oraz komory betonowe lub zelbetowe nalezy projektowaé dla klasy ekspozycji XA3
zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢
uwzgledniajac nastepujace cechy betonu:

beton klasy C35/45 o w/c <0,45;

cement siarczanoodporny (HSR) CEM lIIA 42,5 w ilosci min. 360 kg/m3;

kruszywa do betonu zgodne z normg PN-EN 12620;

nasigkliwo$¢ betonu 5%;

wodoszczelno$é W12; klasa ekspozycji XF3/XF4 lub XA3 w zaleznosci od warunkdéw pracy;

e mrozoodpornos$¢ F150.

Studnie zaizolowa¢ z zewngatrz Abizolem R+2xP.
1.5.3. WLAZY KANALOWE

Nalezy stosowa¢ wtazy kanatowe okragte, o $rednicy DN 600, klasy D 400 zgodnie z normg PN-EN
124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego -- Cze$¢é 2: Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa + poprawka
PN-EN 124-2:2015-07/Ap1, z korpusem z zeliwa.

Nalezy stosowac pokrywy wentylowane z wypetnieniem betonowym klasy C 35/45. Dopuszcza sie
stosowanie wiazéw niewentylowanych w pojedynczych, uzasadnionych przypadkach np. przy
nienormatywnym zblizeniu do budynkdéw (blisko$¢ okien) lub stacji metra.

Gtebokos¢ korpusu musi miescic sie w zakresie 140 + 150 mm.

Gtebokos$¢ osadzenia pokrywy w korpusie wtazu kanatowego musi wynosi¢ minimum 50 mm
zgodnie z normag PN-EN 124-2:2015-07 Zwieczenia wpustow i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustéw i studzienek
wtazowych wykonane z zeliwa + poprawka PN-EN 124-2:2015-07/Ap1

Witazy kanatowe muszg by¢ w catosci zabezpieczone antykorozyjnie.

Powierzchnia styku pokrywy i korpusu musi by¢ obrobiona mechanicznie.

Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowa¢ prefabrykowane pierscienie dystansowe
z betonu o parametrach jak kregi betonowe.
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— W przypadku wtazéw kanatowych wyprodukowanych z innych materiatéw (np. z polimerobetonu)
a dopuszczonych do stosowania na polskim rynku, nalezy kazdorazowo na etapie projektowania
uzyskac zgode Spotki na ich zastosowanie i wskazang lokalizacje. Wtazy powinny by¢ wyposazone
w wkfadke ttumiacy i rygiel.
2. PROJEKTOWE ROZWIAZANIA BUDOWY PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
Zaprojektowano 20 przytaczy kanalizacji sanitarnej dnl60 o facznej dtugosci okoto 126m.
7 nieruchomosci ma nieustalony stan prawny stad przytgcza nalezy doprowadzi¢ do granicy dziatki
umozliwiajgc w przysztosci mozliwos¢ podtaczenia. Przytgcza kanalizacyjne bedg wigczone w projektowang
sie¢ kanalizacji sanitarnej za pomocg studni rewizyjnych lub tréjnikow redukcyjnych dn200/160 45°.
2.1, KANALY
Analogicznie jak w rozdziale dotyczagcym sieci kanalizacyjne;j.

2.2. SPADKI KANALOW
Kanaty uktada¢ z minimalnym spadkiem : 1,5%.
2.3. STUDNIE KANALIZACYJNE
2.3.1. ROZMIESZCZENIE UZBROJENIA
Studnie rewizyjng wykona¢ w odlegtosci do 2m od linii rozgraniczajace;.
2.3.2. BUDOWA STUDNI
Studnie wykonac¢ jako tworzywowg o $rednicy dn425
2.3.3. WLAZY KANALOWE

Analogicznie jak w rozdziale dotyczgcym sieci kanalizacyjnej klasy D600.
W przypadku inwestycji na dziatce: 1594 i 1573 klasy B125.
2.4. PROBA SZCZELNOSCI
Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610,
punkt 13.
Badanie szczelnos$ci przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Mogg by¢ przeprowadzone oddzielne proby
szczelnosci rur i ksztattek oraz studzienek, np. badania szczelnosci rur z uzyciem powietrza i badania
szczelnosci studzienek z uzyciem wody.
W metodzie L liczba kolejnych korekt i powtérnych testéw wykonywanych po kolejnych niepowodzeniach
préb nie jest ograniczona. W razie zdarzajgcych sie pojedynczych lub cigglych uszkodzern w trakcie
prowadzenia badan z uzyciem powietrza, powinien by¢ zastosowany test z uzyciem wody i jego wyniki
powinny by¢ decydujacy.
Badanie z uzyciem wody (metoda W).
W tej metodzie cisnienie prébne jest cisnieniem wynikajagcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie to nie moze by¢
wieksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury.
Po wypetnieniu przewodu i/lub studzienek wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego, moze by¢ konieczne
pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (przewaznie 1h).
Czas badan powinien wynosi¢ (30 £ 1) min. dla odcinkéw do 50m. Dla dtuzszych odcinkéw nalezy wydtuzy¢
czas badan do 1,0 h.
Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
e 0,151/m2 w czasie 30 min dla przewodow;
e 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi:
e 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.
UWAGA: m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.
Przy przeprowadzaniu préby szczelnosci szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
e odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu z doktadnym zamknieciem wszystkich
odgatezien.
e przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien zosta¢ obnizony o
co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej,
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powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej,
e optymalna dtugo$¢ badanego odcinka sieci wynosi ~ 50m,
e nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na wielkosci ci$nienia probnego okreslonego przez

producenta rur.
Jezeli w czasie badan wystepuje woda gruntowa powyzej wierzchu rury moze by¢ przeprowadzone
badanie infiltracji (np. wedtug PN-92/B-10735).
Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej,
bez podziatu na odcinki, co wynika z koniecznosci przerwania przed tg prébg odwodnienia kanatu.
Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN —92/B — 10735.

2.5, WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

Dla projektowanej budowy sieci i przytgczy projektuje sie wykopy wasko- przestrzenne zabezpieczone
przed osunieciem poprzez szalowanie $cian. Szeroko$¢ wykopu nalezy dobra¢ w zaleznosci od srednicy
sieci oraz grubosci stosowanych szalunkéw. Podane szerokosci nalezy zwiekszy¢ w miejscach montazu
armatury wodociggowej lub studni kanalizacyjnych tak aby wokot obiektu pozostata przestrzerh min 0,5m
umozliwiajgca zageszczenie zasypki.
Giebokos$¢ wykopdw uzalezniona jest od projektowanej niwelety rurociggdédw oraz wybierania warstw
organicznych nienadajgcych sie na posadowienie rurociggéw. Wykop nalezy przegtebié ponizej niwelety
uwzgledniajgc grubos¢ zaprojektowanej podsypki i wymiany gruntu.
Podsypke nalezy zagesci¢ pozostawiajac rozluznione toze o kacie 90° dla utozenia rurociggu. Utozony
rurocigg nalezy zasypywaé warstwami 10-15cm do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Kazdg z warstw
obsypki nalezy zagesci¢ do wartosci Is=0,98 stosujac lekki sprzet zageszczajgcy.
W czasie zageszczania nalezy uwaza¢ aby nie dopusci¢ do przemieszczenia sie rurociggu lub jego
wypchniecia w gére. Obsypke zageszcza¢ rownomiernie po obu stronach rurociggu. W gérnej warstwie
obsypki nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng odpowiednia dla danego rodzaju rurociggu.

Po wykonaniu obsypki (do 30cm ponad rure) zasypke prowadzi¢ gruntem dobrze zageszczonym z
zageszczeniem warstwami 30 cm do wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Pod drogami gérne 1,2m gtebokosci
zasypki nalezy zagesci¢ zgodnie z wytycznymi Zarzadcy drogi.

3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Nawierzchnie nie wymaga odtworzenie — odtworzonie bedzie realizowane w ramach przebudowy

drogi wg odrebnej dokumentacji projektowej.

4, ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonanymi wierceniami osiggnieto zwierciadto wody pierwszego poziomu wodonosnego. Woda
gruntowa w postaci zwierciadta swobodnego (lokalnie napietego) stabilizowata sie na gtebokosci 2,09 —
2,20 m p.p.t. tj. na rzednych w przedziale 104,82 - 104,97 m n.p.m.

W strefie poziomu wodonos$nego znajdujg sie piaski pylaste, ktore beda utrudniaty posadowienie rur.
Wykonawca musi by¢ przygotowany na odwodnienie wykopdw na catej dtugosci uktadania rur kanalizacji
deszczowej. Na przedmiotowy zakres robét Wykonawca musi uzyskaé zgtoszenie wodnoprawne.

W celu tymczasowego odwodnienia wykopdéw pod rurocigg zaleca sie zastosowanie igtofiltréw.
Odprowadzenie wody z wykopdw do najblizszego odbiornika (istniejgcego rowu lub kanalizacji).
Wykonujgc wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdéci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w
jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie budynki, grozi to, bowiem ich zwiekszonymi, nieréwnomiernymi
osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien jest wystgpienie duzych i nieréwnomiernych osiadan podtoza
pod sgsiednimi budynkami, co objawia sie zarysowaniem ich $cian — nieraz o charakterze awaryjnym.
Koniecznym jest podjecie dziatan likwidujgcych (lub znacznie ograniczajgcych) skutki odwodnienia podtoza
na pogorszenie stanu technicznego sasiednich budynkéw. Przed rozpoczeciem projektowanych robdt
nalezy dokonaé rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego budynkéw sasiadujacych z rejonem
robot.

Dopuszcza sie rowniez odwodnienie powierzchniowe do zagtebien a nastepnie wypompowanie poprzez
pompy zatapialne. Pompowanie wody realizowaé za pomocg pompy prézniowej z odprowadzeniem do
najblizszego odbiornika (rowu melioracyjnego, rzeki), poprzez osadnik piasku.
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5. KOLIZJE | SKRZYZOWANIA PRZEWODOW Z PRZESZKODAMI
Na trasie projektowanej inwestycji znajduje sie:
e Istniejgca sie¢ wodociggowa,
e Istniejgce przytacza wodociggowe,
e Likwidowana i projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej,
e Istniejgce kable energetyczne niskiego, sredniego i wysokiego napiecia,
e Istniejgca i projektowana kanalizacja teletechniczna.
Skrzyzowania kanatéw z innymi przewodami uzbrojenia podziemnego w poziomie powinny by¢
wykonane pod katem 60 + 90°.
Minimalna odlegto$¢ w pionie miedzy kanatami a innym uzbrojeniem podziemnym powinna wynosié¢
w Swietle 0,20 m.
Prace ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie.

5.1. Kolizje z siecig wodociggowa

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej pod siecig wodociggiem.

Nad zasypka przytagcza wodociggowego, a pod wodociggiem wykonaé tawe fundamentowg o szerokosci
40cm. Dtugosc¢ tawy fundamentowej wieksza od wykopu pod kanalizacje o 40cm z kazdej ze stron — oparcie
o grunt rodzimy. Miedzy siecig wodociggowa a tawa fundamentowaq utozy¢ folie.

5.2 Kolizje z przytaczem wodociggowym
Przytacza wodociggowe zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

53 Kolizje z ARM — operator sieci szerokopasmowej ,Internet dla Mazowsza”

1. Prace wykonywane w poblizu infrastruktury IdM, nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig, pod
nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z zachowaniem obowigzujgcych norm telekomunikacyjnych.
2. W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen elementéw naszej infrastruktury oraz doktadnej jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywac przekopy kontrolne.

3. W miejscu kolizji nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu z infrastrukturg 1dM, konieczne jest
zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociggu rurg gruboscienng, dwudzielng, polietylenowg HDPE
(minimum 110mm) o dtugosci 1m.

4. Zachowaé¢ minimalne odlegtosci nowo projektowanej sieci uzbrojenia terenu od istniejacej sieci
teletechnicznej.

5. W momencie zblizenia sie nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na odlegto$¢ mniejsza niz 0,5m
wszelkie prace wykonywac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

6. W przypadku uszkodzenia urzgdzen bedacych wiasnoscig Agencja Rozwoju Mazowsza S.A , inwestor lub
wskazany wykonawca zostanie obcigzony kosztami usuwania awarii i poniesionymi kosztami
eksploatacyjnymi.

7. W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac rzedne rurociggu kablowego IdM nie powinny ulec
zmianie.

8. Przed przystgpieniem do robét, nalezy wystgpié pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o
nadzér do Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Swietojerska 9, 00-236 Warszawa, tech@armsa.pl

9. Wszystkie koszty zwigzane z nadzorem, oraz zabezpieczeniem prac pokrywa Inwestor/Wykonawca.

5.4. Kolizje z Energa Operator S.A. Oddziat wPtocku Rejon Dystrybucji Sierpc

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcq infrastrukturg energetyczng prace ziemne prowadzi¢
recznie pod nadzorem o0séb posiadajgcych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych obowigzujgca na terenie dziatania Energa Operator S.A.

2. Na istniejgcych kablach w miejscach skrzyzowan utozy¢ przepusty ochronne dwudzielne: - dla kabli
nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o srednicy dobranej zgodnie z obowigzujgcymi standardami - dla kabli SN
- 15kV - koloru czerwonego o $rednicy dobranej zgodnie z obowigzujgcymi standardami
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3. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac oraz uzgodni¢ w ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat
w Ptocku harmonogram niezbednych wytaczen linii kablowych SN 15kV z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.
4.Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku - Dziat Zarzadzania
Eksploatacjg Sierpc
6. ODBIOR ROBOT
Roboty montazowe sieci i przytacza kanalizacyjnego w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze
strony administratora sieci. W trakcie wykonywania rob6t dokonywane sg odbiory czesciowe. Odbiory te
obejmuja:
e sprawdzenie podtoza,
sprawdzenie faz uktadania rurociggu (spadki, rzedne posadowienia, trasa)
sprawdzenie pofaczen
sprawdzenie stanu drogi po zakonczonych robotach montazowych i ziemnych
Zasypania wykopu nalezy dokona¢ po odbiorze technicznym przytagcza dokonanym przez
przedstawiciela administratora sieci, w otwartym wykopie oraz po inwentaryzacji geodezyjne;j.
Do odbioru korncowego wykonawca winien przygotowaé kompletng dokumentacje budowlana:
e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
e protokdt robdt zanikowych,
e ewentualnie dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie
prowadzenia robdt naniesionymi na planie sytuacyjnym.
7. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Projektowane inwestycje zakwalifikowano do |l kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe
charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi pod warunkiem odwodnienia wykopdéw.
Na podstawie wykonanych badan gruntu (CGG , styczen 2022):
Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci maksymalnej 3,0m p.p.t. Powierzchniowg warstwe
stanowig grunty nasypowe o migzszosci w punktach wiercen 1,0 — 1,6m Przewazaja nasypy
niekontrolowane zawierajgce w swoim sktadzie domieszki piaskow préochnicznych i gruzu. W punkcie nr 3
bezposrednio pod warstwg asfaltu stwierdzono nasypy budowlane piaszczyste zalegajgce do gtebokosci
0,3 m p.p.t. Pod nasypami w otworach nr 1 oraz 2 stwierdzono osady niespoiste w postaci piasku drobnego,
piasku $redniego, piasku pylastego oraz przewarstwienia zwiru. W otworze nr 3 pod nasypami
udokumentowano osady spoiste tj. piaski gliniaste. Piaski gliniaste stwierdzono takze w otworze nr 2 jako
przewarstwienie w przelocie 1,3 - 1,6m.
Wykonanymi wierceniami osiggnieto zwierciadto wody pierwszego poziomu wodonosnego. Woda
gruntowa w postaci zwierciadta swobodnego (lokalnie napietego) stabilizowata sie na gtebokosci 2,09 —
2,20 m p.p.t. tj. na rzednych w przedziale 104,82 - 104,97 m n.p.m. W oparciu o wykonane badania
przedsiewziecie wstepnie zaliczono do |l kategorii geotechniczne;j.
Jezeli wykonawca uzna na podstawie projektu Zze rozpoznanie gruntu jest niewystarczajace powinien
wykonad badania uszczegétawiajace.
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8.

UWAGI

Niniejszy projekt jest projektem budowlanym. Wszelkie zmiany w projekcie wynikajgce np. z
podmiany urzgdzen, zaistnienia problemdéw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodnic
z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Opis techniczny jest integralng
czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i instalacyjne nalezy
zapoznal sie szczegétowo z dokumentacjg, zardwno jej czescig rysunkowg i opisowgq
wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych
rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowad z
projektantem w celu ich wyeliminowania.

Wykonanie robét, kontrole jakosci i odbiér robdt sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanych przez COBRTI Instal — Zeszyt 9.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w  kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnosza
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej. Czesci
rysunkowe i czesci opisowe sg opracowaniami wzajemnie sie uzupetniajagcymi - razem
stanowig integralng catos¢.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznaé sie zaréwno z projektem
budowlanym jak i wykonawczym, a wszelkie watpliwosci winien wyjasniac
z Projektantem.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien sprawdzi¢ lokalizacje istniejgcych drzew
w stosunku do planowanych przewoddéw podziemnych; w razie rozbieznosci rzeczywistego
usytuowania drzew z mapa, nalezy zgtosi¢ to Projektantowi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
uzgodnieniami,

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy
z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze
z Projektantem i za jego zgoda.

Przed wykonaniem robdt budowlanych sieci i przytagcza winny zosta¢ wytyczone
w terenie przez uprawnionego geodete,

Wszystkie elementy instalacji sieci i przytgczy montowac zgodnie z wytycznymi producenta,
Materiaty budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom Norm
Polskich,

Wszelkie  watpliwosci  powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja,
jak i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robdt sanitarnych
z uprawnieniami w danej branzy.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Brudzynski
nr upr. MAZ/0228/P0O0S/11
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8.

9.1.

9.2,

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Sie¢ kanalizacja sanitarnej
Rura PVC SN8 lita dn200-239,0m
Studnia betonowa dn 1200 z wtazami zeliwnymi klasy D400 - 11szt.
Tréjnik redukcyjny dn200/160 — 9szt.
Rury ochronne dwudzielne Arrot A110PS - 40,0mb

Przytacza kanalizacja sanitarnej
Rura PVC SNS8 lita dn160-126,0m
Zaslepka/korek dn160 — 7szt.
Studnia tworzywowa dn425 z wtazami zeliwnymi klasy D400 - 11szt.
Studnia tworzywowa dn425 z wiazami zeliwnymi klasy B125 - 2szt.
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10. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
2151_1_PB_PAB_01_00-SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ — PROFIL, Skala X/Y 1:500/100
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2151_1_PB_PAB_02_00-PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIAtKI 1573-PROFIL, Skala
X/Y 1:100/100

23



IBB PIOTR BRUDZYNSKI

INZYNIERIA BUDOWLANA BRUDZYNSKI
09-100 Plonsk, ul. Plocka 69 lok. 2 tel. 501-252-604; E-mail: BIURO@IBBPROJEKTY.PL

2151_1_PB_PAB_03_00-PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIALtKI 1594-PROFIL, Skala
X/Y 1:100/100
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2151_1_PB_PAB_04_00-PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIAtKI 1595-PROFIL, Skala
X/Y 1:100/100
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2151_1_PB_PAB_05_00-PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIAtKI 1596-PROFIL, Skala
X/Y 1:100/100
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2151_1_PB_PAB_06_00-PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIAtKI 1597-PROFIL, Skala
X/Y 1:100/100
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2151_1_PB_PAB_07_00-PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIALtKI 1598-PROFIL, Skala
X/Y 1:100/100
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2151_1_PB_PAB_08_00-PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIAtKI 1599-PROFIL, Skala
X/Y 1:100/100

29



IBB PIOTR BRUDZYNSKI

INZYNIERIA BUDOWLANA BRUDZYNSKI
09-100 Plonsk, ul. Plocka 69 lok. 2 tel. 501-252-604; E-mail: BIURO@IBBPROJEKTY.PL

2151_1_PB_PAB_09_00-PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIAtKI 1600-PROFIL, Skala
X/Y 1:100/100
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2151_1_PB_PAB_10_00-PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIAtKI 1604-PROFIL, Skala
X/Y 1:100/100
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2151_1_PB_PAB_11_00-PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIAtKI 1605/1 i 1605/2-
PROFIL, Skala X/Y 1:100/100

32



IBB PIOTR BRUDZYNSKI

INZYNIERIA BUDOWLANA BRUDZYNSKI
09-100 Plonsk, ul. Plocka 69 lok. 2 tel. 501-252-604; E-mail: BIURO@IBBPROJEKTY.PL

2151 1 PB_PAB_12_00-PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ DO DZIAtKI 1606 — PROFIL,
Skala X/Y 1:100/100
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2151 1 PB_PAB_13_00-PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ DO DZIAtKI 1431 — PROFIL,
Skala X/Y 1:100/100
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2151 1 PB_PAB_14_00-PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ DO DZIALKI 1430 — PROFIL,
Skala X/Y 1:100/100
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2151 1 PB_PAB_15_00-PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ DO DZIALKI 1429 — PROFIL,
Skala X/Y 1:100/100
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2151 1 PB_PAB_16_00-PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ DO DZIALKI 1427 — PROFIL,
Skala X/Y 1:100/100
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2151 1 PB_PAB_17_00-PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ DO DZIAtKI 1426 — PROFIL,
Skala X/Y 1:100/100
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2151_1_PB_PAB_18_00-PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO DZIAtKI 1425/3, 1425/4,
1425/2 - PROFIL, Skala X/Y 1:100/100
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2151 1 PB_PAB_19_00-PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ DO DZIALKI 1424 — PROFIL,
Skala X/Y 1:100/100
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2151 1 PB_PAB_20_00-PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ DO DZIAtKI 1385 — PROFIL,
Skala X/Y 1:100/100
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2151 1 PB_PAB_21_00-PRZYLACZE KANALIZACII SANITARNEJ DO DZIALKI 1384 — PROFIL,
Skala X/Y 1:100/100
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2151_1_PB_PAB_22_00- STUDNIA BETONOWA DN1200 — SCHEMAT BUDOWY, Skala 1:20

43



IBB PIOTR BRUDZYNSKI

INZYNIERIA BUDOWLANA BRUDZYNSKI
09-100 Plonsk, ul. Plocka 69 lok. 2 tel. 501-252-604; E-mail: BIURO@IBBPROJEKTY.PL

2151_1_PB_PAB_23_00- STUDNIA TWORZYWOWA DN425—- SCHEMAT BUDOWY, Skala 1:20
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2151_1_PB_PAB_24_00-ZABEZPIECZENIE ISTN. UZBROJENIA. WYKOP O SCIANACH
PIONOWYCH
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STRONA TYTULOWA
PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

TOM 3: ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWLANEGO:
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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L. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | HIGIENY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz.U.z2003 r. Nr 120 poz. 1126)

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE)
BUDOWLANEGO WRAZ Z PRZYtACZAMI

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

142002_1 GMINA MIASTO RACIAZ

OBREB: 0233 MIASTO RACIAZ

NUMER DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 1324/2, 1324/8, 1384, 1424, 1425/1,
1425/3, 1425/4, 1426, 1427, 1429, 1573, 1594, 1596, 1599, 1600, 1604,
1605/2, 1605/1

IDENTYFIKATOR DZIALEK

GMINA MIASTO RACIAZ

INWESTOR .

PL. ADAMA MICKIEWICZA 17, 09-140 RACIAZ
ZESPOL ADRES ISPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN
AUTORSKI DAl ] RIS ZAMIESZKANIA BUDOWLANYCH GO HE
instalacyjna w zakresie sieci,
mer in Ul. Mikofaja instalacji i urzadzen cieplnych,

PROJEKTANT PIgTR B.RUDZYNSKI Kopernika 5B/3 wentylacyjnych, gazowych,

09-100 Ptonsk | wodociggowych i kanalizacyjnych
UPR. NR MAZ/0228/P0O0S/11

DATA OPRACOWANIA: 13.07.2022
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZIGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa wykonania opracowania.

a) Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2020r. poz 1333 z
pdzn. zmianami)

b) przepisy bhp branzowe.

c) warunki techniczne i odbioru robét budowlanych iinstalacyjnych.

d) Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 Nr 120, poz. 1126).

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w
zwigzku ze specyfikacjq projektowanego obiektu budowlanego — odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytlqczami w granicach dz. 1324/2,1324/8, 1384, 1424, 1425/1, 1425/3, 1425/4,
1426, 1427, 1429, 1573, 1594, 1596, 1599, 1600, 1604, 1605/2, 1605/1 W RACIAZU, ktdra stanowi
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcq specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

Zakres roboét i kolejnos¢ realizacii obiektow.

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytqgczami
zlokalizowanego na terenie dz. 1324/2,1324/8, 1384, 1424, 1425/1, 1425/3,1425/4, 1426, 1427, 1429,
1573, 1594, 1596, 1599, 1600, 1604, 1605/2, 1605/1w miejscowosci RACIAL.

Zamierzenie budowlane dotyczy:
e wykopdw ziemnych na potrzeby sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej
e budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
e zasypanie wykopdéw i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Kolejnos¢ robét:
v wykonanie wykopow,

v utozenie rur grawitacyjnych, montaz studni,
v’ zasypanie wykopow

Wykaz istniejgcych obiektéw na terenie dziatek pod budowe uzbrojenia.
v sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ teletechniczng,
kable energetyczne niskiego sredniego i wysokiego napiecia

ANRNIN

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktébre mogg stworzyé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.
v wykonanie wykopu - pracownik moze dozna¢ urazu mechanicznego podczas pracy koparki,

v" montaz studni — urazy mechaniczne,
v prace wykonywane pod i w poblizu napiecia — porazenie pradem.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych:
e prace budowlane przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych oraz $rodki transportowe
e roboty drogowe w granicach pasa drogowego ulic.
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e zatoga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp na budowie
e zatrudnieni pracownicy powinni posiadaé przeszkolenie bhp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom wynikajgcych z
wykonywania robét budowlanych:

e prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane.

e prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu

skazanie sposobu prowadzenia instruktaozu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegdlnie niebezpiecznych

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich roboét.

-  Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie

niebezpiecznych wystepujgcych na terenie budowy.

- Wykonawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;

e odpowiednie srodki zabezpieczajgce;

- Wykonawca powinien zapewnic¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

e imienny podziat pracy,

o kolejnos¢ wykonywania zadan,

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

— Pracownicy zatfrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
oraz posiadac¢ aktualne $wiadectwa zdrowia.

- Wykonawca jest obowigzany oceniac i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujgce przy
okreslonych pracach, oraz stosowac niezbedne srodki profilaktyczne zmniejszajgce ryzyko. W
szczegolnosci jest obowigzany:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow;

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, urzgdzen, materiatéw i substancii nie powodujgcych takich zagrozen.

— Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozehn nie jest mozliwa, nalezy
stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki
ochrony zbiorowej, ograniczajgce wptyw tych zagrozeh na zdrowie i bezpieczehstwo
pracownikow.

- W sytuacji gdy ograniczenie zagrozeh w wyniku zastosowania rozwigzah organizacyjnych i
technicznych nie jest wystarczajgce, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom
srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.

- Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed
ktérymi chroni¢ ich bedqg Srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $Srodkach i
zasadach ich stosowania.

-  Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczehstwa i
higieny pracy ze szczegdlnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu
technicznego maszyn i innych urzgdzeh technicznych oraz ustalic sposoby rejestracii
nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

— W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba
kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.

-  Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenhstwa i higieny pracy dotyczgce:

e stosowanych w zaktadzie procesdéw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych

z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw;

e oObstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
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o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposdb zrozumiaty dla pracownikdw wskazywac czynnosci, ktore nalezy
wykonac¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw. Instrukcje
dotyczgce prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow
chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyki tych
substanciji i preparatéw.

Imiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzen technicznych oraz
zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy system
pierwsze] pomocy w razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie Ssrodkdow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w_ich sgsiedztwie, w_tym zapewnigjgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiagjgcg

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zamrozen.

WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Uczestnicy procesu budowlanego wspéldziatajg ze sobq w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

»  Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkdw.

= Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na ferenie budowy.

» Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac Srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczehstwa.

»  Stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw
ochrony zbiorowe,.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

7
‘.0

KD
°ne

7
‘.0

zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz

odprowadzania lub utylizacji sciekdw;

- urzgdzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia wtasciwej wentylacji;

- zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j;

- urzgdzenia sktadowisk materiatdw i wyrobdw.
na terenie budowy nalezy urzqdzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczqg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepdw. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na
terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa.
jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia osdéb wykonujgcych roboty
budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robdét, nalezy zapewni¢ osobom
wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.
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INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZINE

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjqg i naprawq instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by<& wykonywane wytqgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

ROBOTY ZIEMNE

— Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalaciji i urzgdzeh podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych roboft.

- Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakie] mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robdt.

— W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

— Prowadzenie robét ziemnych w pobilizu instalaciji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, sktada sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1.1 m. Wolnqg przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowqg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad, powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie
poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

— Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryE, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie
do wykopu.

- W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozna oznaczyé za
pomocq balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 miw odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

- Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by<& ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego dozor.

- Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogqg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.

— Labezpieczenie azurowe $cian wykopdéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

- W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:

o W pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
frzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw waod
opadowych w kierunku od wykopu;

o likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

o sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

- W czasie wykonywania koparkg wykopdw wagskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wytqcznie z zabezpieczone] czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowanq, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzeh mechanicznych.

- Jezeliwykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
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przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie oséb urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie roboét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
fransportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:
w odlegtosci mnigjszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sq obudowane.
Ruch Srodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna
usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:
e w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
e w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawisdw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6
m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacjg projektowq oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez
wykonawce.
Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
o$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1T m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowq prefabrykowang.

UWAGI KONCOWE DO INFORMACJI:

W sprawach dotyczgcych warunkdw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujgce przepisy, normy i
normatywy oraz wytyczne, zawarte mn. w:

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia é lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowiq,

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1.10.1993
roku w sprawie BHP przy eksploatacii, remontach i konserwaciji sieci,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej.
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WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. z siedziba w Racigzu,
PGKIM Sp. 2 0.0, Plac Adama Mickiewicza 17, wpisana do rejestru przedsigbiorc-()\v Krajowggo Rejestru Przedsi;biorcéw
Raciaz prowadzonego Sad Rejonowy dla Lodzi-Srédmiescie w Lodzi, XX Wydzial Gospodarczy Krajowego.
Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS 0000042634; NIP 5670004132, REGON 13031451600000, kapital
zakladowy 9 427 700,00 zt

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY

SIECI KANALIZACJI SANITARENJ
Racigz, 13 maja 2022r.

Ldz. 87/05/2022

Gmina Miasto Racigz
ul. Pl. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciqz

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Racigzu ustala warunki
techniczno-formalne budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr ewid. 1324/8; 1324/2
potozonych w Racigzu przy ul. Warszawskiej od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w dzialce nr

ewid. 1324/2.

1. Zleci¢ opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej projektantowi
posiadajgcemu stosowne uprawnienia budowlane.
Projekt budowlany opracowaé zgodnie z wymaganiami stawianymi przez obowigzujace
przepisy prawa budowlanego i ochrony srodowiska, obowigzujacymi Polskimi Normami,
wymaganiami technicznymi zawartymi w niniejszych warunkach technicznych oraz
zasadami wiedzy technicznej i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.

Projekt uzgodni¢ w PGKiM Sp. z 0.0. w Racigzu.

2. W przypadku przebiegu trasy sieci po gruntach prywatnych, nalezy uzyskac¢ zgody

wiascicieli dzialek na umieszczenie urzadzen oraz prowadzenie rob6t budowlanych.
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3. W przypadku koniecznosci utozenia projektowanej sieci w drodze publicznej/pasie
drogowym, uzyska¢ zgode¢ zarzadcy drogi na umieszczenie urzadzen oraz na prowadzenie

robot.

4. Siec¢ kanalizacyjng powinno si¢ lokalizowac po stronie zabudowy. W ulicach
zabudowanych dwustronnie, nalezy dazy¢ do usytuowania przewodéw po stronie

z wigkszg iloscig przylgczy kanalizacyjnych.

5. Trasg sieci kanalizacyjnej nalezy projektowac zachowujac przebieg rownolegly do innego

uzbrojenia terenu.

6. Przewody kanalizacyjne uktada¢ w odcinakach prostych z zachowaniem odpowiedniego
cigglego spadku od 1,0% do 10%. Studzienki kanalizacyjne usytuowane w jezdniach,
powinny znajdowac si¢ w miejscach najmniej narazonych na dziatanie két pojazdow.

7. Na trasie kanalizacji sanitarnej, nalezy stosowa¢ studzienki wlazowe prefabrykowane
o srednicy DN 1,2 m z betonu wibroprasowanego siarczano odpornego, C35/45,
wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150, o nasigkliwosci do 5% - zgodnie z PN-B-
10729 1 PN-EN 1917. Cz¢s¢ denng studzienki dostarczy¢ na budowg jako monolit z
wykonang fabrycznie kinetg i przejsciami szczelnymi, badZ kompletne studzienki
tworzywowe np. TEGRA 1000 (lub réwnowazne). Zwienczenia studni wlazami z zeliwa
szarego klasy D400 umieszczane w drodze oraz B125 poza drogg, bez zawiasow, wrgbow
1 wpustéw, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 124,

Przewidzie¢ studnie rewizyjne PVC @425mm z kinetami 200 oraz rurg teleskopowa i wiazem
zeliwnym.

Wlazowe studnie rewizyjne, nalezy przewidzie¢:

- na koncach sieci kanalizacyjnej;

- w miejscach skrzyzowan i odgalezienia przewodoéw sieci kanalizacji sanitarnej;

- na zmianach kierunkow trasy sieci kanalizacji sanitarne;j;

- na odcinkach prostych sieci kanalizacji sanitarnej — max. co 100m.

8. Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wlaczy¢ do istniejacej studni
kanalizacyjnej z kregéw betonowych DN 1000 mm w dzialce nr ewid. 1324/2
ul. Warszawska w Racigzu (wedlug przestanej z wnioskiem koncepcji PZT), wykonujac
przejscie szczelne przez $ciane betonowa studni oraz w dnie istniejacej kinety betonowe;j

przelotowej wyrabiajgc dodatkowy doptyw z projektowanej kanalizacji.
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9. Kanaly grawitacyjne nalezy zaprojektowa¢ z rur PCV-U, minimum SN8, SDR 34 faczonych
na kielich z uszczelka gumowa o minimalnej srednicy: 200/5,9mm.

10. Przewody kanalizacyjne zewnetrzne powinny by¢ ukladane na glebokosci zabezpieczajacej
przez zamarzaniem (min. 1,2 m przykrycia), a jesli nie ma mozliwosci odpowiedniego
przykrycia nalezy przewody ociepli¢ keramzytem lub innym materiatem izolacyjnym.

11. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zgtasza¢ do odbioréw czgsciowych do PGKiM Sp. z o.0.
w Racigzu w stanie odkrytym.

12. Warunki techniczne tracg waznos¢ z uptywem dwoch lat od dnia wydania.

13. W dniu wydania nowych warunkéw technicznych przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
nr 87/05/2022 z dnia 13.05.2022 r. tracg moc warunki techniczne przylaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej nr 422/12/2021 z dnia 20.12.2021 r.

Otrzymuje:
1. adresat
&) Brudzynski Piotr Inzynieria Budowlana Brudzynski, ul. Plocka 69/2, 09-100 Plonsk
3. a/a
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5. DECYZJA LOKALIZACII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Burmistrz Miasi2 Raciaz, dnia 27.04.2022 1.
KW.6733.5.2021.2022
~1a79
aclgza DECYZJA

Na podstawie art. 104, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j.Dz.U.2021.735 ze zm.) oraz art. 50-57 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j.Dz.U.2021.741 ze zm.)

postanawiam
1) z urzedu uchyli¢ Decyzje Burmistrza Miasta Racigza z dnia Racigz, dnia 04.03.2022 r. Nr
KW.6733.5.2021 na rzecz Gminy Miasto Racigz, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Racigz
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie kanalizacji
sanitarnej na dzialkach nr ewid. 1324/8, 1387, 1324/3, 1324/2, 1561/1, 1561/3 polozonych
w Racigzu
2) ustali¢ lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:
Inwestor:
Gmina Miasto Racigz, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Racigz
Przedmiot inwestycji:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja inwestycji:
Racigz, obreb 0233 Miasto Racigz, gmina Racigz, dz. nr ew. 1324/8, 1387, 1324/3, 1324/2, 1561/1, 1561/3

Stwierdza si¢, ze planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (t.j.Dz.U.2021.1899) jest inwestycja celu publicznego - Art. 6 pkt 3: "budowa i utrzymywanie
publicznych urzqdzen stuzqcych do zaopatrzenia ludnosci wwode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania

i odprowadzania sciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadow, w tym ich sktadowania”.

1. Rodzaj inwestycji, stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji:
— rodzaj i funkcja inwestycji: budowa infrastruktury technicznej
— charakterystyka inwestycji: uzupetnienie sieci uzbrojenia terenu

— sposéb zagospodarowania terenu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, jest pofoZzony na obszarach zurbanizowanych. Planowana
inwestycja obejmie budowe sieci kanalizacji sanitarnej, na terenach nalezacych do Powiatu Plonskiego
i Gminy Miasta Racigz. Przyjecie takiego rozwigzania nie naruszy tadu przestrzennego, a po doprowadzeniu do

porzadku terenu budowy nie bedzie naruszata zadnych praw.

2. Warunki i szczegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony
i ksztaltowania ladu przestrzennego: '
a. Linia zabudowy - nie wyznaczono;
b. Wyznacz;no parametry zgodnie z wnioskiem inwestora z tolerancjg +/- 20%:
o dn 200, dlugo$¢ 270,0 m
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3. Zasady i warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

débr kultury wspélczesnej:

a) ustalenia wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony §rodowiska (t.j.Dz.U.2020.1219 ze zm.);

b) ustalenia wynikajace z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj.Dz.U.2021.2373): planowana inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U.2019.1839);

¢) ustalenia wynikajagce z przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - przedmiotowa inwestycja
znajduje si¢ na terenie Ukladu urbanistycznego w mieScie Racigz, ustanowionego Decyzja
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Nr 1195/DC/2018 z dnia 14.09.2018 r. w sprawie
wpisania zabytku do rejestru zabytkow, figurujacego w ksigdze rejestru pod nr rej. A-1437. Wprowadza sig¢
strefe ochrony archeologicznej, w ktérej nakazuje si¢ przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego przy realizacji rob6t ziemnych lub dokonaniu zmiany charakteru dotychczasowej
dziatalno$ci wigzacej si¢ z naruszeniem struktury gruntu. Wydanie pozwolenia na nadzér archeologiczny
regulujg przepisy odr¢bne;

d) ochrona zadrzewien - zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2021.1098);

e) przy wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzega¢ zapiséw ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca
2017 r. (t,j.Dz.U.2021.2233 ze zm.);

4. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) warunki zaopatrzenia w energi¢ elektryczng - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

b) warunki zaopatrzenia w.wode - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

c) warunki zaopatrzenia w gaz ziemny - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

d) ogrzewanie - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

e) odprowadzanie §ciekéw - wiaczenie do istniejacej sieci, na warunkach okreslonych przez gestora sieci;
f) wody opadowe z powierzchni utwardzonych - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

g) zagospodarowanie odpadow - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

h) obstuga komunikacyjna - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

i) miejsca parkingowe - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

5. Wymagania dotyczace ochrony interesu oséb trzecich:

a) Projektowana inwestycja nie moze pozbawia¢ osob trzecich dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, dostgpu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, musi stwarza¢ warunki ochrony przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne ipromieniowanie,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

b) Projekt zagospodarowania dziatki musi by¢ wykonany z poszanowaniem, wystgpujacych w obszarze
oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0séb trzecich. T

c) Warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby - dokonywanie zmiany naturalnego

sptywu wéd opadowych w celu kierowania go na teren sasiednich nieruchomosci jest zabronione.
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d) Ewentualne kolizje z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy uzgodni¢ z zawiadujacymi tymi
urzadzeniami.

€) W obiekcie i na terenie z nim zwigzanym nie mozna prowadzi¢ dziatalnosci, ktéra bytaby sprzeczna z funkcja
dopuszczong w niniejszej decyzji.

f) Inne wymagania dotyczace intereséw 0séb trzecich — zgodnie z przepisami ogdlnymi.

6. Warunki wynikajace z przepiséw szczegélnych:

1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego, inne:
a. projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z nizej wymienionymi

przepisami:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.Dz.U.2021.2351) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.2019.1065 ze zm.);

— Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j.Dz.U.2021.1376 ze zm.) - teren nie
wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Grunty w wyniku inwestycji nie zmienig przeznaczenia.

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U.2020.470 ze zm.), a zwlaszcza art. 43
w zakresie lokalizacji obiektéw budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.2016.124) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczajacych
drogi;

— Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U.2021.710 ze zm.): teren

inwestycji nie jest polozony w obszarze prawnie chronionym;

— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2021.1098) teren inwestycji jest polozony

na obszarze prawnie chronionym

e Uklad urbanistyczny w mieScie Racigz, ustanowiony Decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw Nr 1195/DC/2018 z dnia 14.09.2018 r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru
zabytkoéw, figurujacy w ksiedze rejestru pod nr rej. A-1437,

e Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony $rodowiska (t.j.Dz.U.2021.1973 ze zm.):

a) zobowigzuje si¢ inwestora do przestrzegania wymagan wynikajacych z ustawy Prawo ochrony srodowiska
oraz przepiséw wykonawczych,

b) odpady powstajace w fazie budowy nalezy przekazywaé¢ podmiotom prowadzacym gospodarke odpadami,
ktére uzyskaty lub uzyskaja stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu, zbiérki,
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(t.j.Dz.U.2021.779 ze zm.).

e Zobowigzuje si¢ inwestora do przestrzegania wymagan z zakresu melioracji i urzagdzen wodnych zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U.2021.2233 ze zm.),
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e Nie ustala si¢ warunkéw z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury

wspoéiczesne;j;

e Warunki geotechniczne: teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze zagrozonym osuwaniem si¢

mas ziemnych;

e Warunki w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych: Przedmiotowy teren nie jest
zlokalizowany na terenach gérniczych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne

i gbérnicze (t.j.Dz.U.2021.1420);

e Ograniczenia w zakresie sposobu przeznaczenia lub korzystania z terenu: przedmiotowy teren nie jest

zlokalizowany na obszarze ograniczonego uzytkowania;

e Na podstawie ,Map zagrozenia powodziowego”, sporzadzonych przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej - przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany na terenach okreslanych jako ,,obszary

szczegblnego zagrozenia powodzia”;

e Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze
wzmocnieniem narzg¢dzi ochrony krajobrazu (Dz.U.2015.774) - przedmiotowa inwestycja nie narusza zapiséw

Ustawy;
e zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:

a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i922),
ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,

c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

7. Uzgodnienia:

Zgodnie z trescig art. 53 ust 4 i art. 60 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym niniejsza decyzja o warunkach zabudowy zostata uzgodniona z:

- Starostg Ploniskim, ul. Ptocka 39, 09-100 Plonsk - postanowienie nr GG.6123.130.2022 z dnia 01.03.2022 r.
,.zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych przepisow rozdziatu
2 ww. ustawy nie stosuje si¢ do gruntéw polozonych w granicach administracyjnych miast w zakresie
ograniczenia przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze. Zwazywszy na powyzisze umorzono
postgpowanie dotyczqce przedmiotowych gruntéw”. Ponadto, przedmiotowe zamierzenie budowlane dotyczy
gruntéw oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw symbolem dr (drogi). Grunty zabudowane
i zurbanizowane nie spelniajq definicji gruntéw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt I ustawy”

- Powiatowy Zarzad Drég w Plonsku, ul. Plocka 101, 09-100 Plonsk - postanowienie nr 27/2022 sygn.
DT.6730.1.28.2022 z dnia 24.02.2022 r.

., postanawiam uzgodnié przedlozony przez Burmistrza Miasta Racigz projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla w/w przedsigwzigcia w zakresie drogi powiatowej nr 3021W Plorisk-Raciqz (dz. nr ew. 1324/8,
1324/3, 1324/2)”
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- Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ciechanowie, ul. Powstancow
Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw - Organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia
wystapienia o uzgodnienie nie zajat stanowiska - uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

- Mazowiecki Wojewédzki Konserwator Zabytkéw, Delegatura w Ciechanowie, ul. Strazacka 6, 06-400
Ciechan6w — postanowienie Nr 110/DC/2022 sygn. DC.5151.55.2022.KL z dnia 26.04.2022 r.

. postanawiam uzgodnié przedstawiony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajqgcej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w Racigzu na terenie dziatek nr ewid. 1324/8,
1387, 1324/3, 1324/2, 1561/1, 1561/3 obreb ewid. 0233 Miasto Raciqz, pow. plonski. Przedmiotowa inwestycja
realizowana bedzie na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw jako uklad urbanistyczny w m. Racigz, pow.
ploniski figurujgcy w ksigdze rejestru pod nr rej. A-1437. W odniesieniu do obiektéw oraz obszaréw objetych
ochrong konserwatorskq wszelkie dzialania inwestycyjne wymagajq pozwolenia wojewddzkiego konserwatora

zabytkow.

8. Granice obszaru objetego niniejsza decyzja:
Linie rozgraniczajace inwestycji oraz inne ustalenia graficzne okresla mapa w skali 1:500, zarejestrowana przez
Staroste Powiatu Plonskiego z naniesionymi numerami ewidencyjnymi dziatek, na ktérych jest zlokalizowana

inwestycja, stanowiaca zafacznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

9. Okres wazno$ci decyzji:

Niniejsza decyzja wygasa zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji.

Wygasniecie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktéry ja wydat.
UZASADNIENIE:

Burmistrz Miasta Raciagza w dniu 04.03.2022 r. wydal decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 grudnia 2021 roku, ztozonego przez Gming¢ Miasto Raciaz, Pl
Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciaz, dzialajacej poprzez pelnomocnika - Pana Piotra Brudzynskiego,
prowadzacego dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa Piotr Brudzynski Inzynieria Budowlana Brudzynski,
ul. Mikotaja Kopernika 5B/3 09-100 Plorisk, zmienionego w dniu 25 stycznia 2022 r., w zakresie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujacej inwestycje pod nazwg: budowa sieci kanalizacji
sanitarnej, o lokalizacji: Racigz, obrgb 0233 Miasto Racigz, gmina Racigz, dz. nr ew. 1324/8, 1387, 1324/3,
1324/2, 1564/1, 1561/3.

W dniu 07.03.2022 r. wplyneto do tut. organu postanowienie Nr 52/DC/2022 z dnia 04.03.2022 r.
Mazowieckiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o braku uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego ww. wskazanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Pismem z dnia 11.04.2022 r. Burmistrz Miasta Racigza zwrécit si¢ o ponowne uzgodnienie
skorygowanego projektu decyzji zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2.

Mazowiecki Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw postanowieniem Nr 110/DC/2022 z dnia

26.04.2022r. dokonal uzgodnienia przedstawiony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
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publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w Raciazu na terenie dziatek nr
ewid. 1324/8, 1387, 1324/3, 1324/2, 1561/1, 1561/3 obrgb ewid. 0233 Miasto Racigz, pow. ptonski.

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za
zgoda strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry ja wydat, jezeli przepisy
szczegblne nie sprzeciwiaja si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub
stuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Stwierdza si¢ ze planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j.Dz.U.2021.1899) jest inwestycja celu publicznego - Art. 6 pkt 2: "budowa i utrzymywanie
ciggow drenazowych, przewodow i urzqdzen stuzqcych do przesylania lub dystrybucji plynéw, pary, gazéw i
energii elektrycznej, a takze innych obiektow i urzqdzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i
urzqdzen". W toku postepowania strony nie wniosty uwag w sprawie.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja celu
publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdy przepisy ustawy Prawo budowlane przewiduja uzyskanie dla
takiej inwestycji pozwolenia na budowe. Po stwierdzeniu, ze wniosek ztozony przez wnioskodawcéw zawiera
niezbedne okreslenia, wyszczegdlnione w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
powiadomiono strony o wszczgciu postgpowania w przedmiotowej sprawie i przystugujacych im uprawnieniach.
Dla inwestycji okreslono teren zgodnie z wnioskiem wg zalacznika graficznego. W sytuacji braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym teren wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy
w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Teren nie objety ustaleniami obowigzujacego planu zagospodarowania przestrzennego, nie jest objety
obowiazkiem sporzadzenia takiego planu. W planie miejscowym, ktéry utracit moc na podstawie art. 88 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren inwestycji nie byt przeznaczony na realizacj¢ zadan

rzadowych.

Spelnienie wymogéw z zakresu ochrony $rodowiska wynika bezposrednio z jej przepiséw, ktére stanowia iz
inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ wymagajacych przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

W czeéci graficznej decyzji bedacej jej integralnym elementem zastosowano oznaczenia graficzne dotyczace
granic i linii regulacyjnych zgodnie z Polska Norma PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r.

Po dokonaniu analizy warunkéw i szczegbélowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepiséw odrgbnych, a w szczegblnosci w zakresie: warunkéw i wymagan ochrony
i ksztaltowania fadu przestrzennego, ochrony S$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspodtczesnej, obstugi w zakresie infrastruktury technicznej ikomunikacji,
wymagan dotyczacych ochrony interesow o0sdéb trzecich, ochrony obiektéw budowlanych na terenach
gorniczych, po spelnieniu wymogu wyznaczenia linii rozgraniczajacych teren inwestycji oraz po stwierdzeniu iz
Inwestor przediozyl wymagane przepisami dokumenty, biorac pod uwage ustalenia w/w, orzeczono jak

w sentencji.

POUCZENIA:

1. Decyzja ustalajaca lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego zachowuje wazno$¢ na czas nieokreslony.
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2,

Decyzja niniejsza utraci wazno$é, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg lub dla tego
terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji, a Inwestor nie uzyskat
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg.

Stwierdzenie wygasniecia decyzji nastgpuje w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich oraz nie upowaznia do
rozpoczgcia rob6t budowlanych.

Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 4 ww. ustawy, wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja ustalajaca

lokalizacjg inwestycji celu publicznego.

" Zgodnie z art. 55 ww. ustawy decyzja ustalajaca lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego wiaze organ

wydajacy pozwolenia na budowg.

Celem uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia nalezy ziozy¢ stosowny wniosek w
Starostwie Powiatowym w Plonsku zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj.Dz.U.2021.2351);

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechanéw - za posrednictwem Burmistrza Miasta Raciaza

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji

publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania _przez ostatniq ze stron .

postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sqdu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia

odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym
do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajqce takze wéwczas,
gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania
wyjasniajqcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode
w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym
do rozstrzygniecia sprawy.

Zgodnie z Ustawq z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Art. 51 2:
W przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia
wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktore przystuguje zazalenie, karg pienigzng

w wysokosci 500 z4 za kazdy dzier zwloki. Wplywy z kar pienigznych stanowiq dochdd budzetu paristwa.
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2a. Organem wyzszego stopnia w sprawach okreslonych w ust. 2 jest wojewoda.

2b. Kare pienigzng uiszcza sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia postanowienia, o ktéorym mowa w ust.
2. W przypadku nieuiszczenia kary pienigznej, podlega ona Sciggnieciu w trybie przepiséw o postgpowaniu

egzekucyjnym w administracji.

2¢. Do terminu, o ktérym mowa w ust. 2, nie wlicza sig terminéw przewidzianych w przepisach prawa do
dokonania okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia postgpowania oraz okreséw opéinien

spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.

2d. Kary pienigznej za zwloke nie wymierza sig, a wszczgte postgpowania w sprawie wymierzenia kary
umarza sig, jezeli od dnia wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przez

organ pierwszej instancji uplynely 3 lata.

2e. Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pienigznej, o ktérej mowa w ust. 2, wszczyna sig z urzedu,

Jjezeli podmiot, ktory wystgpil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie

zqdanie wymierzenia tej kary.

- wyniki analizy urbanistycznej - czg$¢ tekstowa (zatacznik nr 2) /. ;

Otrzymuja:
1.

- zalacznik graficzny nr 1 do decyzji

Piotr Brudzynski Inzynieria Budowlana Brudzynski, ul. Mikotaja Kobemika 5B/3 09-100 Ptonsk
pelnomocnik

2. Strony postgpowania wg rozdzielnika
. Burmss
a/a - u? Zac;
Piotr Za<
INSPERTR
H gs. ornmw S e
Opracowanie: 008G Al Y- st
megr inz. Piotr Stankiewicz mgr Joanna Czubak
architekt urbanista uprawniony
uprawnienia budowlane 176/86/WL (art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu
czlonek Lédzkiej Okrggowej Izby Architektéw nr LOIA 0360 i zagospodarowaniu przestrzennym)

DECYZ (A W NIEYSIA
TEsv Csateava

Raciaz, dn. 42,(9f02&9l/2/ .

Z up. BURJ

M. DU
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Burmistrz viias
Zatacznik nr 2 do decyzji nr%%ﬁ%?ém .2022
WYNIK ANALIZY URBANISTYCZNEJ
Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgce z przepiséw odregbnych.
Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.
Czes¢ tekstowa wyniku analizy urbanistycznej do projektu decyzji.

Inwestor:
Gmina Miasto Raciaz, Pl. Adama Mickiewicza 17, 09-140 Racigz

Przedmiot inwestycii:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja inwestyciji:
Racigz, obreb 0233 Miasto Racigz, gmina Raciaz, dz. nr ew. 1324/8, 1387, 1324/3, 1324/2, 1561/1,

1561/3

Stwierdza sie, ze planowana inwestycja, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (t.j.Dz.U.2021.1899) jest inwestycjg celu publicznego - Art. 6 pkt 3:
"budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen sfuzgcych do zaopatrzenia ludno$ci w wode,
gromadzenia, przesyfania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania

odpadéw, w tym ich sktadowania".

Projektowana inwestycja spetnia tgcznie warunki okreslone w art. 50-56 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2021.741 ze zm.).

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, jest potozony na obszarach zurbanizowanych.
Planowana inwestycja obejmie budowe sieci kanalizacji sanitarnej, na terenach nalezgcych do
Powiatu Ploriskiego i Gminy Miasta Racigz. Przyjecie takiego rozwigzania nie naruszy tadu
przestrzennego, a po doprowadzeniu do porzadku terenu budowy nie bgdzie naruszata zadnych praw.
Nie wyznaczono linii zabudowy.

Inwestor okreslit nastepujgce parametry i charakterystyke planowanej inwestyciji:

o dn 200, diugos¢ 270,0 m

Przyjeto parametry zgodnie z wnioskiem inwestora z tolerancjg +/- 20%.
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Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji nie wskazuje na zadne
przeciwwskazania mogace stanowi¢ przeszkode lub utrudnienie w realizacji inwestycji.

Whioski z przeprowadzonych analiz wskazujg na mozliwosci wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedmiotowej inwestyciji.

Opracowanie:

mgr inz. Piotr Stankiewicz mgr Joanna Czubak

architekt urbanista uprawniony

uprawnienia budowlane 176/86/Wt (art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu
czlonek t6dzkiej Okrggowej Izby Architektéw nr £OIA 0360 i zagospodarowaniu przestrzennym)
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PROTOKOL NARADA KOORDYNACYINA

Starostwo Powiatowe w Plorisku Ptonsk, dn. 2022-06-30

Wydziat Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami
ul. ks. J.Popietuszki 14; 09-100 Ptorisk
tel.: 23662 23 15w. 238
zud@powiat-plonski.pl

Znak sprawy: GG.6630.171.2022
ODPIS PROTOKOLU

z Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Plorisku za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

zakonczonej w dniu:  2022-06-30
Whnioskodawca: PIOTR BRUDZYNSKI INZYNIERIA BUDOWLANA BRUDZYNSKI

09-100 PLONSK
MIKOtAJA KOPERNIKA 5B/3

Opis przedmiotu narady: 233 - Racigz

przytacze kanalizacyjne
sie¢ kanalizacyjna

Przewodniczacy narady: Geodeta Powiatowy Jacek Dadan

1. Powiatowg baze GESUT aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno - technicznych na podstawie wynikéw narad koordynacyjnych, o
ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy.

2. Inwestorzy s3 obowigzani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie
obiektéw budowlanych.

3. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza.

4. Integralng czes$¢ niniejszego protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii
aktualnej mapy do celow projektowych poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na niej propozycjq
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady.

5. Prace ziemne w miejscach zblizen z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku naruszenia znakéw osnowy
geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowigzany jest do naprawienia szkéd poprzez zlecenie odtworzenia polozenia znaku
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. (Rozporzadzeniem z dnia 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych tj.
Dz. U. 2020.1357 t.j.).

6. Uzgodniono tres¢ protokotfu z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Paristwowe Gospodarstwo Mateusz Kania
Wodne Wody Polskie Nadzér nie dotyczy NW Wyszogréd

Wodny w Wyszogrodzie

2022-06-23 09:19:36
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Strona:

2

2| ARM - operator sieci
szerokopasmowej "Internet dla
Mazowsza"

1. Prace wykonywane w poblizu infrastruktury IdM,
nalezy wykonac ze szczegélng ostroznoscig, pod
nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z
zachowaniem obowigzujgcych norm
telekomunikacyjnych.

2. W celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen
elementéw naszej infrastruktury oraz dokladnej jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywac¢ przekopy
kontrolne.

3. W miejscu kolizji nowo projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z infrastrukturg IdM, konieczne jest
zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociggu
rurg gruboscienng, dwudzielng, polietylenowa HDPE
(minimum 110mm) o diugosci 1m.

4. Zachowa¢ minimalne odleglosci nowo projektowanej
sieci uzbrojenia terenu od istniejgcej sieci
teletechnicznej.

5. W momencie zblizenia si¢ nowo projektowanych
sieci uzbrojenia terenu, na odlegto$¢ mniejsza niz 0,5m
wszelkie prace wykonywac recznie bez uzycia
ciezkiego sprzetu.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen bgdacych
wiasnoscig Agencja Rozwoju Mazowsza S.A |
inwestor lub wskazany wykonawca zostanie
obcigzony kosztami usuwania awarii i poniesionymi
kosztami eksploatacyjnymi.

7. W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac
rzedne rurociagu kablowego IdM nie powinny ulec
zZmianie.

8. Przed przystapieniem do robét, nalezy wystapic¢
pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o
nadzér do

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Swietojerska 9

00-236 Warszawa

tech@armsa.pl

9. Wszystkie koszty zwigzane z nadzorem, oraz
zabezpieczeniem prac pokrywa

Pawetl Przychodzien

2022-06-24 07:42:12

Inwestor/Wykonawca.
3[ NETIASA. brak uwag Pawet Rutkowski
2022-06-23 09:26:49
4| Starostwo Powiatowe w Plorisku brak uwag Jacek Dadan
Wydziat Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami
2022-06-28 09:57:07

5| Starostwo Powiatowe w Plorisku
Wydziat Architektoniczno -
Budowlany

Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyt w naradzie.
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Strona: 3
6| Powiatowy Inspektorat Nadzoru
TSN Faosks Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyl w naradzie.
7| Urzad Miejski w Racigzu
Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyt w naradzie.
8| Powiatowy Zarzad Drég w

Plorisku

Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyt w naradzie.

Energa Operator S.A. Oddziat w
Plocku Rejon Dystrybucji Sierpc

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgca
infrastrukturg energetyczng prace ziemne prowadzi¢
recznie pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne
uprawnienia do nadzorowania tego typu prac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcja
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych obowigzujgca na terenie
dziatania Energa Operator S.A.

2. Na istniejacych kablach w miejscach skrzyzowan
utozy¢ przepusty ochronne dwudzielne:

- dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o $rednicy
dobranej zgodnie z obowigzujacymi standardami

- dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego o $rednicy
dobranej zgodnie z obowigzujacymi standardami

3. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac
oraz uzgodni¢ w ENERGA OPERATOR S A.

Oddziat w Plocku harmonogram niezbednych
wylaczen linii kablowych SN 15kV z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

4. Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru do ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Plocku - Dziat Zarzadzania
Eksploatacja Sierpc

Jarostaw Rosiak

2022-06-28 12:16:53

10

zud termal transfer Technologies
Sp.zo.0.

Brak osoby upowaznionej do delegowania na narady
koordynacyjne 2022r/ Zawiadomiony podmiot - nie
uczestniczyl w naradzie.

"

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z
0.0. w Racigzu

Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyt w naradzie.

12

Whioskodawca

Zawiadomiony podmiot - nie uczestniczyt w naradzie.
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Mapa do celow projektowych
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8.

DECYZKA WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

MAZOWIECKI Waojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie
WOIEWODZKI DELEGATURA W CIECHANOWIF ul Strazacka 6, 06-400 Ciechandw
KONSERWATOR tel (+23) 672 49 52, fax (+23) 673 29 1

ZABYTKOW www mwkz.pl

Ciechandw, 1 lipca 2022 .
DC.5142.157.2022.RZ

DECYZIA Nr 370/DC/2022

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt 1 ust. 3, art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 840), § 13 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
kaonserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw albo na Liste Skarbdéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badar architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw a takie badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 1 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami} po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2022 r. Urzedu Miejskiege w Racigzu, w imieniu ktorego
wystepuje petnomocnik Piotr Brudzyriski, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych
polegajgcych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami przewidzianych na dziatkach
oznaczonych nr ewid.. 142002_1.0233.1324/2, 142002_1.0233,1324/8, 142002_1.0233.1384,
142002_1.0233.1424, 142002_1.0233.1425/1, 142002_1.0233.1425/3, 142002_1.0233.1425/4,
142002_1.0233.1426, 142002_1.0233.1427, 142002_1.0233.1429, 142002_1.0233.1573,
142002_1.0233,1594, 142002_1.0233.1596, 142002_1.0233.1599, 142002_1.0233.1600,
142002_1.0233.1604, 142002_1.0233.1605/2, 142002_1.0233.1605/1, ul.  Warszawska
w Racigzu, znajdujacych sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow ~ ukiad urbanistyczny
w miescie Racigz nr rej. A-1437;

ORZEKAM

|.  Udzieli¢ pozwolenia Gminie Miasto Raciaz na prowadzenie robdt budowlanych polegajacych
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 142002_1.0233.1324/2, 142002_1.0233.1324/8, 142002_1.0233.1384 ul.

Warszawska w Racigiu.

1. Zakres | sposéb wykanania robot zostat okreslony w projekcie budowlanym: Tom 1
Zagospodarowanie terenu, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz Tom
2 Projekt architektoniczno budowlany, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami autorstwa Piotra Brudziriskiego, stanowigcym zatacznik
do wniosku,

2. Decyzja jest waina w terminie do 1 wrzesnia 2025 r..

3. Realizacja przewidziana jest na obszarze objgtym ochrong konserwatorska, jaki stanowi
ukfad urbanistyczny w miescie Racigz, pow. ploriski wpisany decyzja Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 14 wrze$nia 2018 r. pod nr A-1437.

4. Wnioskodawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ wojewodzkiego konserwatora
zabytkow o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu robot.

5. W przypadku podejmowania robdét ziemnych nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym na podstawie odrebnego pozwolenia, o ktére nalezy wystapi¢ minimum
30 dni przed rozpoczeciem robot.
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.  Umorzyc postepowanie w sprawie wydania pozwolenia Gminie Miasto Racigz na prowadzenie
roboét budowlanych polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na
dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 142002_1.0233.1424,
142002_1.0233.1425/1, 142002_1.0233.1425/3, 142002_1.0233.1425/4,
142002_1.0233.1426, 142002_1.0233.1427, 142002_1.0233.1429, 142002_1.0233.1573,
142002_1.0233.1594, 142002_1.0233.1596, 142002_1.0233.1599, 142002_1.0233.1600,
142002_1.0233.1604, 142002_1.0233.1605/2, 142002_1.0233.1605/1
ul. Warszawska w Racigzu.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2022 r. do tutejszego urzedu wpiynat wniosek Gminy Miasto Raciaz,
w imieniu ktorej wystepuje petnomocnik Piotr Brudzyrski, o wydanie pozwolenia na prowadzenie
robét budowlanych polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
przewidzianych na dziatkach oznaczonych nr ewid.: 142002_1.0233.1324/2, 142002_1.0233.1324/8,
142002_1.0233.1384, 142002_1.0233.1424, 142002_1.0233.1425/1, 142002_1.0233.1425/3,
142002_1.0233.1425/4, 142002_1.0233.1426, 142002_1.0233.1427, 142002 1.0233.1429,
142002_1.0233.1573, 142002_1.0233.1594, 142002_1.0233.1596, 142002_1.0233.1599,
142002_1.0233.1600, 142002_1.0233.1604, 142002_1.0233.1605/2, 142002_1.0233.1605/1,
ul. Warszawska w Racigzu.

Teren inwestyc]i w zakresie nieruchomosci dziatki oznaczone nr ewid.: 142002_1.0233.1324/2,
142002_1.0233.1324/8, 142002_1.0233.1384 potoizony jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorsky, ktéry decyzjg Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 14
wrzesnia 2018 r. zostat wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego -
uktad urbanistyczny w miescie Raciaz, pow. ptoniski, pod nr rej. A-1437. Diatego zgodnie z art. 36 ust.1
pkt.1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2022 r. poz.
840), prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru, w tym prac polegajacych na usunieciu drzewa lub krzewu z nieruchomosci lub
jej czgsci bedace] wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inng formga zaprojektowanej zieleni
wymaga pozwolenia wojewoddzkiego konserwatora zabytkow.

Wskazany w projekcie zakres robot dotyczy wprowadzenia nowej infrastruktury technicznej
dla obecnych potrzeb uzytkownika. Realizacja robét nie bedzie miata wptywu na istniejgca wartosé
zabytkowq chronionego obszaru, gdy? w jego zewnetrznym uktadzie nie wprowadza zmian.

Zakres robdt przy realizacji inwestycji zaktada prowadzenie robét ziemnych. Dlatego w celu
ochrony ewentualnych zabytkéw archeologicznych ich realizacje nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
archeologicznym na podstawie odrgbnego pozwolenia, o ktére nalezy wystgpi¢ minimum 30 dni przed
rozpoczeciem robot.

Natomiast wykazane we wniosku dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi
142002_1.0233.1424, 142002_1.0233.1425/1, 142002_1.0233.1425/3, 142002_1.0233.1425/4,
142002_1.0233.1426, 142002_1.0233.1427, 142002_1.0233.1429, 142002_1.0233.1573,
142002_1.0233.1594, 142002_1.0233.1596, 142002_1.0233.1599, 142002_1.0233.1600,
142002_1.0233.1604, 142002 _1.0233.1605/2, 142002_1.0233.1605/1 ul. Warszawska w Racigzu nie
znajdujg sie na obszarze objetym ochrong kenserwatorskg. W tym przypadku wojewddzki konserwator
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zabytkéw nie ma kompetencji do wydania pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych na
podstawie art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Brak wtasciwosci rzeczowe] wojewodzkiego konserwatora zabytkéw przesgdza o
bezprzedmiotowosci  postepowania  administracyjnego  wszczetego na  wniosek  strony.
Bezprzedmiotowo$¢ postgpowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postepowania w mysl art.
105 § 1 Kodeks postgpowania administracyjnego, zgodnie z ktdrym, gdy postepowanie z jakiejkolwiek
przyczyny stato sie bezprzedmiotowe w catosci albo w czesci, organ administracji publicznej wydaje
decyzje o umorzeniu postepowania odpowiednio w catosci albo w czeéci. Bezprzedmiotowosc
postgpowania skutkuje umorzeniem postgpowania w czeéci dotyczacej dziatek lezgcych poza
obszarem wpisanym do rejestru zabytkow.

W zwigzku z powyiszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez
przepisy prawa budowlanego lub inne przepisy szczegdlne.

Postepowanie w  sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ zmienione lub cofniete na podstawie art. 47 ustawy z dnia
_abvtkaml

Od niniejszej decyzji stuzy str eﬁ‘t odwofanle‘ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za posrednictwem  Mazowiecki é\ﬁgjeWodﬂQego Konserwatora Zabytkdw Delegatura
w Ciechanowie na adres: Woje gdzfu 7Urz¢d Ochrotw Zabytkdw w Warszawie — Delegatura
w Ciechanowie, 06-400 Ciechané y Strazaqka 6 (te_L 23) 672 49 52, fax (+23) 673 29 01}, w

terminie 14 dni od datyJEJdoreczenl ;, (ﬂ ¥ '-.( » 1/
b3

23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opi

odwotania wobec Mazowieckiego Wo;ewédzklego Konserwatora Zabytkow, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia Mazowieckiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
oswiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

7 up. Mazfwieakieqd Npjewddzkigdo
Konge AI_I: T {ul e W

D2

Wanigp Sofpblewska |
Kierownik [)ftegatixp w Clechanowio

Zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (t.j. D. U.z 2021 r,
poz. 1923) wnioskodawca zwolniony jest z obowigzujgcej optaty skarbowe;.

Otrzymuig:
Egz. Nr 1. Gmina Miejska Racigi;
€gz. Nr 2. aa/RZ.

Do wiadomaosci:
Egz. Nr 3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piorsku;

Egz. Nr 4. Starostwo Powiatowe w Pforisku.

W przypadku korespondencji w sprawie prosimy wskazac nr DC.5142,157.2022.RZ
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ZGODA NA LOKALIZACIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIALCE NR 1324/2

URZAD WHEJSK]
09-140 RACIAZ

Pl Adama Mickizwicza 17 ia7 i i
pow. plonii, viaj. mazowieckie Racigz, dnia 6 lipca 2022 r.
tel. 23/ 573-14.81 f VATNAE

KW.7011.11.2021

PIOTR BRUDZYNSKI
INZYNIERIA BUDOWLANA
BRUDZYNSKI

ul. Plocka 69/2, 09-100 Plonsk

Stosownie do wniosku z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wydania zezwolenia na
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 w dzialce nr ewid. 1324/2 polozonej w Racigzu
informuje, iz Gmina Miasto Racigz bedaca jednoczesnie Inwestorem przedmiotowej inwestycji
wyraza zgode na powyzsze. Tym samym Gmina Miasto Racigz wyraza zgod¢ na dysponowanie

gruntem dziatki nr ewid. 1324/2 potozonej w Racigzu na cele budowlane.

Zalaczniki: . ,{ -

- projekt zagospodarowania dziatki.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala
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10. PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODY POLSKIE — PISMO

~ Panstwowe Ciechanéw, dnia 28 czerwca 2022 .
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WA.ZZ1.1.521.678.2022.KP

IBB Piotr Brudzynski

Inzynieria Budowlana Brudzynski
ul. M. Kopernika 5b/3

09-100 Ptorisk

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2022 r., oraz w uzupetnieniu z dnia 27.06.2022 r., Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ciechanowie informuje, ze na terenie dziatek o nr ew.
1324/8, 1324/2, 1384, 1424, 1425/1, 1425/3, 1425/4, 1426, 1427, 1429, 1573, 1594, 1596, 1599, 1600,
1604, 1605/2, 1605/1, potozonych w miejscowosci Racigz, powiat ptoriski, nie wystepuja urzadzenia
melioracji wodnych, figurujace w ewidencji melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonej
zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)
przez PGW Wody Polskie.

DYREKTOR

Janusz Prusiiski

_Oﬂa%n_ujgs
1. Adresat-IBB Piotr Brudzyriski

ul. Ptocka 69/2, 09-100 Ptorisk
2. Aa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Ciechanowie

ul. Powstancéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechandéw

tel.: +48(23) 67 42 450 | faks: +48(23) 67 42 4 51 | e-mail: 2z-ciechanow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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11.

DECYZJA 45/2022 POWIATOWY ZARZAD DROG

ZARZAD

POWIATU PLONSKIEGO

Plonsk, dnia 12.07.2022 1.

DT.7130.1.53.2022
DECYZJA 45/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych  /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm./,
a takze Uchwaty Nr 16/2018 Zarzadu Powiatu Plonskiego z siedzibg w Plonsku ul. Ptocka
39, 09-100 Plofisk z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora
Powiatowego Zarzgdu Drég w Plofisku do zalatwiania w jego imieniu spraw nalezacych
do kompetencji  zarzgdcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych
i postanowien w sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych,
przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu sprawy
z wniosku z dnia 30.06.2022 r. ztozonego przez: Gmina Miasto Racigz, Pl. Mickiewicza 17,
09-140 Racigz w imieniu ktérej dziata Pan Piotr Brudzynski na podstawie petnomocnictwa z
dnia 11.07.2022r
zezwalam:
na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3021W Plonsk - Racigz
(dz. nr ew. 1324/8, 1324/2)

urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w miejscowosci Racigz ul. Warszawska gm. Racigz wedlug lokalizacji pokazanej na mapie
w skali 1:500 stanowigcej zalgcznik nr 1 do decyzji na nastgpujgcych warunkach:

1. W wypadku wystgpienia kolizji w/w urzadzen z elementami pasa drogowego podczas
przebudowy / rozbudowy drogi nr 3021 W wiasciciel urzadzen na wiasny koszt dokona
przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urzadzenia niezwlocznie po
wezwaniu.

2. Powiatowy Zarzad Drog w Plonsku nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia
w/w urzgdzen przy robotach utrzymaniowych w pasie drogi powiatowej nr3021W.

3. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym .

4. 7 uwagi na fakt , ze droga bedzie przebudowywana roboty nalezy skoordynowaé z
przebudowg drogi powiatowej Nr 3021 W.

5. Trase lokalizacji urzadzenia  oraz sposdb zabezpieczenia istniejacych sieci
podziemnych przebiegajacych przez teren inwestycji nalezy uzgodni¢ na naradzie

i koordyiracyjnej sieci tzbrojenia w Starostwie Powiatowym w Plofsku.

6. Nalezy Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg zrealizowanych prac.

7. Za.umieszczenie w/w urzadzen w pasie drogowym oraz za czas zajgcia pasa
drogowego do wykonania robdt, pobrana zostanie oplata zgodnie z art. 40 ustawy
o drogach publicznych.

UZASADNIENIE
Decyzja jest zgodna w calosci z wnioskiem strony. Zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a.
odstgpiono od jej uzasadnienia.
| POUCZENIE
Pized rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowigzany do:
1)  uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia,
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu Jub
urzadzenia.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w  Ciechanowie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od jej
dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesieniu odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127 k.p.a).

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisOw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnig¢cie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony
wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postgpowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy (art. 136 § 2
i3 k.p.a).

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca poprzez pelnomocnika:
Piotr Brudzynski
Pl. Mickiewicza 17
09-140 Racigz Z up. ADU
2. Ala ner ins
’ lsf,i inz. Mayh Piechoci:i
Yrektor w Plorisky
Zwolnienie od oplaty skarbowej
zgodnie z Czescig 11l ust. 44 kol 4, pkt. 9 Powiatowy z.md beg
zalgeznika do ustawy o oplacie skarbowej 09-100 PLONSK
/Dz. U. nrr 225 z 2006r., poz. 1635/ ul. Plocka 101

tel.fax: (0-23) 662-20-44

Decyzja Jest ostateczna
w dniu /Z'k a3. w22

0
LT T

Powialofl#6o Zarzadu |
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$
':_B_E_ZAKRES (OPRACOWANIA

PROJ. SIEC KANALIZACH SANITARNEJ
........... PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJ SANITARNEJ

S ©  PROL STUDNIA KANALIZACH SANITARNEJ
IPOZA ZAKRESEM OPPRACONANIA
3 LKWDACUA ISTNIEJACE) SIECI DESZCZOWE)
PROJ. SIEC DESZCZOWA
AAAAAA PROJ. KABLE ELEKTROENERGETYCZNE

PROJ. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

L @+  PROJ. OSWIETLENIE ULICZNE

||

L=
Inwe:
PL Adlml Iicﬂwiul 17 40 Raciaz.

tel. 23-679-11

budowianego:
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z CZAMI

NR drmun,ar 15242 1384, 1424, 1425/1 142503,
1425/4, 1426, 1437, 1429, 1573, 1594, 1596, 1599, 1600,

Brudzylhkl
IBB ul Focka 6o, 5-10 Fotek

‘emat rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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