Przedmiar robot

Nazwa budowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przytgczy kanalizacyjnych.

Inwestor: Gmina Miasto Racigz, Pl. Adama Mickiewicza 17 09-140 Raciaz

Adres budowy: ul. Spoétdzielcza, 09-140 Racigz

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142002_1 GMINA MIASTO RACIAZ, OBREB: 0233 MIASTO RACIAZ

NUMER DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: 1324/2, 1324/8, 1384, 1424, 1425/1, 1425/3, 1425/4, 1426, 1427, 1429, 1573, 1594, 1596,
1599, 1600, 1604, 1605/2, 1605/1

Rodzaj robét: Branza sanitarna

Podstawa opracowania: KNNR, KNNR 1 ERRATA, KNNR 4 ERRATA, AW, KNNR 6, KNNR 4, KNNR 5 ERRATA, KNNR 1,
KNR 2-18W

Sporzadzit:
mgr inz. Piotr Brudzynski

WYKONAWCA: INWESTOR:

DATA OPRACOWANIA 2022-07-28 DATA ZATWIERDZENIA:
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Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45111200-0
1 2 3 4 5
wg nakladow Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie km 0,36
rzeczowych réwninnym dla robét liniowych oraz wykonanie
KNNR1-01-043 inwentaryzacji powykonawczej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0111
1.Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
2.Niwelacja kontrolna reperdéw i osi trasy
3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot
4.Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D-01.01.01
2. Nawierzchnie prace rozbiérkowe i naprawcze
Kod CPV: 45233220-7
1 2 3 4 5
wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 387,81
rzeczowych bitumicznych o grubosci 4 cm
KNNR 60802-040- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0802
050 1.Rgczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni
2.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy
Uwaga:
Naktady korygowacé proporcjonalnie do grubosci nawierzchni.
krotnosé= 2,00
1. +238,55*1,2+101,55*1 387,81
2.
3. Przeniesienie + 387,81
wg naktadow Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia m2 387,81
rzeczowych Huczonego,grubos¢ warstwy po uwatowaniu 20 cm
KNNR 60204-030- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0204
050 1.UtozZenie podktadu wraz z osadzeniem kamieni oporowych
2.Zaklinowanie podktadu thuczniem
3.Uwatowanie podktadu
4.Rozscielenie dolnej warstwy z polewaniem woda
5.Uwatowanie dolnej warstwy z polewaniem woda
6.Rozscielenie gornej warstwy thucznia z wyrdwnaniem pod szablon
7.Rozscielenie klinca i miatu kamiennego ze stopniowym
uzupetnieniem w czasie
watowania
8.Uwatowanie gornej warstwy thucznia z polewaniem woda
9.Zamknigcie gornej warstwy przez rozscielenie drobnego kruszywa
10.Pielggnacja wykonanej nawierzchni
krotnosé= 1,00
1. +238,55*1,2+101,55*1 387,81
P
3. Przeniesienie + 387,81
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1 2 3 4 5
wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 387,81
rzeczowych standard I,warstwa wigzqca grub.po zageszczeniu
KNNR 60310-010- | 4cm. Transport sam.samowyl. 10-15t z wytworni o
050 wydajnosci 100t/h

Charakterystyka Robot: Tablica: 0310
1.Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni,
kraweznikow i urzadzen
obcych
2.Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce
wbudowania
mieszanki ze wstgpnym jej zaggszczeniem urzadzeniami
wibracyjnymi
rozktadarki
3.Rg¢czne roztozenie mieszanki w miejscach niedostgpnych dla
rozktadarki
4.Mec haniczne zaggszczenie nawierzchni z recznym ubiciem
mieszanki przy
kraweznikach i urzadzeniach obcych
5.0bcigcie krawedzi
6.Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na
odlegltos¢ 5 km
(kol.01 - 06)
7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)
krotnos¢= 1,00
1. +238,55*1,2+101,55*1 387,81
2.
3. Przeniesienie + 387,81
wg naktadow Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi w m3 58,17
rzeczowych ziemi w hatdach z transportem urobku samochodami
KNNR 10221-030- |samowytad. 10-15 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I-I1
060 Charakterystyka Robét: Tablica: 0221
1.Ladowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowcze
2.Podgarniecie spycharka pozostalej ziemi pod tadowarke
3.Przewoz ziemi i jej wytadunek na odktadzie w miejscu wbudowania
Grupa kosztow: Tab. nr 4
krotnos¢= 1,00
Nr Spec.: D-02.00.01
1. Pozycjanr.: 4 *1,00*0,15 58,17
wg naktadow Mechaniczne plantowanie rowniarkg powierzchni m2 11,85
rzeczowych gruntu rodzimego kategorii I-111
KNNR 1 Charakterystyka Robot: Tablica: 0502
ERRATA0502-010- 1.Wyréwanie terenu z grubsza rowniarkami przez $cigcie nieréwnosci
i zasypanie
050 wglebier
Uwaga:
Przy plantowaniu powierzchni gruntu na terenach polesnych do
naktadéw
r obocizny i sprzgtu stosowac wspotczynnik 1,16
krotnosé= 1,00
3. Kanalizacja sanitarna
Kod CPV:
1 2 3 4 5
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2 3 4 5
7 | wg nakladéw Roboty ziemne wykonywane koparkami m3| 1 069,66
rzeczowych przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem
KNNR 10201- urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na
07020-060 odl.do 1 km.Grunt kat.1-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0201
1.Wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad
2.0dspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody
3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie
4.Reczne wykonanie i utrzymanie rowow odwadniajacych w wykopie
5.P rzew6z ziemi samochodami i wytadunek w miejsce wbudowania
w nasyp lub na
odktad
6.R¢czne wyrownanie z grubsza skarp i dna wykopu
krotnosé= 1,00
1. Kolektor grawitacyjny
2. 238,55*1,20*2,58 738,55
3. Studnie rewizyjne DN1200
4. 11*2,5*3,5 96,25
5. Studzienki inspekcyjne PVC
6. 13*1,00*1,7 22,10
7. Przytacza 160
8. 125,15*1*17 212,76
T ——
10. Suma 1 069,66
8 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3| 1069,66
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.10-
KNNR 10208- 15t,przy przewozie po terenie lub drogach
01020-060 gruntowych.Grunt I-1V
krotnosé= 2,00
1. Pozycjanr.:7 1 069,66
9 | wg naktadow Umocnienie pelne scian wykopow wraz z rozbiorkq m2| 175553
rzeczowych palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 10313-010- | gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do 3,0m
050 oraz pompowanie wody Grunt kat.I-1V
Charakterystyka Robot: Tablica: 0313
1.Doniesienie materialdw i przygotowanie elementow obudowy z
przycigciem
materiatéw na potrzebny wymiar
2.Wyréwnanie $cian wykopu
3.0budowa $cian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami
5.Rozbiodrka deskowania i rozpor z wydobyciem m ateriatdéw na
pobocze wykopu
6.0dniesienie materialéw z rozbioérki z posegregowaniem i
oczyszczeniem
Uwaga:
Przy wykonywaniu umocnien w gruntach nawodnionych naktady
nalezy zwigkszyc¢:
- robocizna: kol.01 o 55%, kol.02 0 40%, kol.03 o 30%
krotnosé= 1,00
1. Kolektor grawitacyjny
2. 238,55*2*2,58 1230,92
3. Studnie rewizyjne DN1200
4. 11*2*3,5 77,00
5. Studzienki inspekcyjne PVC
6. 13*1,00*1,7 22,10
7. Przylacza 160
8. 12515*2*1,7 425,51
T ————
10. Suma 1 755,53
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2 3 4 5
10 | wg naktadow Odwodnienie wykopow liniowych miejsce 1,20
rzeczowych krotnosé= 1,00
AW-123
11 | wg naktadow Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 28,22
rzeczowych grubosci 15 cm
KNNR 41411-020- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1411
060 Dla kol.01-04:
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.Zrzucenie materiatu do wykopu
3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyré wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:
1.Profilowanie gruntu wg szablonu
2.Wymieszanie r¢czne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu
4.Rozebranie prowadnic z wyrdwnaniem zaglebien po prowadnicach
krotnosé= 1,00
1. Kolektor grawitacyjny
2. 238,55*0,2*0,4 19,08
3. Studnie rewizyjne DN1200
4. 11*0,2*0,15 0,33
5. Studzienki inspekcyjne PVC
6. 13*0,2*0,5 1,30
7. Przytacza 160
8. 125,15*0,2*0,3 7,51
EE————
10. Suma 28,22
12 | wg naktadow Obsypka i zasypka kanatow piaskiem 25 cm ponad rure m3 102,85
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 1411
_ _ | Dlakol.01-04:
KNNR 41411-040 . X
1.Wyréwnanie dna wykopu
060 2.Zrzucenie materiatu do wykopu
3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyré wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:
1.Profilowanie gruntu wg szablonu
2.Wymieszanie r¢czne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu
4.Rozebranie prowadnic z wyréwnaniem zaglgbien po prowadnicach
krotnosé= 1,00
1. Kolektor grawitacyjny
2. 238,55*1,20*0,25 71,57
3. Przylacza 160
4. 125,15*1*0,25 31,29
5.
6. Suma 102,85
13 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 951,31
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw
KNNR 10214- spycharkami 74 kW gruntem z dokopu. Zageszczanie
04010-060 ubijakami warstwy luznej grub.35 cm. Grunt kat.I-
Charakterystyka Robot: Tablica: 0214
1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio
odspojonych spycharkami
2.Zaggszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwilzenie woda w miar¢ potrzeby warstwy zageszczanej
Uwaga:
Naktady podane w Ip.73 objemuja dwa walce
krotnosé= 1,00
1. Kolektor grawitacyjny
2. 238,55*1,20*2,58 738,55
3. Przylacza 160
4, 125,15*1*1,7 212,76
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5.

6. Suma

951,31

14

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41308-030-
040

Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy
zewnetrznej 200 mm SN8 Lita,lgczone na WCisK i

uszczelke Silver Lock
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.UlozZenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur
krotnosé= 1,00

238,55

15

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-18W0408-
02-040

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy

zewnetrznej 160 mm SN8 Lita lgczonych na wceisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 0408

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.0puszczenie rury do wykopu

3.Ulozenie przewodu z przycigciem

4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

5.Wykonanie dotka pod zlacze

6.Wcisnigcie rury w ztacze

krotnosé= 1,00

125,15

16

wg nakladow
rzeczowych

KNR 2-18W0513-
03-020

Kompletne studnie rewizyjne w gotowym
wykopie.Studnie o glebokosci 2,50-3 m z kregow
betonowych siarczano odpornych o srednicy 1200 mm z
gotowq kinetq, pierscieniem odcigzajgcym, pokrywg
nadstudzienng zelbetowg i wiazem zeliwnym typu
cigzkiego

Charakterystyka Robot: Tablica: 0513

1.Wykonanie fundamentu pod studnie

2.Wymurowanie podstaw studni z obmurowaniem rur podtaczonych
do studzienki

3.Wyrobienie kanalika przeptywowego

4.Ustawienie kregéw betonowych na zaprawie cementowej
5.0sadzenie stopni

6. Montaz ptyty nadstudziennej i pierScienia odcigzajacego
7.0sadzenie whazu zeliwnego

8.Izolacja zewngtrzna studni

Uwaga:

Naktady w kol. 01, 03, 05 nie zawieraja naktadow na wykonanie
podstaw
studni. Nalezy je przyjmowa¢ odpowiednio zgodnie z kol . 07 lub

08

krotnosé= 1,00

szt

11,00

17

wg naktadow
rzeczowych

KNR 2-18W0517-
02-020

Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o
Srednicy 425 mm z zamknigciem rurq
teleskopowgq, kinetq z PE i pokrywq zeliwng h=2,00 m
Charakterystyka Robot: Tablica: 0517
1.Dostarczenie kompletu materiatdow do wykopu
2.W ykonanie podsypki z pospotki
3.Ustawienie kinety
4 Montaz trzonu studzienki z rury karbowanej
5.Montaz rury teleskopowej zwezki lub ustawienie stozka
betonowego
6.Zalozenie pokrywy lub wpustu
Uwaga:
Nakfady materialowe w poz. 23 Trzon studzienki, rura karbowana
okresla
si¢ w rzeczywistej dtugosci zmontowanej rury
krotnosé= 1,00

szt

13,00
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2

3

18 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur proba 1,00
rzeczowych stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o srednicy
KNNR 4 nominalnej 200 mm
ERRATA1610-020- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1610
172 1.0Opuszczenie materiatéow na dno wykopu
2.Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworow kanatow w
studzienkach
3.Nape tienie woda badanego odcinka kanatu
4.Badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelnosci
5.Spuszczenie wody i usunigcie pokryw
Uwaga:
Naktady robocizny (Ip.01) oraz materiatow (Ip.23) podane w
wariantach
odnosza si¢ do rur betonowych i zelbetowych
krotnosé= 2,00
19 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur proba 20,00
rzeczowych stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o srednicy
KNNR 4 nominalnej do 150 mm
ERRATA1610-010- | Charakterystyka Robét: Tablica: 1610
172 1.0Opuszczenie materiatéow na dno wykopu
2.Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworow kanatow w
studzienkach
3.Nape ienie woda badanego odcinka kanatu
4.Badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelno$ci
5.Spuszczenie wody i usunigcie pokryw
Uwaga:
Naktady robocizny (Ip.01) oraz materiatéw (Ip.23) podane w
wariantach
odnosza si¢ do rur betonowych i zelbetowych
krotnosé= 0,50
4, Roboty towarzyszace
Kod CPV:
1 2 3 4 5
20 | wg naktadow Rury ochronne z PCW o Srednicy powyzej 80 mm (Arot m 23,00
rzeczowych fi110) (analogia)
KNNR 5 Charakterystyka Robot: Tablica: 0113
ERRATAO].].B'OZO' l.Wykucie otwordéw w §cianie
2.0sadzenie uchwytow dla rur
040 3.Umocowanie rur
4.Uszczelnienie wylotow
krotnosé= 1,00
21 | wg naktadow Podloza betonowe o grubosci 15 cm (analogia) m3 0,34
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 1410
KNNR 41410-030- 1.Przygotowanie i ustawienie deskowania
2.U lozenie mieszanki betonowej w deskowaniu
060 3.Pielegnowanie betonu
4.Rozbiorka deskowania
krotnosé= 1,00
1. 7,5*0,15*0,3 0,34
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