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Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Racigzu ustala warunki
techniczno-formalne wykonania przytaczy kanalizacji sanitarnej do istniejacych nieruchomosci na
dziatkach nr ewid. 1595 - ul. Warszawska 37, 1597 - ul. Warszawska 39a; 1598 - ul. Warszawska
41; 1606 — ul. Warszawska 55; 1385 — ul. Warszawska 38; 1430 — ul. Warszawska 54; 1431 — ul.

Warszawska 56 od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskie;.

1. Zleci¢ opracowanie projektu budowlanego przylacza kanalizacji sanitarnej przez projektanta
posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane. Projekt uzgodni¢ w PGKiM Sp. z o.o0.
w Racigzu.

2. W przypadku przebiegu trasy przytacza po gruntach prywatnych, nalezy uzyskaé zgody
wlascicieli dziatek.

3. Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej zleci¢ uprawnionej i zarejestrowanej firmie
instalatorskiej dysponujacej wyspecj alizowang kadrg oraz zapleczem

sprzgtowo/technicznym.



4. W przypadku koniecznosci utozenia projektowanych przytaczy w drodze publicznej, uzyskaé
zgode zarzadey drogi na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz na prowadzenie
robot.

5. Zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé przy robotach w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu.
Roboty w rejonie kolizji z innym uzbrojeniem prowadzié recznie pod nadzorem stuzb
eksploatujacych przedmiotowe uzbrojenie.

6. Ze wzgledu na nieustalony stan whasnosci lub brak kontaktu z wiascicielem, przylgcza
zaprojektowaé do granicy dzialki. Przewidzieé korki kanalizacyjne na koficu odcinka
przyltgcza kanalizacyjnego.

1. Wlaczenie przytaczy kanalizacji sanitarnej wykona¢ w miejscu projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej dz. nr ewid. 1324/8 za pomoca projektowanych
szczelnych studni, wykonanych z tworzywa sztucznego z kinetg zbiorcza PE lub PP, rurg
trzonowg min. 425 mm i pokrywa zeliwng klasy D400 typu ciezkiego lub za pomoca
trojnikow PVC 200/160, kat doptywu 45 st.

8. Nalezy zaprojektowaé przylacza grawitacyjne, a jesli bedzie to konieczne zaprojektowaé
kanalizacj¢ ci$nieniowa z pompownia przydomowsa.

9. Przewody kanalizacyjne zewnetrzne powinny by¢ uktadane na glebokosci zabezpieczajgcej
przez zamarzaniem (min. 1,2 m przykrycia) a jesli nie ma mozliwosci odpowiedniego
przykrycia nalezy przewody ociepli¢ keramzytem izolacyjnym lub innym materialem
izolacyjnym.

10. Przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy zglosié¢ do odbioru do PGKiM Sp. z 0.0. w Racigzu
w  stanie odkrytym.

11. Po wykonaniu robé6t inwestor ma obowigzek wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjng
powykonawcza przytaczy i dostarczy¢ ja do PGKiM Sp. z 0.0. w Racigzu.

12. Po odbiorze koncowym robét whasciciel nieruchomosci przylaczanej ma obowigzek zawrzeé
umowe z PGKiM Sp. z 0.0. w Racigzu na odprowadzanie $ciekéw.

13. Warunki techniczne tracg waznos¢ z uptywem dwéch lat od dnia wydania.
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