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Likwidacja szkody 220-543 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-01

0218-03
z.sz. 2.3.2.
9903 
analogia

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. IV Grunt oblepiający naczynie robocze.-wraz z rozplanto-
waniem urobku na poboczu

m3

30.0*2.5*0.5 m3 37.500
RAZEM 37.500

2 KNR 2-28
0501-09
analogia

Zakup, dostawa i wbudowanie w nasyp gruntu zagęszczalnego przepuszczal-
nego

m3

30.0*2.5*0.5 m3 37.500
RAZEM 37.500

3 KNR 2-01
0236-03
z.sz. 2.5.2.
9907 
analogia

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik za-
gęszczenia Js = 0.97

m3

30.0*2.5*0.5 m3 37.500
RAZEM 37.500

4 KNR 2-31
1401-04
analogia

Naprawy dróg gruntowych wykonywane ręcznie kruszywem łamanym frakcji 4-
31,5mm-odtworzenie nawierzchni drogi

m3

20.0*0.6*0.25 m3 3.000
RAZEM 3.000

5 KNR 2-31
1401-06

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2

20.0*0.6 m2 12.000
RAZEM 12.000

6 KNR 2-31
1401-07

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie m2

20.0*0.6 m2 12.000
RAZEM 12.000

7 KNR 2-31
1408-01
analogia

Ręczne żwirowanie nawierzchni-odtworzenie pobocza m2

25*0.5 m2 12.500
RAZEM 12.500
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32635 Użytkownik: MJCONSTRUCTION


