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Geow³óknina separacyjna 8/8 kN/m

UPRAWNIENIA

POM/0265/POOD/10

PODPIS

NR.RYS.

DATA

SKALA

FAZA

01.2024

BRANŻA

tel. (+48) 604-380-743

DSP PROJEKT Paweł Suwisz
ul. Olimpijska 35, 80-180 Gdańsk

biuro@dsp-projekt.pl

POM/0244/POOD/08

MGR INŻ. PAWEŁ SUWISZ

IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA INWESYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

INŻ. PIOTR GREGOROWICZ

PB

D03

OPERY NOVA O IV KRĄG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PARKINGOWĄ

PRZEBUDOWA ULICY KARMELICKIEJ W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ

85-844 Bydgoszcz

ul. Toruńska 174a
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

DRPRZEKROJE NORMALNE

1:100

E >130MPa2

2E >25MPa

grunt rodzimy

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4cm 

2E >80MPa

ul. KARMELICKA

PRZEKRÓJ 1-1

ul. KARMELICKA

PRZEKRÓJ 2-2 

warstwa œcieralna - istniej¹ca kostka kamienna

podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

podsypka piaskowa gr. 10cm

humusowanie gr. 15cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

podsypka piaskowa gr. 10cm

warstwa œcieralna - kostka kamienna gr. 9/11cm

E >130MPa2

2E >25MPa

grunt rodzimy

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4cm 

2E >80MPa

warstwa œcieralna - istniej¹ca kostka kamienna

podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

podsypka piaskowa gr. 10cm

humusowanie gr. 15cmhumusowanie gr. 15cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

podsypka piaskowa gr. 10cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm

podsypka piaskowa gr. 10cm

warstwa œcieralna - kostka kamienna gr. 9/11cm. czarny

warstwa œcieralna - p³yty granitowe 50x50 gr. 8cm, jasnoszarywarstwa œcieralna - p³yty granitowe 50x50 gr. 8cm, jasnoszary

warstwa œcieralna - p³yty granitowe 50x50 gr. 8cm, jasnoszary

ulicy Karmelickiej

granica pasa drogowego

ulicy Karmelickiej

granica pasa drogowego

Fragment chodnika poza pasem drogowym

mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 25cmmieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 25cm

mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 15cm

mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 15cm

mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 15cm mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 15cm

mieszanka niezwi¹zana z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 15cm

mieszanka zwi¹zana z cementem 0/31,5 C1,5/2,0 gr. 30cmmieszanka zwi¹zana z cementem 0/31,5 C1,5/2,0 gr. 30cm

Narzut kamienny - otoczaki 16/32 gr. 10cm


