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C2_KA4K5_3.18 21.03.24 z nawierzchniami przedmiar (2)DZIAbYi&KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Wymagania ogdlne 1 3
2|Gospodarka zielenig 4 4
3|Kanalizacja deszczowa 5 50
3.1|Roboty ziemne 5 15
3.2|Odwodnienie 16 17
3.3|Roboty montazowe kanatéw 18 31
3.4|Roboty montazowe studni 32 37
3.5/Wylot 38 44
3.6/|Przebudowy i demontaze 45 50

4|Rozbiérka i odbudowa nawierzchni 51 94
4.1|Nawierzchnia z SMA gr 11 cm z podbudowg z kruszywa 32 cm 51 69
4.2|Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki rzedowej 70 79
4.3|Chodnik z elementéw betonowych z podbudowg 15 cm 80 87
4.4|Rozbiérka i odbudowa $ciezki rowerowej 88 88
4.5|Rozbidrka i odbudowa kraweznika 89 94
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45000000-7 |Wymagania ogodine
1 Woprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2/45100000-8 |Gospodarka zielenig
4 Zabezpieczenie drzew istniejgcych kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Kanalizacja deszczowa
3.1 Roboty ziemne
5|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.3.1/0203-07 z.o. |60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. czymi na odlegto$¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach)
(10-1,5-1,5)*(2,04+1,79)/12*1,75 23,46
(9-1,5)*1,62*1,75 19,95
(7,5+4+6,5+2-2*3-2%1,5)*2*1,0 22,00
podcz (17-7)*3*2,5+7*4*4,5 201,00
studnia 2000 (4*4*(4,14+3,77+1,94+1,69+4*0,5) 216,64
studnia 1500 (3,5*3,5%(1,42+0,5) 23,52
A (obliczenia pomocnicze) ========
506,57
506,57*0,8 m3 405,26
RAZEM 405,26
6|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3.1/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-II)
506,57*0,2 m3 101,31
RAZEM 101,31
7|KSNR 1 Umocnienie scian wykopow o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6.0 m w m2
d.3.1/0318-02 gruntach nawodnionych kat. |-l grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycig-
ganiem grodzic
4*4*(4,14+3,77+2*0,5) m?2 142,56
RAZEM 142,56
8/KSNR 1 Umocnienie $cian wykopdw o szerokoéci do 1m (z rozbidrkg) palami szalunko- |m?2
d.3.1|0317-02 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych - umocnienie petne, gtebo-
kos¢ wykopu do 6m, grunt kategorii I-IV
4*4*(1,94+1,69+2*0,5) m?2 74,08
1*3,5*4*1,5 m?2 21,00
(23,46+19,95)/1,75*2 m?2 49,61
22*2 m?2 44,00
(10+3)*2,5+(7+3)*4,5 m?2 77,50
RAZEM 266,19
9 Piasek na wymiane gruntu/podsypke z dowozem m3
d.3.1|kalk. wiasna
506,57 506,57
wypor -3,14*0,3*0,3"6*2 -3,39
wypor -3,14*[1,1%1,1*(4,14+3,77+1,94+1,69+4*0,5)+0,6*0,6*(2*1,42+2*0,5)] -55,78
wypor -3,14*[0,35*0,35%(152,5)+0,2*0,2*(17)+0,1*0,1*20] -61,42
A (obliczenia pomocnicze) ========
385,98
385,98*0,7 m3 270,19
RAZEM 270,19
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.3.1/0320-0501 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.9 m3 270,19
RAZEM 270,19
11/KSNR 1 Zasypywanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.3.1{0210-01 kopdw obiektowych z zageszczaniem mechanicznym spycharkami warstwami
30cm w gruncie kat. I-1I
385,98*0,3 m3 115,79
RAZEM 115,79
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.3.1]0236-01
poz.11+poz.10 m3 385,98
RAZEM 385,98
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami chwytakowymi |m3
d.3.1/0206-03 o pojemnosci chwytaka 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
3,39+55,78+61,42 m3 120,59
poz.9 m3 270,19
RAZEM 390,78
14| KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze  |m3
d.3.1]0210-03 rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowyta-
dowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii I-11
poz.13 m3 390,78
RAZEM 390,78
15 Optata za utylizacje gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z |m3
d.3.1 dnia 19 pazdziernika 2020 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie
ze $rodowiska na rok 2021.
poz.13*1,65 m3 644,79
RAZEM 644,79
3.2 Odwodnienie
16| KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsyp- kg na gteboko$¢ do 7 m |[szt.
d.3.2{0606-05
34+2*(19)+8*12 szt. 168,00
RAZEM 168,00
17|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.2{0107-08
24,0*10 m-g 240,00
RAZEM 240,00
3.3 Roboty montazowe kanatow
18/KNR 9-08 Przewierty sterowane w technologii mikrotunelingu z GRP przeciskowych o $r. {m
d.3.3|0305-03 752 mm dt. przewiertu ponad 20 do 30 m, grunt kat. I-Il - wykonanie
171,5-10-9 m 152,50
RAZEM 152,50
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur GRP dn700 do mikrotunelingu m
d.3.3|0412-06
152,5 m 152,50
RAZEM 152,50
20|KNR 9-08 Umocnienie komor startowych dla przeciskdw sterowanych oraz w technologii |szt.
d.3.3|0306-03 - in- |mikrotunelingu, dla uktadania kanatéw z rur przeciskowych zelbetowych
terpolacja
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21|/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r.700 mm technikg diamentowg w |cm
d.3.3/0102-07 betonie niezbrojonym
Krotnos$¢ = 1,2
0,15 cm 0,15
RAZEM 0,15
22|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne o $r. 700 mm - ekstrapolacja szt
d.3.3|0421-08/07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur GRP dn700 do wykopu otwartego m
d.3.3|0412-06
1049 m 19,00
RAZEM 19,00
24|KNR-W 2-18 |Ksztaltka siodtowa 752/200 - wtgczenie istniejgcego wpustu szt
d.3.3/0420-06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub zelbetowych |odc. -1
d.3.3{1610-08 o $r.nominalnej 700 mm prob.
6+2 odc. -1 8,00
préb.
RAZEM 8,00
26|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur GRP dn400 do wykopu otwartego m
d.3.3{0408-06
17 m 17,00
RAZEM 17,00
27|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 400 mm m
d.3.3{0804-05
17 m 17,00
RAZEM 17,00
28|KNR-W 2-18 |Osadnik stud.
d.3.3|0513-03
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR-W 2-18 |Separator stud.
d.3.3|0513-03
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
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30|KNR 2-18 Inspekcja tv kanatéw dn 400 m
d.3.3/0804-02
17 m 17,00
RAZEM 17,00
31|KNR 2-18 Inspekcja tv kanatéw dn 700 m
d.3.3/0804-02
171,5 m 171,50
RAZEM 171,50
3.4 Roboty montazowe studni
32|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 2000 mm w gotowym wykopie z |stud.
d.3.4/0513-03 krawedzig przelewowg D4
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 2000 mm w gotowym wykopie stud.
d.3.4/0513-03 D2, D3, D7
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
34|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wykopie stud.
d.3.4/0513-03 D8, D6, D5
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
35|/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1500 mm zapuszczane D9 stud.
d.3.4/0513-03
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
36|/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.3.4/1410-02
analogia
3,14*1,1*1,1%0,15*4+3,14*0,9*0,9*4*0,15 m3 3,81
RAZEM 3,81
37|KNR-W 2-02 |Préba szczelnosci studni prob.
d.3.4{1923-08
8 prob. 8,00
RAZEM 8,00
3.5 Wylot
38|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.3.5/0212-07 ktad w gruncie kat. I-Il
2*2*1 m3 4,00
RAZEM 4,00
39 Woylot kanalizacji deszczowej do rzeki Brdy wraz z obetonowaniem, montazem |kpl.
d.3.5|kalk. wtasna |klapy zwrotnej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE; gte- |m
d.3.5/0103-07 z.0. |bokos¢ wbicia do 11 m, grunt kat. I-1l Do 25 m na jednym placu budowy
2.3. 0001-01
15 m 15,00
RAZEM 15,00
41|KNR 9-06 Woycigganie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE;  |m
d.3.5|0104-10 gtebokos¢ wbicia do 14 m, grunt kat. I-11
15 m 15,00
RAZEM 15,00
42|KNR 2-11 Umocnienia wylotu z narzutu kamiennego oraz betonu szt.
d.3.5/2511-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos¢ do 6 m  |szt.
d.3.5/0606-05
30,00 szt. 30,00
RAZEM 30,00
44|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.5/0107-08
24,00*7 m-g 168,00
RAZEM 168,00
3.6/45231300-8 |Przebudowy i demontaze
45 Przebudowa studni teletechnicznej kpl.
d.3.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR 4-051 |Likwidacja/demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego za- |m
d.3.6/0315-03 prawg cementowg
98 m 98,00
RAZEM 98,00
47 Rozbidrka i utylizacja wylotu kanalizacji deszczowej kpl.
d.3.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
48|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.3.6|0411-02 nikiem bez syfonu
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
49|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(4)*(3,14*0,35%0,35*2) m3 3,08
RAZEM 3,08
50|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.6/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
5,08 m3 5,08
RAZEM 5,08
4 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni
41 Nawierzchnia z SMA gr 11 cm z podbudowg z kruszywa 32 cm
51|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4.1/0101-02
16 m 16,00
RAZEM 16,00
52|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- {m
d.4.1|0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ = 11
poz.51 m 16,00
RAZEM 16,00
53|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.4.1/0802-04
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
54|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.7 cm mechanicznie |m?2
d.4.1/0802-04 Krotno$¢ = 1,75
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
55|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.4.1/0802-04 (dotyczy 10cm)
Krotnos$¢ = 2,5
16 m?2 16,00
RAZEM 16,00
56| KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /dotyczy 32 cm/ |m2
d.4.1/0801-02
poz.53 m2 16,00
RAZEM 16,00
57|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz.53)*(0,32+0,1+0,11) m3 8,48
RAZEM 8,48
58|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.57 m3 8,48
RAZEM 8,48
59|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm  /dotyczy 32 cm/ m?2
d.4.1]0113-02 Krotnos¢ = 1,6
poz.53 m2 16,00
RAZEM 16,00
60|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. -1V |m2
d.4.1|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.53 m2 16,00
RAZEM 16,00
61|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.4.1/1004-04 z.o.
2.13. 9902-
02
poz.53 m2 16,00
RAZEM 16,00
62|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni drogowych m?2
d.4.1{1005-07
poz.53 m2 16,00
RAZEM 16,00
63|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.4.1|0110-02 zageszczeniu 6 cm (dotyczy 10cm)
Krotno$¢ = 1,66
poz.53 m2 16,00
RAZEM 16,00
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64|KNR 2-33 Utozenie tasmy bitumicznej m
d.4.1]0701-07
analogia
poz.51 m 16,00
RAZEM 16,00
65|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych / asfaltobeton/- |m2
d.4.1/0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 7 cm
Krotnos$¢ = 1,75
poz.53 m2 16,00
RAZEM 16,00
66|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4.1/1004-06 z.o.
2.13. 9902-
02
poz.53 m2 16,00
RAZEM 16,00
67|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej mastyksem grysowym m?2
d.4.1{1004-07
poz.53 m2 16,00
RAZEM 16,00
68|KNR 2-31 Nawierzchnia z SMA - warstwa $cieralna mineralno-asfaltowa - grub.po za- m?2
d.4.1/0310-05 geszcz. 3cm
poz.53 m2 16,00
RAZEM 16,00
69|KNR 2-31 Nawierzchnia z SMA - warstwa $cieralna - kazdy dalszy 1 cm grub.po za- m?2
d.4.1|0310-06 geszcz.
poz.53 m2 16,00
RAZEM 16,00
4.2|/45113000-2 |Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki rzedowej
70|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki rzedowej 18x20x20 cm m2
d.4.2/0807-03
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
71/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 20 cm m2
d.4.2/0801-03 Krotnos¢ = 1,25
poz.70 m2 15,00
RAZEM 15,00
72|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.2|/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
(97)*(0,2+0,05) m3 24,25
RAZEM 24,25
73|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.2|/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.72 m3 24,25
RAZEM 24,25
74|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.4.2|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.70 m2 15,00
RAZEM 15,00
75|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.4.2|/0105-06 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.70 m2 15,00
RAZEM 15,00
76|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4.2|0114-05 15cm
poz.70 m2 15,00
RAZEM 15,00
77|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.4.2|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.70 m2 15,00
RAZEM 15,00
78|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4.2|/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
poz.70 m2 15,00
RAZEM 15,00
79|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw z kostki rzedowej z wypetnieniem spoin za- |m?2
d.4.2/231 0511-01 |prawag
poz.70 m2 15,00
RAZEM 15,00
4.3 Chodnik z elementéw betonowych z podbudowag 15 cm
80|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych na podsypce cemen-|m?2
d.4.3/0803-05 towo-piaskowej
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16+16 m?2 32,00
RAZEM 32,00
81|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15/20 cm mechanicznie m?2
d.4.3/0801-06
poz.80 m2 32,00
RAZEM 32,00
82|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(poz.80)*(0,2+0,08) m3 8,96
RAZEM 8,96
83|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4.3|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.82 m3 8,96
RAZEM 8,96
84|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15/20 cm pielegnowane m?2
d.4.3|0109-02 piaskiem i wodag
Krotnos¢ = 1,33
poz.80 m2 32,00
RAZEM 32,00
85|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.4.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.80 m2 32,00
RAZEM 32,00
86|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3-5 cm |m?2
d.4.3/0105-06
poz.80 m2 32,00
RAZEM 32,00
87|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej/elementéw betonowych grubosci 8 cm  |m2
d.4.3/0502-03
poz.80 m2 32,00
RAZEM 32,00
4.4 Rozbidrka i odbudowa $ciezki rowerowej
88|KNNR 6 ozbidrka i odbudowa $ciezki rowerowe;j m?2
d.4.4/0502-03
analiza indy-
widualna
3"1,5 m?2 4,50
RAZEM 4,50
4.5 Rozbiodrka i odbudowa kraweznika
89|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4.5/0812-03
0,083*(4) m3 0,33
RAZEM 0,33
90|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4.5/0813-03 piaskowej
4 m 4,00
RAZEM 4,00
91|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.4.5/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
0,083*p0z.90+0,15*0,30*poz.90 m3 0,51
RAZEM 0,51
92|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.4.5/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.91 m3 0,51
RAZEM 0,51
93|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.5/0402-04
0,083*po0z.90 m3 0,33
RAZEM 0,33
94|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4.5/0403-01 wej
poz.90 m 4,00
RAZEM 4,00
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