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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych w zakresie sterowania oddymianiem klatek schodowych i oswietlenia ewakuacyjnego
dla budynku Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach, 33-395 Marcinkowice 1, gmina

Chefmiec.

2, PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
e Zzlecenia Inwestora;
e inwentaryzacji stanu istniejgcego;

e obowigzujgcych norm i przepiséw.

3. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje:
- instalacje sterowania oddymianiem klatek schodowych,

- Oswietlenie ewakuacyjne

4, ZASILANIE

Istniejgcy przydzial mocy jest wystarczajacy dla projektowanego oswietlenia ewakuacyjnego

i zasilania oddymiania.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasilanie centralki oddymiania klatki schodowej nalezy
doprowadzi¢ sprzed wytgcznika gtownego. W tym celu, w holu budynku zamontowana bedzie tablica
TLRP+RP, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem, w obudowie metalowej, posiadajacej stopien
ochrony min. |P44. Zasilanie nalezy wykona¢ przewodem o odpornosci ogniowej E90. Zasilanie

rezerwowe stanowi¢ bedg akumulatory wbudowane w centralce.

Zasilanie podstawowe oswietlenia ewakuacyjnego nalezy doprowadzi¢ z istniejgcych tablic
bezpiecznikowych na poszczegdlnych kondygnacjach, z ktérych zasilane jest oswietlenie podstawowe
w budynku. Zasilanie wykona¢ przewodami typu HDHp 3x1,5. Zabezpieczenie obwoddéw wykonac

wytgcznikami nadmiarowymi, C10 wpietymi w te samg faze co oswietlenie podstawowe.

5. INSTALACJA STEROWANIA ODDYMIANIEM

Oddymianiem objete bedg 3 klatki schodowe. Do oddymiania klatek schodowych wykorzystane
zostang projektowane klapy oddymiajgce. Jako otwory napowietrzajgce wykorzystane bedg istniejgce
okna i drzwi — zgodnie z projektem architektonicznym. Kazda klatka schodowa bedzie wyposazona w
oddzielny uktad sterujgcy.

Uktad sterujgcy sktadaC sie bedzie z centralki oddymiania (CKD), czujek dymu (CD) oraz
przyciskéw oddymiania (PA). Otwarcie klapy oddymiajgcej oraz otworéw napowietrzajgcych nastgpi na
sygnat z czujek dymu lub z przycisku oddymiana. Przyciski montowaé¢ na wysokosci ok. 1,2 m nad

posadzkg. Uktad potgczeh pokazano na schemacie.



Klapy oddymiajgce bedg wyposazone fabrycznie w sitowniki. W pozycji zamknietej klapy
utrzymywane bedag za pomocg tych samych sitownikéw.

W celu wykorzystania jako otwory napowietrzajgce ww. okna i drzwi nalezy wyposazy¢ w
odpowiednie urzgdzenia:

Drzwi napowietrzajgce otwierane bedg za pomoca sitownika tancuchowego. W pozycji zamknietej
drzwi utrzymywane bedg za pomocg zamka z ryglem rewersyjnym (R). W przypadku alarmu zasilanie
rygla przerwane bedzie przez przekaznik w centralce oddymiania.

Okna napowietrzajgce otwierane bedg za pomocg sitownika tancuchowego. W pozycji zamknietej

utrzymywane beda za pomocg tego samych sitownikow.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie zostato zaprojektowane zgodnie z  PN-EN 1838. Celem instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia drog ewakuacyjnych swiattem o natezeniu minimum 2 Lx
przez okres 1 godziny od czasu zaniku napiecia zasilajgcego.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z witasnym rezerwowym zrédiem napiecia.
Przewiduje sie zastosowanie opraw $ciennych (jednostronnych), oraz sufitowych (dwustronnych)
wyposazonych w piktogramy, pracujacych w trybie ,na jasno”. Oznacza to, ze oprawy te (oznaczone
jako EW1, EW2) $wiecag rowniez przy prawidtowym dziataniu o$wietlenia podstawowego. W chwili
zaniku napiecia podstawowego oprawy te Swiecg przez okreslony czas korzystajagc z wiasnego,
niezaleznego zrodta energii.

Oprawy ewakuacyjne bez piktograméw (oznaczone jako EW3 i EW4) pracowaé bedg w trybie ,na
ciemno” zapalajgc sie dopiero przy braku zasilania podstawowego.

Nalezy zastosowaé oprawy o 1 godzinnym podtrzymaniu, nadzorowane autonomicznie.

Oprawy scienne montowac¢ na wysokosci ok. 2,2 m nad posadzka.

7. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen prgdem elektrycznym zaprojektowano szybkie wytgczenie w uktadzie TN-

C-S. Szybkie wytgczenie realizowane bedzie instalacyjnymi wytgcznikami nadmiarowymi.

8. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekaza¢ Inwestorowi.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres roboét

- Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmujgcych:
zasilanie i sterowanie oddymianiem klatek schodowych;
oswietlenie ewakuacyjne

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
istniejgce instalacje elektryczne budynku
Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu
- nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

e niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystgpienia elementéw instalacji elektrycznych
znajdujgcych sie pod napieciem;

e niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig wykonywania prac na rusztowaniach i na
drabinie;

e niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwoscig
niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

e niebezpieczenstwa zwigzane z konieczno$cig przebywania w pomieszczeniach zapylonych.

Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie wykonywanych
przez nich zadan.

W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wiasciwe swiadectwo kwalifikacyjne SEP.
Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.

Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowac wytgcznie narzedzia
wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowo pragdowe i uziemione.
Zadbaé o wiasciwy stroj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



Krakéw 29.06.2020

Oswiadczenie

Stosownie do zapisu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy- Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 93 poz. 888) art. 20 ust. 4-
projektant i sprawdzajgcy oswiadczajg, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla inwestyciji:

Przebudowa budynku Zespotu Szkdét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach, 33-395
Marcinkowice 1, gmina Chetmiec, w celu doprowadzenia budynku do przepiséw p.poz. wraz z zmiang
zagospodarowania terenu w tym przebudowg drogi dojazdowej umozliwiajgcej dojazd jednostek
ochrony przeciwpozarowej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. Stanistaw Mazur

SPRAWDZAJACY:

inz. Wiestaw Dzierwa
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