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WYM'AFéY ZHESTAWCZE 602 x 260 602 x 260 (247+181) x 260 (247+181) x 260 247 x 260 255 x 260 255 x 260 247 x 260 150 x 260 177 x 260 200 x 220
X cm
ILOSC  POZIOM -2 - - - - - - - - - - -
POZIOM -1 - - 1 1 1 - - - - - -
PARTER 1 - - - 1 - 1 1 1 1 1
POZIOM +1 - 1 - - 1 1 - - - - -
POZIOM +2 - 1 - - 1 1 - - - - -
RAZEM 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1
POWIERZCHNIA 16,58m? 16,58m? 12,84m? 11,56m? 6,26m? 6,47m? 6,47m? 6,65m? 3,89m? 3,14m? 4,52m?
UWAGI - drzwi i $cianki przeciwpozarowe w systemie aluminiowym izolowanym termicznig - drzwi i S$cianki przeciwpozarowe w systemie aluminiowym izolowanym - drzwi i Scianki przeciwpozarowe w systemie aluminiowym izolowanym - drzwi i $cianki przeciwpozarowe w systemie aluminiowym izolowanym - drzwi i Scianki przeciwpozarowe w systemie aluminiowym izolowanym - drzwi i $cianki przeciwpozarowe w systemie aluminiowym izolowanym - drzwi i Scianki przeciwpozarowe w systemie aluminiowym izolowanym - drzwi i Scianki przeciwpozarowe w systemie aluminiowym izolowanym

- drzwi i $cianki przeciwpozarowe w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu co najmniej 78mm.

- powierzchnie profili wykoriczone powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7016 wedtug systemu kontroli jakosci

- odporno$¢ PPOZ potwierdzona aprobata techniczna i deklaracjg zgodnosci

- wszystkie parametry techniczne przeszklen muszg spetniac zapisy wynikajace z aprobaty technicznej systemu izolacyjnos$¢ termiczna na
podstawie obliczen (PN EN I1SO 10077-1) : Uw < 1,1 W/m2K.

- przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001

- wodoszczelnos¢: 5A wg. PN EN 12208:2001

- drzwi i $cianki przeciwpozarowe w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu co najmniej 78mm.

- powierzchnie profili wykoriczone powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7016 wedtug systemu kontroli jakosci

- odporno$¢ PPOZ potwierdzona aprobata techniczng i deklaracjg zgodnosci

- wszystkie parametry techniczne przeszklerh muszg spetnia¢ zapisy wynikajace z aprobaty technicznej systemu izolacyjno$¢ termiczna na
podstawie obliczer (PN EN ISO 10077-1) : Uw < 1,1 W/m2K.

- przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001

- wodoszczelnos¢: 5A wg. PN EN 12208:2001

- drzwi i Scianki przeciwpozarowe w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu co najmniej 78mm.
- powierzchnie profili wykoriczone powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7016 wedtug systemu kontroli jakosci

- odporno$¢ PPOZ potwierdzona aprobatg techniczng i deklaracjg zgodnosci

- wszystkie parametry techniczne przeszklerh muszg spetnia¢ zapisy wynikajace z aprobaty technicznej systemu izolacyjno$¢ termiczna na

podstawie obliczen (PN EN I1SO 10077-1) : Uw < 1,1 W/m2K.
- przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
- wodoszczelnosé: SA wg. PN EN 12208:2001

standardu co najmniej 78mm.

- powierzchnie profili wykoriczone powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7016 wedtug

systemu kontroli jakosci
- odporno$¢ PPOZ potwierdzona aprobata techniczna i deklaracjg zgodnosci

- wszystkie parametry techniczne przeszkleri muszg spetniac zapisy wynikajace z aprobat

technicznej systemu izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczeri (PN EN 1SO 10077-1)

termicznie standardu co najmniej 78mm.

- powierzchnie profili wykoriczone powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7016
wedtug systemu kontroli jakosci

- odporno$é PPOZ potwierdzona aprobata techniczng i deklaracja zgodnosci

- wszystkie parametry techniczne przeszklen muszg spetniaé zapisy wynikajace z
aprobaty technicznej systemu izolacyjnosé termiczna na podstawie obliczenn (PN

termicznie standardu co najmniej 78mm.

- powierzchnie profili wykoriczone powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 7016
wedtug systemu kontroli jakosci

- odporno$é PPOZ potwierdzona aprobata techniczng i deklaracja zgodnosci

- wszystkie parametry techniczne przeszkleri musza spetniaé zapisy wynikajace z
aprobaty technicznej systemu izolacyjnos¢ termiczna na podstawie obliczen (PN

termicznie standardu co najmniej 78mm.

- powierzchnie profili wykoriczone powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
7016 wedtug systemu kontroli jakosci

- odporno$é PPOZ potwierdzona aprobata techniczng i deklaracja zgodnosci

- wszystkie parametry techniczne przeszklerh muszg spetniaé zapisy wynikajace
z aprobaty technicznej systemu izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen

termicznie standardu co najmniej 78mm.

- powierzchnie profili wykoriczone powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
7016 wedtug systemu kontroli jakosci

- odporno$¢ PPOZ potwierdzona aprobata techniczna i deklaracjg zgodnosci
- wszystkie parametry techniczne przeszklen muszg spetnia¢ zapisy
wynikajgce z aprobaty technicznej systemu izolacyjnos¢ termiczna na

termicznie standardu co najmniej 78mm.

- powierzchnie profili wykornczone powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
7016 wedtug systemu kontroli jakosci

- odporno$é PPOZ potwierdzona aprobata techniczng i deklaracja zgodnosci

- wszystkie parametry techniczne przeszklen musza spetnia¢ zapisy
wynikajgce z aprobaty technicznej systemu izolacyjnos¢ termiczna na

termicznie standardu co najmniej 78mm.

- powierzchnie profili wykoriczone powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
7016 wedtug systemu kontroli jakosci

- odporno$é PPOZ potwierdzona aprobata techniczng i deklaracja zgodnosci

- wszystkie parametry techniczne przeszklen muszg spetnia¢ zapisy
wynikajgce z aprobaty technicznej systemu izolacyjnos¢ termiczna na

termicznie standardu co najmniej 78mm.

- powierzchnie profili wykoriczone powtokami lakierniczymi w kolorze RAL
7016 wedtug systemu kontroli jakosci

- wszystkie parametry techniczne przeszklen musza spetniaé zapisy
wynikajgce z aprobaty technicznej systemu izolacyjnos¢ termiczna na
podstawie obliczer (PN EN 1SO 10077-1) : Uw < 1,1 W/m2K.
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" e . e T - e T Uw < 1,1 W/m2K. EN ISO 10077-1) : Uw< 1,1 W/m2K. EN ISO 10077-1) : Uw< 1,1 W/m2K. (PN EN ISO 10077-1) : Uw < 1,1 W/m2K. podstawie obliczen (PN EN I1SO 10077-1) : Uw < 1,1 W/m2K. podstawie obliczer (PN EN ISO 10077-1) : Uw < 1,1 W/m2K. podstawie obliczen (PN EN I1SO 10077-1) : Uw < 1,1 W/m2K. - przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001 FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAW. [SPECJALNOSC| PODPIS |Stadium:
B odpornolslc na obciazenie wiatrem: C2 ‘we. PN EN 12210:2001 ) odpornolslc na obcigzenie wiatrem: C2 ‘wg. PN EN 12210:2001 ) odpornolslc na obcigzenie wiatrem: C2 wg. PN EN 12210:2001 - przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001 - przepuszczalno$é powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001 - przepuszczalno$é powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001 - przepuszczalno$é powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001 - przepuszczalno$é powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001 - przepuszczalno$é powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001 - przepuszczalno$é powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001 - wodoszczelnos¢: 5A wg. PN EN 12208:2001 G | ioktant] drinZ arch. )
B g'{ebOkO?? zabudowy dla ramy, stupka i r_ygla 78 mm B g'{ebOkO?? zabudowy dla ramy, stupka i r_ygla 78 mm ) giebokos:cl zabudowy dla ramy, stupkai rygla 78 mm - wodoszczelnosé: 5A wg. PN EN 12208:2001 - wodoszczelnosé: 5A wg. PN EN 12208:2001 - wodoszczelno$é: 5A wg. PN EN 12208:2001 - wodoszczelno$é: 5A wg. PN EN 12208:2001 - wodoszczelnosé: 5A wg. PN EN 12208:2001 - wodoszczelno$é: 5A wg. PN EN 12208:2001 - wodoszczelno$é: 5A wg. PN EN 12208:2001 - odpornos¢ na obciazenie wiatrem: C2 wg. PN EN 12210:2001 enerainy projektant] w.MANECKI |MPOIA 036/2009] Architektura PROJEKT WYKONAWCZY
i gieb_okosc zabudowy dla skrzydta wynosi 78 mm. ) B gieb_okosc zabudowy dla skrzydta wynosi 78 mm. ) ) glebgkosc zabudowy dla skrzydta wynosi 78 mm. . - odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: C2 wg. PN EN 12210:2001 - odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: C2 wg. PN EN 12210:2001 - odpornosé na obcigzenie wiatrem: C2 wg. PN EN 12210:2001 - odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: C2 wg. PN EN 12210:2001 - odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: C2 wg. PN EN 12210:2001 - odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: C2 wg. PN EN 12210:2001 - odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: C2 wg. PN EN 12210:2001 - gebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla 78 mm Projektant:
- profile Yvylfonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615. - profile Yvylfonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 DIN 17615. - profile Yvylfonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 DIN 17615. - gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla 78 mm - gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla 78 mm - gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla 78 mm - gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla 78 mm - gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla 78 mm - gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla 78 mm - gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla 78 mm - gtgbokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 78 mm. Inwestor: ThZ. aroh. Data:
i wypefnlgnle: szyby ppoz. 0 Ug = 0.5 W/m2K B wypefnlejnle: szyby ppoz. 0 Ug =0.5 W/m2K ) wypeinlgnle: szyby ppoz. o Ug =0.5 W/m2K - glebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 78 mm. - gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 78 mm. - gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 78 mm. - gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 78 mm. - gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 78 mm. - gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 78 mm. - gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 78 mm. - profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN ' K.WOZNIAK ata:
- odpornosc ppoz REIGO | EI305 (dymoszczelne) - odpornosc ppoz REIGO | EI305 (dymoszczelne) - odpornosc ppoz REIGO | EI305 (dymoszczelne) - profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. - profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. - profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. - profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN - profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN - profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN - profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615. Powiat Nowosadecki Wspdlpraca :”Szofjflgz- LIPIEC 2020
- wypetnienie: szyby ppoz. o Ug = 0.5 W/m2K - wypetnienie: szyby ppoz. o Ug = 0.5 W/m2K - wypetnienie: szyby ppoz. o Ug = 0.5 W/m2K 17615. 17615. 17615. 17615. ul. Jagiellonska 33 projektowa: -
- odpornosc ppoz REI60 | EI30 - odpornosc ppoz REI6O0 | EI30S (dymoszczelne) - odpornosc ppoz REI30 | S (dymoszczelne) - wypetnienie: szyby ppoz. o Ug = 0.5 W/m2K - wypetnienie: szyby ppoz. o Ug = 0.5 W/m2K - wypetnienie: szyby ppoz. o Ug = 0.5 W/m2K - wypetnienie: szyby ppoz. o Ug = 0.5 W/m2K 33-300 Nowy Sacz
- drzwi odktadane na $ciane - odpornosc ppoz REI6O | EI30 - odpornosc ppoz EI30S (dymoszczlene) - odpornosc ppoz EI60S (dymoszczlene) - odpornosc ppoz EI30S (dymoszczlene) Skala: Nr rysunku:
Tres$¢ rysunku: Zestawienie witryn wewnetrznych| Sprawdzajacy: l\TgT_EélggA MPOIA 019/2003|  Architektura 1 ) 50 A 1 2
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