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Zestawienie witryn wewnętrznych
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Inwestor:

Skala:

Stadium:

Data:

FUNKCJA
NAZWISKO

NR UPRAW. SPECJALNOŚĆ

M.MANECKI

MPOIA 036/2009

dr inż. arch.

Treść rysunku:

Nr rysunku:

PODPIS

Architektura

Generalny projektant

Obiekt:

Powiat Nowosądecki
ul. Jagiellońska 33
33-300 Nowy Sącz

LIPIEC 2020

PROJEKT WYKONAWCZY

Współpraca 

Sprawdzający:

Architektura

mgr inż.arch.

M.ŚLEBIODA

MPOIA 019/2003

inż. arch.

K.WOŹNIAK

projektowa:

Projektant:

inż. arch.

I.SOJKA

Zespół Szkół im. Władysława Orkana
Marcinkowice 1
33-395 Marcinkowice
Gmina Chełmiec

SP. Z O.O SP. K.  
 MANECKI

1.

2.

3.

NAZWA

OZNACZENIE NA RYS.

SCHEMAT

4.

WYMIARY ZESTAWCZE

S x H cm

5. ILOŚĆ
POZIOM -2

RAZEM

6.

POWIERZCHNIA

7. UWAGI

POZIOM +1

- drzwi i ścianki przeciwpożarowe w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu co najmniej 78mm.
- powierzchnie profili wykończone powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7016 według systemu kontroli jakości
- odporność PPOŻ potwierdzona aprobatą techniczną i deklaracją zgodności
- wszystkie parametry techniczne przeszkleń muszą spełniać zapisy wynikające z aprobaty technicznej systemu izolacyjność termiczna na
podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1)  :  Uw < 1,1 W/m2K.
- przepuszczalność powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
- wodoszczelność: 5A wg. PN EN 12208:2001
- odporność na obciążenie wiatrem: C2  wg. PN EN 12210:2001
- głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla  78 mm
- głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 78 mm.
- profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
- wypełnienie: szyby ppoż. o Ug = 0.5 W/m2K
- odpornośc ppoż REI60 I EI30S (dymoszczelne)
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- drzwi i ścianki przeciwpożarowe w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu co najmniej 78mm.
- powierzchnie profili wykończone powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7016 według systemu kontroli jakości
- odporność PPOŻ potwierdzona aprobatą techniczną i deklaracją zgodności
- wszystkie parametry techniczne przeszkleń muszą spełniać zapisy wynikające z aprobaty technicznej systemu izolacyjność termiczna na
podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1)  :  Uw < 1,1 W/m2K.
- przepuszczalność powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
- wodoszczelność: 5A wg. PN EN 12208:2001
- odporność na obciążenie wiatrem: C2  wg. PN EN 12210:2001
- głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla  78 mm
- głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 78 mm.
- profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
- wypełnienie: szyby ppoż. o Ug = 0.5 W/m2K
- odpornośc ppoż REI60 I EI30S (dymoszczelne)

- drzwi i ścianki przeciwpożarowe w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu co najmniej 78mm.
- powierzchnie profili wykończone powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7016 według systemu kontroli jakości
- odporność PPOŻ potwierdzona aprobatą techniczną i deklaracją zgodności
- wszystkie parametry techniczne przeszkleń muszą spełniać zapisy wynikające z aprobaty technicznej systemu izolacyjność termiczna na
podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1)  :  Uw < 1,1 W/m2K.
- przepuszczalność powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
- wodoszczelność: 5A wg. PN EN 12208:2001
- odporność na obciążenie wiatrem: C2  wg. PN EN 12210:2001
- głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla  78 mm
- głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 78 mm.
- profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
- wypełnienie: szyby ppoż. o Ug = 0.5 W/m2K
- odpornośc ppoż REI60 I EI30S (dymoszczelne)

- drzwi i ścianki przeciwpożarowe w systemie aluminiowym izolowanym termicznie
standardu co najmniej 78mm.
- powierzchnie profili wykończone powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7016 według
systemu kontroli jakości
- odporność PPOŻ potwierdzona aprobatą techniczną i deklaracją zgodności
- wszystkie parametry techniczne przeszkleń muszą spełniać zapisy wynikające z aprobaty
technicznej systemu izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1)  :
Uw < 1,1 W/m2K.
- przepuszczalność powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
- wodoszczelność: 5A wg. PN EN 12208:2001
- odporność na obciążenie wiatrem: C2  wg. PN EN 12210:2001
- głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla  78 mm
- głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 78 mm.
- profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
- wypełnienie: szyby ppoż. o Ug = 0.5 W/m2K
- odpornośc ppoż REI60 I EI30
- drzwi odkładane na ściane

- drzwi i ścianki przeciwpożarowe w systemie aluminiowym izolowanym
termicznie standardu co najmniej 78mm.
- powierzchnie profili wykończone powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7016
według systemu kontroli jakości
- odporność PPOŻ potwierdzona aprobatą techniczną i deklaracją zgodności
- wszystkie parametry techniczne przeszkleń muszą spełniać zapisy wynikające z
aprobaty technicznej systemu izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN
EN ISO 10077-1)  :  Uw < 1,1 W/m2K.
- przepuszczalność powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
- wodoszczelność: 5A wg. PN EN 12208:2001
- odporność na obciążenie wiatrem: C2  wg. PN EN 12210:2001
- głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla  78 mm
- głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 78 mm.
- profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
- wypełnienie: szyby ppoż. o Ug = 0.5 W/m2K
- odpornośc ppoż REI60 I EI30S (dymoszczelne)

- drzwi i ścianki przeciwpożarowe w systemie aluminiowym izolowanym
termicznie standardu co najmniej 78mm.
- powierzchnie profili wykończone powłokami lakierniczymi w kolorze RAL 7016
według systemu kontroli jakości
- odporność PPOŻ potwierdzona aprobatą techniczną i deklaracją zgodności
- wszystkie parametry techniczne przeszkleń muszą spełniać zapisy wynikające z
aprobaty technicznej systemu izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń (PN
EN ISO 10077-1)  :  Uw < 1,1 W/m2K.
- przepuszczalność powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
- wodoszczelność: 5A wg. PN EN 12208:2001
- odporność na obciążenie wiatrem: C2  wg. PN EN 12210:2001
- głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla  78 mm
- głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 78 mm.
- profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
- wypełnienie: szyby ppoż. o Ug = 0.5 W/m2K
- odpornośc ppoż REI30 I S (dymoszczelne)

- drzwi i ścianki przeciwpożarowe w systemie aluminiowym izolowanym
termicznie standardu co najmniej 78mm.
- powierzchnie profili wykończone powłokami lakierniczymi w kolorze RAL
7016 według systemu kontroli jakości
- odporność PPOŻ potwierdzona aprobatą techniczną i deklaracją zgodności
- wszystkie parametry techniczne przeszkleń muszą spełniać zapisy wynikające
z aprobaty technicznej systemu izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń
(PN EN ISO 10077-1)  :  Uw < 1,1 W/m2K.
- przepuszczalność powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
- wodoszczelność: 5A wg. PN EN 12208:2001
- odporność na obciążenie wiatrem: C2  wg. PN EN 12210:2001
- głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla  78 mm
- głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 78 mm.
- profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN
17615.
- wypełnienie: szyby ppoż. o Ug = 0.5 W/m2K
- odpornośc ppoż REI60 I EI30

- drzwi i ścianki przeciwpożarowe w systemie aluminiowym izolowanym
termicznie standardu co najmniej 78mm.
- powierzchnie profili wykończone powłokami lakierniczymi w kolorze RAL
7016 według systemu kontroli jakości
- odporność PPOŻ potwierdzona aprobatą techniczną i deklaracją zgodności
- wszystkie parametry techniczne przeszkleń muszą spełniać zapisy
wynikające z aprobaty technicznej systemu izolacyjność termiczna na
podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1)  :  Uw < 1,1 W/m2K.
- przepuszczalność powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
- wodoszczelność: 5A wg. PN EN 12208:2001
- odporność na obciążenie wiatrem: C2  wg. PN EN 12210:2001
- głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla  78 mm
- głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 78 mm.
- profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN
17615.
- wypełnienie: szyby ppoż. o Ug = 0.5 W/m2K
- odpornośc ppoż EI30S (dymoszczlene)

- drzwi i ścianki przeciwpożarowe w systemie aluminiowym izolowanym
termicznie standardu co najmniej 78mm.
- powierzchnie profili wykończone powłokami lakierniczymi w kolorze RAL
7016 według systemu kontroli jakości
- odporność PPOŻ potwierdzona aprobatą techniczną i deklaracją zgodności
- wszystkie parametry techniczne przeszkleń muszą spełniać zapisy
wynikające z aprobaty technicznej systemu izolacyjność termiczna na
podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1)  :  Uw < 1,1 W/m2K.
- przepuszczalność powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
- wodoszczelność: 5A wg. PN EN 12208:2001
- odporność na obciążenie wiatrem: C2  wg. PN EN 12210:2001
- głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla  78 mm
- głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 78 mm.
- profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN
17615.
- wypełnienie: szyby ppoż. o Ug = 0.5 W/m2K
- odpornośc ppoż EI60S (dymoszczlene)

- drzwi i ścianki przeciwpożarowe w systemie aluminiowym izolowanym
termicznie standardu co najmniej 78mm.
- powierzchnie profili wykończone powłokami lakierniczymi w kolorze RAL
7016 według systemu kontroli jakości
- odporność PPOŻ potwierdzona aprobatą techniczną i deklaracją zgodności
- wszystkie parametry techniczne przeszkleń muszą spełniać zapisy
wynikające z aprobaty technicznej systemu izolacyjność termiczna na
podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1)  :  Uw < 1,1 W/m2K.
- przepuszczalność powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
- wodoszczelność: 5A wg. PN EN 12208:2001
- odporność na obciążenie wiatrem: C2  wg. PN EN 12210:2001
- głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla  78 mm
- głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 78 mm.
- profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN
17615.
- wypełnienie: szyby ppoż. o Ug = 0.5 W/m2K
- odpornośc ppoż EI30S (dymoszczlene)

- drzwi i ścianki przeciwpożarowe w systemie aluminiowym izolowanym
termicznie standardu co najmniej 78mm.
- powierzchnie profili wykończone powłokami lakierniczymi w kolorze RAL
7016 według systemu kontroli jakości
- wszystkie parametry techniczne przeszkleń muszą spełniać zapisy
wynikające z aprobaty technicznej systemu izolacyjność termiczna na
podstawie obliczeń (PN EN ISO 10077-1)  :  Uw < 1,1 W/m2K.
- przepuszczalność powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207:2001
- wodoszczelność: 5A wg. PN EN 12208:2001
- odporność na obciążenie wiatrem: C2  wg. PN EN 12210:2001
- głębokość zabudowy dla ramy, słupka i rygla  78 mm
- głębokość zabudowy dla skrzydła wynosi 78 mm.
- profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN
17615.
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