Roboty budowlane majace na celu doprowadzenie budynku
Zespotu Szkét im. Wiadysfawa Orkana w Marcinkowicach m

do zgodnosci z przepisami p.poz MANECKI

ARCHITEKTURA - CZESC OPISOWA

Inwentaryzacja - stan istniejgcy

6.1.  Ogdlna charakterystyka

6.2.  Parametry techniczne obiektu o zestawienie powierzchni

6.3.  Ukfad konstrukcyjny

6.4.  Infrastruktura techniczna

6.5.  Stan techniczny obiektu

Warunki Ochrony Przeciwpozarowej

7.1. Informacje o powierzchni, wysoko$ci i liczbie kondygnacji

7.2.  Paramelry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

7.3.  Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wigksze
grupy ludzi

7.4.  Przewidywana gestos$¢ obcigzenia oghiowego

7.5.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych

7.6.  Klasa odpornosci poZzarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

7.7.  Podziat obiektu na strefy pozarowe

7.8.  Odlegfosci od obiektéw sgsiadujgcych

7.9.  Warunki ewakuacji, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

7.10.  Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

7.11.  Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie

7.12.  WyposaZenie budynku w gasnice

7.13.  Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziafan
: ratunkowych

Zakres niezgodnosci z przepisami - elementy projektowane

8.1. Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

8.2.  Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére projektuje sie w budynku w celu doprowadzenia go
do stanu zgodnego z przepisami

8.3.  Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

8.4.  Przyjete rozwigzania zamienne inne niz okre$lajg to przepisy
techniczno-budowlane, zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu (rekompensujgce niezgodno$ci niemozliwe do usuniecia w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagarn przepiséw) —
wyszczegodlnienie proponowanych rozwigzarn zamiennych

Planowany zakres robét (numeracja wg. Rysunkdéw architektury)

Uwagi koncowe



Roboty budowlane majace na celu doprowadzenie budynku

Zespolu Szkol im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach m
do zgodnosci z przepisami p.poz

MANECKI

ARCHITEKTURA - CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut piwnic - 2 1:100 A-01
2. Rzut piwnic - 1 1:100 A-02
3. Rzut parteru 1:100 A-03
4. Rzut poziomu +1 1:100 A-04
5. Rzut poziomu +2 1:100 A-05
6. Elewacja 1 1:100 A-06
7. Elewacja 2 1:100 A-07
8. Elewacja 3 1:100 A-08
9. Przekréj A-A 1:100 A-09
10. Zestawienie drzwi 1:50 A-10
11. Zestawienie okien 1:50 A-11
12. Zestawienie witryn wewnetrznych 1:50 A-12

13. Zestawienie witryn zewnetrznych 1:50 A-13



