Roboty budowlane majace na celu doprowadzenie budynku m?
Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach
do zgodnosci z przepisami p.poz. MANECKI

Inwentaryzacja - stan istniejacy

6.1. Ogodlna charakterystyka

Budynek Zespotu Szkot im. Wiadystawa Orkana zostat zrealizowany w latach
50 XX-go wieku w technologii tradycyjnej. Sktada sie z dwoch segmentow
dydaktycznych A i B oraz sali gimnastycznej. Srednia wysoko$¢ kondygnacji w
osiach: 3,4m. Do scian zewnetrznych segmentu A przylega budynek kottowni - nie
objety wnioskiem - stanowi odrebng strefe pozarowa.

6.2. Parametry techniczne obiektu i zestawienie powierzchni

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami, wg. §3, pkt.17,
(kondygnacja podziemna, to kondygnacja zagtebiong ponizej poziomu
przylegajgcego do niej terenu co najmniej w potowie jej wysokosci w swietle, a takze
kazda usytuowana pod nig kondygnacja) oraz wg. §5 (wysokos¢ budynku mierzy sie
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego cze$ci
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do goérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu). Ze wzgledu na ztozonos$¢ obiektu przyjeto
oznaczenie wejs¢ do budynku jako W1, W2, W3 dla segmentu A oraz W4 dla
segmentu B (wg. czesci rysunkowej). W zwigzku z powyzszym, stwierdza sie:

wysokosé
® Segment A posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemng. Wysokos¢
budynku mierzona od wejscia W3 to 19,48 m.
® Segment B posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna.
Budynek szkoty okresla sie jako $redniowysoki.
® Do scian zewnetrznych segmentu A przylega budynek kottowni i garazu o 1
kondygnacji nadziemnej oraz 1 podziemnej. Wysokos¢ budynku to 4,95m.

kubatura
® Kubatura budynku szkoty (segment A + B + sala gim.) to 20 755m?®
® Kubatura budynku kottowni to 1909,2m? - nie objete wnioskiem

powierzchnia zabudowy
® Powierzchnia zabudowy budynku szkoty (segment A + B + sala gim.) to
1630,3m?
® Powierzchnia zabudowy budynku kotlowni to 385,7m?- nie objete wnioskiem

powierzchnia wewnetrzna poszczegdélnych kondygnacji
poziom -2 139,1m?
poziom -1 1260,4m?
parter 1470,0m?
poziom +1 1126,5m?
poziom +2 1055,7m?
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suma: 5051,7m?

powierzchnia netto
Powierzchnie netto przedstawiono na rysunkach.

6.3. Uklad konstrukcyjny

Na podstawie dokonanych wizji lokalnej oraz informacji zebranych od
Zleceniodawcy, a takze korzystajac z udostepnionej dokumentacji technicznej,
mozna powiedzie¢, ze przedmiotowy budynek posiada wady wykonawcze
charakterystyczne dla tego typu budownictwa - wady dotyczg niewielkich rys
widocznych na Scianach zaréwno od strony wewnetrznej budynku oraz zarysowan
pityt stropowych na potgczeniach. Pozostate wady, o ile istniejg zostaty ukryte pod
tynkiem i nie jest mozliwa ich identyfikacja i ocena bez wykonania odkrywek warstwy
tynku. Stan techniczny budynku mozna uznaé za dobry.

Fundament
Fundamenty wykonane z cegly peinej i kamienia. Stan techniczny
fundamentéw okreslono jako dobry.

7

Sciany fundamentowe wewnetrzne
Grubos$¢ konstrukcji zréznicowana 25cm - 55cm (konstrukcja murowana) -
stan dobry.

Sciany fundamentowe zewnetrzne

Sciany parteru i przyziemia z cegly petnej i kamienia. Grubo$é konstrukcji
zréznicowana 25cm - 45cm. W trakcie termomodernizacji budynku wykonano
docieplenie scian w gruncie w systemie BSO styropianem ekstrudowanym grubosci
14cm.

Sciany wewnetrzne nosne
Grubosci konstrukcyjne 25cm - 50cm (konstrukcja murowana) — stan dobry.
Stan techniczny scian okreslono jako dobry.

Sciany zewnetrzne

Wykonane z cegly ceramicznej o grubosci 52cm. Wg. udostepnionej
dokumentacji przed wykonaniem termomodernizacji budynku mozna bylo
zaobserwowacé niewielkie uszkodzenia $cian spowodowane pracg termiczna
konstrukcji. Uszkodzenia te uznano za niezagrazajgce bezpieczehstwu konstrukciji
budynku. Wykonano docieplenie w systemie bezspoinowym (technologii lekkiej-
mokrej) styropianem o grubosci 13cm.

Sciany wewnetrzne dziatowe
Sciany konstrukcji murowanej z obustronnym tynkiem cementowo-
wapiennym grubos¢ 10cm - 15¢cm — stan dobry.

Sciany poddasza
Sciany poddasza z cegty kratéwki o grubosci 25cm. Wykonano docieplenie
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scian  wewnetrznych  poddasza (lukarny) w  systemie
bezspoinowym wetng mineralng o grubosci 12cm.

Stropy miedzykondygnacyjne

Stropy pod dachem o konstrukcji drewnianej z wypetnieniem z gliny i trocin.
Stropy o konstrukcji drewnianej w dobrym stanie technicznym. W trakcie prac
termomodernizacji budynku wykonano docieplenie stropu pod dachem szkoty oraz
stropu pod dachem nad salg gimnastyczng matami z wetny mineralnej gr. 24cm.
Wykonano réowniez docieplenie skoséw poddasza wetng mineralng gr. 24cm.

Stropodach

Nad pomieszczeniami technicznymi (oddzielny budynek kottowni przylegajacy
do krotszej elewacji segmentu A) stropodach petny. Konstrukcja stropodachu
wykonana w postaci ptyt Zelbetowych monolitycznych

Pokrycie stropodachéw
Stropodach kottowni kryty papg. Attyka na wys. ok. 40cm wraz z obrdbkg
blacharska.

Dach segmentu Ai B

Wiezba dachowa drewniana. W trakcie przeprowadzania wymiany pokrycia
dachowego w 2019 roku przewidziano remont wiezby dachowej polegajacy na
doktadnej ocenie stanu technicznego i wartosci konstrukcyjnej tego elementu dachu.
W przypadku stwierdzenia zltego stanu poszczegélnych jej elementéw nalezato
przeprowadzi¢ prace ciesielskie umozliwiajgce jej dalszg eksploatacje. Ocieplenie
wetng mineralng 24cm.

Dach segmentu sali gimnastycznej

Wiezba dachowa drewniana oparta na stupach zelbetowych. Podobnie jak w
przypadku dachu segmentu A i B w trakcie wymiany pokrycia dachowego
przeprowadzono remont wiezby dachowej.

Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe nad budynkami dydaktycznymi oraz sali gimnastycznej
zostato wymienione w trakcie prac termomodernizacji budynku zgodnie z
dokumentacjg z maja 2018r (warstwy: blacha trapezowa T55 powlekana, taty,
kontrtaty, folia dachowa paroprzepuszczalna, wetna mineralna 24 cm, ptyty G-K.

Kominy

Komin dymowy kottowni murowany z cegly ceramicznej petnej — stan
dostateczny. Trzony kominowe wentylacyjne murowane z cegty ceramicznej petnej —
stan dobry.

Schody wewnetrzne
Zelbetowe monolityczne z wykonczeniem z lastriko — stan dobry.

Schody zewnetrzne
Schody betonowe wylewane na gruncie - stan dobry. Schody do budynku
kottowni - metalowe - stan dobry.
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Instalacja odgromowa
W trakcie przeprowadzania termomodernizacji budynku w 2019 roku
wymieniono instalacje odgromowsa.

Zadaszenie nad wejsciami

W trakcie prac termomodernizacyjnych zadaszenia zostaty usuniete. Obecnie
zadne z wejs¢ do budynku nie posiada zadaszenia, z wyjgtkiem wejscia gtdwnego
W1, ktore jest “wycofane” w elewacji, a zadaszeniem dla niego jest taras na wyzszej
kondygnacji.

Elewacja i elementy zewnetrzne

Przed wykonaniem termomodernizacji elewacja byta w Srednim stanie
technicznym. Widoczne byly miejscowe zniszczenia tynkéw. Rynny, rury spustowe i
obrébki blacharskie do wymiany. Parapety okienne do wymiany. Kraty, drabiny,
balustrady - stan techniczny sredni - wymagaty czyszczenia i konserwacji. Rynny i
rury spustowe, obrobki blacharskie i parapety okienne wymieniono.

Stolarka okienna i drzwiowa

W trakcie wykonywania termomodernizacji budynku wymieniono stare okna
na nowe okna PCV z nawiewnikami. Wymieniono réwniez stare drzwi zewnetrzne.
Wewnatrz budynku drzwi drewniane w stanie dobrym.

Sala gimnastyczna

Poza segmentem A i B budynku jest trzeci - sala gimnastyczna, w sktad ktérej
wchodza: sala gimnastyczna gtdwna, scena, zaplecze szatni i magazynu. Sala
posiada rowniez pomieszczenia do ktorych dostac sie mozna z klatki schodowej na
poziomie +2,72 (wg. rys.). Pomieszczenia stuzg jako widownia. Scena na sali sktada
sie ze Scian murowanych, schody i scena gtowna - posadzka betonowa;
wykonczenie schodéw ptytkami, sceny gtéwnej - parkietem. Uzytkownik wydat
o$wiadczenie dotyczace sposobu uzytkowania obiektu, ktére informuje, ze sala
gimnastyczna przeznaczona jest wytgcznie dla statych uzytkownikéw obiektu i nie
bedg w niej organizowane imprezy komercyjne. Bedzie ona uzytkowana wytgcznie
przez statych uzytkownikow obiektu.

6.4. Infrastruktura techniczna
Obiekt Zespotu Szkét im. W. Orkana wyposazony jest w nastepujgce
instalacje:
® Instalacje wodociggowa wyposazong W wewnetrzng instalacje
wodociggowg bytowg doprowadzong do wszystkich pomieszczen sanitarno-
higienicznych (armatura czerpalna oznaczona w czesci rysunkowej — do
urzadzen doprowadzona woda zimna i ciepta) oraz instalacje wodocigagowg
przeciwpozarowg (hydrantowg) z hydrantami wewnetrznymi 25 - bez zmian
® Instalacje kanalizacyjng wyposazong w wewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej. Scieki odprowadzane istniejgcym przytagczem do zewnetrznej
gminnej sieci kanalizacyjnej.

® Instalacje wewnetrzna energii elektrycznej — wyposazong w wewnetrzng
instalacje energii elektrycznej. Budynek Zespotu Szkdét im. Wiadystawa
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6.5.

Orkana w Marcinkowicach zasilany jest z przylgcza

gtdbwnego. Oswietlenie  podstawowe w  zdecydowanej  wigkszosci
zrealizowane jest w oparciu o oprawy sufitowe, bezspoinowe, wyposazone w
swietlowki tradycyjne ze starterami indukcyjnymi. Przeciwpozarowy
Wytgcznik Prgdu znajduje sie przy gtéwnym wejsciu do budynku - projekt
obejmuje instalacje sterowania oddymianiem klatek schodowych i oswietlenie
ewakuacyjne

Instalacje centralnego ogrzewania — wyposazong w wewnetrzng instalacje
centralnego ogrzewania. Budynek jest ogrzewany za pomocg wiasnej
kottowni weglowej. Zrodlem ciepta sg dwa kotty o mocy 350 i 40 kW.
Instalacja centralnego ogrzewania jest typu otwartego, stalowa z grzejnikami
zeliwnymi o duzej bezwtadnosci cieplnej. Brak mozliwosci automatycznej
regulacji centralnej i miejscowej. Parametry pracy instalacji: 75/55°C. Ciepta
woda przygotowywana miejscowo za pomocg indywidualnych podgrzewaczy
elektrycznym - bez zmian projektowych

Instalacje odgromowa — budynek wyposazony =zostat w instalacje
piorunochronng. W budynku zaktadanie jest wykonanie nowych zwodow
pionowych i instalacji odgromowej a w miejscach wymiany pokrycia
dachowego réwniez zwodow poziomych na dachu - bez zmian

Telekomunikacyjna — budynek posiada przytgcze telekomunikacyjne - bez
zmian

Stan techniczny obiektu
Ocene stanu technicznego przedmiotowego budynku i jego gtéwnych

elementéw konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie przedstawionej
inwentaryzacji z ekspertyzg stanu technicznego wykonanej przez wiodace biuro
projektowe z czerwca 2020 roku. W oparciu o powyzsze stwierdza sie, ze:

Istniejgcy budynek szkoty bedacy przedmiotem niniejszego opracowania
projektowego jest w dobrym stanie technicznym.

Pomimo pozytywnej oceny ogoélnej przedmiotowy budynek posiada wady
wykonawcze charakterystyczne dla tego typu budownictwa — wady dotyczg
niewielkich rys widocznych na scianach zaréwno od strony wewnetrznej
budynku oraz zarysowan ptyt stropowych na potgczeniach. Pozostate wady, o
ile istniejg zostaty ukryte pod tynkiem i nie jest mozliwa ich identyfikacja i
ocena bez wykonania odkrywek warstwy tynku. Stan techniczny budynku
mozna uznaé za dobry.

Sciany i fundamenty. Stan techniczny $cian i fundamentéw okreslono jako
dobry. Zgodnie 2z udostepniong dokumentacjg przed wykonaniem
termomodernizacji budynku zaobserwowano niewielkie uszkodzenia $cian
spowodowane pracg termiczng konstrukcji. Uszkodzenia te uznano za
niezagrazajgce bezpieczenstwu konstrukcji budynku.

Strop nie wykazuje uszkodzenia. Stropy o konstrukcji drewnianej w dobrym
stanie technicznym.

Pokrycie dachowe nad budynkami dydaktycznymi zostato wymienione w
trakcie prac termomodernizacji budynku zgodnie z dokumentacjg z maja
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2018r.

® Pomieszczenia sg w dobrym stanie technicznym.
® Podczas inwentaryzacji budowlanej nie dokonano szczegdtowych badan
urzgdzeniami specjalistycznymi.
W chwili obecnej przedmiotowy budynek jest uzytkowany zgodnie z jego
przeznaczeniem jako Zespot Szkét.

7.  Warunki Ochrony Przeciwpozarowej
Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;
Parametry techniczne budynku:

7.1.

7.2.

Powierzchnia zabudowy budynku szkoty (segment A + B + sala
gimnastyczna) to 1630,30 m?.
Powierzchnia zabudowy budynku kottowni to 385,70 m?.
Powierzchnia wewnetrzna catego budynku szkoty wynosi — 5051,70
m2
Powierzchnia  wewnetrzna poszczegolnych  kondygnacji  jest
nastepujaca:
O poziom -2 139,10 m?
O poziom —1 1260,40 m?
O parter — 1470,00 m?
O poziom +1 —1126,50 m?
O poziom +2 —1055,70 m?
llos¢ kondygnacji — 5
llos¢ kondygnaciji nadziemnych — 4
llo$¢ kondygnacji podziemnych — 1
Wysokos$¢ budynku - 19,48m (budynek Sredniowysoki)

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku Zespotu Szkét oraz jego bezposrednim sagsiedztwie nie
przewiduje sie sktadowania ani magazynowania substancji palnych w
rodzajach i ilo$ciach, zmieniajgcych charakterystyke pozarowg obiektu.

W budynku wystepowac bedg nastepujgce materiaty palne:

meble z materiatbw naturalnych i tworzyw sztucznych o temperaturze
zapalenia > 2500C,

tworzywa spienione jako wypetnienie mebli tapicerowanych o
temperaturze zapalenia > 2500C,

artykuty biurowe, ksigzki; temperatura zapalenia > 2000C,

wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych (odziez w szatniach,
tekstylia, buty); temperatura zapalenia > 2000C,

komputery, sprzet AGD; temperatura zapalenia > 3000C,

ksigzki, gazety, papier w réznej innej postaci, drewno (ramy do gablot,
wyposazenie pomieszczeh z drewna, meble itp.); temperatura
zapalenia > 2500C,

osprzet elektryczny, skrzynki, obudowy itp. wykonane z tworzywa
sztucznego oraz z metalu i czeSciowo z tworzyw sztucznych;
temperatura zapalenia > 2500C,

Uwaga!
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W budynku szkoty nie bedg sktadowane i uzywane
materiaty i substancje niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust.
1 pkt. 1 rozporzgdzenia MSWiA [3].

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga
jednoczesnie wigeksze grupy ludzi

Analizowany budynek Zespotu Szkét w Marcinkowicach jest obiektem, ktory
zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie /tj. Dz.U. z roku 2019, poz. 1065/ zakwalifikowany jest do
budynkow charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL 111 .

Liczba uzytkownikéw budynku szkoty wynosi 450 oséb.

Zajecia w szkole prowadzone sg w systemie jednozmianowym.

Miejscem gdzie w jednym czasie moze przebywac¢ najwieksza ilos¢ osob (w
porze dziennej) jest sala gimnastyczna (50 osdb)

Uzytkownik wydat oswiadczenie dotyczgce sposobu uzytkowania obiektu,
ktére informuje, ze na sala gimnastyczna przeznaczona jest wytgcznie dla
statych uzytkownikow obiektu i nie bedg w niej organizowane imprezy
komercyjne. Bedzie ona uzytkowana wytgcznie przez statych uzytkownikow
obiektu.

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkow zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie Qq. Jednak w pom.
gospodarczym i technicznym gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza
wartosci 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obiekcie Zespotu Szkét w Marcinkowicach nie wystepujg pomieszczenia
oraz strefy zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek Zespotu Szkét jako budynek sredniowysoki, zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il powinien by¢é wykonany zgodnie z przepisami w
wymaganej klasie B odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej podstawowych elementow budynku Szkoty
powinna spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone nizej w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku =
odpornosci .

. . Gléwna . .. . .
pozarowej konstrukecia Konstrukcja StropY Sciana Sciana _ Przekrycie
budynku ruke dachu p zewnetrzna'? | wewnetrzna® dachu®

nosna
El 6O
B R120 R 30 REI 60 Jo-i/ El 30 RE 30

Uwagal!
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1) Wymienione wyzej elementy budynku powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

2) Do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materialy i wyroby
tatwozapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce,

3) Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie beda
stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne,

4) Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
zostang zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek Zespotu Szkdét w Marcinkowicach podzielony zostat na dwie strefy
pozarowe f{j.
- strefe pozarowg nr 1 (SP1) o powierzchni 4795,58 m2 obejmujgca
caty budynek istniejgcej szkoty bez dobudowanej sali gimnastycznej.
- strefe pozarowag nr 2 (SP2) o powierzchni 256,12 m2 obejmujgcg sale
gimnastyczng(zespot pomieszczen sali gimnastycznej)
Zgodnie z § 209 ust. 3 wymagania bezpieczenstwa pozarowego budynkéw
oraz czesci budynkoéw stanowigcych odrebne strefy pozarowe okreslane jako
PM odnoszg sie réwniez do hydroforni, rozdzielni elektrycznych, weztéw
cieptowniczych, stacji transformatorowych, central telefonicznych itp.

Klasa odpornosci ogniowej $cian oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy
strefami pozarowymi oraz s$cian wydzielenia pozarowego pomieszczen
technicznych jak réwniez magazynowych, niepowigzanych funkcjonalnie z
czescig budynku zaliczong do ZL, powinny by¢ oddzielnymi strefami
pozarowymi i spetnia¢ dla $cian wymagania REl 120. Natomiast klasa
odpornosci ogniowej drzwi przeciwpozarowych lub innych zamkniec
przeciwpozarowych powinna wynosic¢ El 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na witasnym
fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej sciany.
Wydzielenia pozarowego wymagajg w budynkach pomieszczenia o
charakterze magazynowym lub technicznym, nie powigzane funkcjonalnie z
czesécig budynku zaliczong do ZL.

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek Zespotu Szkét im.  Wiadystawa Orkana jest obiektem
wolnostojgcym, znajduje sie w miejscowosci Marcinkowice, gmina Chetmiec
na dziatce nr ew. 161/21, obreb 0014 Marcinkowice, jednostka ewid.
121002_2 Marcinkowice. Dziatka ma powierzchnie 11,82 ha i wediug
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chetmiec lezy
w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej. Na dziatce tej oprocz budynku
szkoty z salg gimnastyczng znajdujg sie: budynek Dworu Morawskiego pn.
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.Pafacyk” (murowany, dwukondygnacyjny), budynki

gospodarcze i piwnice naziemne, budynki magazynowe, nieczynny basen
ptywacki odkryty, boisko sportowe wielofunkcyjne oraz infrastruktura
towarzyszgca. W poétnocnej czes¢ dziatki planuje sie budowe budynku
petnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
Odlegtos¢ od najblizszych budynkow, posadowionych na tej i sgsiednich
dziatkach jest zgodna z warunkami technicznymi.

Warunki ewakuacji, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Ewakuacja z poziomu Il pietra prowadzona jest korytarzami o szerokosci
2,47-2,55 m, a nastepnie za pomocg trzech klatek schodowych. Klatki
schodowe usytuowane sg przy Scianach szczytowych segmentow A i B oraz
centralnie klatka schodowa tréjbiegowa.

Klatki schodowe tgczg ze sobg wszystkie kondygnacje, prowadzg od
kondygnacji piwnic do poddasza. Obecnie klatki schodowe sg otwarte, jednak
w ramach dostosowania do wymagan ochrony przeciwpozarowej zostang w
peini obudowane $cianami REI 60 i zamkniete na kazdej kondygnacji
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 30S. Ponadto klatki
schodowe(ewakuacyjne) wyposazone zostang w grawitacyjny system
oddymiania. W ramach prac projektowych zostang wykonane z kazdej
obudowanej klatki schodowej niezalezne wyjscia ewakuacyjne o szeroko$ci
co najmniej 120 cm. Usytuowanie klatek schodowych zapewnia ze
wszystkich kondygnacji dwa kierunki ewakuacii.

W budynku na drogach ewakuacyjnych: korytarzach, schodach i klatkach
schodowych zainstalowane zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Drogi te oznakowane bedg rowniez znakami ewakuacji zgodnymi z PN-EN
ISO 7010:2012 ochrona przeciwpozarowa.

Ewakuacja i sSrodki ewakuacji

Dopuszczalna dfugosé¢ dojscia ewakuacyjnego

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej ZL Ill, budynku o
jednym dojsciu ewakuacyjnym wynosi 30 m i przy co najmniej 2 dojsciach 60
m. W obecnym stanie budynku dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych (przy
istniejgcych otwartych trzech klatkach schodowych ewakuacyjnych) na
kondygnacjach nie przekraczajg dtugosci dopuszczalnych.

Uwaga!

1) przy dwoch dojsciach dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugosc¢ wiekszg
0 100% od najkrotszego.

2) dojscia ewakuacyjne nie moga sie pokrywac ani krzyzowac (dopuszcza sie
wspolny poczgtkowy przebieg na dt. nie wigkszej niz 2 m).

Wymagana szerokos$¢ i wysokos¢ wyjsé (drzwi) ewakuacyjnych

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczone dla
ponad 3 osob oraz na drodze ewakuacyjnej powinny posiadaé¢ szerokosc¢ co
najmniej 0,9 m. Warunku tego nie spetnia wiekszos¢ drzwi ewakuacyjnych z
pomieszczen — sal lekcyjnych oraz na drodze ewakuacyjnej. Szerokos¢ tych
drzwi (ewakuacyjnych) zostata zawezona do szerokosci 84 cm zgodnie z
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dokumentacjg rysunkowg. Ponadto wystepujg zawezenia
drzwi do 65 cm(pom. przy schodach gtéwnych na parterze) do 80 cm drzwi
prowadzace do piwnic przy sali gimnastycznej. Szerokos¢ tych drzwi jest nie
zgodna z § 239 ust. 1 warunkéw technicznych [5].
Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen oraz
na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Parametru tego nie spetniajg nastepujace drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych:
® na parterze prowadzgce z pom. 0.04 o szerokoséci skrzydta 82,50 cm
(szer. drzwi 165 cm), drzwi na granicy strefy pozarowej i zamykajgce
pom. sali gimnastycznej o szer. skrzydta 77,50 cm (szer. drzwi 155
cm),
® poziom -1, drzwi do pom. — 1.04 oraz -1.03 o szerokosci skrzydta 82,5
cm(szer. drzwi — 165 cm),
® poziom + 1, drzwi do pom. 1.32 o szer. skrzydta 77,5 cm (szer. drzwi
155 cm).
Szeroko$c tych drzwi jest nie zgodna z § 240 ust. 1 warunkéw technicznych

Wysoko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne powinna wynosi¢ co
najmniej 2,0 m.
Parametru tego nie spetniaja:
® poziom — 1, drzwi ewakuacyjne z obudowanej klatki schodowej
(ewakuacyjnej) segmentu A posiadajg wysokos¢ 163 cm,
® na wszystkich kondygnacjach wiekszos¢ drzwi ewakuacyjnych z
pomieszczen i sal lekcyjnych wysokos¢ drzwi jest zanizona od 199 cm
— 196 cm zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Wysokos¢ ww. drzwi stanowigcych wyjsScie ewakuacyjne z pomieszczen i z
budynku jest niezgodna z § 239 ust. 6 w zwigzku z§ 62 ust. 1 warunkéw
technicznych.

Przejscia ewakuacyjne

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL nie powinny
przekracza¢ 40 m. W budynku Zespotu Szkét w najwiekszych
pomieszczeniach tj.: archiwum i sali gimnastycznej dtugosci przejsé
ewakuacyjnych nie zostaty przekroczone.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego powinna spetniaC  wymagania
wynikajgce z przelicznika 0,6 m na 100 oséb, ale nie mniej niz 0,9 mi 0,8 m
jezeli przejscie stuzy do ewakuacji do trzech osoéb. Warunek ten zostat
spetniony.

Szerokos$é¢ poziomych drég ewakuacyjnych

Na podstawie §242 ust. 1, warunkéw technicznych [5], szerokos$¢ poziomych
drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,40 m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest powyzej szerokosci 1,40 m
wystepuje ona na wszystkich kondygnacjach budynku. Jedynym wyjagtkiem
jest przewezenie poziomej drogi ewakuacyjnej na dt. 50 cm do 103 cm na
kondygnacji +2 przy wejsciu do segmentu B. Ograniczenie tej szerokosci
skrzydtami drzwi, ktore otwierajg sie na zewnatrz zostanie zrekompensowane
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poprzez wyposazenie ich w samozamykacze.

Wysokos$é poziomych drég ewakuacyjnych

Na podstawie §242 ust. 3, warunkéw technicznych [5], wysokos¢ poziomych
dréog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka
drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej
o dtugosci 10 m.

Wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych spetnia stawiane wymagania.

Szerokos¢ biegoéw i spocznikow klatki schodowej

Na podstawie §68 ust. 1, warunkow technicznych [5], szeroko$¢ biegu klatki
schodowej powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m, a szerokos¢ spocznika 1,5 m.
Wysokos$¢ stopni schodoéw nie powinna przekraczaé¢ 0,175 m.

Szerokos¢ schoddw okreslona na podstawie warunku 2h + s, gdzie h
oznacza wysokos¢ stopnia, a s jego szeroko$¢, powinna wynosi¢ od 0,6 m do
0,65 m.

Wymiary biegéw i spocznikéw klatki schodowej spetniajg wymagania § 68
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymiary klatki schodowej w segmencie A sg nastepujace:
® szerokos¢ biegdw klatki schodowej wynosi co najmniej 1,20 m
® szerokos¢ spocznikow klatki schodowej jest zgodna z przepisem i
wynosi co najmniej 1,55 m zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

Wymiary klatki schodowej gtéwnej (centralnej) sg nastepujgce:
® szerokos¢ biegdw klatki schodowej wynosi co najmniej 1,20 m
® szerokoSC spocznikdw klatki schodowej jest zgodna z przepisem i
wynosi co najmniej 1,55 m zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Wymiary klatki schodowej w segmencie B sg nastepujace:
® szerokoSc biegdw klatki schodowej wynosi co najmniej 1,20 m
® szerokos¢ spocznikow klatki schodowej jest zgodna z przepisem i
wynosi co najmniej 1,55 m zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

Ponadto wystepujg zawezenia odcinkéw(biegéw) schodéw wewnetrznych tj.:
® zawezona szerokosc spocznika przy gtdownym wejsciu do 124 cm,
® zawezona szerokos$¢ spocznika schodéw prowadzgcych do segmentu
B wejsciu do 94 cm, zawezona szerokos$¢ biegu

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych

Zgodnie z § 241 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1065/, obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych (nie mniejszg jednak niz El 30).
Wymagang klase odpornosci ogniowej ElI 30 spetniajg $ciany stanowigce
obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku Zespotu Szkot.



7.10.

7.11.

Roboty budowlane majace na celu doprowadzenie budynku m?
Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach
do zgodnosci z przepisami p.poz. MANECKI

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych
W budynku wystepujg nastepujgce instalacje uzytkowe:
wentylacyjna grawitacyjna,

® clektryczna,

® odgromowa,

® C.O.iCw.U.

® teletechniczne.
Budynek wyposazony jest w instalacje: elektroenergetyczng i odgromowa.
Instalacje te uwzgledniajg wymogi Polskich Norm, sg poddawane okresowym
badaniom i przeglgdom. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego bedg mie¢ klase odpornoéci ogniowej El wymagang dla
tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktorych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz El 60 lub REI 60, nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej (El) cian i stropow tego pomieszczenia.

Instalacja elektryczna i odgromowa
Instalacje i urzgdzenia elektryczne powinny zapewnic:
® ciggltg dostawe energii elekirycznej o odpowiednich parametrach
technicznych stosownie do potrzeb uzytkowych,
® bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami,
® ochrone Srodowiska przed skazeniem [ emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola
elektromagnetycznego,
® spetnienie wymagan przepiséw dotyczacych projektowania i budowy
instalaciji i urzgdzen elektrycznych oraz Polskich Norm.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
segmentéw — do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru, nalezy stosowaé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej
1000 m3 lub zawierajgcych strefy zagrozenia wybuchem.
Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtébwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany zgodnie z
PN. Znajduje sie on zewnatrz budynku przy wejsciu gltdwnym do szkoty i jest
oznakowany zgodnie z normg PN.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obowigzujgce przepisy powodujg koniecznos¢ zastosowania w budynku
Zespotu Szkot w Marcinkowicach nastepujacych urzadzen
przeciwpozarowych:

1) Grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych, ewakuacyjnych (3).
2) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

3) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydrantéw wewnetrznych 25.
4) Przeciwpozarowy wyltgcznik pradu PWP; wylaczenie energii w budynku
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powoduje automatyczne zadziatanie $wiatet awaryjnych
ewakuacyjnych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z wymaganiami budynek podlega obowigzkowi wyposazenia w
hydranty DN 25 z wezem pétsztywnym wg PN-EN 671-1. W przedmiotowym
budynku wydzielona strefa pozarowa Zespotu Szkét wyposazona jest
instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25
spetniajagcymi wymagan przepisow i PN-EN zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWIA [3]. Dla celéw obliczeniowych obowigzuje warunek czynnych
jednoczesnie 2 sgsiednich hydrantéw.

Hydranty powinny by¢ zainstalowane na przewodach zasilajgcych z rur
stalowych o srednicy co najmniej 25 mm DN 25. Cisnienie na zaworze
odcinajgcym hydrantu, po uwzglednieniu zastosowanej dyszy prgdownicy
(stata K hydrantu), potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i
opory hydrauliczne, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z miejskiej sieci
wodociggowej wedtug rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych
(Dz.U. Nr 09.124.1030). Hydranty powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
671-1 z 2002 roku.

Zasieg hydrantéw w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego
obiektu — pomieszczenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza
hydrantowego i efektywnego zasiegu rzutu pragdu gasniczego (3 m). Szafki
hydrantowe powinny by¢ tak usytuowane, aby zawory odcinajgce znajdowaty
sie na wysokosci 135 cm nad posadzkg. Instalacje wodociggowag
przeciwpozarowg nalezy wykonaé zgodnie z przepisami ww. rozporzgdzenia i
Polskg Norma.

Grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych, ewakuacyjnych
Grawitacyjny system oddymiania polega na odprowadzeniu dymu i ciepta za
pomoca zastosowania klapy lub okna(okien) oddymiajacego.

System oddymiania
W  budynku Zespotu Szkdét w  ramach dostosowania budynku do
obowigzujgcych przepiséw przewidziano obudowe istniejgcych klatek
schodowych $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
zamkniecie drzwiami EI 30 S oraz wyposazenie klatek w grawitacyjny system
usuwania dymu i gorgcych gazéw pozarowych f{j.:
® oddymianiem objete zostang obudowane pozarowo scianami REI 60 i
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30S klatki
schodowe - ewakuacyjne. Instalacja oddymiajgca uruchamiana
bedzie automatycznie poprzez sygnat z Centralki Oddymiania oraz
recznie. System oddymiania wykonany zostanie w oparciu o
atestowane urzagdzenia przystosowane do oddymiania o powierzchni
5% rzutu poziomego kazdej klatki schodowe;j,
® otwieranie  drzwi prowadzacych do  klatek  schodowych
zapewniajgcych naptyw uzupetniajgcego powietrza dla grawitacyjnego
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systemu oddymiania klatek.
Wymagana powierzchnia oddymiania:
® klatka 1 o pow. 17,40m2 - 5% to 0,87m2 = 1m2
przyjeto klape na podstawie Hmin 500mm, klapa 100x150,
nawiew: 1,95m2
® klatka 2 o pow. 33,35m2 - 5% to 1,66m2
przyjeto klape na podstawie Hmin 500min klapa 100x160,
nawiew 1,1m2
® klatka 3 o pow. 28,17m2 - 5% to 1,4m2,
przyjeto klape na podstawie Hmin 500mm, klapa 130x160 z
owiewkami, nawiew 2,70m2
Drzwi wyjsciowe na zewnatrz z klatek schodowych (ewakuacyjnych) na
kondygnacji -1 oraz na parterze prowadzgce na zewnagtrz zostang
wyposazone w sitowniki do automatycznego otwarcia drzwi na sygnat z
centrali sterowania oddymianiem (centrala zamontowana w klatce
schodowej).
Drzwi do klatek schodowych (ewakuacyjnych) przewidzie¢ otwierane zgodnie
z kierunkiem ewakuacji.
Na pietrze i na ostatniej kondygnacji przy drzwiach klatek schodowych
(wewnatrz przestrzeni klatki) i przewidzie¢ przyciski do recznego
uruchomienia oddymiania oznakowane zgodnie z wymaganiami PN.
Klatki schodowe z klapami (oknami) oddymiajgcymi o powierzchni czynnej
oddymianiacz min. 5% powierzchni rzutu klatki z uwzglednieniem powierzchni
(najwiekszej). Naptyw powietrza uzupetniajgcego przez otwierane drzwi o
powierzchni geometrycznej o 30% wiekszej od geometrycznej powierzchni
klap oddymiajgcych Ag.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku na drogach ewakuacyjnych przewiduje sie awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne i podswietlane znaki ewakuacyjne.

Srednie natezenie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego zostanie
zwiekszone o 100% w stosunku do wymagan obowigzujgcych przepisow i
norm, tzn. $rednie natezenie oswietlenia na podtodze, wzdtuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej, nie bedzie mniejsze niz 2,0 Ix, a na centralnym pasie
drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia wyniesie co najmniej 1,0 Ix.

Podswietlane znaki ewakuacyjne bedg posiadaty oswietlenie wiasne,
zapewniajgce natezenie swiatta co najmniej 1,0 Ix na powierzchni znaku.
Pozostate wymagania, jakim bedzie odpowiada¢ awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne:

* 50% wymaganego natezenia o$wietlenia drogi ewakuacyjnej i znaku
ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu maksymalnie 5 sek.,

* czas dziatania od zaniku osSwietlenia podstawowego — co najmniej 1
godzina,

* zalgczenie oswietlenia w czasie nie dtuzszym niz 2 sekundy.

Miejsca zainstalowania szafek hydrantowych, gasnic, przyciskéw ROP i
przyciskdw recznego uruchamiania instalacji oddymiajgcej dla dowodcy
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strazy bedg oswietlone z natezeniem 5 Ix.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP)

Budynek Zespolu Szkdét w  Marcinkowicach, wyposazony jest w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP), zlokalizowany w poblizu wejscia
gtéwnego do budynku. Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu odcina doptyw
pradu do wszystkich obwodéw =z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany jest w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowany zgodnie z PN.

7.12. Wyposazenie budynku w gasnice
W obiekcie znajduje sie podreczny sprzet gasniczy w dobrym stanie
technicznym, oznakowany, z fatwym dostepem. Istniejgce gasnice w
budynku:
- gasnica GPr 6kg - 12 szt.
- gasnica GPr 4kg - 5 szt.
- gasnica GPr 2kg - 4 szt

7.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratunkowych
Dojazd do przedmiotowej dziatki nastepuje z istniejgcego zjazdu z drogi
powiatowej 1551K, z ktérego biegnie pas drogi wewnetrznej i prowadzi do
istniejgcego budynku szkoty oraz budynku dawnego dworu Morawskich. Do
budynku Zespotu Szkdt w Marcinkowicach zapewniono dojazd pozarowy za
pomocg dwdch odcinkéw drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m z
ktorych wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie. Na dziatce znajdujg sie
ciggi piesze stanowigce uktad komunikacyjny pomiedzy poszczegolnymi
budynkami (nawierzchnia z ptyt chodnikowych i kostki betonowej). Wyjscia
ewakuacyjne potgczone sg z drogg pozarowg utwardzonymi dojsciami o
szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci nie przekraczajgcej 30 m do gtéwnych
wyj$¢ ewakuacyjnych, z ktérych mozliwy jest dostep do kazdej czesci obiektu
(strefy pozarowej).
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig 3 hydranty
w odlegtosci od budynku 27,5m (obok boiska sportowego), 149,2 (przy
Kaplicy Dworu Morawskich), 149,9 (przy Szkole Podstawowe;j).

8. Zakres niezgodnosci z przepisami - elementy projektowane

8.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnos$ci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W budynku wystepujg nastepujgce niezgodnosci z przepisami

przeciwpozarowymi oraz techniczno-budowlanymi:

1. Brak obudowy $cianami oraz zamkniecia drzwiami o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej i wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu



Roboty budowlane majace na celu doprowadzenie budynku m?
Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach
do zgodnosci z przepisami p.poz. MANECKI

lub stuzgce do usuwania dymu istniejgcych,

przeznaczonych do ewakuaciji klatek schodowych bocznych w segmencie A i

B (obiekt ze wzgledu na wysokos$¢ powyzej 12m zostat zakwalifikowany do

sredniowysokich SW) — co jest niezgodne z §245 ust. 1 rozp.3

2 Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w spraw przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz.U. Nr 124, poz. 1030/

2. Brak podziatu korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng na odcinki nie
dtuzsze niz 50m na kondygnacjach: parteru, | i Il pietra przegrodami z
drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urzgdzeniami technicznymi
zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu sie dymu — co jest niezgodne z §243 ust.
1rozp.3

3. Istniejgca klatka schodowa w segmencie A posiada zawezony bieg schodow
(1,01 m) i wezszy od wymaganego wymiar spocznika schodoéw (0,96-1,30 m
przy wymaganym 1,50 m) oraz wysokos¢ stopnia czesci schodéw 0,018 m —
co jest niezgodne z § 68 ust.1 rozp.3

4. Szerokos¢ stopni statych schoddw wewnetrznych istniejgcej gtéwnej klatki
schodowej tréjbiegowej (ewakuacyjnej) nie spetnia warunku okreslonego na
podstawie wzoru 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokos¢ stopnia,
s jego szerokos¢, gdyz ich szerokos¢ wynosi 59,60 cm (zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg). Warunku tego nie spetniajg rowniez schody
prowadzgce na scene w sali gimnastycznej — co jest niezgodne z § 69 ust.4,
warunkéw technicznych [5], z § 68 ust.1 rozp.3

5. Drzwi dwuskrzydtowe symetryczne stanowigce wyjscia ewakuacyjne z
budynku oraz z pomieszczen, sal lekcyjnych i na drodze ewakuacyjnej
poszczegoélnych kondygnaciji tj.:

* na parterze prowadzgce z pom. 0.04 o szerokosci skrzydfa 82,50 cm
(szer. drzwi 165 cm), drzwi na granicy strefy pozarowej i zamykajgce
pom. sali gimnastycznej o szer. skrzydta 77,50 cm(szer. drzwi 155
cm),

* poziom -1, drzwi do pom. — 1.04 oraz -1.03 o szerokosci skrzydta 82,5
cm(szer. drzwi 165 cm),

1. poziom + 1, drzwi do pom. 1.32 o szer. skrzydta 77,5 cm (szer. drzwi 155
cm) nie posiadajg przynajmniej jednego otwieranego skrzydta o
szerokosci 90 cm (zgodnie z dokumentacja rysunkowg) — co jest
niezgodne z § 240 ust. 1 rozp.3

6. Drzwi wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej w segmencie A na
kondygnacji -1 oraz na przejsciu z segmentu A do B posiadajg niewtasciwg
zanizong wysoko$¢ odpowiednio do 163 cm i 174 cm — co jest niezgodna z §
239 ust. 6 w zwigzku z§ 62 ust. 1 rozp3.

7. Drzwi wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczen — sal lekcyjnych, na drodze
ewakuacyjnej oraz zamykajgce wejscia na scene w sali gimnastycznej
zostata zawezona do szerokosci 84 cm zgodnie z dokumentacijg rysunkowa.
Ponadto wystepujg zawezenia drzwi do 65 cm(pom. przy schodach gtéwnych
na parterze) i do 80 cm drzwi prowadzgce do piwnic przy sali gimnastycznej.
Szerokos¢ tych drzwi jest niezgodna z § 239 ust. 1 rozp3.

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /tj. Dz.U. 2019 r., poz.
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1065/.

8. Wystepowanie przewezenia poziomej drogi ewakuacyjnej na dt. 50 cm do 103
cm na kondygnacji +2 przy wejsciu do segmentu B — co jest nie zgodne z §
242 ust. 1 rozp3.

9. Zawezenie niektorych drég ewakuacyjnych spowodowane otwieraniem sie
niektérych drzwi na drogi ewakuacyjne — co jest nie zgodne z § 242 ust. 1
rozp3.

10. Drzwi wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz z klatki schodowej segmentu B
przy sali gimnastycznej posiadajg zawezong szerokosé¢ (szerokos¢ drzwi
wynosi 1,00 m przy wymaganej co najmniej 1,2 m) — co jest niezgodne z
§239 ust. 4 rozp3.

11. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej zamknie¢ znajdujgcych sie w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego przy podziale budynku na strefy
pozarowe, stanowigcych granice wydzielonej strefy pozarowej budynku
szkoty i sali gimnastycznej — co jest niezgodne z §232 ust. 4 rozp7.

12. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 otworéw
(drzwi) w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej prowadzgcej z obudowanej,
zamknietej drzwiami EI 30 i wyposazonej w urzgdzenia oddymiajgce gtownej
klatki schodowej — co jest niezgodne z §256 ust. 5 rozp3.

13. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 60 dla co najmnigj
jednej sciany przy nie zachowaniu odlegtosci miedzy $ciang stanowigcag
obudowe klatki schodowej a inng $ciana zewnetrzng tego samego lub innego
budynku — co jest niezgodne z §249 ust. 6 rozp3.

14. Brak wyposazenia budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (droga
ewakuacyjna oswietlana jedynie swiattem sztucznym) — co jest niezgodne z
§181 ust. 1 rozp3.

15. Brak wymaganej szerokosci (180 cm) dla drzwi ewakuacyjnych
prowadzgcych na zewnatrz budynku z gtéwnej, obudowanej klatki schodowe;j
— co jest niezgodne z § 256 ust.5 pkt.6 rozp3.

16. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nie
posiadajg wymaganej odpornosci ogniowej dla tych elementéw — co jest
niezgodne z § 234 ust. 1 rozp3.

17. Brak zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla miedzy
kondygnacyjnych stropéw o konstrukcji drewnianej. Istniejgce stropy nie
zapewniajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 — co jest
niezgodne z §216 ust. 1 rozp3.

18. Przekrycie budynku nizszego sali gimnastycznej w pasie o szerokosci 8 m od
przylegtego budynku szkoty ze Scianami z otworami okiennymi nie spetnia
catkowicie warunku NRO, odpornosci ogniowej konstrukcji dachu R 30 i
przekrycia dachu RE 30 — co jest niezgodne z §218 ust. 1 rozp3.

19. Izolacja — docieplenie odcinkéw Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
wykonane z materiatu palnego — styropianu — co jest niezgodne z §232 ust. 1
rozp3.

20. Na drodze komunikacji ogdlnej — holu przy klatce gtéwnej na kondygnaciji -1
zastosowano wykonang z drewna azurowg konstrukcje wydzielajgca czesc
holu — co jest niezgodne z §258 ust. 2 rozp3.

21. Brak zapewnienia do budynku Zespotu Szkét drogi pozarowej spetniajgcej



Roboty budowlane majace na celu doprowadzenie budynku m?
Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach
do zgodnosci z przepisami p.poz. MANECKI

wymagania obowigzujgcych przepiséw (nie zapewnia
dostepu do ponad 50% obwodu zewnetrznego) — co jest niezgodne z §12 ust.
2i 3 pkt.2 rozp 2.

8.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére projektuje sie w budynku w celu doprowadzenia go do
stanu zgodnego z przepisami

W obiekcie wykonane zostang nastepujace prace:

1. W obiekcie szkoty klatki schodowe (2) przeznaczone do ewakuacji w
segmencie A i B zostang obudowane scianami REI 60, zamkniete drzwiami
El 30S i wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu klapy dymowe
lub okna oddymiajgce (grawitacyjny system oddymiania) zgodnie z projektem
wykonawczym uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. Zabezpieczen
przeciwpozarowych. Zapewni to spetnienie wymagania dla budynku
sredniowysokiego w zakresie § 245 rozp3.

. Drzwi wyj$cia ewakuacyjnego prowadzgce na zewnatrz z klatki schodowej
segmentu B przy sali gimnastycznej zostang poszerzone do wymaganej
szeroko$ci 1,2 m.

. Sala gimnastyczna budynku szkoty zostanie wydzielona pozarowo jako
oddzielna strefa pozarowa od budynku szkoty (segmentoéw A i B) $ciang o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami EI60.

4. Zniwelowane zostanie zawezenie niektérych drég ewakuacyjnych
spowodowane otwieraniem sie niektorych drzwi na drogi ewakuacyjne — drzwi
beda wyposazone w samozamykacze — szczegétowe rozwigzanie zostanie
okreslone w projekcie wykonawczym.

. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang
wykonane w wymaganej odpornosci ogniowej dla tych elementéw.

. Korytarze na kondygnacjach budynku szkoty stanowigce droge ewakuacyjng
zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m na przegrodami z
drzwiami dymoszczelnymi.

. Korytarze (drogi ewakuacyjne szkoty) oswietlane jedynie swiattem sztucznym
zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN.

. Przekrycie budynku nizszego Sali gimnastycznej w pasie o szerokosci 8 m od
przylegtego budynku szkoty ze scianami z otworami okiennymi dostosowane
zostanie do stanu spetniajgcego:

—warunek NRO,

— konstrukcja dachu o klasie odpornosci ogniowej R 30,

— przekrycie dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30.

9. Zapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI30 otworéw
(drzwi) w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej prowadzgcej z obudowanej,
zamknietej drzwiami EI30S i wyposazonej w urzgdzenia oddymiajgce gtdwnej
klatki schodowe;.

10. Wykonanie w wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 dla
otworéw w co najmniej jednej Scianie przy nie zachowaniu odlegtosci miedzy
Sciang stanowigcg obudowe klatki schodowej a inng Sciana zewnetrzng tego
samego lub innego budynku.
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11. Drewniana, azurowa konstrukcja na holu kondygnac;ji -1
zostanie zabezpieczona — zaimpregnowana do granic trudnozapalnosci.

8.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami

1. Istniejgca klatka schodowa w segmencie A posiada zawezony bieg schodéw
(1,01 m) i wezszy od wymaganego wymiar spocznika schodoéw (0,96-1,30 m
przy wymaganym 1,50 m) oraz wysokos¢ stopnia czesci schodéw 0,018 m —
co jest niezgodne z § 68 ust.1 rozp3.

2. Szerokosc¢ stopni statych schodéw wewnetrznych istniejgcej gtéwnej klatki
schodowej tréjbiegowej (ewakuacyjnej) nie spetnia warunku okreslonego na
podstawie wzoru 2h +s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysokos¢ stopnia,
S jego szerokos¢, gdyz ich szeroko$¢ wynosi 59,60 cm. Warunku tego nie
spetniajg rowniez schody prowadzace na scene w sali gimnastycznej
(zgodnie z dokumentacjg rysunkowg) — co jest niezgodne z § 69 ust.4,
warunkéw technicznych [5], , co jest niezgodne z § 68 ust.1 rozp.3.

3. Drzwi dwuskrzydiowe symetryczne stanowigce wyjscia ewakuacyjne z
budynku oraz z pomieszczen, sal lekcyjnych i na drodze ewakuacyjnej
poszczegoélnych kondygnacii tj.:

— na parterze prowadzgce z pom. 0.04 o szerokosci skrzydta 82,50 cm (szer.
drzwi 165 cm), drzwi na granicy strefy pozarowej i zamykajgce pom. sali
gimnastycznej o szer. skrzydta 77,50 cm (szer. drzwi 155 cm),

— poziom -1, drzwi do pom. — 1.04 oraz -1.03 o szerokosci skrzydfa 82,5 cm
(szer. drzwi 165 cm),

— poziom + 1, drzwi do pom. 1.32 o szer. skrzydta 77,5 cm (szer. drzwi 155 cm) —
nie posiadajg przynajmniej jednego otwieranego skrzydta o szerokosci 90 cm
(zgodnie z dokumentacjg rysunkowg) — co jest niezgodne z § 240 ust. 1
rozp3.

4. Drzwi wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej w segmencie A na
kondygnacji -1 oraz na przejsciu z segmentu A do B posiadajg niewtasciwg
zanizong wysokos¢ odpowiednio do 163 cm i 174 cm — co jest niezgodne z §
239 ust. 6 w zwigzku z § 62 ust. 1 rozp3.

5. Drzwi wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczen — sal lekcyjnych, na drodze
ewakuacyjnej oraz zamykajgce wejscia na scene w sali gimnastycznej
zostata zawezona do szerokosci 84 cm zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Ponadto wystepujg zawezenia drzwi do 65 cm (pom. przy schodach gtéwnych
na parterze) i do 80 cm drzwi prowadzgce do piwnic przy sali gimnastyczne;.
Szerokosc tych drzwi jest niezgodna z § 239 ust. 1 rozp3.

6. Wystepowanie przewezenia poziomej drogi ewakuacyjnej na df. 50 cm do 103
cm na kondygnacji +2 przy wejsciu do segmentu B — co jest niezgodne z §
242 ust. 1 rozp3.

7. Brak wymaganej szerokosci (180 cm) dla drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych
na zewnatrz budynku z gtéwnej, obudowanej klatki schodowej — co jest
niezgodne z § 256 ust.5 pkt.6

8. Brak zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla
miedzykondygnacyjnych stropdw o konstrukcji drewnianej. Istniejgce stropy
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nie zapewniajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI
60 — co jest niezgodne z §216 ust. 1 rozp3.

9. Izolacja — docieplenie odcinkéw Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
wykonane z materiatu palnego — styropianu — co jest niezgodne z §232 ust. 1
rozp3.

10. Brak zapewnienia do budynku Zespotu Szkét drogi pozarowej spetniajgce;j
wymagania obowigzujgcych przepisow (nie zapewnia dostepu do co najmniej
50% obwodu zewnetrznego) — co jest niezgodne z §12 ust. 2 i 3 pkt.2 rozp2.

8.4. Przyjete rozwigzania zamienne inne niz okreslaja to przepisy techniczno-
budowlane, zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w
stosunku do wymagan przepiséw) — wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan
zamiennych

1. Zamontowanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych w catosci obiektu o zwiekszonym
natezeniu Swiatta do wartosci 2 Ix w osi drogi.

2. Wyposazenie drég ewakuacyjnych w podswietlane znaki ewakuacyjne.

3. Zamontowanie na zewnatrz wyjs¢ ewakuacyjnych opraw oswietlenia
awaryjnego zapewniajgcych oswietlenie przestrzeni zewnetrznych.

4. Wyposazenie pomieszczen archiwum w autonomiczne czujki dymu.

5. Przystosowanie do ewakuacji trzeciej tréjbiegowej gtownej klatki schodowej
poprzez obudowanie klatki scianami REI 60, zamkniecie drzwiami EI 30S
oraz wyposazenie w grawitacyjny system oddymiania.

6. Zabezpieczenie odcinkdéw scian przeciwpozarowych izolowanych ptytami
styropianu materiatami niepalnymi tj: warstwa kleju, siatkg z wiokien
szklanych i wyprawy tynkarskiej silikatowej.

7. Zapewnienie dodatkowego usytuowanego w odlegtosci 150 m od sciany
zewnetrznej szkoty trzeciego hydrantu zewnetrznego do przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego budynku Zespotu Szkot.

8. Zapewnienie do budynku drogi pozarowej, ktéra bedzie w czesci posiadata
przejezdnos¢ w dwdch kierunkach a jej koncowy odcinek zostanie
zakonczony dwoma odcinkami drogi pozarowej o dtugosci 15 m, z ktérych
wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu (zgodnie z pzt).

9. Planowany zakres robét (numeracja wg. Rysunkoéw architektury)

1. Wymiana okien / drzwi — nie narusza¢ niedawno wykonanej termomodernizacji,
ewentualne naruszenia oddtworzy¢ silikonem

2. Wstawienie drzwi / scian oddzielenia przeciwpozarowego — po wstawieniu drzwi
okolice wytynkowac, wyszszpachlowac i wymalowac w pasie 0,5m

3. Demontaz istniejgcych drzwi
4. Demontaz odcinka Sciany / poszerzenie otworu okienniego/drzwiowego

5. Zabezpieczenie oddzinka sciany do wymaganej klasy odpornosci ppoz — zabudowa
okno portiera cegtg petng
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6. Wstawienie klap oddymiajgcych — wstawienie wymianéw w
istniejgcag konstrukcje drewniang, krokwie 20x10 i od wewnagtrz wykonanie sufitow
podwieszanych na catej powierzchni klatki z ptyt gkf a od géry wykonanie
systemowej obrobki blacharskiej dla istniejgcej blachodachéwki

7. Zabezpieczenie konstrukcji dachu do wymaganej klasy odpornosci ppoz. - obudowa
ptytami 1 x gkf z czterech stron, wymiana docieplenia na wskazanym odcinku dachu

8. Okno napowietrzajgce z sitownikiem — wg. projektu eletryki, wymiana catego okna na
nowe z sitownikiem

9.Autonomiczne czujki dymu wg. projektu elektryki.

10. Zabezpieczenie drewnianej konstrukcji holu w piwnicy do granic trudnozapalnosci /
lub jej demontaz

11. Zabezpieczenie odcinka Sciany ppoz materiatami niepalnymi — wymiana piyt
styropianowych na wetne na odcinku 4m (h=4m) tynk baranek, malowanie kolor
biaty.

10. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami do
wykonawstwa. Prace wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlana, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i PPOZ. Zastosowane materiaty powinny mie¢ wazne $wiadectwo
dopuszczajgce do stosowania w Polsce, atesty i certyfikaty.

Wszystkie instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z
obowigzujgcymi ,Wytycznymi wykonania i odbioru robot montazowych”.

Podane w opisie warstw nazwy wtasne produktéw oraz producentéw stuza okresleniu
parametréow technicznych i wyboru systemu. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materialéw niz zakladane w projekcie, pod warunkiem, ze zamienniki beda, co
najmniej, porownywalnej jakosci i beda spetnia¢ wszystkie zalozone w projekcie
wymagania dotyczace danego produktu, zaleca sie jednak stosowanie kompletnych
systemow.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac¢ tacznie z projektem zagospodarowania terenu
jak rowniez z projektami branzowymi. Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie¢ z catlg dokumentacjg wielobranzowg (zaréwno opisy
jak i rysunki). Wykryte niezgodnosci, niejasnosci, propozycje zamienne nalezy
uzgadnia¢ z projektantem.



