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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspéinego Stownika Zaméwien
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane majace na celu doprowadzenie budynku Zespotu
Szkot im. Wiadystawa Orkana w Marcinkowicach do zgodnosci z
przepisami p.poz

ADRES INWESTYCJI: 33-395 Marcinkowice 1, gmina Chetmiec

NAZWA INWESTORA:  Powiat Nowosgdecki

ADRES INWESTORA: ul. Jagiellonska 33
33-300 Nowy Sacz

BRANZE: roboty remontowe; zagospodarowanie; instalacje elektryczne
SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Michat Harasyméw Specjalista ds. kosztorysowan,
M 7¢t-J /
mgr inz. Michai Haxasymﬁ(h
DATA OPRACOWANIA: 22.11.2021
WYKONAWCA: INWESTOR:
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Charakterystyka robét

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Zespotfu Szkét im. Wiadystawa Orkana w celu doprowadzenia
budynku do zgodnosci z przepisami p.poz. Dokumentacja dotyczy:
eprzebudowy drogiistniejgcej w celu uzyskania parametréw drogi pozarowej umozliwiajacej dojazd o
kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej, spetniajacej warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. |. z 2009 r. nr 124, poz. 1030)
ewykonania robdt budowlanych - instalacja urzadzen stuzgcych do usuwania dymu z klatek
schodowych,
eprzebudowa budynku - wprowadzenie rozwigzan techniczno - budowlanych majgcych na celu
zabezpieczenie przed zadymieniem poziomych drég komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji
z budynku Zespotu Szkot.

Dane liczbowe:

Powierzchnia dziatki: 11,82 ha

Zakres opracowania: 8500,0 m? - 100%

Powierzchnia zabudowy: 1816,2 m?-21,4% — 1816,2 m?2 - 21,4%
Powierzchnia biol. czynna: 3145,2 m2-37,0% — 3053,0 m2- 35,9%
Dojsécia, place, chodniki: 3538,6 m?- 41,6% — 3630,8 m?-42,7%
Uwaga:

Przedmiar nalezny traktowa¢ jako materiat pomocniczy.

llosci obmiarowe sg ilosciami orientacyjnymi i moga réznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od wynikéw
odkrywek, zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Oferent w
przypadku uznania, ze przedmiar nie zawiera jakis robét lub przedstawione prace sg w sposdb niesatysfakcjonujgcy
moze wprowadzac¢ do niego zmiany. Oferent zobowigzany jest do uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ i w razie potrzeby korygowac

- przedmiar rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowg

- poszczegdlne elementy budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi i
zaleceniami producentdéw, oraz zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
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Dzialy kosztorysu
Lp. Nazwa dziatu Od [ Do
KOSZTORYS:

1 | Roboty budowlane 1.1.1 1.9.3
1.1 | Wymiana okien / drzwi 1.1.1 1.1.20
1.2 | Wstawienie drzwi / $cian oddzielenia przeciwpozarowego 1.2.1 1.2.11
1.3 | Demontaz istniejacych drzwi 1.3.1 1.3.1
1.4 | Demontaz odcinka $ciany / poszerzenie otworu okiennego/drzwiowego 1.4.1 1.4.7
1.5 | Zabezpieczenie odcinka $ciany do wymaganej klasy odpornosci ppoz 1.5.1 154
1.6 | Wstawienie klap oddymiajacych 1.6.1 1.6.11
1.7 | Zabezpieczenie drewnianej konstrukciji holu do granic trudozapalnosci 1.7.1 1.7.1
1.8 | Wymiana odcinka ocieplenia $ciany zewnetrznej na ppoz. 1.8.1 1.8.3
1.9 | Wywoz gruzu 1.9.1 1.9.3

2 | Instalacje elektryczne 211 2216
2.1 Instalacja sterowania oddymianiem 211 2.1.19
2.2 | Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego 2.21 2.2.16

3 | Zagospodarowanie terenu 3.1.1 3.3.8
3.1 | Jezdnia - kostka betonowa gr 8cm 3.1.1 3.1.9
3.2 | Nawierzchnia mineralna z podbudowa 3.21 3.24
3.3 | Obrzeza, krawezniki 3.3.1 3.3.8

4 | Zabezpieczenie konstrukcji dachu do wymaganej klasy odpornosci ppoz. 4.1 4.1
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Przedmiar

Lp. | Podstawa l\ire(s:gﬁc. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty budowlane
1.1 Wymiana okien / drzwi
1.1.1] KNNR 3 0701-4 |ST.01.01.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien napowietrzajgcych O1 m2
1,2*09*3 m2 3,240
RAZEM 3,240
1.1.2] KNNR 3 0701-4 |ST.01.01.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien EI60 O2 m2
1,2*09*2 m2 2,160
RAZEM 2,160
1.1.3] KNNR 3 0701-4 [ST.01.01.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien napowietrzajgcych O3 m2
1,62%1,92*2 m2 5,837
RAZEM 5,837
1.1.4] KNNR 3 0701-4 |ST.01.01.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien napowietrzajgcych O4 m2
1,52*1,92*1 m2 2,918
RAZEM 2,918
1.1.5] KNNR 3 0701-4 |ST.01.01.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien O5 m2
1,57*157*2 m2 4,930
RAZEM 4,930
1.1.6| KNNR 3 0701-4 [ST.01.01.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien EI60 O6 m2
1,57 *1,57 m2 2,465
RAZEM 2,465
1.1.7] KNNR 3 0702-6 [ST.01.01.00 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych, m2
przeszklonych, napowietrzajgcych Az1
1,29* 2,165 m2 2,793
RAZEM 2,793
1.1.8] KNNR 3 0703-6 |ST.01.01.00 Wymiana drzwi wewngtrznych na drzwi o odpornosci ogniowej EI30S - D1 m2
0,99%2,145" 4 m2 8,494
RAZEM 8,494
1.1.9] KNNR 3 0703-6 [ST.01.01.00 Wymiana drzwi wewngtrznych na drzwi o odpornosci ogniowej EI60S - D2 m2
0,99 *2,145*1 m2 2,124
RAZEM 2,124
1.1.10] KNNR 3 0703-6 [ST.01.01.00 Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi o odpornosci ogniowej EI60S - D3 m2
1,29%2,145*1 m2 2,767
RAZEM 2,767
1.1.11] KNNR 3 0703-6 [ST.01.01.00 Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi dymoszczelne S - D4 m2
0,99*2,145*1 m2 2,124 [l
RAZEM 2,12
1.1.12| KNNR 3 0703-6 [ST.01.01.00 Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi o odpornosci ogniowej EI30S - D5 m2
0,99*2,145*3 m2 6,371
RAZEM 6,371
1.1.13] KNNR 3 0703-6 [ST.01.01.00 Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 - D6 m2
0,992,145 & 7L M2 | oy fofo HEH
RAZEM
1.1.14| KNR 2-02 2103- [ST.01.01.00 Parapety wewnetrzne z konglomeratu m 28
2
1.2*3 m 3,600
1,2*2 m 2,400
152+2 m 3,040 Lot 7
1,521 m 1,520
1,57*2 m 3,140
1,57 m 1,570
1,02*2 m 2,040
RAZEM 17,310
1.1.15] KNNR 3 0602-1 [ST.01.01.00 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il o pow.do 5 m2 z m2
zaprawy cem.-wap.
57,095 m2 57,095
RAZEM 57,095
1.1.16| KNR 2-02 2009- [ST.01.01.00 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
5 szpachlowego wykonywane recznie na osciezach wewnetrznych
57,095 m2 57,095
RAZEM 57,095
1.1.17| KNNR 2 1402-4 [ST.01.01.00 Malowanie farba emulsyjng podtozy gipsowych m2
57,095000 m2 57,095
RAZEM 57,095
1.1.18| KNR AT 38 0214 [ST.01.01.00 Warstwa zbrojona i tynk na osciezach zewnetrznych m2
-3
30,831000 m2 30,831
RAZEM 30,831
1.1.19|KNR AT438 0214(ST.01.01.00 Malowanie farbg elewacyjng m2
30,831 m2 30,831
RAZEM 30,831
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Nt::ﬁﬁc' Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.1.20] NNRNKB 2-02 [ST.01.01.00 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
0541-2 cm (parapety zewngtrzne)
4,328000 m2 4,328
RAZEM 4,328
1.2 Wstawienie drzwi / $cian oddzielenia przeciwpozarowego
12,1 KNR-W2-02 [ST.01.01.00 Scianki aluminiowe szklone EI60 z drzwiami EI30S -Aw1 m2
1040-05
6,02*2,60 m2 15,652
RAZEM 15,652
1.2.2] KNR-W2-02 [ST.01.01.00 Scianki aluminiowe szklone EI60 z drzwiami EI30S -Aw2 m2
1040-05
6,02 *2,60 m2 15,652
RAZEM 15,652
1.2.3] KNR-W2-02 [ST.01.01.00 Scianki aluminiowe szklone EI60 z drzwiami EI30S -Aw3 m2
1040-05
(2,47 +1,81) * 2,60 m2 11,128
RAZEM 11,128
124 KNR-W2-02 [ST.01.01.00 Scianki aluminiowe szklone EI60 z drzwiami EI30S -Aw4 m2
1040-05
1,8*2,60 m2 4,680
RAZEM 4,680
1.25] KNR-W2-02 [ST.01.01.00 Scianki aluminiowe szklone EI60 z drzwiami EI30S -Awb m2
1040-05
2,47%2,60 m2 6,422
RAZEM 6,422
1.26] KNR-W2-02 [ST.01.01.00 Scianki aluminiowe szklone EI60 z drzwiami EI30S -Awb m2
1040-05
2,55*2,60 m2 6,630
RAZEM 6,630
1.27] KNR-W2-02 [ST.01.01.00 Scianki aluminiowe szklone EI60 z drzwiami EI30S -Aw7 m2
1040-05
2,55*2,60 m2 6,630
RAZEM 6,630
1.2.8] KNR-W2-02 [ST.01.01.00 Scianki aluminiowe szklone EI60 z drzwiami EI30S -Aw8 m2
1040-05
2,47*2,60 m2 6,422
RAZEM 6,422
1.2.9] KNR-W2-02 [ST.01.01.00 Scianki aluminiowe szklone EI60 z drzwiami EI60S -AwO m2
1040-05
1,5*2,60 m2 3,900
RAZEM 3,900
1.2.10] KNR-W2-02 [ST.01.01.00 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30S - AW10 m2
1040-02
1,77*2,35 m2 4,160
RAZEM 4,160
1.2.11] KNR-W2-02 [ST.01.01.00 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - AW11 m2
1040-02
2%226 m2 4,520
RAZEM 4,520
1.3 Demontaz istniejgcych drzwi
1.3.1| KNR 4-01 0354- [ST.01.01.00 Wykucie z muru drzwi szt.
09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4 Demontaz odcinka $ciany / poszerzenie otworu okiennego/drzwiowego
1.4.11 KNR 4-01 0336- [ST.01.01.00 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegief na zaprawie cementowo- m
04 wapiennej
poz.1.4.3*2 m 3,440
RAZEM 3,440
1.4.2|ZKNR C-2 0702- [ST.01.01.00 Wykonanie poduszek betonowych o gr. 50 mm m2
03
0,43*0,25*2 m2 0,215
RAZEM 0,215
1.4.3] KNR 4-01 0313- [ST.01.01.00 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
04 obsadzenie belek stalowych 3xHEB100
Krotnos¢ = 3
1,22+0,25*2 m 1,720
RAZEM 1,720
1.4.4]KNNR 3 0301-01(ST.01.01.00 Rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo- m3
wapiennej
0,113 *2,08 m3 0,235
(1,51*242-0,9*2)*0,15 m3 0,278
RAZEM 0,513
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Ntreiﬁﬁc' Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.4.5|KNNR 3 0602-01{ST.01.01.00 Uzupetnienie tynkéw zwykfych wewnetrznych kat. Ill o pow.do 5 m2 z m2
zaprawy cem.-wap.
poz.1.4.7 m2 1,828
RAZEM 1,828
1.4.6] KNR 2-02 2009- [ST.01.01.00 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
05 szpachlowego wykonywane recznie na osciezach wewnetrznych
poz.1.4.7 m2 1,828
RAZEM 1,828
1.4.7|KNNR 2 1402-04 [ST.01.01.00 Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych m2
poz.1.4.3*0,5 m2 0,860
242*0,2*2 m2 0,968
RAZEM 1,828
1.5 Zabezpieczenie odcinka $ciany do wymaganej klasy odporno$ci ppoz
1.5.1]KNNR 3 0302-01|ST.01.01.00 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na m3
zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,28*3*0,12*2 m3 0,202
RAZEM 0,202
1.5.2|KNNR 3 0602-01(ST.01.01.00 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill o pow.do 5 m2 z m2
zaprawy cem.-wap.
poz.1.5.4 m2 4,020
RAZEM 4,020
1.56.3] KNR 2-02 2009- [ST.01.01.00 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gr. 3 mm z gipsu m2
05 szpachlowego wykonywane rgcznie na oSciezach wewnetrznych
poz.1.5.4 m2 4,020
RAZEM 4,020
1.5.4]KNNR 2 1402-04ST.01.01.00 Malowanie farbg emulsyjna podtozy gipsowych m2
067*3*2 m2 4,020
RAZEM 4,020
1.6 Wstawienie klap oddymiajgcych
1.6.1] KNR K-06 0103- [ST.01.01.00 Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachowych profilowanych i falistych z m2
09 blachy profilowej
17%41,5 m2 1,500
11,6 m2 1,600
1.3*16 m2 2,080
RAZEM 5,180
1.6.2] KNR K-06 0102- [ST.01.01.00 Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej - otacenia m2
08
poz.1.6.1 m2 5,180
RAZEM 5,180
1.6.3| KNR K-06 0102- [ST.01.01.00 Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowe;j - izolacji z wetny mineralnej m3
06
poz.1.6.1*0,15 m3 0,777
RAZEM 0,777
1.6.4] KNR 9-29 0106- [ST.01.01.00 Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy m2
01 powierzchni rozbiérki do 5 m2
poz.1.6.1 m2 5,180
RAZEM 5,180
1.6.5] KNR 0-15 0526- [ST.01.01.00 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej m
01
1*2 m 2,000
1*2 m 2,000
1,3*2 m 2,600
RAZEM 6,600
1.6.6| KNR K-06 0604- [ST.01.01.00 Montaz okien dachowych oddymiajacych o wymiarach 100x150 cm szt.
04
7 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.7)| KNR K-(216 0604- [ST.01.01.00 Montaz okien dachowych oddymiajacych o wymiarach 100x160 cm szt.
¢
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.8| KNR K-06 0604- [ST.01.01.00 Montaz okien dachowych oddymiajacych o wymiarach 130x160 cm szt.
04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.9] KNR K-06 1102- [ST.01.01.00 Uzupetnienie pokrycia dachu po montazu okien - pokrycia z blachy m2
04 profilowej
(1*2+2*1,5)*0,25 m2 1,250
(1*2+2*1,6)*0,25 m2 1,300
(1,3*2+2*1,6)*0,25 m2 1,450
RAZEM 4,000
1.6.10] KNR 9-29 0313- [ST.01.01.00 Uzupetnienie okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy | m2
01 powierzchni uzupetnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5
mm
(1*2+2*1,5)*0,2 m2 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Nt;z}g:!c. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1*2+2*1,6)*0,2 m2 1,040
(1,3*2+2*1,6)*0,2 m2 1,160
RAZEM 3,200,
1.6.11|KNNR 2 1402-05[ST.01.01.00 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem plyt gipsowych m2
spoinowanych szpachlowanych
poz.1.6.10 m2 3,200
RAZEM 3,200
1.7, Zabezpieczenie drewnianej konstrukgji holu do granic trudozapalnosgci
1.7.1 KNR 46011 0631- |ST.01.01.00 Impregnacja ogniochronna azurowej konstrukgji holu m2
(2,95+5,63+0,8+1,48)*3 m2 32,580
RAZEM 32,580
1.8 Wymiana odcinka ocieplenia $ciany zewnetiznej na ppoz.
1.8.1|KNNR 3 0601-01[ST.01.01.00 Demontaz istniejgcego systemu docieplenia (plyty styropianowe + tynk m2
analogia baranek biaty)
4*39 m2 15,600
RAZEM 15,600
1.8.2[ KNR 0-23 2615- [ST.01.01.00 Docieplenie $cian z ptytami z welny mineralnej gr 15cm - przy uzyciu m2
02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
4*39 m2 15,600
RAZEM 15,600
1.8.3|KNR AT-38 0405[ST.01.01.00 Malowanie reczne tynkéw strukturalnych farbami - scalenie kolorystyczne m2
-01
poz.1.8.2 m2 15,600
RAZEM 15,600
1.9 Wywéz gruzu
1.9.1] KNR 4-01 0108- [ST.01.01.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
09 odlegtos¢ do 1 km
(poz.1.1.1 +poz.1A1.2+poz.1.1.3+poz.1.1.4+pcz.1.1.5+poz.1.1.6+poz.1.1.7+ m3 5,047
p0z.1.1.8 + p0z.1.1.9 + poz.1.1.10 + poz.1.1.11 + poz.1.1.12 + poz.1.1.13) * 0,1
poz.1.3.1*2*0,1 m3 0,400
poz.1.4.4 m3 0,513
poz.1.6.1*0,2 m3 1,036
0*0,02+0 m3 0,000
poz.3.1.1*0,1 m3 36,522
p0z.3.3.2*0,2 m3 0,900
poz.3.3.3*(0,15*0,3) m3 1,220
poz.1.8.1*0,15 m3 2,340
RAZEM 47,978
1.9.2] KNR 4-01 0108- |ST.01.01.00 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
10 kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.1.9.1 m3 47,978
RAZEM 47,978
1.8.3 ST.01.01.00 Optata za wysypisko i utylizacje gruzu m3
kalk. ind.
poz.1.9.1 m3 47,978
RAZEM 47,978
2 Instalacje elektryczne
2.1 45310000-3 Instalacja sterowania oddymianiem
2.1.1) KNR 5-08 9903- [ST 02.01.00 Montaz tablic rozdzielczych (kompletny prefabrykat) - Tablica TLRP+RP kpl
05
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.1.2] KNR 5-06 1601- [ST 02.01.00 Centrala klap oddymiajgcych 2x8A, z modutami przekaxnikowymi, z kpl
02 akumulatorami 2x7Ah
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
2.1.3| KNR 5-06 1612- [ST 02.01.00 Przycisk oddymiania szt
07
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
2.1.4| AL 10403-02 |[ST 02.01.00 Montaz gniazd pozarowych, Gniazdo czujki szt
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
2.1.5| AL 10401-01 |[ST 02.01.00 Montaz czujek pozarowych, Optyczna czujka dymu szt
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
2.1.6] KNR 4-01 0208- [ST 02.01.00 Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05"m2, szt
02 beton zwirowy, grubo$é do 20"cm
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
2.1.7|KNNR 3 0303-01[ST 02.01.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
wapiennej
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0,21 m3 0,21
RAZEM 0,21
2.1.8|KNNR 5 0110-04|ST 02.01.00 Listwy elektroinstalacyjne z PVC 20x30 m
97 m 97,00
RAZEM 97,00
2.1.9|KNNR 5 0212-02|ST 02.01.00 Przewody kabelkowe uktadane w rurach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
Przewéd HDGS 3x4,0 mm2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
2.1.10|KNNR 5 0212-01|ST 02.01.00 Przewody kabelkowe uktadane w rurach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
Przewdd HDGS 3x2,5 mm2
88 m 88,00
RAZEM 88,00
2.1.11|KNNR 5 0212-01|ST 02.01.00 Przewody kabelkowe uktadane w rurach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8mm2
155 m 155,00
RAZEM 155,00
2.1.12|KNNR 5 0212-01|ST 02.01.00 Przewody kabelkowe uktadane w rurach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
Przewdd YnTKSYekw 3x2x0,8mm2
169 m 169,00
RAZEM 169,00
2.1.13|KNNR 5 0212-01|ST 02.01.00 Przewody kabelkowe uktadane w rurach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
Przewéd HLG 3x2,5"mm2
112 m 112,00
RAZEM 112,00
2.1.14] KNR 5-06 0705- ST 02.01.00 Zarabianie i podtgczanie kabli wielozytowych do 6 przewodow szt
03
1,00 + 3,00 + 14,00 + 13,00 szt 31,00
8 szt 8,00
RAZEM 39,00
2.1.15| KNR 5-06 1614- |ST 02.01.00 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt
04
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2.1.16] KNP 1813 1301- |ST 02.01.00 Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego NN - sprawdzenie i pomiar szt
01 rozdzielnicy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.1.17|KNNR 5 1301-01|ST 02.01.00 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego NN, obwéd 1-fazowy szt
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.1.18|KNNR 5 1304-05|ST 02.01.00 Badania i pomiary instalacji - skuteczno$¢ szybkiego wytaczenia, pomiar szt
pierwszy
] szt 1,00
RAZEM 1,00
2.1.19|KNNR 5 1304-06 |ST 02.01.00 Badania i pomiary instalacji - skutecznos¢ szybkiego wytgczenia, pomiar szt
kazdy nastgpny
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2.2 45310000-3 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
2.2.1|[KNNR 5 0408-01|ST 02.01.00 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych, Szyna no$na szt
rozdzielnicy TH-35
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.2.2|KNNR 5 0408-04 |ST 02.01.00 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych, szyna tgczeniowa 1- szt
biegunowa
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.2.3|KNNR 5 0407-01|ST 02.01.00 Osprzet modutowy w rozdzielnicach, Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy szt
S301B10
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.2.4] KNR 5-14 0516- |ST 02.01.00 Uktadanie przewodéw w pasmach jedno - lub wielowarstwowych w szafach | m
0504 i na tablicach, przewdéd LY 450/750V 1x10'mm2
4 m 4,00
RAZEM 4,00]
2.2.5|KNNR 5 0502-02|ST 02.01.00 Oprawa ewakuacyjna jednostronna LED 1W 1h, 1P44, AT, autotest, kpl
certyfikat CNBOP
22 kpl 22,00
RAZEM 22,00
2.2.6|KNNR 5 0502-02|ST 02.01.00 Oprawa ewakuacyjna dwustronna LED 1W 1h, 1P44, AT, autotest, kpl
certyfikat CNBOP
28 kpl 28,00
RAZEM 28,00
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2.2.7)KNNR 5 0502-02[ST 02.01.00 Oprawa ewakuacyjna EXIT LED 3W 1h, IP65, AT, IK08, autotest, kpl
certyfikat CNBOP
7 kpl 71,00
RAZEM 71,00
2.2.8|KNNR 5 0502-02|ST 02.01.00 Oprawa ewakuacyjna EXIT LED 3W 1h, IP65, AT, IK08 + HTR 25 oprawa kpl
ewakuacyjna, autotest, praca w niskich temperaturach, certyfikat CNBOP
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
2.2.9| KNR 4-01 0208- [ST 02.01.00 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05"m2, szt
02 beton Zzwirowy, grubo$¢ do 20°cm
23 szt 23,00
RAZEM 23,00
2.2.10|KNNR 3 0303-01{ST 02.01.00 Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo- m3
wapiennej
0,57 m3 0,57
RAZEM 0,57
2.2.11|KNNR 5 0110-04 ST 02.01.00 Listwy elektroinstalacyjne z PVC 20x30 m
473 m 473,00
, RAZEM 473,00
2.2.12|KNNR 5 0212-01[ST 02.01.00 Przewody kabelkowe uktadane w rurach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
Przew6d HDHp 3x1,5"mm2
694 m 694,00
RAZEM 694,00
2.2.13| KNP 1813 1301- |ST 02.01.00 Rozdzielnice pragdu zmiennego lub statego NN - sprawdzenie i pomiar szt
01 rozdzielnicy
4 szt 4,00
RAZEM 4,00,
2.2.14|KNNR 5 1301-01ST 02.01.00 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego NN, obwéd 1-fazowy szt
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.2.15|KNNR 5 1304-05[ST 02.01.00 Badania i pomiary instalacji - skutecznosé szybkiego wylgczenia, pomiar szt
pierwszy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.2.16|KNNR 5 1304-06 |ST 02.01.00 Badania i pomiary instalacji - skuteczno$é¢ szybkiego wylgczenia, pomiar szt
kazdy nastepny
4,00 +22,00 + 28,00 + 71,00 + 3,00 szt 128,00
-1 szt -1,00
RAZEM 127,00
3 Zagospodarowanie terenu
3.1 Jezdnia - kostka betonowa gr 8cm
3.1.1| KNR 2-31 0815- [ST.03.01.00 Rozebranie istniejgcej nawierzchni m2
06
365,22 m2 365,220
RAZEM 365,220
3.1.2| KNR 2-310102- [ST.03.01.00 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV - 41 cm m2
010102-02 gtebokosci koryta
61,16 m2 61,160
RAZEM 61,160
3.1.3] KNR 2-01 0211- |ST.03.01.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
05 0214-03 kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
poz.3.1.2* 0,41 m3 25,076
RAZEM 25,076
3.1.4 ST.03.01.00 Opfata za utylizacje ziemi m3
analiza
indywidualna
poz.3.1.3 m3 25,08
RAZEM 25,08
3.1.5|KNNR 5 0113-02(ST.03.01.00 Rury ochronne z PCW o $r.150 mm m
2,29 m 2,290
RAZEM 2,290
3.1.6]KNNR 5 0113-02[ST.03.01.00 Rury ochronne z PCW o $r.250 mm m
2,86 m 2,860
RAZEM 2,860
3.1.7] KNR 2-31 0106- [ST.03.01.00 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po m2
03 0106-04 zagegszczeniu
poz.3.1.9 m2 426,380
RAZEM 426,380
3.1.8| KNR 2-31 0114- [ST.03.01.00 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu m2
07 0114-08 15cm
poz.3.1.9 m2 426,380
RAZEM 426,380
3.1.9|KNNR 6 0502-03[ST.03.01.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
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poz.3.1.2 + poz.3.1.1 m2 426,380
RAZEM 426,380
3.2 Nawierzchnia mineralna z podbudowg
3.2.1] KNR 2-31 0102- |ST.03.01.00 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. [I-IV - 17 cm | m2
05 0102-06 giebokosci koryta
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
3.2.2| KNR 2-01 0211- |ST.03.01.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
05 0214-03 kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.3.2.1* 0,17 m3 7,140
RAZEM 7,140
3.2.3| KNR 2-31 0114- |ST.03.01.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po m2
03 0114-04 zageszczeniu 10 cm
poz.3.2.1 m2 42,000
RAZEM 42,000
3.24 ST.03.01.00 Nawierzchnia mineralna 0/8 mm (zwirowa), grubosci 4 cm + podsypka m2
analiza piaskowa, grubosci 3 cm
indywidualna
poz.3.2.1 m2 42,000
RAZEM 42,000
3.3 Obrzeza, krawgzniki
3.3.1] KNR 2-31 0818- |ST.03.01.00 Rozebranie porgczy ochronnych (barierki) m
01
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
3.3.2| KNR 4-04 0303- |ST.03.01.00 Rozebranie murku m
04
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
3.3.3] KNR 2-31 0813- |ST.03.01.00 Rozebranie krawgznikéw betonowych 1na podsypce cementowo- m
03 piaskowej
6,59 +4,76 + 15,76 m 27,110
RAZEM 27,110
3.3.4| KNR 2-31 0402- |ST.03.01.00 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
04
poz.3.3.5* 0,065 m3 1,504
RAZEM 1,504
3.3.5| KNR 2-31 0403- |ST.03.01.00 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
03 cementowo-piaskowe;j
16,2 + 6,94 m 23,140
RAZEM 23,140
3.3.6] KNR 2-31 0407- |ST.03.01.00 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
26,88 + 7,45 m 34,330
RAZEM 34,330
3.3.7] KNR 2-31 0403- |ST.03.01.00 Stopnie betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
04
analogia
16*5 m 7,500
RAZEM 7,500
3.3.8| KNR 2-31 0403- |ST.03.01.00 Palisada m
01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
Zabezpieczenie konstrukcji dachu do wymaganej klasy odpornosci ppoz.
4.1|KNR AT 43 0302 |ST.01.01.00 Systemowe zabezpieczenie konstrukcji dachu ptytami gipsowymi; m2
-1 odpornos$¢ ogniowa R 30
(0,126*2+0,2%2)*(563*1,42*5*2+(563+1)*05*1,42*5"2+ (456 + 1) * m2 153,190
05*142*13+7,24*1,42*2+2,59*1,42*10)
RAZEM 153,190
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