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CENTRUM SZKOLENIA POLICJI 
W LEGIONOWIE
ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo

Dostawa koparko-ładowarki dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Tabela 1

	L.p.

	OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA
	PARAMETRY OFEROWANEGO PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

wypełnia Wykonawca
Wykonawca powinien wpisać, czy spełnia wymóg albo szczegółowo opisać parametry techniczne oferowanego pojazdu 
(jeśli jest to wielkość mierzalna)

	1. 
	Rok produkcji – 2025 (fabrycznie nowa)
	

	2. 
	Kabina operatora z pneumatycznym obrotowym i podgrzewanym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS
	

	3. 
	Wyświetlacz przedni kabinowy pokazujący m.in. prędkość, ostrzeżenia stan oleju silnikowego, temperatura i ciśnienie oleju przekładniowego, hamulec postojowy
	

	4. 
	Wyświetlacz boczny kabinowy  pokazujący  m.in.  poziom  paliwa,  liczbę  motogodzin,  alerty serwisowe
	

	5. 
	Lampy ostrzegawcze w kolorze żółtym LED – minimum 4 sztuki, umieszczone na dachu pojazdu
	

	6. 
	Światła robocze LED – minimum 8 sztuk, 4 z przodu i 4 z tyłu maszyny
	

	7. 
	Metalowe osłony tylnych lamp
	

	8. 
	Radio fabryczne z BlueTooth
	

	9. 
	Fabryczny immobiliser
	

	10. 
	Kabina z klimatyzacją
	

	11. 
	Lusterka boczne
	

	12. 
	Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, podkładki gumowe 
pod stabilizatory
	

	13. 
	Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności minimum 
165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar
	

	14. 
	Całkowita długość robocza koparko-ładowarki – maksimum 5 800 mm
	

	15. 
	Szerokość koparki – maksimum 2 400 mm
	

	16. 
	Masa eksploatacyjna maszyny – maksimum 9 000 kg
	

	17. 
	Wysokość przy złożonym ramieniu – maksimum 3 850 mm
	

	18. 
	Rozstaw osi  – maksimum 2 200 mm
	

	19. 
	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, spełniający normę emisji spalin Stage V
	

	20. 
	Pojemność skokowa nie mniejsza niż 4 500 cm3 
(zgodnie z deklaracją zgodności producenta „CE”)
	

	21. 
	Moc znamionowa silnika nie mniejsza niż 80 kW
	

	22. 
	Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 500 Nm
	

	23. 
	Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 130 dm3 paliwa
	

	24. 
	Mosty wyposażone w zwrotnice z przekładnią planetarną z proporcjonalnym rozdziałem momentu obrotowego
	

	25. 
	Napęd na dwie osie, przednia oś skrętna, wyposażone w koła jezdne: 
przednie o rozmiarze 20 cali, tylne o rozmiarze 26 cali
	

	26. 
	Błotniki kół przednich i tylnych
	

	27. 
	Możliwość poruszania się maszyny w pozycji odwróconej do ramienia koparkowego
	

	28. 
	Dodatkowy monitor z systemem wizyjnym umożliwiającym kontrolowanie terenu 
z przodu maszyny podczas kierowania w pozycji odwróconej do ramienia koparkowego
	

	29. 
	Dodatkowy pedał gazu i hamulca umożliwiający kierowanie maszyna w pozycji odwróconej do ramienia koparkowego
	

	30. 
	Wybór kierunku jazdy za pomocą przełącznika w kolumnie kierowniczej lub za pomocą przełącznika w joysticku
	

	31. 
	Skrzynia biegów automatyczna, przełączalna pod obciążeniem, minimum 6 biegów 
w przód, minimum 4 biegi w tył
	

	32. 
	Prędkość maksymalna jazdy w przód do 50 km/h
	

	33. 
	Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie
	

	34. 
	Przełącznik jazdy w joysticku - przód/neutralny/wsteczny
	

	35. 
	Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V
	

	36. 
	Jeden alternator minimum 150 A
	

	37. 
	Przewody spełniające wymogi normy IP 69
	

	38. 
	Minimum dwa komplety kluczyków/kart
	

	39. 
	Radioodtwarzacz wyposażony, w co najmniej 2 głośniki zamontowane w kabinie kierowcy
	

	40. 
	Apteczka
	

	41. 
	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP
	

	42. 
	Trójkąt ostrzegawczy
	

	43. 
	Skrzynka narzędziowa z zestawem narzędzi przewidzianych przez producenta
	

	44. 
	Wszystkie opony w chwili odbioru nie mogą być starsze niż 15 miesięcy
	

	45. 
	Wykonawca dostarczy dokumentację techniczno-ruchową oraz katalog części  zamiennych, deklaracji zgodności z wymaganiami znaku CE, książki gwarancyjne 
i przeglądów, instrukcje obsługi w języku polskim
	

	46. 
	Wymagania techniczne dla osprzętu ładowarkowego koparko-ładowarki 
(zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia)
	

	47. 
	Wymagania techniczne dla osprzętu koparkowego podsiębiernego koparko-ładowarki
(zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia)
	

	48. 
	Gwarancja - gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Pojazd musi być objęty gwarancją na okres wskazany w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
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   Tabela 2

	Wartość oferty netto
	Stawka podatku VAT
	Wartość oferty brutto

	
	23%
	

	
	INNE
	



Wartość netto oferty wynosi: słownie złotych: ............…………………………….……...…………..
…………………………………………………………………………………………………...………
Wartość brutto oferty wynosi: słownie złotych: ………………………………………...……...……..
……………………………………………………………………………………………………...……
w tym …….…… zł podatku od towarów i usług (VAT).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF. 




