SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY
2.2. BRANZA SANITARNA

1.

2. Cze$c¢ graficzna

Czes¢ opisowa

Lp. | Numer Tytut rysunku Skala

1 S-01 Rzut kanalizacji deszczowej 1:500

2 |S-02 Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej 1:100/100
SPIS ZAWAIOSCI OPFACOWANIA .......vvvvsrrsssressresseess s 32
ZAWARTOSC OPRACOWANIA ......ooooiiiiiiiiisnis s 32
. CZESC OPISOWA ... 33
1. SIEC KANALIZACJI SIECIDESZCZOWEL. ...t 33
2. Uzbrojenie sieCi kanalizacji ABSZCZOWE].........ccvoviveueiriiieiiiisieee et 33
3. Rozwigzania projektowe przykanalikOw deSZCZOWYCH............cccvvviiieiiiiccei e 34
4, SHUAZIENKI SCIEKOWE ......coevivieiiiiiiiicsisis ettt s s esenenas 34
5. WYKONAWSTWO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI............... 34
B, UWAGIL ..ottt 37
7. Informacja dotyczaca odstgpienia, o ktérym mowa w art. 36a Prawa Budowlanego. ................... 38

32




. CZESC OPISOWA

1. SIEC KANALIZACJI SIECI DESZCZOWE
1.1. Prowadzenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;

Rurociag w drodze publicznej (dz. 262/14, 262/19, obreb 0001 Stawa) wykonaé metodg wykopu
otwartego. Gteboko$¢ posadowienia rurociggu wynosi 0,80 m - 2,25 m.

Whpiecie do istniejacego kanatu dn 315 nalezy wykonaé poprzez zabudowanie na nim studni rewizyjnej fi 1000 mm
W przypadku innego materiatu kolektora lub innego rozwigzania metode wigczenia uzgodni¢ z Inwestorem.

2. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej
2.1. Rurociagi.

Kanalizacje wykonac z rur PP lite o Srednicy @ 200 o podwdjnej Sciance i sztywnosci obwodowej SN8. Rury

kanalizacyjne przygotowywane sg do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki SBR.

Kanaly uktada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe.
Wykonawca winien stosowac sie do wytycznych producenta rur PP w zakresie ich montazu. Laczna diugosé

rurociagow kanalizacji deszczowej dn 200 wynosi L = 135,16m, przy spadku podtuznym wynoszacym i=0,5%.

2.1.1. Betonowe studnie rewizyjne.

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano, jako kompletne studnie systemowe z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych o $rednicy @1000mm, wg PN-B-10729 — beton w klasie min C30/37, dodatkowo:
wodoszczelno$¢ (min. W8), nasigkliwos¢ ponizej 4%, taczone na uszczelki gumowe z prefabrykowanymi kré¢cami
potaczeniowymi, Studnia powinna posiada¢ fabrycznie osadzone Zeliwne stopnie ztazowe typu ciezkiego
w uktadzie mijankowym, wyprofilowana kinete z wyprowadzonymi kré¢cami. Przykrycie studzienek kanalizacyjnych
- zwezka redukcyjna 1,0/0,6 o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300kN. Przy osadzaniu wtazéw
kanalizacyjnych stosowaé polimerowe pierécienie dystansowe. Nie dopuszcza si¢ stosowania pod wiazy pierscieni
betonowych.

Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej chudego betonu C8/12 o grubo$ci min. 10cm.

Wiazy — o $rednicy dn600 o klasie wytrzymatosci D400, dwu- lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym (typu
BEGU), samoblokujace bez czesci ruchomych. Moga by¢ stosowane tylko wiazy zgodnie z normg PN-EN
124:2000.

Schemat studni wraz z posadowieniem oraz zestawienie studni na rysunku S-02.

PrzejScia przez S$ciany studzienek prefabrykowanych nalezy wykonywaé, jako szczelne w  stopniu

uniemozliwiajacym infiltracje wody do wnetrza lub eksfiltracje na zewnatrz studzienki. Nalezy stosowa¢ przejscia
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szczelne wg rozwigzan systemowych, np. Preco, poprzez szczelne osadzenie w sposéb fabryczny systemowych

tulei uszczelniajacych odpowiednich dla projektowanego typu i Srednicy rurociggu.

3. Rozwigzania projektowe przykanalikéw deszczowych
3.1. Zatozenia ogoine odprowadzenia wod deszczowych z zabudowy mieszkaniowej
Wody opadowe z przynaleznych drodze terenéw zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej za

pomoca przykanalikéw z rur PP do studni za pomocg przej$¢ szczelnych @ 160 do kanalizacji deszczowe;.
3.2. Uzbrojenie przykanalikdw deszczowych

3.2.1.  Rurociagi.

Przykanaliki wykona¢ z rur PP o $rednicy 8160 mm i sztywnosci obwodowej SN8. Rury kanalizacyjne
przygotowywane sg do taczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelek SBR.

Przykanaliki uktada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na profilu podtuznym Wykonawca winien stosowac si¢

do wytycznych producenta rur PP w zakresie ich montazu.

4. Studzienki Sciekowe

Projektuje sie wykonanie studzienek $ciekowych (wpustdéw deszczowych) DN 500 z systemowych
prefabrykowanych elementéw betonowych C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu
przykanalikow. Prefabrykowane elementy nalezy wykona¢ jako jeden element monolityczny. Jako zwiericzenie
studzienek Sciekowych projektuje sie kraty Zeliwne proste, klasy D400 wg PN-EN 124:2000, wyposazone w kosz ze
stali ocynkowanej. Wpusty wykona¢ bez syfonu z osadnikiem gtebokosci min. 0,50m. Studzienki nalezy posadowi¢

na fawach z betonu C12/15 gr. min. 10cm.

5. WYKONAWSTWO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI.

5.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Utozenie rur musi by¢ wykonane w
wykopach o podtozu odwodnionym i na podsypce piaskowej min 15cm. Pozwala to na uformowanie zagtebienia
pod rure, montaz ztacza, a takze utrzymanie odpowiednich spadkéw przewidzianych w projekcie. Ewentualng wode
gruntowa z wykopu a takze ewentualng wode opadowa nalezy odpompowac z wykopu pompa spalinowa lub
elektryczna.

Przed utozeniem rurociagu i wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu musi by¢ wyréwnane, a
ewentualne kamienie i gruz usuniete. Rury na catej diugosci musza sie wspiera¢ na podtozu. Powierzchnie taczace
i elementy uszczelniajgce muszg by¢ doktadnie oczyszczone. Wykopy pod rurociggi wykonac ok. 15cm gtebsze niz
posadowienie rur, dla wykonania podsypki piaskowej. Nie nalezy wykonywa¢ wykopow gtebszych niz podano

wyzej. Przewody po utozeniu na podsypce nalezy zinwentaryzowac.
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5.2. Roboty montazowe przytaczy
Sieci i przytacza deszczowe, nalezy wykona¢ od najnizszego punktu, zgodnie z zaprojektowanymi

spadkami.

Na catej dtugosci rurociagi uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym, szalowanym. W czasie montazu rurociagu w

wykopach, sciany wykopow powinny by¢ umocnione zgodnie z PN-B-10736:1999r. Wykopy winny by¢
zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych. Schemat zabezpieczenia wykopoéw pokazano na rysunku.
Do montazu nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty nieuszkodzone posiadajgce atest producenta. Przy montazu

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy stosowac sie do wytycznych producenta rur PP. Miejsca

ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejagcym podziemnym nalezy zlokalizowac, a wykop wykonywac recznie pod

nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Na czas robét istniejgce uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ (np. przez

podwieszenie).

5.3. Zasypywanie wykopdw.
Zasypka kanatow sktada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysoko$ci 30cm ponad wierzch rury,
- warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp rurociggu wykonuije sie w trzech etapach:
- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztgczach,
- po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu potaczen,
- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpdr Scian wykopu.
Technologia wykonania podsypki, obsypki i zasypki dla sieci i przytacza zgodnie z punktem "1.3.1. Technologia

wykonania robét montazowych."

5.4. Roboty montazowe studzienek

54.1. Podtoze gruntowe pod studzienka.
Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu posadowienia studzienki w pasie drogowym oraz poziomu wystepowania
swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie bezposrednie lub grunt

podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z ponizsza tabela;
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Gruboic podsypki piaskowej

Poziom wody gruntowej ponize;
L.p. Rodzaj podioza poziomu posadowienia studzienki

do1m 1+2m |powyze]2m

| Grunty niewysadzinowe:

1 | ® rumosze niegliniaste 10 cm 10 cm 10 em

2 | e zwiry i pospdtki (z ziarnami powyzej 20 mm) 10 cm 10 cm 10 cm

* 7uzle nierozpadowe

3 | e zwiry i pospélki (z ziarnami do 20 mm)
bezposrednio na gruncie, bez podsypki
= piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste

il Grunty watpliwe:

4 | e piaski pylaste 20 cm bezpoérednio|bezposrednio

5 | & zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i pospdiki 30 cm 20 em 10 cm
gliniaste (z ziarnami powyzej 20 mm)

6 | » zwiry i pospdiki gliniaste (z ziarmami do 20 mm) 30cm 20cm  |bezposrednio
Il | Grunty wysadzinowe":
7 | »gliny zwiezle, gliny piaszczyste i pylaste zwiezle, 50 cm 30 em 20em

s ily, ity plaszczyste, ily pylaste

8 | e piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyty 50 cm 50 cm 30 cm

» gliny, gliny piaszczyste i pylaste

s ity warwowe

Uwagi:
*) w stanie zwartym, pdtzwartym lub twardeplastycznym (I, < 0,25); grunty te w stanie miekkoplastycznym lub
plastycznym wymagajg indywidualnej oceny

Podsypke piaskowg stanowi¢ moga piaski grubo-, Srednio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste mogg by¢
uzyte do tego celu, gdy bedg wbudowane ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntowej
stabilizujgcym sie co najmniej 1.0 m ponizej spodu podsypki. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona
niezwtocznie po wbudowaniu. Grubos¢ warstw i procedure zageszczania nalezy dostosowaé do wymagane;
catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnosé podsypki nie moze odbiegaé od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz £2%.

Podtoze gruntowe oraz zageszczona podsypka powinny spetniac wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu (patrz nizej) w miejscu
wbudowania.

Warstwa podsypki o grubosci 5 do 10cm uktadana bezposrednio pod kinetq studzienki nie powinna by¢

zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie studzienki i
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dotaczonych do niej przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwa podsypki zostanie dogeszczona podczas
zageszczania gruntu otaczajacego studzienke poniewaz konstrukcja studzienki, uzebrowanie poziome jej $cian,
gwarantujg bardzo dobrg wspétprace z otaczajacym gruntem.

W przypadku konieczno$ci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie projektu
odwodnienia oraz prowadzenia tych robét w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia no$nosci gruntu

rodzimego.

5.4.2. Zasypka

Wykop do wysokosci 30cm powyzej wierzchu przewoddw wigczonych do studzienki oraz co najmniej 50
cm wokdt $cian na catej wysokosci studzienki, nalezy zasypywaé gruntem piaszczystym lub pospétka o ziarnach
nie wigkszych niz 20mm. Pozostalg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna by¢
wznoszona rownomiernie, a réznica wysokosci po obu stronach studzienki nie moze by¢ wyzsza niz 30 cm. Do
zasypki nie nalezy uzywac zuzla, gruntu kamienistego lub innych materiatow, ktére moga uszkodzi¢ przewody lub
$ciany studzienki. Grunt nalezy zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubo$ci dostosowanej do
posiadanego sprzetu i wilgotnoSci zblizonej do optymalnej w granicach +£2%.  Niedopuszczalne jest uktadanie
gruntow w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie uszkodzi¢ studzienki.

Po osiggnieciu wiasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej

warstwy. Ocene zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

5.4.3. Podtoze pod elementy zelbetowe

Zasypka wykopu o grubosci 0.6m, stanowigca podioze pod elementy zelbetowe w grupie lokalizacji nr 1
(powierzchnie ruchu drogowego przeznaczone wytgcznie dla pieszych i rowerzystow oraz tereny zielone), winna
by¢ wykonana z gruntéw niespoistych, niewysadzinowych o zageszczeniu takim samym jak podfoza gruntowego
pod konstrukcje nawierzchni.

W pozostatych grupach lokalizacji zasypka ta winna by¢ wykonana z gruntéw niespoistych stabilizowanych
spoiwem o marce Rm co najmniej 1.5 MPa lub 2.5 MPa.
Goérna powierzchnia zasypki powinna mie¢ nachylenie takie jak nachylenie terenu lub nawierzchni w miejscu

wbudowania studzienki, ale nie wieksze niz 7%.

6. UWAGI

6.1. Cato$C robdt wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz Warunkami  Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe ”.

6.2. O zamiarze przystapienia do robdt zawiadomi¢ uzytkownika sieci, do ktérej nastapi  wigczenie oraz
uzytkownika sieci, z ktéra moze nastapic kolizja. Zgodnie z ustawg z dnia 27.0.2007 r. ( ,O zmianie ustawy —
Prawo Budowlane” Dz.U. nr 129 poz. 1439 art. 21a ) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sposéb wykonania planu opisany jest w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
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bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). W planie nalezy szczegoinie uwzgledni¢ prace
zwigzane z zabezpieczeniem wykopow. Zachowa¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych Dz.U. nr 47 poz 401 z 2003 r.

6.3. W miejscach pozostatych uzbrojen podziemnych terenu w obrebie istniejacych sieci oraz w miejscach zblizen i
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wszystkie roboty ziemne wykonywaé recznie.

6.4. Gruz i ziemie nienadajaca sie do zasypania wykopu wywiez¢ do utylizacii.

6.5. Gruntem rodzimym mozna zasypywac jedynie wtedy, gdy jest on piaszczysty, bez kamieni po uzyskaniu
zgody nadzoru inwestorskiego

7. Informacja dotyczaca odstapienia, o ktérym mowa w art. 36a Prawa Budowlanego.

Dopuszcza si¢ nieistotne odstapienia od zatwierdzonego Projektu Budowlanego o ile nie naruszajg one zapisow w
art. 36a ust. 5 pkt. 1-7 Prawa Budowlanego oraz pod warunkiem ich uzgodnienia z projektantem.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Maciej Wojniusz

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen nr LBS/0042/PBS/18
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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