miejscowos¢ Stawa ul. Bolestawa Chrobrego

Schemat oswietlenia drogowego - szafka UO-1
dz. nr 262/14 obreb 0001 Stawa , gmina Stawa

Stup istn. linii napow. nN nr 690/2/13

Przytacze kablowe nN

Proj. szafka pomiarowa 1P Proj. szafka oswietleniowa UO-1 z systemem sterowania CPA4.0
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Proj. stup nr 1/7 Proj. stup nr 1/6 Proj. stup nr 1/5 Proj. stup nr 1/4 Proj. stup nr 1/3 Proj. stup nr 1/2 Proj. stup nr 1/1
0,025 kW 0,025 kW 0,025 kW 0,025 kW 0,025 kW 0,025 kW 0,025 kW FDI inz. Marcin Cieéwierz
ul. Wioscianska 25/1
55-011 Siechnice
tel: 791-257-610, e-mail: mciecwierz.fdi@gmail.com
YAKXS 4x25 mm2 YAKXS 4x25 mm2 YAKXS 4x25 mm2 YAKXS 4x25 mm2 YAKXS 4x25 mm2 YAKXS 4x25 mm2
1=20m 1=27m 1=22m 1=29m 1=31m =29 m

Gmina Stawa
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 10

Ruz <30 Q

Uwagi :

- zyty kabla taczy¢ w przewodami linii
napowietrznej z uzyciem zaciskow
odgateznych firmy Ensto np. SL2.11 z
pokrywa izolacyjng SP14 lub SL37.2 z
pokrywg SP15;

- w miejscy przytaczenia kabla zabudowa¢ na
stupie ogranicznik przepie¢ firmy Ensto np.
typu SE30 lub SE45;

- projektowana oprawa firmy Schreder typ TECEO
S/5118/16LEDs 500mANW?740 o mocy 25,8W;

- wysokos¢ zawieszenia 5,0m;

- montowana bezposrednio na stupie, bez
wysiegnika;

- w projekcie przyjeto stupy proste, w kolorze
naturalnego aluminium, produkcji firmy ROSA,
typ SAL5;

- pochylenie oprawy 5°;

- stup koricowy nr 1/7 nalezy uziemi¢, poprzez
wytozenie w rowie kablowym odcinka bed-
narki ocynkowanej FeZn 25x4 o dtugosci
min. 20m i przytgczenie jej do punktu
zerowego stupa.

- rezystancja uziomu stupa nie moze by¢
wieksza niz 30Q ;

- uziemienie szafki oswietleniowej UO-1 nie
moze by¢ wieksze niz 10Q) .

SYSTEM TN-C-S

SAMOCZYNNE WYtACZANIE
ZASILANIA

NAPIECIE 0,4/0,23 kV; 50 Hz




