FDI inz. Marcin Cie¢wierz
ul. Wloscianska 25/1, 55-011 Siechnice
tel: 791-257-610, e-mail: mciecwierz.fdi@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

JEDNOSTKA EWID.
OBREB:
DZIALKI NR:

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

. i mgr inz. Marcin Cie¢wierz
Projektant Gtéwny
Branza drogowa

. mgr inz. Maciej Wojniusz
Projektant
Branza sanitarna

uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen,
nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

Budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul. Obroricéw Pokoju do ul.
Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14

wojewddztwo: Lubuskie, powiat: wschowski
gmina: Stawa, miasto: Stawa

081201_4 Stawa

0001 Stawa

262/14, 265/19, 294

XXV(DROGI); XXVI(SIECI)

Gmina Stawa
ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen nr LBS/0042/PBS/18

mgr inz. Mirostaw Nowak

Projektant
Branza elektryczna  jnstalaci elektrycznych
nr ewid. 238/88/UW
Spis zawarto$ci projektu budowlanego:
1.  Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno -budowlany

specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

uprawnienia budowlane do projektowania w

3. Informacja bioz, dokumenty, opinie i uzgodnienia ( zataczniki do projektu budowlanego)

Autorzy opracowania / nr uprawnien: Data Podpis
20.03.2022
20.03.2022
20.03.2022
Os$wiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt P 1 1 5

jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych”

(Dz. U. 2017 poz. 880).



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
JEDNOSTKA EWID.

OBREB:
DZIALKI NR:

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

FDI inz. Marcin Cieéwierz
ul. WioScianska 25/1, 55-011 Siechnice
tel: 791-257-610, e-mail: mciecwierz.fdi@gmail.com

Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14

0001 Stawa

262/14, 265/19, 294
XXV(DROGI); XXVI(SIECI)

Gmina Stawa

Autorzy opracowania / nr uprawnien:

Projektant Gtéwny
Branza drogowa

Projektant
Branza sanitarna

Projektant
Branza elektryczna

mgr inz. Marcin Cieéwierz

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, nr ewid.
LBS/0067/PWOD/14

mgr inz. Maciej Wojniusz
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeh nr LBS/0042/PBS/18

mgr inz. Mirostaw Nowak

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
nr ewid. 238/88/UW

Spis zawarto$ci projektu budowlanego:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno -budowlany

3. Informacja bioz, dokumenty, opinie i uzgodnienia ( zataczniki do projektu budowlanego)

wojewodztwo: Lubuskie, powiat: wschowski
gmina: Stawa, miasto: Stawa

081201_4 Stawa

ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa

Data

20.03.2022

20.03.2022

20.03.2022

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest
chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych”

(Dz. U. 2017 poz. 880).

Budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul. Obroncéw Pokoju do ul.

Podpis

P-115



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Cze$¢ opisowa
2. Oé$wiadczenie projektantow i uprawnienia
3. Czesc graficzna

Lp. | Numer Tytut rysunku Skala
1 12-00 Mapa orientacyjna 1:10 000
2 |Z-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

CZESC 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWALNY
2.1 Branza drogowa
2.2 Branza sanitarna
2.3 Branza elektryczna
CZESC 3. INFORMACJA BIOZ, DOKUMENTY, OPINIE | UZGODNIENIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA..........cvitteieteteteteteteseseseseaeseaessss s s s st ss ettt setetesebebebebesebesesesesesesesesssssnanas 2
ZAWARTOSC OPRACOWANIA .....ooeottrieiiiestessesse s 2
l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA ......cocuivirereriiecectete et esse et 3
1. CZESC OPISOWA......cocteueuiteeieieeee ettt sttt ettt s s s s s s ettt et et et et b et et et et et et et e b et e b et e sesesess s e s e 13
1 DBNE OGOINE +..v.vevvveereteeeteetetesteseetesesteseeteseesesebeseesesebe st ebetebessesesbesesseseebese st essebessese s ebe s ebe s ebesbesessesestensstens 13
1.1 DANE POUSTAWOWE .....vervevierereeesestesesteseetesesseseeseseesesseteseesessesessese s esessesessese st ese et eseas e s ebe s ese s ebessenesseseseeneseens 13
1.2 Przedmiot | ZAKIES OPrACOWANIA. .. ..veve.veresesesseseeseseesessesessesessesessesessesessesessesessessesessasessesessasessesessesessesessensssens 13
1.3 POUSIAWA OPFACOWANIA .....vveveveveeteseeeteseeseeseeseesessestessesbestessessesseseasesbesteabeseeseessessaseaseabesteateseetesseseasessearens 14
1.3.1 PodStawa OpracoWaNia MEIYIOIYCZNA .........veveverersesessesessesessesessessssesessesessesessessssessssessesessesessesessesessesessesessens 14
14 LOKAIIZACIA 1 ....vevveveevetetete vt s te et et st e e et et et et et et et et e seebe st ebesbese st esessese et ese et ens et e s ebe s ebe et ebe s ebe et erestenentenentens 14
2 Istniejacy stan zagoSPOAArOWANIA TEIENU ........eeieeeieiiirrieeeie e e st r e e e e e s r e e e e s s nn e e e e e e e e s ssnrnrreeeeeesesannnnnnees 14
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2.3 Warunki WOANO-GIUNTOWE .....c.v.veurevereereseressesetesestessstesessessssesessessssessesesebessesessesessesessessssessssesessensssenessens 15
2.8 ZIBIBA.....cve ettt ettt ettt et a e bt b et he et ae LA et a et oA e R et h et Ae e e R et eRe et ebe et eRe et eRe et ene et ene et eneeteneerens 15
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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Siechnice, 20.03.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2020 poz.
1333)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
,Budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul. Obroficéw Pokoju do ul. Kopernika w m. Stawa na dziatce nr
262/14
Powiat: Lubuskie, Powiat: wschowski, Gmina: Stawa
Obreb geodezyjny: 0001 Stawa
dz. nr 262/14, 262/19, 294
jednostka ewidencyjna: 081201_4 Stawa
zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant / nr uprawnien / podpis:

mgr inz. Marcin Cieéwierz
) . uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
Projektant Glowny/ | inzynieryjnej drogowej bez ograniczen,

Branza drogowa
nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

mgr inz. Maciej Wojniusz

. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
Projektant / instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Branza sanitama | cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

kanalizacyjnych bez ograniczen nr LBS/0042/PBS/18

mgr inz. Mirostaw Nowak

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
Projektant / instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

Branza elektryczna | elektrycznych

nr ewid. 238/88/UW




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéow Wikp. 25-11-2014
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0028/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932z pdzn.
zm.), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14, ust.1, pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 13 ust.4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po
ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARCIN HUBERT CIECWIERZ

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 02 czerwca 1987r. w Glogowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0067/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

‘ UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Jozef Krzyzano
2. inz. Andrzej Wesoly

3. mgr Emilia Kucharczyk
Otrzymuja:
1. Pan Marcin H
zam. Wroblow 32; 67-410 Stawa
2. ORI LOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a




dekw

Zakres nadanych uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZzynieryjnej drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie  objetym wylej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5} sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

2. Na podstawie § 13 ust.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie R
uprawnienia budowlane w specjalnodci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktow inzynierskich opréez przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3. Na podstawie § 10 Rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Ak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-M2P-17D-1Y4 *

Pan Marcin Hubert Cie¢wierz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0041/15

adres zamieszkania ul. Wiosciariska 25/1, 55-011 Siechnice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Gorzéw WIkp., dnia 06-06-2018r.
Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0001/2018
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2016. 1725 t. j.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art.14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t. j.) oraz §10
i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278). po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Tadeusz Wojniusz
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 14-05-1986r. w Glogowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0042/PBS/18
do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§1.W  trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

) \ 1. mgr inz. Waldemar Olczak

2. mgr inz. Jacek Tomczyk

\ o _ / 3. mgr inz. Grazyna Loks

Otrzymuja: N o A
1. Pan Maciej Tadeusz Waj_l;iﬁsz
Zam. ul. Brzozowa 1; 67-410 Stawa
2. Okregowa Rada Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa



Hokok
Uprawnienia budowlane nadane

Panu Maciejowi Tadeuszowi Wojniuszowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. 14-05-1986r. w Glogowie

numer ewidencyjny LBS/0042/PBS/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

. Namocy § 14 ust. 3 Rozporzadzenia z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie upowazniajg do:

do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

. Namocy § 10 Rozporzadzenia z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia budowlane w danej specjalnosci

uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
tej specjalnosci.

. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7-07-1994r. Prawo budowlane,
uprawnienia w danej specjalnosci upowazniaja:

1) do projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifika

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. mgr inz. Jacek Tomezyk
3. mgr inz. Grazyna Lok$

*kk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-752-WZA-WBB *

Pan Maciej Tadeusz Wojniusz o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0010/15

adres zamieszkania ul. Jasminowa 11, 67-410 Stawa

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Ohywatel(ko) Miroslaw Nowak jest upowainiony(a) do:

(imie i norwisho)

1. do sporzadzeania projektow instalacji elektirycznych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych ele-
mentdbw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego

w zalkresie instalacji elektrycznych,

Otrzymuje:

Pt S———

mgr inz.Miroslaw Nowak

ul. Powstadcodw $1. 193 m
53-138 Wroclaw

“{podpis i piected)

YS7G 2713 39140276 2000 2 87
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. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor Gmina Stawa ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa

Temat: Projekt pt.. ,Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Obroricdw Pokoju do ul.
Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14”

Lokalizacja: wojewodztwo: lubuskie, powiat: wschowski, miejscowos¢: Stawa
Numer dziatki: Obreb geodezyjny: 0001 Stawa; dziatki numer: 262/14, 262/19, 294

Jednostka ewidencyjna: 081201_4 Stawa

Jednostka projektowa: FDI inz. Marcin Cieéwierz

55-011 Siechnice, ul. WioScianska 25/1
Branza: zagospodarowanie terenu
Nr projektu: P-115

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji jest poprawa bezpieczefistwa na drodze gminnej w m. Stawa w
ramach zadania pn.: Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Obroricéw Pokoju do ul. Kopernika w m. Stawa na
dziatce nr 262/14. Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na budowie obiektow
budowlanych w zakresie jak nizej:

. budowie drogi o tgcznej dtugosci 160,30m. Droga bedg posiadac: jezdnie o nawierzchni z kostki betonowe;j
o szerokos$ci 5,00 m, dojscia piesze do dziatek przylegtych bedg realizowane po przez nawierzchnie utwardzonej z
kostki betonowe;.

. budowie sieci kanalizacji deszczowej w sktad ktdrej bedg wehodzi¢ studnie betonowe wiazowe @1000,
kanaty o Srednicy @315, z rur PP SN8 (lite), oraz wpusty uliczne $ciekowe tradycyjne ustawione na studzienkach
$ciekowych z kregdw betonowych o Srednicy @500 mm i osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

. budowie kablowej linii o$wietleniowej niskiego napiecia i ustawienie latarni oswietlenia drogowego
wzdtuz projektowanego odcinka drogi gminnej na dziatce nr 262/14. Latarnie zaprojektowano na stupach
aluminiowych, z energooszczednymi oprawami, wykonanymi w technologii LED . Projektowane
o$wietlenie zostanie zasilone zgodnie z wydanymi warunkami ENEA Operator ze stupa nr 630/13/2
Zlokalizowanego na ul. Obroncéw Pokoju.
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. Budowie kanalizacji technicznej z rury RHDPE 110/6.3 wraz ze studniami SKO-1
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz niezbednymi uzgodnieniami
stanowig zatacznik do wniosku o pozwolenia na budowe.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna
Niniejszy projekt opracowano w szczegolnosci na podstawie:

. mapy do celéw projektowych w skali 1: 500 — zgtoszenie pracy geod. nr GK.6640.1050.2021
. Dziennika Ustaw z 1999r. nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.,
. Wizja lokalna i pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe w terenie.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. 0 drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje si¢ w pdtnocnej czesci miasta Stawa.
Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z UCHWALA NR XIV/130/19 RADY MIEJSKIEJ W SLAWIE
z dnia 29 pazdziernika 2019 r. stanowig;

KDD-39 - tereny drég publicznych - drogi dojazdowe

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W przedmiotowym zakresie dziatka nr 262/14 w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny jako ulica gminna o
nawierzchni nieutwardzonej,

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ gazowa
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- sie¢ kanalizaciji teletechnicznej
chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.3 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme BORGEO Ustugi
Geologiczne w styczniu 2022r. , stwierdza sie co nastepuie:
1. Podczas badan geotechnicznych, nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m
2. Grunty zalegajace w badanym podtozu sg gruntami przepuszczalnymi gtownie to piaski pylaste i piaski
drobne.
3. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze w omawianym podtozu wystepuja proste warunki
gruntowo — wodne.
4. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu przyjeto | kategorii geotechniczne;.

2.4 ZIELEN

W zwigzku z budowg drogi gminnej nie przewiduje sie usuwania drzew podlegajacych ochronie prawne;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie wykonanie ciagu pieszo-jezdnego
0 szeroko$ci 5,0m jako jezdni o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej kraweznikami. Jak odwodnienie
zaprojektowano kanalizacje deszczowa. W ramach budowy przewidziano dowigzanie istniejacych ciggow
pieszych do krawedzi ciggu pieszo -jezdnego po przez wykonanie dojs¢ pieszych. Projektuje sie rowniez
utwardzenie podjazdéw do miejsc gdzie zlokalizowane sg kosze na Smieci.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:

- projektowana droga gminna :

dla drogi gminnej klasy ,D” przy zatozeniu:

o  Kategoria ruchu KR1,
e  Szeroko$¢ jezdni 5,00 m,
o  Dlugosc¢ projektowanej drogi gminnej 160,30 m,

- projektowana kanalizacja deszczowa:
e Diugo$¢ kanalizacji fi 200 mm 140,16 m
e Studnie fi 1000 mm 5 szt.
o Wpusty deszczowe 3 szt.

- projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego:
e Dtugosc linii oswietlenia ulicznego 185,78 m
e Latarnie uliczne 7 szt.
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- projektowany kanat technologiczny:
o Diugo$¢ kanatu technologicznego 158,20 m
e  Studnie SKO-1 3 szt.

Prace budowlane bedg prowadzone jednoczesnie na catym odcinku objetym opracowaniem w sposob pozwalajacy
na utrzymanie ruchu obstugujacego przylegly teren. W pierwszej kolejnosci wykonane zostang prace zwigzane z
rozbiorkg istniejacych elementéw drogi, budowa kanalizacji deszczowej, budowg oswietlenia. Nastepnie
prowadzone bedg roboty ziemne (wykopy oraz nasypy) pod konstrukcje drogi. Po wykonaniu wzmocnienia podtoza
utozone zostang warstwy podbudowy oraz nawierzchni. Na koricu prowadzone bedg prace polegajace niwelacja
terenu oraz humusowanie z obsianiem mieszanka traw.

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia nawierzchni jezdni drogi — 816,94 m?

Powierzchnia doj$¢ pieszych - 30,38 m2,

Powierzchnia odtworzenia nawierzchni asfaltowej — 7,28 m?
Powierzchnia odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej — 21,56 m?

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

cawn =

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen i ucigzliwo$ci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywione;.

Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy granic Gminy
Zarow i znajduje sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie na
Srodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia
uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tacznosci, dostepu
do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca rob6t powinien minimalizowac ucigzliwosci zwigzane z budowa tj.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajgcego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne przejscia.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnieft w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomo$ci oraz nie wykracza poza granice dziatki numer:
0001 Stawa dz. nr 262/14, 262/19, 294

Okreslenie obszaru oddziatywania na podstawie przepisow:

- Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzony UCHWALA NR XIV/130/19 RADY
MIEJSKIEJ W SLAWIE z dnia 29 pazdziernika 2019 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.
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- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm. -
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzn. zm.

5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktorym realizowane bedzie przedsiewzigcie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gorniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony
konserwatorskiej.

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementdw znajdujg sie¢ istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
o W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegélnosci roboty ziemne,
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
o Orozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ ich wtascicieli;
o |stniejace wlazy na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy
podnies¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowa¢ pokrywy, a w szczegoInosci:
- nalezy przewidziec regulacje pionowg wszystkich wiazow na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowej i gazociggowej wraz z wymiang zwieficzen i wtazéw Zeliwnych,
o W obrebie opracowania znajdujg sie sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej, gazociag-
nalezy je zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.
o Nieczynne urzadzenia, sieci, kanaty trwale usung¢ z gruntu w porozumieniu z ich wiascicielami.

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametréw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametréw technicznych przedmiotowej
konstrukciji jezdni przyjmuje sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiorki
istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
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Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami -
zgodnie ze sztuka budowlana.

Nalezy przestrzegac ,Warunkdw wykonania robét budowlanych.”

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegbinosci roboty ziemne, bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

o wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

o zabezpieczy€, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

e niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wajta (burmistrza, prezydenta).

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz byta wolna
od wad i btedéow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobéw budowlanych czy technologii, w mysl.
Art.29 ust.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, nalezy to traktowac jako informacje na temat oczekiwanego
standardu i poziomu jakoSci, a nie Scisle okreslenie wyrobu koniecznego do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie
innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktorych rownowazno$¢ opisano w Specyfikacjach
Technicznych lub dokumentacji projektowe;.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Marcin Cieéwierz

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. LBS/0067/PWOD/14
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;f;gﬁf;\';;/ FDI inz. Marcin Cieéwierz
adres: ul. Wioscianska 25/1

55-011 Siechnice
tel: 791-257-610, e-mail: mciecwierz.fdi@gmail.com

Gmina Stawa

Inwestor/ 67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 10
adres:

Obiekt: Ciag pieszo - jezdny

Lokalizacja/ Miejscowosé: SLAWA
adres:

Wojewddztwo: Lubuskie; Powiat: Wschowski; Gmina: Stawa
Miejscowo$c¢: Stawa

Nr dziatki: Obreb: 0001 Stawa, Nr dz.: 262/14, 262/19, 294

jednostka ewidencyjna: 081201_4 SLAWA - MIASTO

"Dokumentacja projektowa dla zadania: Budowa ciggu

Tytut pieszo-jezdnego od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Kopernika w m.
projektu: Stawa na dziatce nr 262/14
Nr projektu: Stadium: Branza:
P-115 Projekt
Zagospodarowania terenu DR, KD
Nazwa Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Obroncow Pokoju do ul. Shal
zadania: Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14 1 - 5000
Nrrys.:
Tytut
. LOKALIZACJA 7-01
Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis

Projektant Glowny:| mgr inz. Marcin Cieéwierz
branzy drogowej upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
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drogowej, nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

Projektant: mgr inz. Maciej Wojniusz
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gazowych, i i kanalizacy]
bez ograniczen nr LBS/0042/PBS/18
Projektant: mgr inz. Mirostaw Nowak
branzy elektrycznej upr. bud. do proj. bez ograniczen w specj. inst. - inzynieryjnej 20.03.2022

w zakresie instalacji elektrycznych nr 238/88/UW




PROJ. KKRAWEZNIKI BETONOWE DROGOWY WYSOKI

PROJ. KKRAWEZNIKI BETONOWE OBNIZONY
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
NAWIRZCHNIA Z KOSTKI BET. DO ODTWORZENIA
NAWIRZCHNIA Z ASFALTOWA DO ODTWORZENIA

ZAKRES OPRACOWANIA i ZAKRES ODDZIALYWANIA OBIEKTU

PROJ. NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
GRANICE DZIALEK
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2. Przepust O2 - rura SRS 110 kolor niebieski 11mb ;
3. Przepust O3 - rura SRS 110 kolor niebieski 8mb ;

1. Przepust O1 - rura SRS 110 kolor niebieski 12
4. Przepust O4 - rura SRS 110 kolor niebieski 8mb
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FDI inz. Marcin Cieéwierz
ul. WioScianska 25/1, 55-011 Siechnice
tel: 791-257-610, e-mail: mciecwierz.fdi@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

JEDNOSTKA EWID.
OBREB:

DZIALKI NR:
KATEGORIA OBIEKTU

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Obroncéw Pokoju do ul.
Kopernika w m. Slawa na dzialce nr 262/14

wojewodztwo: Lubuskie, powiat: wschowski
gmina: Stawa, miasto: Stawa

081201_4 Stawa

0001 Stawa

262/14, 265/19, 294

XXV(DROGI); XXVI(SIECI)

Gmina Slawa
ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa

Autorzy opracowania / nr uprawnien: Data Podpis

mgr inz. Marcin Cieéwierz

Projektant

uprawnienia budowlane do projektowania w

Glowny specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, nr 20.03.2022

Branza drogowa ewid. LBS/0067/PWOD/14

mgr inz. Maciej Wojniusz

Projektant uprawnienia budowlane do projektowania w

Branza sanitarna

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 20.03.2022

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen nr

LBS/0042/PBS/18
mgr inz. Mirostaw Nowak

Projektant uprawnienia budowlane do projektowania w

Branza elektryczna

Spis zawartosci projektu budowlanego:

1.  Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno -budowlany

specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie 20.03.2022
instalacji elektrycznych nr ewid. 238/88/UW

3. Informacja bioz, dokumenty, opinie i uzgodnienia ( zalaczniki do projektu budowlanego)
Os$wiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy
projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P 115

(Dz. U. 2017 poz. 880).



Spis zawarto$ci opracowania
| BRANZA DROGOWA
1. Czgs¢ opisowa

2. Czgs¢ graficzna

Lp. | Numer Tytut rysunku Skala
1 |D-01 Rzut uktadu drogowego 1:500
2 |D-02 Przekroj charakterystyczno -konstrukcyjny 1:50
3 |D-03 Profil podtuzny 1:1000/10
0
Il BRANZA SANITARNA
1. Czgs¢ opisowa
2. Czgs¢ graficzna
Lp. | Numer Tytut rysunku Skala
1 |S-01 Rzut kanalizacji deszczowej 1:500
2 |S-02 Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej 1:100/100
I11. BRANZA SANITARNA
1. Czgs¢ opisowa
2. Czgs¢ graficzna
Lp. | Numer Tytut rysunku Skala
1 E-01 Rzut sieci o§wietlenia ulicznego i kanatu technologicznego 1:500
2 E-02 Schemat jednobiegunowy o$wietlenia ciagu pieszo-jezdnego.
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. BRANZA DROGOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany na obszarze projektowanej
inwestycji pn.:

,Budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Kopernika w m. Stawa na dzialce
nr 262/14” w obszarze dziatki numer: obreb geodezyjny: 0001 Stawa; dziatki numer: 262/14, 262/19,
294,
Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz niezbgdnymi
uzgodnieniami stanowia zatacznik do wniosku o pozwolenia na budowe.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe drogi gminnej o tacznej dtugosci 160,30 m.
W ramach budowy przewiduje si¢ wykonanie:

e Nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej — jezdnia, dojscia piesze

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej budowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o UCHWALA NR XIV/130/19 RADY MIEJSKIEJ W SLAWIE z dnia 29
pazdziernika 2019 r. przyjeto wytyczne odnosnie parametrow jak:

dla drogi klasy ,,D” przy zatozeniu:

- kategoria ruchu jezdni — KR1

- szeroko$¢ pasa ruchu — 2,50 m

2.2. OPIS DROGI W PLANIE

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drogi gminnej KDD-39.

Projektowany odcinek drogi gminnej, ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z ul. Obroncéw Pokoju droga
gminna a konczy si¢ na skrzyzowaniu z ul. Kopernika i sktada si¢ z odcinka prostego.

Stan projektowany zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej
stanowi droge nieutwardzong.

2.3.  OPIS NIWELETY I SPADKOW

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drog klasy ,,.D” o predkosci
projektowej V,=30km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego skrzyzowania z ul. Obroncow
Pokoju oraz z ul. Kopernika , oraz w dowigzaniu do terenow przylegtych.

Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do isthiejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,4—
1,00%.

Nawigzano si¢ rowniez wysokosciowo do terenu przyleglego celem zapewnienia minimalizacji robot
ziemnych.



2.4. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowa droga gminna bedzie posiadac klase ,,D” oraz przekroj uliczny 1x2.
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek jednostronny o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,

- wysoko$¢ kraweznika nad nawierzchnig jezdni po lewej stronie — 12 cm,

- wysoko$¢ krawegznika nad nawierzchnig jezdni po prawej stronie — 6 cm,

- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — dojscia piesze - 2 cm,
- rolka przykraweznikowa — kostka betonowa 16x16x16¢cm — obnizona 0 1cm

2.5.
25.1

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Zatozenia

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

kategoria ruchu — KR1,

warunki wodne podtoza — dobre

rodzaj podtoza gruntowego — piaski drobne, piaski gliniaste.

grupa nos$nosci podtoza — dla catosci zadania zaklada si¢ grupe — G3,

O O O O

glebokos$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcje drogowe:

O O 0O O O O O

25.2.

zakres przewidywanych robot:

roboty ziemne,

wywoz gruntu z wykopu na sktadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

wykonanie warstwy wzmaocnienia podtoza,

wykonywanie faw betonowych pod krawezniki, obrzeza,

utozenie kraweznikow, obrzezy,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego 0 uziarnieniu
ciggltym,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowe;j.

Projektowane konstrukcje drogowe
Konstrukcija jezdni, miejsc postojowych, zjazdéw
Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa $cieralna — Kostka betonowa typu Behaton (kolor szary) -8cm,
0 Warstwa podsypkowa —podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm,

O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgoz Uziarnienie 0-31,5mm -
15cm,

Podloze gruntowe G1 o E;>80MPa oraz 121,00

[0 Wzmocnienie podloza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cq s/ -20cm,

Konstrukcja doj$¢ pieszaych

[0 Warstwa $cieralna — kostka betonowa typ Tablo (kolor grafitowy) -8cm,
[0 Warstwa podsypkowa — podsypka cementowo- piaskowa 1:2 -3cm,



O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
0 uziarnieniu ciaglym, stabilizowana mechanicznie -15¢cm,
Podloze gruntowe G1 o E,>80MPa oraz 11,00

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowy 15x30 cm oraz 15x22 cm:

e do ulozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ kraweznik betonowy 15x30. Co
50m nalezy stosowa¢ dylatacje wraz z dylatacja tawy betonowej za pomoca elastycznych
przektadek.

® do utozenia zaprojektowanych tukow nalezy uzywaé¢ wylacznie kraweznikow tukowych
15x30cm o odpowiednich promieniach tukéw. Nie dopuszcza sie wykonywania tukéw o
promieniu mniejszym niz 12 m z kraweznikoéw prostych.

Jako obramowanie dojs¢ pieszych nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:

e w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykonac z
betonu C12/15.

e do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzysta¢ nowe obrzeze betonowe 8x30cm wg
PN-EN1340 klasy D,T i H. We wszystkich przypadkach obrzeza

2.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych jezdni odbywac si¢ bedzie za posrednictwem spadkdéw poprzecznych i
podtuznych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

2.7. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

e zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania

e wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zaggszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje
zatozen projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie nosnosci podloza
poprzez:

e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach
nasgczania
woda wg warunkéw ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtornego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego™.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwiazku z wystgpowaniem w podlozu w niektorych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢
konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze
konieczno$¢ wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie.
Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swoja statecznosc.
Przyjmuje sig, ze kliny odtaméw powinny mie¢ nastepujace szerokosci:
- dla wykopdéw bez obudowy do glebokosci 1,0 m i gruntow sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°)
—min. 0,5m
- dla wykopow bez obudowy o glebokosci do 1,5m z gruntdéw spoistych (o kacie tarcia wew. ©=20°+
22°) —min.1,0m
- dla wykopow z obudowa o glebokosci do 2,0m dla gruntéw sypkich szerokos¢ klina odtamu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, nos$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami 0 grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.



Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc
Wykonawca powinien dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci
jego odspojenia. Podtoze nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ r¢cznie, z nalezyta
starannoscig i ostroznoscia, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejgcych.
Wskaznik zaggszczenia gruntow nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podloza wedlug PN-S-02205:1998. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalne;j, z tolerancja:

e W gruntach niespoistych +2 %

e W gruntach mato i §rednio spoistych +0%, +2%

e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, +4%
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podioza naturalnego, przed wbudowaniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podtoze istniejace nalezy
osuszy¢ poprzez stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza si¢ zastosowanie
wapna palonego, cementu). Do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym
osuszeniu warstwy uprzednio zawilgoconej.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3. UWAGI | ZALECENIA

3.1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robdt branzy drogowej wymagaja sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi
Zatgcznik 1 do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w pelnej formie.

3.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna
by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogoélnie
obowiazujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru robot oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy.



W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlno$ci roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem najwickszej ostroznosci. O rozpoczgciu prac w obrebie
istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ ich wtascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie cze$ci opisowej i graficznej
oraz Projekt Zagospodarowania Terenu, nalezy czyta¢ tacznie i zapisy ktére pojawiaja si¢ chocby w
jednym miejscu, dotycza calego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawne
(stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z
2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku
koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz
byla wolna od wad i bledow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu
budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoja korzy$¢, a jedynie naklada obowigzek
poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Marcin Cieéwierz

uprawnienia budowlane do projektowania

W specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. LBS/0067/PWOD/14
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@ @ Obiekt: Cigg pieszo - jezdny
Warstwa Scieralna z kostki betonowe] gr.8 cm Lokalizacja/ Miejscowosc: SLAWA
kolor S2ary - - Kostka betonowa 16x16x16 cm Wojewodztwo: Lubuskie; Powiat: Wschowski; Gmina: Stawa
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 qgr.J cm Fawa 7 betonu C12/15 qr. 15 om z oporem powzoyo75m3/mb o Miejscowosé: Stawa
o n r dziatki: . .
Podbudowa 2 kruszywa famanego C90/3 gr. 15em Podbudowa_pom. Stebiizacjo C1,5/2 qr. 20 cm qooreb: 0001 Stawa, Nr dz.: 262/14, 262/16, 294
Podbudowa pom. Stablizacia C 1,5/2 ar. 20 cm Grunt rodzimy J yina: =
Grunt rodzwmy "Dokumentacja projektowa dla zadania: Budowa ciggu
Tytut pieszo-jezdnego od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Kopernika w m.
@ @ projektu: Stawa na dziatce nr 262/14
Nr projektu: Stadium: Branza:
Kraweznik betonowy najozdowy 15x22x100 cm ‘ P-115 Projekt
tawa 2 belonu C19/15 qr. 15 cm 2 oporam Pow=0,075m3/mb  [1umus 9r. T tm 2 obsiewem iraug Architektoniczno-Budowlany DR,
bt oo ’ Grunt nasypowy gr. zmienna
JUNT 1oazimy ;
Crunt deZWW Nazwa Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Obroncéw Pokoju Shala
zadania: do ul. Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14 1 " 50
Nrrys.:
rTny‘S:]Ku: Przekroje charakterystyczno - konstrukcyjne D'03
Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
Projektant Glowny:| Mgr inz
pranzy drogows) | m e 20.03.2022




Il. BRANZA SANITARNA

1. SIEC KANALIZACJI SIECI DESZCZOWEJ]

1.1. Prowadzenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Rurocigg w drodze publicznej (dz. 262/14, 262/19, obreb 0001 Stawa) wykona¢ metodg wykopu
otwartego. Glebokos$¢ posadowienia rurociggu wynosi 0,80 m - 2,25 m.
Whigcie do istniejacego kanatu dn 315 nalezy wykona¢ poprzez zabudowanie na nim studni rewizyjnej
fi 1000 mm

W przypadku innego materiatu kolektora lub innego rozwigzania metod¢ wlaczenia uzgodni¢ z

Inwestorem.

2. UZBROJENIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1.Rurociagi.

Kanalizacje wykona¢ z rur PP lite o $rednicy @ 200 o podwojnej $ciance i sztywno$ci obwodowej SN8.

Rury kanalizacyjne przygotowywane sg do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki SBR.

Kanaty uktada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe;j.
Wykonawca winien stosowac si¢ do wytycznych producenta rur PP w zakresie ich montazu. t.gczna
dhugos¢ rurociagow kanalizacji deszczowej dn 200 wynosi L = 135,16m, przy spadku podtuznym

wynoszacym 1=0,5%.

2.1.1. Betonowe studnie rewizyjne.

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano, jako kompletne studnie systemowe z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych o $rednicy @1000mm, wg PN-B-10729 — beton w klasie min
C30/37, dodatkowo: wodoszczelnos¢ (min. W8), nasigkliwo$¢ ponizej 4%, taczone na uszczelki
gumowe z prefabrykowanymi kro¢cami polaczeniowymi, Studnia powinna posiadaé fabrycznie
osadzone zeliwne stopnie ztazowe typu ciezkiego
w uktadzie mijankowym, wyprofilowana kinet¢ z wyprowadzonymi kro¢cami. Przykrycie studzienek
kanalizacyjnych — zwgzka redukcyjna 1,0/0,6 o minimalnej wytrzymalo$ci na obcigzenia pionowe
300kN. Przy osadzaniu wlazoéw kanalizacyjnych stosowac polimerowe pierScienie dystansowe. Nie

dopuszcza si¢ stosowania pod wlazy pierscieni betonowych.

12



Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej chudego betonu C8/12 o grubosci min. 10cm.
Wiazy — o srednicy dn600 o klasie wytrzymatosci D400, dwu- lub czterootworowe z wypelnieniem
betonowym (typu BEGU), samoblokujace bez czgsci ruchomych. Moga by¢ stosowane tylko wiazy
zgodnie z norma PN-EN 124:2000.

Schemat studni wraz z posadowieniem oraz zestawienie studni na rysunku S-02.

Przejécia przez Sciany studzienek prefabrykowanych nalezy wykonywaé, jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracjc wody do wnetrza lub eksfiltracje na zewnatrz studzienki. Nalezy
stosowa¢ przejscia szczelne wg rozwigzan systemowych, np. Preco, poprzez szczelne osadzenie w
sposob fabryczny systemowych tulei uszczelniajacych odpowiednich dla projektowanego typu i

$rednicy rurociagu.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE PRZYKANALIKOW DESZCZOWYCH

3.1. Zatozenia ogolne odprowadzenia wod deszczowych z zabudowy mieszkaniowej
Wody opadowe z przynaleznych drodze terenéw zostang odprowadzone do kanalizacji
deszczowej za pomoca przykanalikow z rur PP do studni za pomoca przejsé¢ szczelnych g 160 do

kanalizacji deszczowe;j.
3.2. Uzbrojenie przykanalikéw deszczowych

3.2.1. Rurociagi.

Przykanaliki wykona¢ z rur PP o $rednicy 160 mm i sztywnosci obwodowej SN8. Rury kanalizacyjne
przygotowywane sa do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelek SBR.

Przykanaliki uktada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na profilu podtuznym Wykonawca winien

stosowac si¢ do wytycznych producenta rur PP w zakresie ich montazu.

4. STUDZIENKI SCIEKOWE

Projektuje sie wykonanie studzienek $ciekowych (wpustéw deszczowych) DN 500 z systemowych
prefabrykowanych elementow betonowych C35/45 z fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi
do montazu przykanalikow. Prefabrykowane elementy nalezy wykona¢ jako jeden element
monolityczny. Jako zwienczenie studzienek $ciekowych projektuje sie kraty zeliwne proste, klasy D400
wg PN-EN 124:2000, wyposazone w kosz ze stali ocynkowanej. Wpusty wykona¢ bez syfonu z
osadnikiem gleboko$ci min. 0,50m. Studzienki nalezy posadowi¢ na tawach z betonu C12/15 gr. min.

10cm.

5. WYKONAWSTWO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJWRAZ Z
PRZYKANALIKAMI.
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5.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. UtozZenie rur musi by¢ wykonane
w wykopach o podtozu odwodnionym i na podsypce piaskowej min 15cm. Pozwala to na uformowanie
zaglebienia pod rure, montaz ztgcza, a takze utrzymanie odpowiednich spadkow przewidzianych w
projekcie. Ewentualng wode¢ gruntowa z wykopu a takze ewentualng wode opadowa nalezy
odpompowaé z wykopu pompg spalinowa lub elektryczna.

Przed utozeniem rurociggu i wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu musi by¢
wyrownane, a ewentualne kamienie i gruz usuni¢te. Rury na catej dlugosci muszg si¢ wspiera¢ na
podtozu. Powierzchnie taczace i elementy uszczelniajace muszg by¢ doktadnie oczyszczone. Wykopy
pod rurociagi wykona¢ ok. 15cm glebsze niz posadowienie rur, dla wykonania podsypki piaskowej. Nie
nalezy wykonywa¢ wykopow gtebszych niz podano wyzej. Przewody po ulozeniu na podsypce nalezy

zinwentaryzowac.

5.2.Roboty montazowe przytaczy

Sieci i przytacza deszczowe, nalezy wykona¢ od najnizszego punktu, zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami.
Na catej dtugosci rurociagi uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym, szalowanym. W czasie montazu
rurociggu w wykopach, Sciany wykopdéw powinny by¢ umocnione zgodnie z PN-B-10736:1999r.
Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob postronnych. Schemat zabezpieczenia
wykopow pokazano na rysunku.
Do montazu nalezy stosowac wytgcznie materiaty nieuszkodzone posiadajgce atest producenta. Przy
montazu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta rur PP.
Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejacym podziemnym nalezy zlokalizowac, a wykop
wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Na czas robdt istniejace uzbrojenie

odpowiednio zabezpieczy¢ (np. przez podwieszenie).

5.3. Zasypywanie wykopow.
Zasypka kanatow sktada si¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury kanalowej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rurociggu wykonuje si¢ w trzech etapach:
- wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytgczeniem odcinkow na ztgczach,
- po probie szczelnos$ci ztgez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu potaczen,
- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor Scian wykopu.
Technologia wykonania podsypki, obsypki i zasypki dla sieci i przytagcza zgodnie z punktem "1.3.1.

Technologia wykonania robot montazowych."
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5.4.Ro

54.1.

boty montazowe studzienek

Podloze gruntowe pod studzienka.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu posadowienia studzienki w pasie drogowym oraz poziomu

wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie

bezposrednie lub grunt podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z ponizszg tabela:

Grubosé podsypki piaskowe]

Poziom wody gruntowej ponizej
L.p. Rodzaj podioza poziomu posadowienia studzienki
dolm 1+2m |powyzej2m
| Grunty niewysadzinowe:
1 | ® rumosze niegliniaste 10 cm 10 cm 10 em
2 | ® zwiry | pospdélki (z ziarnami powyzej 20 mm) 10 cm 10 cm 10 em
 zuzle nierozpadowe
3 | zwiry i pospdtki (z ziarnami do 20 mm)
bezposrednio na gruncie, bez podsypki
* piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste
il Grunty watpliwe:
4 | e piaski pylaste 20 cm bezpoérednio|bezposrednio
5 | & zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i pospdiki 30 cm 20 em 10 cm
gliniaste (z ziarnami powyzej 20 mm)

6 | » zwiry i pospdiki gliniaste (z ziarmami do 20 mm) 30cm 20cm  |bezposrednio
Il | Grunty wysadzinowe":
7 | »gliny zwiezle, gliny piaszczyste i pylaste zwiezle, 50 cm 30 em 20em

s ily, ily piaszczyste, ity pylaste
8 | e piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly 50 em 50 cm 30 cm

s gliny, gliny piaszczyste i pylaste

s ity warwowe
Uwagi:
*) w stanie zwartym, pdtzwartym lub twardeplastycznym (I, < 0,25); grunty te w stanie miekkoplastycznym lub

plastycznym wymagajg indywidualnej oceny

moga by¢ uzyte do tego celu, gdy bedag wbudowane ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody

Podsypke piaskowa stanowi¢ moga piaski grubo-, §rednio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste

gruntowej stabilizujacym si¢ co najmniej 1.0 m ponizej spodu podsypki. Podsypka piaskowa winna by¢

zageszczona niezwlocznie po wbudowaniu. Grubo$¢ warstw i procedure zageszczania nalezy
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dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotno$¢ podsypki nie moze
odbiegac od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +2%.

Podtoze gruntowe oraz zageszczona podsypka powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu
(patrz nizej) w miejscu wbudowania.

Warstwa podsypki o grubosci 5 do 10cm uktadana bezposrednio pod kinetg studzienki nie
powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne
dopasowanie studzienki i dotaczonych do niej przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwa
podsypki zostanie doggszczona podczas zageszczania gruntu otaczajacego studzienke poniewaz
konstrukcja studzienki, uzebrowanie poziome jej §cian, gwarantuja bardzo dobra wspotprace z
otaczajacym gruntem.

W przypadku koniecznosci odwadniania podioza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
projektu odwodnienia oraz prowadzenia tych robdt w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia

no$nosci gruntu rodzimego.

5.4.2. Zasypka

Wykop do wysokosci 30cm powyzej wierzchu przewodow wlaczonych do studzienki oraz co
najmniej 50 cm wokot $cian na catej wysokosci studzienki, nalezy zasypywac¢ gruntem piaszczystym lub
pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Pozostata czgs¢ wykopu wypethi¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona rownomiernie, a roznica wysokosci po obu stronach
studzienki nie moze by¢ wyzsza niz 30 cm. Do zasypki nie nalezy uzywac zuzla, gruntu kamienistego
lub innych materiatéw, ktore moga uszkodzi¢ przewody lub $ciany studzienki. Grunt nalezy zageszczac
niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i
wilgotnos$ci zblizonej do optymalnej w granicach £2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w
stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie uszkodzié¢ studzienki.

Po osiagnigciu wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania

kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

5.4.3. Podloze pod elementy Zelbetowe

Zasypka wykopu o grubosci 0.6m, stanowigca poditoze pod elementy zelbetowe w grupie
lokalizacji nr 1 (powierzchnie ruchu drogowego przeznaczone wyltacznie dla pieszych i rowerzystow
oraz tereny zielone), winna by¢ wykonana z gruntoéw niespoistych, niewysadzinowych o zageszczeniu
takim samym jak podioza gruntowego pod konstrukcje nawierzchni.

W pozostatych grupach lokalizacji zasypka ta winna by¢ wykonana z gruntéw niespoistych
stabilizowanych spoiwem o marce Rm co najmniej 1.5 MPa lub 2.5 MPa.
Goérna powierzchnia zasypki powinna mie¢ nachylenie takie jak nachylenie terenu lub nawierzchni w

miejscu wbudowania studzienki, ale nie wigksze niz 7%.
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6. UWAGI

6.1.Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych cz. II ,, Instalacje sanitarne i
przemystowe ”.

6.2.0 zamiarze przystapienia do robot zawiadomic¢ uzytkownika sieci, do ktorej nastapi  wiaczenie
oraz uzytkownika sieci, z ktérag moze nastgpi¢ kolizja. Zgodnie z ustawa z dnia 27.0.2007 r. ( ,,0
zmianie ustawy — Prawo Budowlane” Dz.U. nr 129 poz. 1439 art. 21a ) kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sposob wykonania
planu opisany jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256). W planie nalezy szczegodlnie uwzgledni¢ prace zwigzane z
zabezpieczeniem wykopow. Zachowa¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych Dz.U. nr 47 poz
401z 2003 .

6.3. W miejscach pozostatych uzbrojen podziemnych terenu w obrebie istniejacych sieci oraz w
miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wszystkie roboty ziemne wykonywaé
rgcznie.

6.4.Gruz i ziemi¢ nienadajaca sie do zasypania wykopu wywiez¢ do utylizacji.

6.5. Gruntem rodzimym mozna zasypywac¢ jedynie wtedy, gdy jest on piaszczysty, bez kamieni po

uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego

7. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTAPIENIA, O KTORYM MOWA W ART. 36A
PRAWA BUDOWLANEGO.

Dopuszcza si¢ nieistotne odstapienia od zatwierdzonego Projektu Budowlanego o ile nie naruszajg one
zapisOw w art. 36a ust. 5 pkt. 1-7 Prawa Budowlanego oraz pod warunkiem ich uzgodnienia z
projektantem.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Maciej Wojniusz

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen nr LBS/0042/PBS/18
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8. RYSUNKI
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58.00 59—+
|
RZEDNE NIWELETY g g g g g
[ 1 [ [ 7
RZEDNA DNA KANAtU g § ;i :g; g
[ 1 [ [ 1
GLEBOKOSC S 2 o =
z | | Z 2
ODLEGLOSC ' = & S &
L4,80
SPADKI L=125,00
0,5%
0,5%

MATERIAL DEUGOSC

RURA PP fi 200 mm

RURA PP fi 160 mm

RZEDNA | RZEDNA |NRSTUDNI| RZEDNA |RZEDNA DNA |DLUGOSG
NR GORY | ODPLYWU LUB GORY | STUDNILUB | PRZYKAN.
WPUSTU WPUSTU | WPUSTU | TROINIKA| STUDNI |DNA KANALU
-—— m.n.p.m. m.n.p.m. -—— m.n.p.m. m.n.p.m. m
Wp-1 61,12 60,32 D-2 61,16 59,70 1,00
Wp-2 61,08 60,28 D-3 61,12 59,93 1,00
Wp-3 61,08 60,28 D-4 61,14 60,13 5,12

SCHEMAT PRZYKANALIKA DESZCZOWEGO

N

BN AN,

U

Jednostka
projektowa/
adres:

Inwestor/
adres:

Obiekt:

Lokalizacja/
adres:

FDI inz. Marcin Cieé¢wierz
ul. Wioscianska 25/1
55-011 Siechnice
tel: 791-257-610, e-mail: mciecwierz.fdi@gmail.com

Gmina Stawa
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 10

Cigg pieszo - jezdny
Miejscowosé: SELAWA

Wojewddztwo: Lubuskie; Powiat: Wschowski; Gmina: Stawa
Miejscowosc¢: Stawa

SCHEMA T WPUSTU DESZCZO WEGO Nr dziatki: Obreb: 0001 Stawa, Nr dz.: 262/14, 262/19, 294
6 1. Studzienki z elementéw prefabrykowanych, w tym kregéw Zelbetowych taczonych w systemie jednostka ewidencyjna: 081201_4 SLAWA - MIASTO
Rt "U" na uszczelke gumowa, odporng na srodowisko $ciekowe, wykonane z betonu klasy min
C30/37, wodoszczelnego (min. W8), nasigkliwos$¢ ponizej 5%, z zamontowanymi fabrycznie " : H [P :
b przejsciami szczelnymi Woust eliwny D400 _ D_okumentaCJa prOJektO\lNa’dIa zadgma. Budowa ciagu
ger- 5 RN 2. Stopnie zlazowe typu cigzkiwgo wg normy PN-EN 13101 p y Tytut pieszo-jezdnego od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Kopernika w m.
7 600 & 3. Posadowienie studni wg cz. konstrukcyjnej i wytycznymi producenta. . projektu: :
f’/ Z 4 4. Do potaczenia pierécieni dystansowych z innymi elementami nalezy zastosowa¢ mase Wq‘ PN_EN1 24‘ 2000 Stawa na dziatce nr 262/14
o | = 7 // polimerowa do fgczenia betonu i tworzyw sztucznych.
¢\ 7 7 5. Wiazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym (typu BEGU) dwu lub czterootworowych, . .. R Rt Nr projektu Stadium: Branza:
ﬁ= ) zabezpieczone przed obrotem, zgodnie z normg PN-EN 124:2000 z uszczelkg montowang nGW|e|’ZChn|(] ezdm .
7 ) fabrycznie, bez zamknig¢ ruchomych jak $ruby, rygle. T P-11 5 PrOjekt K D
© - 7 ? s répind o i i -
g = = 7 s Pierscien dystansowy Praejécie szczelne Architektoniczno-Budowlany
L E 7 AN Rp2 Kl polimerowy %# dla rury #160 . . _ . . Skala:
g o 7 7 Nazwa Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Obroncéw Pokoju
2 £ Z ',/’ 2 1 Wiadro perforowone L. . zadania: do ul. Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14 1 . 1 000/1 OO
/ s vy ~ 3500 — Wpiecie przez zasyfonowanie
i L ’ 8 < D
B 7 271 B NN N 1 Nadstawka betonowa _— e
7 R g4—— B AR
7 D2 7/ N . . . .
: P T\ & 7 A C35/45 2 o, Profil kanalizacji deszczowe;j S-02
; Rol =11  Rol el i A i 1 JPRe
i A\ : i | 7 '
o 7 7 7 = N 7 ‘ Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
LN \::\ . . rojekiant -
QL‘: %%0%&%%%%%%%33 Rb1 B Osadnik betonowy 500 wantyinssojra | MOF inZ. Maciej Wojnius 20.03.2022
S R TR TR | kedciec dostudzienny - typ GA 5 AR 15 035/45 %\< d /, ‘ : B
odpowiedni do zastosowanych rur 4
kréciec dostudzienny - typ GZ 2100, 120 Lmin=0,5m 2100120
odpowiedni do zastosowanych rur | @130, 140 |
@130, 140

Lmin=0,5m

kineta betonowa
beton C8/10; gr. 10cm

C8/10

Fundament z betonu /F %




[11. Branza Elektryczna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa niniejszego opracowania sg:

a). Zlecenie Inwestora,

b). Inwentaryzacja do celow projektowych,

c). Aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500,

d). Normy i przepisy budowy,

e). Norma PN EN 13201-2-4:2016 Oswietlenie drog;

f). Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drog.Czgs¢1: Wybdr klas
osSwietlenia;

g). Norma N SEP-E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

h). Norma PN-HD 60364-4-41:2007 Ochrona przeciwporazeniowa;

i) Techniczne warunki przytaczenia wydane przez ENEA Operator sp. z 0.0.;

1.1 ZASILANIE.

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez ENEA Operator sp. z 0.0.
Oddziatl Zielona Gora, przytacze do projektowanej szatki pomiarowej ,,TL” 1 szatki oSwietlenia
drogowego ,,UO-1" nalezy wykona¢ ze stupa nr 690/2/13 istniejacej linii napowietrznej nN.
W celu wykonania przylacza energetycznego, do zasilenia projektowanej szafki o$wietlenia
ulicznego ,,UO-1”, nalezy wprowadzi¢ na stup kabel typu YAKXS 4x25mm? — 1kV. Kabel do
wysokosci 2,5m chroni¢ w rurze ostonowej odpornej na dziatanie promieniowania UV. Miejsce
wyjscia kabla z rury ochronnej nalezy uszczelni¢, zabezpieczajac rur¢ przed wnikaniem wody.
Kabel utozy¢ w ziemi po trasie pokazanej na planie rys. E-01 1 wprowadzi¢ do projektowanej
szatki pomiarowej ,,TL”. Podlaczenie kabla do linii napowietrznej wykona¢ z uzyciem osprzgtu
firmy ENSTO, np. zacisk odgatezny SL.2.11 z pokrywa izolacyjng SP14 lub zacisk SL.37.2 z
pokrywa SP15. Jako ograniczniki przepie¢ stosowaé np. ograniczniki firmy Ensto typ SE30 lub
SE45.

Lokalizacje szafki pomiarowej, szafki o§wietlenia drogowego oraz trase¢ przylacza
kablowego przedstawiono na rys. nr E-O1. Schemat szafki ,,TL” oraz szafki ,,UO-1”
przedstawiono na rys. E-02. Uziemienie szafki pomiarowej oraz o$wietleniowej nalezy
wykona¢ poprzez wylozenie w rowie kablowym bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 o dtugos$ci
30mb. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 10Q. W przypadku nie
osiaggniecia podanej warto$ci nalezy dobi¢ w gruncie dodatkowe szpilki GALMAR produkcji
np. firmy Elko-Bis i polaczy¢ je z utozong wezesniej bednarka.
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1.2 PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA.

Zgodnie z normg PKN-CEN/TR 3201:2016 i normg PN EN 13201-2-4:2016
Oswietlenie drog, ciag pieszo-jezdny mozna zakwalifikowaé do klasy o$wietlenia C5, dla
ktorej minimalne érednie natezenie o$wietlenia na jezdni E¢ > 7,5 Ix/m?;

- minimalna rownomierno$¢ o$wietlenia jezdni powinna by¢ > 0,4.

Obliczenia parametréw o$wietlenia dokonano przy wuzyciu programu komputerowego
producenta opraw . Obliczenia dokonano dla opraw firmy Schreder typ TECEO
S/5118/16LEDs, 500mA, NW740, 466282, strumien $wietlny 3370lm, o mocy catkowitej
25,8W kazda. Projektowane oswietlenie spelnia powyzsze wymagania .

1.3 LINIA KABLOWA NN.

Z projektowanej szafki o$wietleniowej ,,UO-1", nalezy wyprowadzi¢ jeden obwdd
o$wietlenia ciggu pieszo-jezdnego. Lini¢ kablowag uklada¢ zgodnie z trasa pokazang na rys.
E-01. Kabel zasila przelotowo stupy od nr 1/1 do nr 1/7. Zaprojektowano kabel typu YAKXS
4x25mm? - 1kV. Przejécie poprzeczne pod jezdnig ul. Obroncéw Pokoju wykonaé metoda
bezrozkopowa, tj. metoda przecisku w rurze oslonowej odpornej mechanicznie np. SRS110
kolor niebieski, na glgbokosci min. 1,2m, liczac od wierzchu rury ostonowej do niwelety
jezdni. Odcinki linii kablowej nad likwidowanymi szambami, zbiornikami i wjazdami na
posesje 1 dziatki sasiadujace z ciggiem pieszo-jezdnym nalezy uktada¢ w rurach ostonowych
odpornych mechanicznie np. SRS110 kolor niebieski . Pod wjazdami lini¢ kablowg nalezy
lokalizowa¢ na glgboko$ci min. 1,0m, liczac od wierzchu rury ostonowej do niwelety wjazdu .
Na pozostatych odcinkach kabel na calej dlugosci chroni¢ w rurach ostonowych,
polietylenowych np. ,,Arot” typu KR75 i1 uktada¢ na minimalnej gltebokosci 0,7m, liczac do
niwelety terenu. Rure ostonowa np. KR75 nalezy kazdorazowo wprowadza¢ do fundamentow
projektowanych stupoéw oswietlenia drogowego razem z kablem. Wszystkie wylotu przepustow
i rur ostonowych nalezy uszczelnié, zapobiegajac ich zamulaniu i przedostawaniu si¢ wody do
wnetrza rur. Po utozeniu kabla, a przed jego zasypaniem, linia kablowa podlega odbiorowi ze
strony inspektora nadzoru, ktéry sporzadza protokdt robot zanikajacych . Po wykonaniu
operatu geodezyjnego kabel mozna zasypa¢ . Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym. Cato$¢
zagesci¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego do wspdiczynnika min. 0,95. Nadmiar ziemi
rozplantowac. Teren oczy$ci¢ 1 doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego. W czedci nie opisanej w
niniejszym  projekcie kabel wykona¢ zgodnie z zapisami normy N SEP-E004
,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” .

UWAGA!

Prace przy ukladaniu kabla oraz przy posadowianiu fundamentow slupow
oSwietleniowych nalezy wykona¢ po likwidacji szamb i innych przeszkod inzynieryjnych.

Tras¢ projektowanej linii kablowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu —
rys. nr E-O1.

1.4 SLUPY OSWIETLENIOWE.

Do oswietlenia projektowanego ciggu pieszo-jezdnego przewiduje si¢ ustawienie
shupow prostych, bez wysiggnikéw, wykonanych z aluminium, np. firmy ROSA typu SAL-5,
na prefabrykowanych fundamentach np. B-60. Dolng cze$¢ shupow nalezy fabrycznie
zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym. Do wysokosci 2,5 m nad poziomem terenu stupy
nalezy zabezpieczy¢ powloka antygraffiti 1 antyplakatowa w technologii trwatego
zabezpieczenia HLG-System lub réwnowazna.
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Oprawy montowaé bezposrednio na stupach po ich ustawieniu 1 zamocowaniu.
Pochylenie oprawy powinno wynosi¢ 5°.

Projektowane stupy nalezy wustawi¢ w miejscach pokazanych na planie
zagospodarowania terenu - rys. E-01.

1.5 TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE.

Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe TBO-35/1x25 typu
Winel lub odpowiednie zalecane przez producenta stupdéw. Dla kazdej oprawy nalezy
zainstalowa¢ oddzielne gniazdo bezpiecznikowe typu Bi-Gts-25A lub podobne. Oprawy w
stupach nalezy wylacznie zabezpiecza¢ wkiadkami topikowymi o wartosci 4A. Dopuszcza si¢
wktadki i podstawy bezpiecznikowe matogabarytowe.

1.6 PRZEWODY OSWIETLENIOWE.

Oprawy nalezy przylaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem kabelkowym o
izolacji polwinitowej typu YDYzo 3x2,5mm?2 - 750V.

1.7 OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Oswietlenie wykonane bedzie z wykorzystaniem opraw typu ulicznego ze zrodtami typu
LED o mocy 25,8W kazda. Konstrukcja opraw zapewnia stopien ochrony IP 66. Wykonane
zostaty w klasie ochronnosci I1. Na potrzeby obliczeniowe przyj¢to oprawy firmy Schreder typ
TECEO S/5118/16LEDs, 500mA, NW740, 466282, strumien $wietlny 3370lm. Oprawy
montowac¢ na stupach stojacych, juz zamontowanych.

1.8 SYSTEM ZASILAJACO - STERUJACY OSWIETLENIEM.

Sterowanie projektowanym os$wietleniem, zgodnie z zaloZzeniami, nie przewiduje
sterowania w systemie bezprzewodowym z wykorzystaniem Wi-Fi.

1.9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA.

Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla projektowanych latarni jest samoczynne
wylaczanie zasilania. Przy t <5 sek. musi by¢ spetniony warunek: Zp X Ip < Un <230 V.
Metalowe konstrukcje stupow o$wietleniowych nalezy potaczy¢ z zaciskiem PEN kabla

zasilajgcego latarni¢. Potaczenie wykona¢ przewodem o minimalnym przekroju 6 mm” (np.
LGy 6, 750 V).

Szafka oswietleniowa ,,UO-1" oraz stup nr 1/7 nalezy uziemi¢ poprzez przytaczenie do
ich punktu zerowego, wylozonego wzdhiz trasy linii kablowej uziomu powierzchniowego,
wykonanego bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 . Rezystancja uziemienia stupa nr 1/7 nie moze
by¢ wigksza niz 30Q, a szafki ,,UO-1" nie wigksza niz 10 Q . Po zakonczeniu prac rzeczywista
warto$¢ rezystancji uziemienia nalezy okres§li¢ na podstawie pomiaréw. W przypadku nie
otrzymania wymaganych warto$ci uziemienia nalezy uzupelni¢ uziom poprzez wbicie
odpowiedniej ilosci szpilek GALMAR np. firmy Elko-Bis i polaczenie ich z uziomem
powierzchniowym.

Projektowane oprawy wykonane sa w II klasie ochronno$ci i nie wymagaja
przyltaczenia dodatkowego przewodu ochronnego.
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1.10 OCHRONA PRZED KOROZJA.

Zaleca si¢ zabezpieczenie dolnej czgsci stupa elastomerem poliuretanowym, a do
wysokosci 2,5 m powtoka antyplakatowa 1 antygraffiti w technologii trwalego zabezpieczenia
HLG System lub rownowaznej. Na slupach nalezy pomalowaé oznaczenie stupa. Numeracje
na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z wtascicielem oswietlenia.

1.11 UWAGI KONCOWE.

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegdlnosci z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych - cz. V - Instalacje elektryczne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci. Prace na sieciach

istniejagcych wykonywa¢ pod stalym nadzorem wtasciciela lub uzytkownika z zachowaniem

obowigzujacych przepisow. Nalezy dbaé o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc

prowadzonych robdét.

Pod istniejagcymi drogami kable uktada¢ metoda bezrozkopowa.

Po zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych, przed wilaczeniem do eksploatacji

Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia stupa nr 17 oraz szafki o$wietleniowej i szatki
pomiarowej ,, TL”;

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow 1 kabli ;

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajacych ;

- wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe; ;

- wykona¢ pomiary parametrow oswietleniowych ;

- sporzadzi¢ protokoly z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowaé oraz przekaza¢ protokolarnie

zarzadzajacemu .

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Mirostaw Nowak

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

nr ewid. 238/88/UW
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2. RYSUNKI
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miejscowos¢ Stawa ul. Bolestawa Chrobrego

Schemat oswietlenia drogowego - szafka UO-1
dz. nr 262/14 obreb 0001 Stawa , gmina Stawa

Stup istn. linii napow. nN nr 690/2/13

Przytacze kablowe nN

Proj. szafka pomiarowa 1P Proj. szafka oswietleniowa UO-1 z systemem sterowania CPA4.0

| 1 ]
P1 6 A
Linia napowietrzna nN B1 CPA4.0 {} {} {} {} 4Xm
kier. stacja transformatorowa kWh 4 szt. NJLTAT T Qs
S-1690 Stawa "Ogrodowa" F1 F2 N Af 40 A/230 V
Qo0 S311B-6 | S311B-4
j\x\ — | oA FR 103 Aut| V| za
40 A
ETIMAT T 5A G1 KS
1x1p 10A 16 A/230 V FR 321
OWLET
N
PEN C PEN PE
vt vt
4 s 4
Ruz<10Q = rez. rez. rez.
- Proj. YAKXS 4x25 mm2 - 1 kV — —
dt. trasy 4 m, dt. kabla 16 m - -
y Ruz<10Q Ruz<10Q
N
€
E|lE
w | ©
Q N
< n
o=
x
X
<
>_
Proj. stup nr 1/7 Proj. stup nr 1/6 Proj. stup nr 1/5 Proj. stup nr 1/4 Proj. stup nr 1/3 Proj. stup nr 1/2 Proj. stup nr 1/1
0,025 kW 0,025 kW 0,025 kW 0,025 kW 0,025 kW 0,025 kW 0,025 kW FDI inz. Marcin Cieéwierz
ul. Wioscianska 25/1
55-011 Siechnice
tel: 791-257-610, e-mail: mciecwierz.fdi@gmail.com
YAKXS 4x25 mm2 YAKXS 4x25 mm2 YAKXS 4x25 mm2 YAKXS 4x25 mm2 YAKXS 4x25 mm2 YAKXS 4x25 mm2
1=20m 1=27m 1=22m 1=29m 1=31m =29 m

Gmina Stawa
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 10

Ruz <30 Q

Uwagi :

- zyty kabla taczy¢ w przewodami linii
napowietrznej z uzyciem zaciskow
odgateznych firmy Ensto np. SL2.11 z
pokrywa izolacyjng SP14 lub SL37.2 z
pokrywg SP15;

- w miejscy przytaczenia kabla zabudowa¢ na
stupie ogranicznik przepie¢ firmy Ensto np.
typu SE30 lub SE45;

- projektowana oprawa firmy Schreder typ TECEO
S/5118/16LEDs 500mANW?740 o mocy 25,8W;

- wysokos¢ zawieszenia 5,0m;

- montowana bezposrednio na stupie, bez
wysiegnika;

- w projekcie przyjeto stupy proste, w kolorze
naturalnego aluminium, produkcji firmy ROSA,
typ SAL5;

- pochylenie oprawy 5°;

- stup koricowy nr 1/7 nalezy uziemi¢, poprzez
wytozenie w rowie kablowym odcinka bed-
narki ocynkowanej FeZn 25x4 o dtugosci
min. 20m i przytgczenie jej do punktu
zerowego stupa.

- rezystancja uziomu stupa nie moze by¢
wieksza niz 30Q ;

- uziemienie szafki oswietleniowej UO-1 nie
moze by¢ wieksze niz 10Q) .

SYSTEM TN-C-S

SAMOCZYNNE WYtACZANIE
ZASILANIA

NAPIECIE 0,4/0,23 kV; 50 Hz




FDI inz. Marcin Ciecwierz
ul. Wiosciariska 25/1, 55-011 Siechnice
tel: 791-257-610, e-mail: mciecwierz.fdi@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

Czeéé III
INFORMACJA BIOZ, DOKUMENTY, OPINIE | UZGODNIENIA

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul. Obroricow Pokoju do ul.

BUDOWLANEGO: Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14

ADRES OBIEKTU wojewddztwo: Lubuskie, powiat: wschowski

BUDOWLANEGO: gmina: Stawa, miasto: Stawa

JEDNOSTKA EWID. 081201_4 Stawa

OBREB: 0001 Stawa

DZIALKI NR: 262/14, 265/19, 294

KATEGORIA OBIEKTU XXV(DROGI); XXVI(SIECI)

INWESTOR: Gmina Stawa

ADRES INWESTORA: ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa
Autorzy opracowania / nr uprawnien: Data Podpis

Projektant mgr inz. Marcin Cieéwierz

A uprawnienia budowlane do projektowania w
g::r‘:;:y specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez 20.03.2022

ograniczen, nr ewid. LBS/0067/PWOD/14
drogowa

Spis zawartosci:

1. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHORNY ZDROWIA
2. ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Spis tresci

1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0chorny zdrowia..............cccveveveeveecccccceereeeee e, 2
1.1 Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoinych obiektow
(§ 2 pkt. 3 W/W ROZPOIZGAZENIA)......c.cveeeiiciieies e 3
1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych (§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia). ............cccccvveeee. 3
1.3 Wskazania elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia
ludzi. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 W/W ROZPOIZGAZENIA)........cvrvireiririririieicieeies e 3
1.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom .............. 4
1.7 Ogdlne wymagania dotyczace Wykonywania robOL...........coviverrirrreeee e 5
1.8 UWAGT KONCOWE.......eiiiii sttt 5
2 Zataczniki do projektu BUdOWIANEQO .........cviiiiie e 6
1. Opinia nr ZN.5142.29.2021[Sta] z dnia 10.11.2021r.. Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Zielone;
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1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI’ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:
,Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Obroricow Pokoju do ul. Kopernika w m. Stawa na dziatce nr
262/14”

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 081201_4 Stawa
Obreb: 0001 Stawa

Nr ewidencyjny dziatek: 262/14, 262/19, 294
Miejscowo$¢: SLAWA

Gmina: SLAWA

Powiat wschowski

Wojewddztwo: lubuskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA SLAWA
ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:
Marcin Cieéwierz, zam. ul. Wtoscianska 25/1, 55-011 Siechnice



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjq projektu ,Budowa ciggu pieszo-
jezdnego od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14”

1.1 ZAKRE,S,ROB(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

Dla wykonania rob6t przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- budowa sieci o$wietlenia ulicznego,

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utozenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji robét oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 wiw Rozporzadzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest terenem niezagospodarowanym, na ktérym wystepuijg sieci
uzbrojenia terenu:

- sie€ elektroenergetyczna

- kanalizacja teletechniczna

- sie¢ gazowa.

1.3 WSKAZANIA ELE_MENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA 1 ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania rob6t nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktére
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow,



- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegto$ci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia przy zachowaniu przepisow BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania roboét.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy,
w szczegblnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbedg szkolenie ogélne,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wtasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikdw;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie $Srodkoéw ochrony osobistej przez pracownikdw w trakcie wykonywania robét wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiazany przed rozpoczeciem
robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelno$ci przez catq dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

I Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadéw.

[ Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

[ Do realizacji uzywaé materiatéw posiadajacych $wiadectwa jakosci.

[ Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

[l Do wykonania rob6t mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia

prowadzenia robot.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét ponosi

Wykonawca.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacie:

mgr inz. Marcin Cieéwierz

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

zam. ul. Wloscianska 25/1, 55-011 Siechnice.



2 ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Opinia nr ZN.5142.29.2021[Sta] z dnia 10.11.2021r.. Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Zielonej
Gorze.

LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Gora, 10 -11- 2021
KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Géra

tel./fax /0-68/ 3253745, 324 74 11, 324 73 90

www.lwkz.pl sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.29.2021[Sla]

Marcin Cieéwierz
- epuap-

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie budowy ciggu pieszo-jezdnego od ul. Obroncéw
Pokoju do ul. Ko$ciuszki w miejscowosci Stawa na dziatkach nr 262/12 i 294 uprzejmie
informuje, ze obszar, ktorego dotyczy inwestycja (wskazany na zataczonych do wniosku
rysunkach projektowych) nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani objety inng z form ochrony
zabytkéw, o ktorej mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami.
Na terenie objetym inwestycjg nie ma rowniez zarejestrowanych stanowisk archeologicznych. W
tej sytuacji nalezy stwierdzi¢, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami Lubuski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow, z uwagi na brak podstawy prawnej nie posiada kompetencji do wydania
pozwolenia na inwestycje.

Przypomina si¢ natomiast o0 obowiazku wynikajacym z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami: kto, w trakcie prowadzenia robdét budowlanych
lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogqce uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot;
zabezpieczyé, przy uzyciu dostgpnych Srodkéw, ten przedmiot imiejsce jego odkrycia;
niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie
Jjest to mozliwe, wlasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta). 2. Burmistrz jest obowigzany
niezwlocznie, nie dluzej niz w terminie 3 dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw przyjete zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3.

a/a(11869)

oprac. E.Gérowska 8.11.2021 r.



2. Uzgodnienie Gminy Stawa nr ROS.6853.108.2021 z dnia 28.12.2021r.

Urzad Micjski w Stawie
ul. Henryka Poboznego 10
67-410 SLAWA
tel. 68 355 83 49

ROS.6853.108.2021

Stawa, dnia 28.12.2021 r.

FDI inz. Marcin Cieéwierz
ul. Wiosciariska 25/1
55-011 Siechnice

W zwiazku ze zlozonym wnioskiem z dnia 10.12.2021 r.(data wptywu do tut. Urzedu 14.12.2021 r.)

dotyczacym uzgodnienia rozwigzan projektowych w zakresie zagospodarowania wod opadowych i roztopowych

dla zadania pn. ,Budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul. Obroicoéw Pokoju do ul. Kopernika w m. Stawa na dzialce
nr ew. 262/14" nie wnosze uwag i opiniuje pozytywnie przediozony projekt zagospodarowania terenu
(bedacym integralng czgscia tego dokumentu) w zakresie objetym we wniosku.

Ponizej znajduja sie warunki techniczne jakie powinny byé speinione w celu wpiecia

do istniejacej kanalizacji deszczowej:

Przy projektowaniu przylaczy/sieci kanalizacji deszczowej w zakresie $rednic od DN150mm do
DN250mm nalezy stosowac rury o przekroju kolowym jak nizej:

- PVC o $ciance litej (klasa SN8 kN/m2 pod nawierzchniami obciazonymi ruchem kolowym, klasa SN4
kN/m2 pod nawierzchniami bez obcigzenia ruchem samochodowym), lub

- rury kamionkowe dwustronnie glazurowane taczone kielichowo na uszczelke wargowa, lub

- PP o $ciance litej.

Rodzaj i typ rur nalezy dostosowa¢ indywidualnie do warunkéw gruntowo-wodnych posadowienia
i przewidywanego zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji przytacza/sieci.

Zalecane sposoby wigczenia w istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej:

Wiaczenia przytaczy kanalizacyjnych nalezy dokonywac do istniejacych elementdw potaczeniowych na
sieci kanalizacyjnej, a w przypadku ich braku nalezy wykonywa¢ wigczenia do istniejacych sieci
kanalizacyjnych tylko i wylacznie poprzez studnie polgaczeniowe/rewizyjne istniejace Iub nowo
projektowane.

Wigczenia przylaczy kanalizacyjnych do sieci realizowaé zgodnie z nizej opisanymi sposobami
W podziale na poszczegdine przypadki:

- Kanat - studnia betonowa: potaczenie poprzez umieszczone w $ciance studni szczelnego przejscia
osadzonego w prefabrykacie oryginalnie lub wtérnie na budowie na wcisk we wczesniej wykonanym
otworze o ksztalcie kolowym wykonanym jednym wierceniem,

- Kanat - studnia z tworzywa sztucznego: potaczenie poprzez umieszczenie kroéca bosego w kielichu
kinety studni lub w otworze $cianki studni wykonanym wiertlem koronowym, wyposazonym w wkiadke
Jin-situ” lub potaczenie kielicha rury kanalizacyjnej lub nasuwki z kréécem bosym kinety.

Strona122



W przypadku studzienek z tworzyw sztucznych wiaczenie powyzej kinety nalezy wykonywaé zgodnie
z instrukcjg montazowa producenta studzienki.

Zmiana kierunku i zmiany spadku przylacza kanalizacyjnego winny by¢ projektowane poprzez studzienki
rewizyjne:

- Studnie betonowe minimum DN1000mm;

- Studnie tworzywowe minimum DN600mm.

Wpusty deszczowe: Wpusty deszczowe sg elementami posrednimi pomiedzy odwodnieniem
powierzchniowym i kanalizacjq deszczowa. Przejmuja one wody opadowe z powierzchni terenu
i poprzez przykanaliki odprowadzajg je do kanalizacji ogéinosplawnej. Studnie wpustowe winny byé
wyposazone fabrycznie w wkiadki lub kosze przechwytujace zanieczyszczenia state. W przypadku
stosowania wkladek nalezy je montowa¢ min. 0,5 m ponizej dna $cieku, aby umozliwié oczyszczanie
wkladek w dtuzszych odstepach czasowych. Wpusty zwiencza¢ kratami Zeliwnymi dopasowanymi do
sposobu odwodnienia nawierzchni.

Projektowane odwodnienie i wpigcie w istniejaca kanalizacjg deszczowa nalezy lokalizowaé i wykonaé zgodnie
z zatgczonym projektem przy uwzglednieniu szczegolowych norm branzowych.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie moze zmnigjsza¢ stateczno$ci i nosnosci podioza istnigjacych
nawierzchni, narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen (Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.
Dziat IV, rozdz. 5 § 140).

Wpigcie nowoprojektowane] kanalizacji deszczowej w istniejaca kanalizacje deszczowg zlokalizowang
w drodze gminnej ul. Obroficéw Pokoju w Slawie dziatka nr aw. 262/19 ze wzgledu na zakoficzona juz
Inwestycje pn. "Przebudowa ulicy Obroncoéw Pokoju w Stawie" wymaga zgody Wykonawcy/Gwaranta na
rozbiérke nawierzchni utwardzonych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez projektanta posiadajacego wiasciwe uprawnienia

budowlane do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w oparciu o aktualne przepisy

prawne i

Otrzymuja:

1.

normy branzowe, przy uwzglednieniu wymagar zawartych w niniejszych Warunkach.

FDI in2. Marcin Cle¢wierz ul. Wioscianska 25/1, 55011 Siechnice

2,

ala.

Sporzadzit Lukasz Dudziak

Strona2z22



3. Uzgodnienie DUNO nr DST/BOT-SL/TW/21/025 z dnia 15.12.2021r.

(M duon

Stawa, dnia 15 grudnia 2021 r.

FDI inz. Marcin Ciecwierz
ul. Wtoscianska 25/1
55-011 Siechnice

Znak DST/BOT-St/TW/21/025

Dotyczy: Uzgodnien dla zadania ,,Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Obroricéw Pokoju
do ul. Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14”

Szczegdtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopdéw.
W poblizu sieci i przytgczy gazowych roboty ziemne wykonywaé recznie.
Na czas wykonywania robdt sie¢ gazowa zabezpieczy¢ przed obsunieciem.

Zachowac istniejgce naziemne urzadzenia gazownicze.

LA S A

Skrzyzowania z siecig gazowa wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

6. Zachowac normatywne odlegtosci od istniejacej sieci gazowej i przytaczy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

7. O terminie rozpoczecia robdt powiadomié Duon Dystrybucja Sp. z 0. 0. — pracownika

Biura Obstugi Technicznej w Stawie.

Z wyrazami szacunku

Toma: obel DUON Dystrybucja Sp. z 0.0.

Biuro Obstugi Technicznej

‘ D ul. Nowy Rynek 23, 67-410 Stawa
Techniczno,Handlowy

#LepiejNaGaz



4. Warunki wpiecia ENEA nr 8477/2022/0D4/ZR1 z dnia 25.02.2022

"Enea

Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra Wolsztyn, 25.02.2022 r.
Rejon Dystrybucji Wolsztyn

ul. Przemystowa 3

64-200 Wolsztyn

tel. 68 328 11 00
8477/2022/0D4/ZR1

Gmina Slawa
ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Oswietlenie drogowe, Slawa, , dz. nr 262/14, 262/19, 294
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przytaczeniowg 1 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia napowietrzna nn obwéd nr 2 zasilana ze stacji transformatorowej
S-1690 Stawa "Ogrodowa"
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. zo.0.:
Nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Wykonaé ze stupa nr 690/2/13 zasilanie elektroenergetyczne kablem dobranym do obcigzenia, ktére
zakonczy¢ szafy kablowo pomiarows posadowiong przy shupie.
Opracowa¢ projekt budowlany i uzgodnié w RD Wolsztyn.
Wykonaé wymagane préby, pomiary i odbiory.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na istniejacej napowietrznej linii nn w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Micejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
szafka kablowo-pomiarowa
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skiadaé si¢ bedzie z:
Jjednofazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie giéwne - 1x10 A w szafce kablowo -pomiarowe;.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Transformator 250 kVA
Zabezpieczenie ob. nr 2 WT-1F 80A
AL4x 50 mm2 -266m
YAKY 4x 240mm2-230 m
YAKY 4x 120mm2-40 m

Aktualne dane dotyczace istniejacych urzadzer i sieci elektroenergetycznych nalezy uzyskaé¢ w Sekcji
Majatku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Wolsztyn.

8477/2022/0D4/ZR1 UWLZ TP Strona 1
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IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia. , :
Rozdzielnik:
8477/2022/0D4/ZR1 UWLZ TP Strona 2
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5. Protokdt Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.3.2022 z dnia 02.02.2022r.

Znak sprawy: GK.6630.32022

Starosta Wschowski

Znak sprawy:  GK.6630.3.2022 zdnia  2022-02-02

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakonczone] w dniu 2022-02-02

w sprawie usytowania projektowane| sieci uzbrojenia terenu

Lokalizacja: Slawa dz. 262/14, 262/1%

Temat: sied elektroenergetyczna, kanalizacyjna, kanal techologiczny, przyl. energet.

FDI inz. Marcin Ciedwierz
Whioskedawea: 55-011 Sicchnice

Wihodcianska 25/1

Przewodniczacy: Katarzyna Andrys Inspektor Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomodciatmi
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe we Wschowie
Sposib przeprowadzenia narady: Za pomocy Srodkdw komunikaci elektroniczne)

Data wplywu: 2022-01-12

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedlodony na narade koordyvnacyjng zostal uzgodniony pozytywnie przez jej nezestnikow.
Stanowisko Preewodniczacego:

I Brak uwag

Lista vezestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig, nazwisko adniajacegn
Lp| Narwa Instytucji Stanowiske vcrestnika = !
Data
1 | DUON Dysirybucja Sp. z 0.0 Wribel Tomasz
Mail z dnia 25.01.2022r. - zgodnic z zalgcronym
uzgodnieniem.
2 | ORANGE Polska S_A_ Deiat
Za.!n_dza.ma Zs_i'wbm' . Preedstawicie] nic bral wdziably w naradzic keordynacyjng.
Infrastruktury i Obshugi
Klienta w Lodzi
3 | KAJA KOMPUTER Jasek Krzysztof
Krzysztof Jasck Przedstawicic] nic brat uwdzialn w naradzie koordynacyjnc;.
Sprawe prowadzi: Katarryna Andrys  Inspeltor Wydzialn Geodezji, Kamografii | Gospodarki Nieruchomosciami

k. andrysig powiat. wschowa_com.pl
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Znak sprawy:  GK.6630.32022

4 | ZLaklad Wodociagdw i Earon Miroslaw

Kanalizacji Stawa Sp. z o.0. Mail z dnia 25.10.2022r. - uzgodnios z uwagami:

— skrzyiowanie z preyltaczem wod-kan,

- w micjscu skrzyiowania zastosowad murg osbonowa,

- w migjscu skrryrowania lub zblitenia do sieci @ preylagezy
wid-kan wykopy naledy prowadzié recznie,

- zachowat normatywne odlegiodci od isinicjgeych sieci i
przylaczy wod-kan,

- 0 lerminie rozpoczecia robdt powiadomié Zaklad
Wodociagdw | Kanalizacji.

- na terenie robdt wystepuja obudowy zasuw, nawiertek i
studzienck. Zglosié do preedsighiorstwa w celu odbiom.
Podnicié do wysokodci gémej projcktowanc) nawierzchni.

5 | Starostwo Powiatowe we bukasz Jedrzejewski
Wiachowie Wydzial nie dotyezy #
Komunikacji i drig 2022-01-26 09:20:35

6 | Operator Gazociagiw brak uwag Janusz Wesolowski
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. 2022-02-01 09:05.39

7 | ENEA Operator Sp. z 0.0
Oddzial Dystrybucji Ziclona
Gara Rejon Drystrybucji
‘Walsztyn

Lidia Kopijkowska
RD Wolsetyn infonmuje, #c na projektowane) trasic
wystgpuja podziemne urzadzenia elekiroenergetyczne
SN 15kV ENEA Operator Sp. z 0.0,
Przebicg zgodnie z zataczong mapa
LU'WAGH:
. Przy skrzyrowaniach i zblireniach z isimiejacymi
podziemmymi clementamni sicci clektroenergetycaneg

- zachowad odpowicdnic odleglodci poziome i pionowe,

-w przypadku braku mozliwodce zachowania
odpowiednich odleghodci zastosowad rury oslonowe
2. Roboty ziemne w poblidu urzadzefi
elekiroenergetveznych malery wykonywad recmic bez
wrywania sprecty mechanicznego.
3_Mie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen
clektroenergetyeznych, ktére = przyezyn od nas
niczalednych nie zostaly zimwentaryzowsane na mapic.
4. W wypadku natrafienia na podziemne urzadzenia
clektroenergetvezne nic nanicsione na planic naleiry
natychmiast zawiadomié Rejon Dystrybucii Wolsztyn
5_Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzgdzen z
istnicjacymi wrzadzeniami clektrocnergetycznymi winno
byé wykonane w mysl obowiarupgeych nom i pracpisiw
budoray. Wye) wymienione migjsca podlegaja odbiorowi
technicznemn.
G.Inwestor ponosi peing odpowicdzialnodc kama i
materialng za spowodowanie uszkodzen
clektroenergetvernych w czasic wykonywania robdt orazx
za usrkodzenia i szkody, ktdre powstal moghy na skutek
preeprowadzonych  robdt
7.Ponadto nadmienia sig, @e w wyniku réémych robot
nawicrachniowyeh, jak regulacja smerokosc | poziomu
jezdni chodnika itp. naledy liczyé sic z odchyleniami na
planie: polodenie urradzen podricmnych ustalad
wzgledem polodenia obickiéw stabyeh takich jak budynba,
tory kolejowe itp.
8 Podczas prac wykonywat probne wykopy popraccme w
celu dokladne) lokalizac)i urzadren podziemnych.
9. Przed rozpoczgciem robdt w poblizu istnicjacych lindi
kablowych SN inN 0,4 KV | w micjscach skreyviowan z

2022-01-25 11:26:03

Sprawe prowadzi: Katarzmyna Andrys Inspektor Wydziahy Geodezji, Kanografii i Gospodarki Nieruchomodciami

k andrysig powiat wschowa. com.pl

Strona: 2
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Znak sprawy: GK.6630.3.2022

kablowymi liniami energetycznymi nalezy powiadomi¢
Rejon Dystrybucji, w celu wykonania pomiarow
rezystancji i1zolacj1 elektroenergetycznych linii
kablowych j.w. przed i po wykonaniu robot budowlanych.
W przypadku stwierdzenia pogorszenia wynikow
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych,
kosztami tych pomiarow obcigzymy wykonawce robot.
10.W czasie robot w poblizu urzadzen
clektroenergetycznych Rejon Dystrybucji zastrzega sobie
platny nadzor techniczny ( zgodnie z aktualng ,taryfa dla
ustug dystrybucji energii elektrycznej™) oraz odbior
techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyzowan i
zblizen z siecig elektroenergetyczna. Termin nadzoru,
nalezy uzgodnié¢ przynajmniej z 2 dniowym
wyprzedzeniem.

11.Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

12.Wszystkie koszty zwiazane z usunigciem szkod
wyniklych z niespelnienia w/w warunkéw ponosi inwestor.

8§ | Burmistrz Stawy Wrobel Marek

Przedstawiciel nie bral udzialu w naradzie koordynacyjnej.

9 | Spolka Komunalna Wschowa brak uwag Maciej Pawlak

sp. Z 0.0.
2022-01-25 13:06:43

10 | PSG SP. Z 0.0. Gazownia w Madolny Wiestaw
Zielonej Gorze Mail z dnia 26.01.2022r. - nie dotyczy.

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udzial w naradzie
w sposob stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Tre$é protokolu zostala uzgodniona z osobami uczestniczacym w naradzie za pomocg §rodkéw komunikacji elektronicznej.

Z up. STAROSTY

Katarzyna Andrys
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
/podpisano elektronicznie/

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie 1 miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.).

W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udzial rowniez inne podmioty,
ktore moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami
zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.) lub zlozonych na narade,

a ktore nie uzyskaly jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie

w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.).

Sprawe prowadzi: Katarzyna Andrys Inspektor Wydzialu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami

k.andrys@powiat.wschowa.com.pl

Strona: 3
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6. Opinia Geotechniczna

UStUGI GEOLOGICZNE

ul. Brzozwa 12
67-410 Stawa
tel. 505399906

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA POD PROJEKTOWANA DROGE
UTWARDZONA, WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA
DZIALCE 262/14, OBREB SLAWA, GMINA SEAWA, POWIAT

Inwestor:

Autor:

WSCHOWSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

FDI inz. Marcin Cieé¢wierz
Ul. Wioscianska 25/1
55-011 Siechnice

Opracowal:
mgr. Maciej Boryna
mgr Magicj Boryng
nr alb. 61032 opom
nrupr. gegl. Xiif075 Do

upr. geol. XIII-075 DOL

Numer opracowania: 2022-01-09-01

Stawa, styczen 2022 r.
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1. Wstep

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikow badan geotechnicznych dla
okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie projektowanej drogi
utwardzonej wraz z niezb¢dng infrastruktura, na dzialce nr 262/14, w miejscowosci

Stawa, gmina Stawa, powiat Wschowski, wojewddztwo lubuskie.
1.1. Zleceniodawca

FDI inz. Marcin Cie¢wierz
Ul. Wloscianska 25/1
55-011 Siechnice

1.2. Podstawa opracowania

Opini¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegblnionych w spisie literatury.
1.3. Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje si¢ wybudowaé droge utwardzong wraz z
niezbedng infrastruktura.

Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalgcznik 2)

zaznaczono miejsce wykonania otworéw badawczych.

mgr Magiej 6ryna
geoyt
nr upr. gegl. Xi11-075 DOL
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2. Opis wykonanych prac

Zakres badan tj. ilos¢, glebokosé i lokalizacje otworéw badawczych zostat
ustalony z inwestorem. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych

podtoza w dniu 09 stycznia 2022 r. wykonano badania terenowe, ktore objety:

a) wizje lokalng terenu badan oraz prace kameralne;
b) wykonanie 2 mato-srednicowych otworéw badawczych o maksymalnej
glebokosci 3,0 m; facznie odwiercono 6 mb.;

¢) wykonanie pomiaru poziomu wéd gruntowych;
3. Charakterystyka obszaru badan
3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktorego dotyczy niniejsza opinia potozony jest na dzialce o numerze
ewidencyjnym 262/14, w miejscowosci Stawa, gmina Stawa, powiat Wschowski, w
wojewoddztwie lubuskie. Dzialka jest przeznaczona pod przebudowe drogi.
Lokalizacje terenu badan zaznaczono na zalgczonej mapie orientacyjnej i

dokumentacyjnej (zalgczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar lezy w obrebie jednostki
fizjograficznej prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji  Pojezierza
Poludniowobaltyckie, makroregionu Pojezierze Leszczynskie,
mezoregionu Pojezierze Stawskie (wg podzialu J. Kondrackiego ..Geografia

regionalna Polski” 2009 r.). Powierzchnia terenu jest plaska.

3.3. Hydrografia

Badany obszar znajduje si¢ w zlewni rzeki Odry.

mgr Magiej Boryna
gq0to
nr upr. geol. X411-075 DOL
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4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do maksymalnej
glebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono, iz w podlozu opisywanego terenu, ponizej
zalegajacej od powierzchni warstwa nasypu niekontrolowanego wystepujg utwory
czwartorzedowe w postaci rzeczno - wodnolodowcowe.

Grunty niespoiste reprezentowane sg przez pylaste i drobne.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegOtowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zalacznik 5.1. —
5.2.) oraz przekroju geotechnicznym (zatacznik 6.1).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego

gruntow wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

5. Warunki gotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z
wiercen badawczych oraz prac kameralnych. Grunty wystepujace w podiozu uj¢to
w dwa pakiety, w obrebie, ktorych wydzielono dwie warstwy geotechniczne.
Kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych byt parametr stopnia zageszczenia

(Ip), stopnia plastycznosci (I} ) oraz wymogi norm i literatury.

PAKIET I — w jego sklad grunty niespoiste. W pakiecie tym wydzielono jedna

warstwe geotechniczna:

warstwa I A — to piasek pylasty przewarstwiony piaskiem drobnym i pylem,
piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym, piasek pylasty przewarstwiony
piaskiem drobnym i pylem piaszczystym, w stanie Srednio - zageszczonym, o

uogolnionym stopniu zaggszczenia Iy ™ = 0,47

PAKIET II — w jego sklad wchodzg nasypy niekontrolowane. W pakiecie tym

wydzielono jedng warstwe geotechniczng:

warstwa Il A — to nasypy niekontrolowane zbudowane z zuzlu. e
mgr Makjej Boryna
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Parametry geotechniczne podloza okreslono metoda ,,.B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto

wspoétczynnik materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1 (Zalacznik 3).
6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystgpuja grunty przepuszczalne takie jak
piaski pylaste i piaski drobne.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w styczniu 2022 r we
wszystkich odwiertach nie natrafiono na zwierciadlo wody.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze sezonowe wahania wody gruntowej
zaleza od intensywno$ci opadéw atmosferycznych. Najwyzsze stany tych wod
notuje si¢ przewaznie w okresie wiosennych roztopow (marzec-kwiecien), najnizsze

pod koniec roku hydrologicznego (pazdziernik).
7. Wnhnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podtoza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcg.
Stan badan aktualny jest na dzien 9 stycznia 2022r.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi, ze w omawianym podlozu

wystepujq proste warunki gruntowe - wodne.
Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, przy czym na
wymienionych zatgcznikach podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery

wydzielonych  pakietow 1 warstw  geotechnicznych, ktérych — wartosci

charakterystyczne zostaty podane w tabeli — zal. nr 4.

mgr Muciej Boryna
nr upr. gepl. X111-075 DOL
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8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac nie jest znany poziom + 0,00, mozna zatem podac

wstepne zalecenia geotechniczne:

- nasyp niekontrolowany i piasek humusowy nalezy usuna¢ ze wzgledu na

nieprzydatnos¢ budowlana;

- doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz

doktadno$ci pomiarowych;

—  biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki
gruntowo - wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyjac
I Kkategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych,

ostateczng kategori¢ okresli projektant.

9. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.
- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar.
- PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.
— PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.
- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.
- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie.
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
- PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cze$¢
1: Zasady ogolne.

mgr Mqciej Boruna

nrupr. ged. Xi-075 DOL
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- PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cze$¢
2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 9. Grudnia 2002r. (Dz. U.
2002, nr 220, poz. 1858) w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkoéw
prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.
- Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza  gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i  opinii
geotechnicznych. Warszawa, 1990.

- Wytyczne wykonywania terenowych badan podioza gruntowego.
Geoprojekt. Warszawa, 1985.

- Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady,
Warszawa.

- Dragowski A. - 2010 — Charakterystyka i klasyfikacja gruntow
antropogenicznych. Przeglad Geologiczny, wol. 58, nr 9/2, Warszawa.

- Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie.
Politechnika Warszawska.

- Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry
geotechniczne gruntéw budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN.
Warszawa.

- Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwo
geologiczne. Warszawa.

— Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN.
Warszawa.

- Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskiec. PWN.
Warszawa.

- Puta O., Rybak C, Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie.
Projektowanie posadowien. Wroctaw.

- Glazer Z., Malinowski J — 1991 — Geologia i geotechnika dla

inzynieréw budownictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

mgr Magiej Boryna
: K*b‘"
nrupr. geo}. XN1-075 DOL
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Wilun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL.. Warszawa.

gpoidy;
nr upr. geol. YH11-07

5 DOL
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Borgeo Maciej Boryna

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat. Nr. 5.1

Miejscowosc: Stawa
Gmina: Stawa

Powiat: Wschowa
Wojewoddztwo: Lubuskie

Obiekt: Droga, dziatka nr 262/14
Zleceniodawca: FDI inz. Marcin Ciecwierz
Dozér geologiczny: Maciej Boryn?(lr Ma

gglrﬁﬁ 4 Skala: 1: 50
nr upr. geol! X11-075 DOL

System wiercenia: reczny

Rzedna:

I Glebokoéé: 3,0m

ej Beryna

Data wiercenia: 09.01.2021

— =] ©
“ 7] © = - c v =1
21325|6| E| = | E 5 | e8| 8 E
@ e jud = = 799 —— s o = £ g 2
S| 9LE| Q © 3 ) Opis Litologiczny = G < 2 =
%3z 2l = = g 2 531 2 =
GZ38| & 0 & £ ° = P
.3 & Bl 7 | @
2 3 4 s B 7 3 3 0 =
03 Naspy niekontrolowany zbudowany z zuzlu nN[Zl) 1A -
0,5| Piasek drobny humusowy; ciemnobrazowy Pdh - - -
Piasek pylasty przewarstwiony piaskiem drobnym

“§ L1 0 i pytem piaszczystym; jasnobrazowy, brazowy Pr//Pd//mp i w 529

= 1,2

8

e

e L

&

@

~ é =N Piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym;

s S brazowy Pd//Prt 1A w szg

20 30
-4 0
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Borgeo Maciej Boryna KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat. Nr.5.2

Profil numer 2

. i Obiekt: Droga, dziatka nr 262/14 System wiercenia: reczny
Miejscowosc: Stawa Zleceniodawca: FDI inz. Marcin Cie¢wierz =
Gmina: Stawa Dozér geologiczny: Maciej Boryna Rzedna: I Glebokoié 3,0m

Powiat: Wschowa mgr M

ciej Borunet
—\[L‘/ Skala: 1:50 | Data wiercenia: 09.01.2021

e nr upr. gqui. Ail-075 DOL

— =3 ©
W b= — = c N =]
= = = - s 2 - c =4
g SVE| @ © S S Opis Litologiczny = & £ 3 o
Slesz|E| & = g 3 g | 2 B
(U} = wn = - = 8
= g a & uE>f g,_’ 2 «a
2 3 4 < 5 7 3 g 10 11
/// 04 Naspy niekontrolowany zbudowany z zuzlu nN[ZI] 1A -
o aetd 0,6] Piasek drobny; brazowy Pd 1A w 529
W 0,8] Piasek drobny humusowy; ciemnobrazowy Pdh -
- 4
© i
<] H1.0 . : to ki
E3 - Piasek pylasty przewarstwiony piaskiem drobnym
o i pytem; brazowy, jasnobrazowy Pr//Pd//m 1A w 549
T
.g L 1,6
.% 1“:’
% [g] feo
© % Piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym;
U brazowy Pd//Pm IA w szg
it 3,0
0
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