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króciec dostudzienny - typ GZ
odpowiedni do zastosowanych rur

Lmin.=0,5m

króciec dostudzienny - typ GA
odpowiedni do zastosowanych rur
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1. Studzienki z elementów prefabrykowanych, w tym kręgów żelbetowych łączonych w systemie
"U" na uszczelkę gumową, odporną na środowisko ściekowe, wykonane z betonu klasy min
C30/37, wodoszczelnego (min. W8), nasiąkliwość poniżej 5%, z zamontowanymi fabrycznie
przejściami szczelnymi
2. Stopnie złazowe typu ciężkiwgo wg normy PN-EN 13101
3. Posadowienie studni wg cz. konstrukcyjnej i wytycznymi producenta.
4. Do połączenia pierścieni dystansowych z innymi elementami należy zastosować masę
polimerową do łączenia betonu i tworzyw sztucznych.
5. Włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym (typu BEGU) dwu lub czterootworowych,
zabezpieczone przed obrotem, zgodnie z normą PN-EN 124:2000 z uszczelką montowaną
fabrycznie, bez zamknięć ruchomych jak śruby, rygle.
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DataImię i nazwiskoFunkcja

Inwestor/
adres:

Nr działki:

Projektant :
branży instalacyjna

Jednostka
projektowa/
adres:

Lokalizacja/
adres:

Obiekt:

Nr projektu:

Projekt
Architektoniczno-Budowlany

Stadium:

Skala:

KD

Tytuł
projektu:

Branża:

P-115

Nr rys.:

S-02

Nazwa
zadania:

Profil kanalizacji deszczowejTytuł
rysunku:

Podpis

Ciąg pieszo - jezdny

FDI inż. Marcin Ciećwierz
ul. Włościanska 25/1

55-011 Siechnice
tel: 791-257-610, e-mail: mciecwierz.fdi@gmail.com

Województwo: Lubuskie; Powiat: Wschowski; Gmina: Sława
Miejscowość: Sława

  Obręb: 0001 Sława, Nr dz.: 262/14, 262/19, 294
jednostka ewidencyjna: 081201_4 SŁAWA - MIASTO

              Miejscowość: SŁAWA

"Dokumentacja projektowa dla zadania: Budowa ciągu
pieszo-jezdnego  od ul. Obrońców Pokoju do ul.  Kopernika w m.

Sława na działce nr 262/14

Budowa ciągu pieszo-jezdnego  od ul. Obrońców Pokoju
do ul. Kopernika w m. Sława na działce nr 262/14 1:1000/100

Gmina Sława
67-410 Sława,  ul. Henryka Pobożnego 10

mgr inż. Maciej Wojniusz
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń nr LBS/0042/PBS/18
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