SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY
2.1. BRANZA DROGOWA

1. Cze$¢ opisowa

2. Cze$c¢ graficzna

Lp. |Numer Tytut rysunku Skala

1 D-01 Rzut uktadu drogowego 1:500

2 |D-02 Przekroj charakterystyczno -konstrukcyjny 1:50

3 |D-03 Profil podtuzny 1:1000/100
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. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany na obszarze projektowanej inwestycji pn.:
,Budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul. Obroficéow Pokoju do ul. Kopernika w m. Stawa na dziatce nr
262/14” w obszarze dziatki numer: obreb geodezyjny: 0001 Stawa; dziatki numer: 262/14, 262/19, 294.
Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz niezbednymi uzgodnieniami
stanowig zatacznik do wniosku o pozwolenia na budowe.
W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drogi gminnej o facznej dtugosci 160,30 m.
W ramach budowy przewiduje sie wykonanie:

o Nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej — jezdnia, dojécia piesze

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej budowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu 0 UCHWALA NR XIV/130/19 RADY MIEJSKIEJ W SLAWIE z dnia 29 pazdziernika 2019 r.
przyjeto wytyczne odnosnie parametrow jak:

dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:

- kategoria ruchu jezdni — KR1

- szeroko$¢ pasa ruchu — 2,50 m

2.2. OPIS DROGI W PLANIE

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drogi gminnej KDD-39.

Projektowany odcinek drogi gminnej, ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z ul. Obroricow Pokoju droga gminna a
kofczy sie na skrzyzowaniu z ul. Kopernika i sktada si¢ z odcinka prostego.

Stan projektowany zakiada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej stanowi
droge nieutwardzona.

2.3.  OPIS NIWELETY | SPADKOW

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drog klasy ,D” o predkosci projektowej
V,=30km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego skrzyzowania z ul. Obroricéw Pokoju oraz z ul.
Kopernika , oraz w dowigzaniu do terendw przylegtych.

Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do istniejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,4- 1,00%.
Nawigzano si¢ rowniez wysokosciowo do terenu przylegtego celem zapewnienia minimalizacji robot ziemnych.

2.4. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowa droga gminna bedzie posiadac klase ,D” oraz przekroj uliczny 1x2.
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jednostronny o pochyleniu poprzecznym —2,0%,
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- wysokos¢ kraweznika nad nawierzchnig jezdni po lewej stronie — 12 cm,

- wysoko$¢ kraweznika nad nawierzchnig jezdni po prawej stronie — 6 cm,

- wysokos¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — dojscia piesze - 2 cm,
- rolka przykraweznikowa — kostka betonowa 16x16x16¢m — obnizona o 1cm

2.5.
2.5.1.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Zafozenia

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

dane wyj$ciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

kategoria ruchu — KR1,

warunki wodne podtoza — dobre

rodzaj podtoza gruntowego — piaski drobne, piaski gliniaste.

grupa no$nosci podtoza — dla cato$ci zadania zaktada sie grupe — G3,
gtebokos$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

O O O O

Konstrukcje drogowe:

2.5.2.

O O 0O O 0O 0 O O

zakres przewidywanych robét:

roboty ziemne,

wywoéz gruntu z wykopu na skfadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
wykonanie warstwy wzmocnienia podtoza,

wykonywanie taw betonowych pod krawezniki, obrzeza,
utozenie kraweznikdw, obrzezy,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu ciggty

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej.

Projektowane konstrukcje drogowe
Konstrukcja jezdni, miejsc postojowych, zjazdow

Kategoria ruchu: KR1

[0 Warstwa $cieralna — Kostka betonowa typu Behaton (kolor szary)

[0 Warstwa podsypkowa —podsypka cementowo-piaskowa 1:4

00 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgos3 uziarnienie 0-31,5mm
Podtoze gruntowe G1 o E,=280MPa oraz 121,00

[0 Wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1 5

Konstrukcja doj$¢ pieszaych

[0 Warstwa Scieralna - kostka betonowa typ Tablo (kolor grafitowy)

[0 Warstwa podsypkowa — podsypka cementowo- piaskowa 1:2

[0 Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie

Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00

m,

-8cm,
-3cm,
-15cm,
-20 cm,
-8 cm,

-3cm,

-15¢cm,
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Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac¢ krawezniki betonowy 15x30 cm oraz 15x22 cm:

e do ulozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ kraweznik betonowy 15x30. Co 50m nalezy
stosowaé dylatacje wraz z dylatacjg tawy betonowej za pomoca elastycznych przektadek.

® do utozenia zaprojektowanych tukéw nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x30cm o
odpowiednich promieniach tukéw. Nie dopuszcza sie wykonywania tukéw o promieniu mniejszym niz 12 m
z kraweznikow prostych.

Jako obramowanie dojs¢ pieszych nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:

e w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykonaé z betonu
C12/15.

e do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzysta¢ nowe obrzeze betonowe 8x30cm wg PN-
EN1340 klasy D,T i H. We wszystkich przypadkach obrzeza

2.6. ODWODNIENIE

Odwaodnienie projektowanych jezdni odbywac sie bedzie za po$rednictwem spadkéw poprzecznych i podtuznych
do projektowanej kanalizacji deszczowej.

2.7. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykonaé¢ adekwatnie do zakresu robot:

o zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odkiad do ponownego wykorzystania

o wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zatozen
projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie no$nosci podtoza poprzez:

e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach nasaczania
wodg wg warunkéw ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtdrnego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego®.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwigzku z wystepowaniem w podtozu w niektérych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢ konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ rowniez na uwadze koniecznos¢
wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie. Roboty powinny byé¢ tak
prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swojq stateczno$¢. Przyjmuje sig, ze kliny odtaméw powinny
mie¢ nastepujace szerokosci:
- dla wykopow bez obudowy do gtebokosci 1,0 m i gruntéw sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°) —min. 0,5m
- dla wykopdw bez obudowy o gtebokosci do 1,5m z gruntéw spoistych (o kacie tarcia wew. $=20°+ 22°) -
min.1,0m
- dla wykopow z obudowg o gtebokosci do 2,0m dla gruntdw sypkich szeroko$¢ klina odtamu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszeroko$¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, no$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego.
Podtoze nawierzchni nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc Wykonawca
powinien dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Podtoze
nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, z nalezyty starannoscig
i ostrozno$cig, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejgcych.
Wskaznik zageszczenia gruntéw nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny
modut odksztatcenia podioza wedtug PN-S-02205:1998. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;

e wgruntach niespoistych +2 %

e wgruntach mato i Srednio spoistych +0%, +2%
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e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, +4%
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podtoza naturalnego, przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podioze istniejace nalezy osuszy¢ poprzez
stabilizacje chemiczna - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza sie zastosowanie wapna palonego, cementu).
Do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym osuszeniu warstwy uprzednio
zawilgocone;.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3.  UWAGI I ZALECENIA

3.1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robot branzy drogowej wymagaja sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi Zafgcznik 1
do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w petnej formie.

3.2.  UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna by¢
prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogdlnie obowigzujacymi
warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczeg6lnosci roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci. O rozpoczeciu prac w obrebie istniejgcych sieci nalezy
powiadomi¢ ich wiascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie czesci opisowe;j i graficznej oraz Projekt
Zagospodarowania Terenu, nalezy czytac facznie i zapisy ktore pojawiajg sie chocby w jednym miejscu, dotyczg
catego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace sie w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawne (stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr
120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a
takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11,
poz.89 w sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chronic a
w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.
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Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spéjna oraz byta wolna
od wad i bleddw. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania
tego faktu na swojg korzysc¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Marcin Cieé¢wierz

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. LBS/0067/PWOD/14
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