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. BRANZA DROGOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany na obszarze projektowanej
inwestycji pn.:

,Budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Kopernika w m. Stawa na dzialce
nr 262/14” w obszarze dziatki numer: obreb geodezyjny: 0001 Stawa; dziatki numer: 262/14, 262/19,
294,
Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz niezbgdnymi
uzgodnieniami stanowia zatacznik do wniosku o pozwolenia na budowe.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ budowe drogi gminnej o tacznej dtugosci 160,30 m.
W ramach budowy przewiduje si¢ wykonanie:

e Nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej — jezdnia, dojscia piesze

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Dla projektowanej budowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:

W oparciu o UCHWALA NR XIV/130/19 RADY MIEJSKIEJ W SLAWIE z dnia 29
pazdziernika 2019 r. przyjeto wytyczne odnosnie parametrow jak:

dla drogi klasy ,,D” przy zatozeniu:

- kategoria ruchu jezdni — KR1

- szeroko$¢ pasa ruchu — 2,50 m

2.2. OPIS DROGI W PLANIE

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe drogi gminnej KDD-39.

Projektowany odcinek drogi gminnej, ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z ul. Obroncéw Pokoju droga
gminna a konczy si¢ na skrzyzowaniu z ul. Kopernika i sktada si¢ z odcinka prostego.

Stan projektowany zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktory w chwili obecnej
stanowi droge nieutwardzong.

2.3.  OPIS NIWELETY I SPADKOW

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla drog klasy ,,.D” o predkosci
projektowej V,=30km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejacego skrzyzowania z ul. Obroncow
Pokoju oraz z ul. Kopernika , oraz w dowigzaniu do terenow przylegtych.

Niweleta zostata ustalona w nawigzaniu do isthiejacego terenu i przebiega w spadku podtuznym 0,4—
1,00%.

Nawigzano si¢ rowniez wysokosciowo do terenu przyleglego celem zapewnienia minimalizacji robot
ziemnych.



2.4. OPIS PRZEKROJU POPRZECZENGO

Przedmiotowa droga gminna bedzie posiadac klase ,,D” oraz przekroj uliczny 1x2.
Dla projektowanej przebudowy przyjeto ponizsze zasady:

- spadek jednostronny o pochyleniu poprzecznym — 2,0%,

- wysoko$¢ kraweznika nad nawierzchnig jezdni po lewej stronie — 12 cm,

- wysoko$¢ krawegznika nad nawierzchnig jezdni po prawej stronie — 6 cm,

- wysoko$¢ kraweznika wystajacego nad nawierzchnig jezdni — dojscia piesze - 2 cm,
- rolka przykraweznikowa — kostka betonowa 16x16x16¢cm — obnizona 0 1cm

2.5.
25.1

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Zatozenia

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:

kategoria ruchu — KR1,

warunki wodne podtoza — dobre

rodzaj podtoza gruntowego — piaski drobne, piaski gliniaste.

grupa nos$nosci podtoza — dla catosci zadania zaklada si¢ grupe — G3,

O O O O

glebokos$¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcje drogowe:

O O 0O O O O O

25.2.

zakres przewidywanych robot:

roboty ziemne,

wywoz gruntu z wykopu na sktadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,

wykonanie warstwy wzmaocnienia podtoza,

wykonywanie faw betonowych pod krawezniki, obrzeza,

utozenie kraweznikow, obrzezy,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego 0 uziarnieniu
ciggltym,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowe;j.

Projektowane konstrukcje drogowe
Konstrukcija jezdni, miejsc postojowych, zjazdéw
Kategoria ruchu: KR1
[0 Warstwa $cieralna — Kostka betonowa typu Behaton (kolor szary) -8cm,
0 Warstwa podsypkowa —podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm,

O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgoz Uziarnienie 0-31,5mm -
15cm,

Podloze gruntowe G1 o E;>80MPa oraz 121,00

[0 Wzmocnienie podloza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cq s/ -20cm,

Konstrukcja doj$¢ pieszaych

[0 Warstwa $cieralna — kostka betonowa typ Tablo (kolor grafitowy) -8cm,
[0 Warstwa podsypkowa — podsypka cementowo- piaskowa 1:2 -3cm,



O Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
0 uziarnieniu ciaglym, stabilizowana mechanicznie -15¢cm,
Podloze gruntowe G1 o E,>80MPa oraz 11,00

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowy 15x30 cm oraz 15x22 cm:

e do ulozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ kraweznik betonowy 15x30. Co
50m nalezy stosowa¢ dylatacje wraz z dylatacja tawy betonowej za pomoca elastycznych
przektadek.

® do utozenia zaprojektowanych tukow nalezy uzywaé¢ wylacznie kraweznikow tukowych
15x30cm o odpowiednich promieniach tukéw. Nie dopuszcza sie wykonywania tukéw o
promieniu mniejszym niz 12 m z kraweznikoéw prostych.

Jako obramowanie dojs¢ pieszych nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:

e w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykonac z
betonu C12/15.

e do utozenia projektowanego obrzeza nalezy wykorzysta¢ nowe obrzeze betonowe 8x30cm wg
PN-EN1340 klasy D,T i H. We wszystkich przypadkach obrzeza

2.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych jezdni odbywac si¢ bedzie za posrednictwem spadkdéw poprzecznych i
podtuznych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

2.7. ROBOTY ZIEMNE

W zaleznosci od usytuowania drogi nalezy wykona¢ adekwatnie do zakresu robot:

e zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania

e wykonanie wykopu
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zaggszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje
zatozen projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materiatu oraz sprawdzenie nosnosci podloza
poprzez:

e pobranie probki i okreslenie laboratoryjnie wskaznika nosnosci CBR po 4 dniach
nasgczania
woda wg warunkéw ustalonych w PN-S-02205:1998, lub
e sprawdzenie wtornego modutu odksztatcenia E2 poprzez badanie obcigzenia statycznego™.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.
W zwiazku z wystgpowaniem w podlozu w niektorych miejscach, gruntu gliniastego moze by¢
konieczne
zabezpieczenie skarp wykopu przed erozyjnym dziataniem wody. Nalezy mie¢ réwniez na uwadze
konieczno$¢ wykonania tymczasowego odprowadzenia wody poprzez pompowanie lub drenowanie.
Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby skarpy wykopu/ nasypu zachowaty swoja statecznosc.
Przyjmuje sig, ze kliny odtaméw powinny mie¢ nastepujace szerokosci:
- dla wykopdéw bez obudowy do glebokosci 1,0 m i gruntow sypkich (o kacie tarcia wew. @ =34°+37°)
—min. 0,5m
- dla wykopow bez obudowy o glebokosci do 1,5m z gruntdéw spoistych (o kacie tarcia wew. ©=20°+
22°) —min.1,0m
- dla wykopow z obudowa o glebokosci do 2,0m dla gruntéw sypkich szerokos¢ klina odtamu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,4m, a dla spoistych min. 0,7xszerokos¢ wykopu.
W przypadku budowy nasypu, nos$nos¢ nasypu powinna by¢ analogiczna jak w przypadku wykopu.
Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz
warstwami 0 grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.



Podtoze nawierzchni nalezy wykonywaé mechanicznie. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc
Wykonawca powinien dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci
jego odspojenia. Podtoze nawierzchni mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.
Roboty ziemne w strefie zalegania sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ r¢cznie, z nalezyta
starannoscig i ostroznoscia, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia sieci istniejgcych.
Wskaznik zaggszczenia gruntow nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podloza wedlug PN-S-02205:1998. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalne;j, z tolerancja:

e W gruntach niespoistych +2 %

e W gruntach mato i §rednio spoistych +0%, +2%

e W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, +4%
Podtoze nawierzchni po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
W przypadku wystapienia zawilgocenia gruntu podioza naturalnego, przed wbudowaniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i podtoza ulepszonego (lub ewentualnie nasypu), podtoze istniejace nalezy
osuszy¢ poprzez stabilizacje chemiczng - dodanie spoiwa hydraulicznego (dopuszcza si¢ zastosowanie
wapna palonego, cementu). Do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po naturalnym
osuszeniu warstwy uprzednio zawilgoconej.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

3. UWAGI | ZALECENIA

3.1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Projektowane obiekty robdt branzy drogowej wymagaja sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi
Zatgcznik 1 do niniejszego opracowania. Plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 u zawartym w Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126. w pelnej formie.

3.2. UWAGI KONCOWE

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji technicznej winna
by¢ prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami i warunkami oraz z ogoélnie
obowiazujacymi warunkami wykonawstwa i odbioru robot oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy.



W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty a w szczegdlno$ci roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem najwickszej ostroznosci. O rozpoczgciu prac w obrebie
istniejacych sieci nalezy powiadomi¢ ich wtascicieli.

Niniejsze opracowanie projektu branzy drogowej, wykonane w zakresie cze$ci opisowej i graficznej
oraz Projekt Zagospodarowania Terenu, nalezy czyta¢ tacznie i zapisy ktére pojawiaja si¢ chocby w
jednym miejscu, dotycza calego opracowania.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawne
(stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U z
2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz .1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku
koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich
przeniesienie.

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spdjna oraz
byla wolna od wad i bledow. Wystapienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu
budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoja korzy$¢, a jedynie naklada obowigzek
poinformowania o nich Projektanta celem ich usunigcia.

Projektant — branza drogowa:

mgr inz. Marcin Cieéwierz

uprawnienia budowlane do projektowania

W specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. LBS/0067/PWOD/14



4.  RYSUNKI
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Il. BRANZA SANITARNA

1. SIEC KANALIZACJI SIECI DESZCZOWEJ]

1.1. Prowadzenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Rurocigg w drodze publicznej (dz. 262/14, 262/19, obreb 0001 Stawa) wykona¢ metodg wykopu
otwartego. Glebokos$¢ posadowienia rurociggu wynosi 0,80 m - 2,25 m.
Whigcie do istniejacego kanatu dn 315 nalezy wykona¢ poprzez zabudowanie na nim studni rewizyjnej
fi 1000 mm

W przypadku innego materiatu kolektora lub innego rozwigzania metod¢ wlaczenia uzgodni¢ z

Inwestorem.

2. UZBROJENIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1.Rurociagi.

Kanalizacje wykona¢ z rur PP lite o $rednicy @ 200 o podwojnej $ciance i sztywno$ci obwodowej SN8.

Rury kanalizacyjne przygotowywane sg do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki SBR.

Kanaty uktada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe;j.
Wykonawca winien stosowac si¢ do wytycznych producenta rur PP w zakresie ich montazu. t.gczna
dhugos¢ rurociagow kanalizacji deszczowej dn 200 wynosi L = 135,16m, przy spadku podtuznym

wynoszacym 1=0,5%.

2.1.1. Betonowe studnie rewizyjne.

Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano, jako kompletne studnie systemowe z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych o $rednicy @1000mm, wg PN-B-10729 — beton w klasie min
C30/37, dodatkowo: wodoszczelnos¢ (min. W8), nasigkliwo$¢ ponizej 4%, taczone na uszczelki
gumowe z prefabrykowanymi kro¢cami polaczeniowymi, Studnia powinna posiadaé fabrycznie
osadzone zeliwne stopnie ztazowe typu ciezkiego
w uktadzie mijankowym, wyprofilowana kinet¢ z wyprowadzonymi kro¢cami. Przykrycie studzienek
kanalizacyjnych — zwgzka redukcyjna 1,0/0,6 o minimalnej wytrzymalo$ci na obcigzenia pionowe
300kN. Przy osadzaniu wlazoéw kanalizacyjnych stosowac polimerowe pierScienie dystansowe. Nie

dopuszcza si¢ stosowania pod wlazy pierscieni betonowych.

12



Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej chudego betonu C8/12 o grubosci min. 10cm.
Wiazy — o srednicy dn600 o klasie wytrzymatosci D400, dwu- lub czterootworowe z wypelnieniem
betonowym (typu BEGU), samoblokujace bez czgsci ruchomych. Moga by¢ stosowane tylko wiazy
zgodnie z norma PN-EN 124:2000.

Schemat studni wraz z posadowieniem oraz zestawienie studni na rysunku S-02.

Przejécia przez Sciany studzienek prefabrykowanych nalezy wykonywaé, jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracjc wody do wnetrza lub eksfiltracje na zewnatrz studzienki. Nalezy
stosowa¢ przejscia szczelne wg rozwigzan systemowych, np. Preco, poprzez szczelne osadzenie w
sposob fabryczny systemowych tulei uszczelniajacych odpowiednich dla projektowanego typu i

$rednicy rurociagu.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE PRZYKANALIKOW DESZCZOWYCH

3.1. Zatozenia ogolne odprowadzenia wod deszczowych z zabudowy mieszkaniowej
Wody opadowe z przynaleznych drodze terenéw zostang odprowadzone do kanalizacji
deszczowej za pomoca przykanalikow z rur PP do studni za pomoca przejsé¢ szczelnych g 160 do

kanalizacji deszczowe;j.
3.2. Uzbrojenie przykanalikéw deszczowych

3.2.1. Rurociagi.

Przykanaliki wykona¢ z rur PP o $rednicy 160 mm i sztywnosci obwodowej SN8. Rury kanalizacyjne
przygotowywane sa do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelek SBR.

Przykanaliki uktada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na profilu podtuznym Wykonawca winien

stosowac si¢ do wytycznych producenta rur PP w zakresie ich montazu.

4. STUDZIENKI SCIEKOWE

Projektuje sie wykonanie studzienek $ciekowych (wpustéw deszczowych) DN 500 z systemowych
prefabrykowanych elementow betonowych C35/45 z fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi
do montazu przykanalikow. Prefabrykowane elementy nalezy wykona¢ jako jeden element
monolityczny. Jako zwienczenie studzienek $ciekowych projektuje sie kraty zeliwne proste, klasy D400
wg PN-EN 124:2000, wyposazone w kosz ze stali ocynkowanej. Wpusty wykona¢ bez syfonu z
osadnikiem gleboko$ci min. 0,50m. Studzienki nalezy posadowi¢ na tawach z betonu C12/15 gr. min.

10cm.

5. WYKONAWSTWO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJWRAZ Z
PRZYKANALIKAMI.
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5.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. UtozZenie rur musi by¢ wykonane
w wykopach o podtozu odwodnionym i na podsypce piaskowej min 15cm. Pozwala to na uformowanie
zaglebienia pod rure, montaz ztgcza, a takze utrzymanie odpowiednich spadkow przewidzianych w
projekcie. Ewentualng wode¢ gruntowa z wykopu a takze ewentualng wode opadowa nalezy
odpompowaé z wykopu pompg spalinowa lub elektryczna.

Przed utozeniem rurociggu i wykonaniem piaskowej podsypki dno wykopu musi by¢
wyrownane, a ewentualne kamienie i gruz usuni¢te. Rury na catej dlugosci muszg si¢ wspiera¢ na
podtozu. Powierzchnie taczace i elementy uszczelniajace muszg by¢ doktadnie oczyszczone. Wykopy
pod rurociagi wykona¢ ok. 15cm glebsze niz posadowienie rur, dla wykonania podsypki piaskowej. Nie
nalezy wykonywa¢ wykopow gtebszych niz podano wyzej. Przewody po ulozeniu na podsypce nalezy

zinwentaryzowac.

5.2.Roboty montazowe przytaczy

Sieci i przytacza deszczowe, nalezy wykona¢ od najnizszego punktu, zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami.
Na catej dtugosci rurociagi uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym, szalowanym. W czasie montazu
rurociggu w wykopach, Sciany wykopdéw powinny by¢ umocnione zgodnie z PN-B-10736:1999r.
Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob postronnych. Schemat zabezpieczenia
wykopow pokazano na rysunku.
Do montazu nalezy stosowac wytgcznie materiaty nieuszkodzone posiadajgce atest producenta. Przy
montazu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta rur PP.
Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejacym podziemnym nalezy zlokalizowac, a wykop
wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia. Na czas robdt istniejace uzbrojenie

odpowiednio zabezpieczy¢ (np. przez podwieszenie).

5.3. Zasypywanie wykopow.
Zasypka kanatow sktada si¢ z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury kanalowej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rurociggu wykonuje si¢ w trzech etapach:
- wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wytgczeniem odcinkow na ztgczach,
- po probie szczelnos$ci ztgez rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu potaczen,
- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor Scian wykopu.
Technologia wykonania podsypki, obsypki i zasypki dla sieci i przytagcza zgodnie z punktem "1.3.1.

Technologia wykonania robot montazowych."
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5.4.Ro

54.1.

boty montazowe studzienek

Podloze gruntowe pod studzienka.

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu posadowienia studzienki w pasie drogowym oraz poziomu

wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia mozliwe jest posadowienie

bezposrednie lub grunt podtoza nalezy wymieni¢ zgodnie z ponizszg tabela:

Grubosé podsypki piaskowe]

Poziom wody gruntowej ponizej
L.p. Rodzaj podioza poziomu posadowienia studzienki
dolm 1+2m |powyzej2m
| Grunty niewysadzinowe:
1 | ® rumosze niegliniaste 10 cm 10 cm 10 em
2 | ® zwiry | pospdélki (z ziarnami powyzej 20 mm) 10 cm 10 cm 10 em
 zuzle nierozpadowe
3 | zwiry i pospdtki (z ziarnami do 20 mm)
bezposrednio na gruncie, bez podsypki
* piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste
il Grunty watpliwe:
4 | e piaski pylaste 20 cm bezpoérednio|bezposrednio
5 | & zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i pospdiki 30 cm 20 em 10 cm
gliniaste (z ziarnami powyzej 20 mm)

6 | » zwiry i pospdiki gliniaste (z ziarmami do 20 mm) 30cm 20cm  |bezposrednio
Il | Grunty wysadzinowe":
7 | »gliny zwiezle, gliny piaszczyste i pylaste zwiezle, 50 cm 30 em 20em

s ily, ily piaszczyste, ity pylaste
8 | e piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly 50 em 50 cm 30 cm

s gliny, gliny piaszczyste i pylaste

s ity warwowe
Uwagi:
*) w stanie zwartym, pdtzwartym lub twardeplastycznym (I, < 0,25); grunty te w stanie miekkoplastycznym lub

plastycznym wymagajg indywidualnej oceny

moga by¢ uzyte do tego celu, gdy bedag wbudowane ponizej strefy przemarzania, przy poziomie wody

Podsypke piaskowa stanowi¢ moga piaski grubo-, §rednio- lub drobnoziarniste. Piaski pylaste

gruntowej stabilizujacym si¢ co najmniej 1.0 m ponizej spodu podsypki. Podsypka piaskowa winna by¢

zageszczona niezwlocznie po wbudowaniu. Grubo$¢ warstw i procedure zageszczania nalezy
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dostosowa¢ do wymaganej catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotno$¢ podsypki nie moze
odbiegac od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +2%.

Podtoze gruntowe oraz zageszczona podsypka powinny spetnia¢ wymagania w zakresie
wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu
(patrz nizej) w miejscu wbudowania.

Warstwa podsypki o grubosci 5 do 10cm uktadana bezposrednio pod kinetg studzienki nie
powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne
dopasowanie studzienki i dotaczonych do niej przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwa
podsypki zostanie doggszczona podczas zageszczania gruntu otaczajacego studzienke poniewaz
konstrukcja studzienki, uzebrowanie poziome jej §cian, gwarantuja bardzo dobra wspotprace z
otaczajacym gruntem.

W przypadku koniecznosci odwadniania podioza na czas budowy niezbedne jest wykonanie
projektu odwodnienia oraz prowadzenia tych robdt w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia

no$nosci gruntu rodzimego.

5.4.2. Zasypka

Wykop do wysokosci 30cm powyzej wierzchu przewodow wlaczonych do studzienki oraz co
najmniej 50 cm wokot $cian na catej wysokosci studzienki, nalezy zasypywac¢ gruntem piaszczystym lub
pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Pozostata czgs¢ wykopu wypethi¢ gruntem
niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona rownomiernie, a roznica wysokosci po obu stronach
studzienki nie moze by¢ wyzsza niz 30 cm. Do zasypki nie nalezy uzywac zuzla, gruntu kamienistego
lub innych materiatéw, ktore moga uszkodzi¢ przewody lub $ciany studzienki. Grunt nalezy zageszczac
niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i
wilgotnos$ci zblizonej do optymalnej w granicach £2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w
stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie uszkodzié¢ studzienki.

Po osiagnigciu wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania

kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is.

5.4.3. Podloze pod elementy Zelbetowe

Zasypka wykopu o grubosci 0.6m, stanowigca poditoze pod elementy zelbetowe w grupie
lokalizacji nr 1 (powierzchnie ruchu drogowego przeznaczone wyltacznie dla pieszych i rowerzystow
oraz tereny zielone), winna by¢ wykonana z gruntoéw niespoistych, niewysadzinowych o zageszczeniu
takim samym jak podioza gruntowego pod konstrukcje nawierzchni.

W pozostatych grupach lokalizacji zasypka ta winna by¢ wykonana z gruntéw niespoistych
stabilizowanych spoiwem o marce Rm co najmniej 1.5 MPa lub 2.5 MPa.
Goérna powierzchnia zasypki powinna mie¢ nachylenie takie jak nachylenie terenu lub nawierzchni w

miejscu wbudowania studzienki, ale nie wigksze niz 7%.
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6. UWAGI

6.1.Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych cz. II ,, Instalacje sanitarne i
przemystowe ”.

6.2.0 zamiarze przystapienia do robot zawiadomic¢ uzytkownika sieci, do ktorej nastapi  wiaczenie
oraz uzytkownika sieci, z ktérag moze nastgpi¢ kolizja. Zgodnie z ustawa z dnia 27.0.2007 r. ( ,,0
zmianie ustawy — Prawo Budowlane” Dz.U. nr 129 poz. 1439 art. 21a ) kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sposob wykonania
planu opisany jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256). W planie nalezy szczegodlnie uwzgledni¢ prace zwigzane z
zabezpieczeniem wykopow. Zachowa¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych Dz.U. nr 47 poz
401z 2003 .

6.3. W miejscach pozostatych uzbrojen podziemnych terenu w obrebie istniejacych sieci oraz w
miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wszystkie roboty ziemne wykonywaé
rgcznie.

6.4.Gruz i ziemi¢ nienadajaca sie do zasypania wykopu wywiez¢ do utylizacji.

6.5. Gruntem rodzimym mozna zasypywac¢ jedynie wtedy, gdy jest on piaszczysty, bez kamieni po

uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego

7. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTAPIENIA, O KTORYM MOWA W ART. 36A
PRAWA BUDOWLANEGO.

Dopuszcza si¢ nieistotne odstapienia od zatwierdzonego Projektu Budowlanego o ile nie naruszajg one
zapisOw w art. 36a ust. 5 pkt. 1-7 Prawa Budowlanego oraz pod warunkiem ich uzgodnienia z
projektantem.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Maciej Wojniusz

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen nr LBS/0042/PBS/18
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8. RYSUNKI
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[11. Branza Elektryczna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa niniejszego opracowania sg:

a). Zlecenie Inwestora,

b). Inwentaryzacja do celow projektowych,

c). Aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500,

d). Normy i przepisy budowy,

e). Norma PN EN 13201-2-4:2016 Oswietlenie drog;

f). Raport techniczny PKN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drog.Czgs¢1: Wybdr klas
osSwietlenia;

g). Norma N SEP-E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

h). Norma PN-HD 60364-4-41:2007 Ochrona przeciwporazeniowa;

i) Techniczne warunki przytaczenia wydane przez ENEA Operator sp. z 0.0.;

1.1 ZASILANIE.

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez ENEA Operator sp. z 0.0.
Oddziatl Zielona Gora, przytacze do projektowanej szatki pomiarowej ,,TL” 1 szatki oSwietlenia
drogowego ,,UO-1" nalezy wykona¢ ze stupa nr 690/2/13 istniejacej linii napowietrznej nN.
W celu wykonania przylacza energetycznego, do zasilenia projektowanej szafki o$wietlenia
ulicznego ,,UO-1”, nalezy wprowadzi¢ na stup kabel typu YAKXS 4x25mm? — 1kV. Kabel do
wysokosci 2,5m chroni¢ w rurze ostonowej odpornej na dziatanie promieniowania UV. Miejsce
wyjscia kabla z rury ochronnej nalezy uszczelni¢, zabezpieczajac rur¢ przed wnikaniem wody.
Kabel utozy¢ w ziemi po trasie pokazanej na planie rys. E-01 1 wprowadzi¢ do projektowanej
szatki pomiarowej ,,TL”. Podlaczenie kabla do linii napowietrznej wykona¢ z uzyciem osprzgtu
firmy ENSTO, np. zacisk odgatezny SL.2.11 z pokrywa izolacyjng SP14 lub zacisk SL.37.2 z
pokrywa SP15. Jako ograniczniki przepie¢ stosowaé np. ograniczniki firmy Ensto typ SE30 lub
SE45.

Lokalizacje szafki pomiarowej, szafki o§wietlenia drogowego oraz trase¢ przylacza
kablowego przedstawiono na rys. nr E-O1. Schemat szafki ,,TL” oraz szafki ,,UO-1”
przedstawiono na rys. E-02. Uziemienie szafki pomiarowej oraz o$wietleniowej nalezy
wykona¢ poprzez wylozenie w rowie kablowym bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 o dtugos$ci
30mb. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 10Q. W przypadku nie
osiaggniecia podanej warto$ci nalezy dobi¢ w gruncie dodatkowe szpilki GALMAR produkcji
np. firmy Elko-Bis i polaczy¢ je z utozong wezesniej bednarka.
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1.2 PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA.

Zgodnie z normg PKN-CEN/TR 3201:2016 i normg PN EN 13201-2-4:2016
Oswietlenie drog, ciag pieszo-jezdny mozna zakwalifikowaé do klasy o$wietlenia C5, dla
ktorej minimalne érednie natezenie o$wietlenia na jezdni E¢ > 7,5 Ix/m?;

- minimalna rownomierno$¢ o$wietlenia jezdni powinna by¢ > 0,4.

Obliczenia parametréw o$wietlenia dokonano przy wuzyciu programu komputerowego
producenta opraw . Obliczenia dokonano dla opraw firmy Schreder typ TECEO
S/5118/16LEDs, 500mA, NW740, 466282, strumien $wietlny 3370lm, o mocy catkowitej
25,8W kazda. Projektowane oswietlenie spelnia powyzsze wymagania .

1.3 LINIA KABLOWA NN.

Z projektowanej szafki o$wietleniowej ,,UO-1", nalezy wyprowadzi¢ jeden obwdd
o$wietlenia ciggu pieszo-jezdnego. Lini¢ kablowag uklada¢ zgodnie z trasa pokazang na rys.
E-01. Kabel zasila przelotowo stupy od nr 1/1 do nr 1/7. Zaprojektowano kabel typu YAKXS
4x25mm? - 1kV. Przejécie poprzeczne pod jezdnig ul. Obroncéw Pokoju wykonaé metoda
bezrozkopowa, tj. metoda przecisku w rurze oslonowej odpornej mechanicznie np. SRS110
kolor niebieski, na glgbokosci min. 1,2m, liczac od wierzchu rury ostonowej do niwelety
jezdni. Odcinki linii kablowej nad likwidowanymi szambami, zbiornikami i wjazdami na
posesje 1 dziatki sasiadujace z ciggiem pieszo-jezdnym nalezy uktada¢ w rurach ostonowych
odpornych mechanicznie np. SRS110 kolor niebieski . Pod wjazdami lini¢ kablowg nalezy
lokalizowa¢ na glgboko$ci min. 1,0m, liczac od wierzchu rury ostonowej do niwelety wjazdu .
Na pozostatych odcinkach kabel na calej dlugosci chroni¢ w rurach ostonowych,
polietylenowych np. ,,Arot” typu KR75 i1 uktada¢ na minimalnej gltebokosci 0,7m, liczac do
niwelety terenu. Rure ostonowa np. KR75 nalezy kazdorazowo wprowadza¢ do fundamentow
projektowanych stupoéw oswietlenia drogowego razem z kablem. Wszystkie wylotu przepustow
i rur ostonowych nalezy uszczelnié, zapobiegajac ich zamulaniu i przedostawaniu si¢ wody do
wnetrza rur. Po utozeniu kabla, a przed jego zasypaniem, linia kablowa podlega odbiorowi ze
strony inspektora nadzoru, ktéry sporzadza protokdt robot zanikajacych . Po wykonaniu
operatu geodezyjnego kabel mozna zasypa¢ . Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym. Cato$¢
zagesci¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego do wspdiczynnika min. 0,95. Nadmiar ziemi
rozplantowac. Teren oczy$ci¢ 1 doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego. W czedci nie opisanej w
niniejszym  projekcie kabel wykona¢ zgodnie z zapisami normy N SEP-E004
,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” .

UWAGA!

Prace przy ukladaniu kabla oraz przy posadowianiu fundamentow slupow
oSwietleniowych nalezy wykona¢ po likwidacji szamb i innych przeszkod inzynieryjnych.

Tras¢ projektowanej linii kablowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu —
rys. nr E-O1.

1.4 SLUPY OSWIETLENIOWE.

Do oswietlenia projektowanego ciggu pieszo-jezdnego przewiduje si¢ ustawienie
shupow prostych, bez wysiggnikéw, wykonanych z aluminium, np. firmy ROSA typu SAL-5,
na prefabrykowanych fundamentach np. B-60. Dolng cze$¢ shupow nalezy fabrycznie
zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym. Do wysokosci 2,5 m nad poziomem terenu stupy
nalezy zabezpieczy¢ powloka antygraffiti 1 antyplakatowa w technologii trwatego
zabezpieczenia HLG-System lub réwnowazna.
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Oprawy montowaé bezposrednio na stupach po ich ustawieniu 1 zamocowaniu.
Pochylenie oprawy powinno wynosi¢ 5°.

Projektowane stupy nalezy wustawi¢ w miejscach pokazanych na planie
zagospodarowania terenu - rys. E-01.

1.5 TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE.

Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe TBO-35/1x25 typu
Winel lub odpowiednie zalecane przez producenta stupdéw. Dla kazdej oprawy nalezy
zainstalowa¢ oddzielne gniazdo bezpiecznikowe typu Bi-Gts-25A lub podobne. Oprawy w
stupach nalezy wylacznie zabezpiecza¢ wkiadkami topikowymi o wartosci 4A. Dopuszcza si¢
wktadki i podstawy bezpiecznikowe matogabarytowe.

1.6 PRZEWODY OSWIETLENIOWE.

Oprawy nalezy przylaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem kabelkowym o
izolacji polwinitowej typu YDYzo 3x2,5mm?2 - 750V.

1.7 OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Oswietlenie wykonane bedzie z wykorzystaniem opraw typu ulicznego ze zrodtami typu
LED o mocy 25,8W kazda. Konstrukcja opraw zapewnia stopien ochrony IP 66. Wykonane
zostaty w klasie ochronnosci I1. Na potrzeby obliczeniowe przyj¢to oprawy firmy Schreder typ
TECEO S/5118/16LEDs, 500mA, NW740, 466282, strumien $wietlny 3370lm. Oprawy
montowac¢ na stupach stojacych, juz zamontowanych.

1.8 SYSTEM ZASILAJACO - STERUJACY OSWIETLENIEM.

Sterowanie projektowanym os$wietleniem, zgodnie z zaloZzeniami, nie przewiduje
sterowania w systemie bezprzewodowym z wykorzystaniem Wi-Fi.

1.9 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA.

Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla projektowanych latarni jest samoczynne
wylaczanie zasilania. Przy t <5 sek. musi by¢ spetniony warunek: Zp X Ip < Un <230 V.
Metalowe konstrukcje stupow o$wietleniowych nalezy potaczy¢ z zaciskiem PEN kabla

zasilajgcego latarni¢. Potaczenie wykona¢ przewodem o minimalnym przekroju 6 mm” (np.
LGy 6, 750 V).

Szafka oswietleniowa ,,UO-1" oraz stup nr 1/7 nalezy uziemi¢ poprzez przytaczenie do
ich punktu zerowego, wylozonego wzdhiz trasy linii kablowej uziomu powierzchniowego,
wykonanego bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 . Rezystancja uziemienia stupa nr 1/7 nie moze
by¢ wigksza niz 30Q, a szafki ,,UO-1" nie wigksza niz 10 Q . Po zakonczeniu prac rzeczywista
warto$¢ rezystancji uziemienia nalezy okres§li¢ na podstawie pomiaréw. W przypadku nie
otrzymania wymaganych warto$ci uziemienia nalezy uzupelni¢ uziom poprzez wbicie
odpowiedniej ilosci szpilek GALMAR np. firmy Elko-Bis i polaczenie ich z uziomem
powierzchniowym.

Projektowane oprawy wykonane sa w II klasie ochronno$ci i nie wymagaja
przyltaczenia dodatkowego przewodu ochronnego.
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1.10 OCHRONA PRZED KOROZJA.

Zaleca si¢ zabezpieczenie dolnej czgsci stupa elastomerem poliuretanowym, a do
wysokosci 2,5 m powtoka antyplakatowa 1 antygraffiti w technologii trwalego zabezpieczenia
HLG System lub rownowaznej. Na slupach nalezy pomalowaé oznaczenie stupa. Numeracje
na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z wtascicielem oswietlenia.

1.11 UWAGI KONCOWE.

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegdlnosci z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych - cz. V - Instalacje elektryczne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci. Prace na sieciach

istniejagcych wykonywa¢ pod stalym nadzorem wtasciciela lub uzytkownika z zachowaniem

obowigzujacych przepisow. Nalezy dbaé o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc

prowadzonych robdét.

Pod istniejagcymi drogami kable uktada¢ metoda bezrozkopowa.

Po zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych, przed wilaczeniem do eksploatacji

Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia stupa nr 17 oraz szafki o$wietleniowej i szatki
pomiarowej ,, TL”;

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow 1 kabli ;

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajacych ;

- wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe; ;

- wykona¢ pomiary parametrow oswietleniowych ;

- sporzadzi¢ protokoly z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowaé oraz przekaza¢ protokolarnie

zarzadzajacemu .

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Mirostaw Nowak

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

nr ewid. 238/88/UW
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2. RYSUNKI
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