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. CZESC OPISOWA

1. Sie¢ oSwietlenia ulicznego.

Projekt przewiduje budowe kablowej linii o$wietleniowe] niskiego napiecia i ustawienie latarni
o$wietlenia drogowego wzdtuz projektowanej drogi 4 KD-D we Wroctawiu . Latarnie zaprojektowano na
stupach aluminiowych o wysoko$ci 8,0m, z energooszczednymi oprawami, wykonanymi w technologii
LED.

Projektowane o$wietlenie zostanie zasilone z istniejgcego w ciggu ul. Lekcyjnej stupa oSwietlenia
ulicznego nr 420/13.

1.1.Zasilanie.

Zgodnie z danymi koordynacyjnymi wydanymi przez ZDiUM we Wroctawiu dla o$wietlenia
tacznika ul Lekcyjnej i ul. Softysowickiej we Wroctawiu, pismem znak EEIM.4213.4.233.81004.
90298.2019.GC z dnia 09 pazdziernika 2019r., projektowane oéwietlenie bedzie zasilane z najblizszego,
istniejacego stupa oswietleniowego, zlokalizowanego w ciggu ul. Lekcyjnej. Istniejace oswietlenie
znajduje sie na majatku Gminy Wroctaw, w zarzadzie ZDiUM we Wroctawiu . Projektowany odcinek
o$wietlenia tacznika ul. Lekcyjnej i ul. Sottysowickiej po wybudowaniu réwniez nalezy przekaza¢ na
majatek Gminy Wroctaw . Zaprojektowano wpiecie o$wietlenia przedmiotowego tgcznika do stupa
nr 420/13. W tym celu nalezy przystosowac tabliczke przytaczeniowa stupa nr 420/13 w taki sposob, aby
mozliwe byto przelotowe podtgczenie trzech kabli.

Linie kablowa oswietlenia drogowego, zasilajacg przelotowo projektowane punkty Swietine,
nalezy wykona¢ kablem typu NA2XY 4x35mm? - 0,6/1 kV . Lokalizacje projektowanych urzadzen oraz
trase linii kablowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rys. nr E-1.

1.2.Parametry projektowanego oswietlenia.

Zgodnie z normg PKN-CEN/TR 3201:2007 i normg PN EN 13201-2-4:2007 O$wietlenie drog,
tacznik ul. Lekcyjnej i ul. Sottysowickiej mozna zakwalifikowa¢ do klasy o$wietlenia C5, ktorej
odpowiadajg nastepujace parametry:

- minimalne $rednie natezenie o$wietlenia E¢r = 7,5 IX,

- minimalna rownomierno$¢ natezenia o$wietlenia Emin/Esr = 0,4.

Obliczenia parametréw oswietlenia dokonano przy uzyciu programu komputerowego producenta opraw . Obliczenia
dokonano dla opraw firmy Schreder typu TECEO 1/5103/24 LEDs 500mA  NW/372332
0 mocy 38W kazda . Projektowane o$wietlenie spetnia powyzsze wymagania. Po zakonczeniu rob6t montazowych
nalezy zweryfikowa¢ wyniki obliczer poprzez wykonanie pomiardw rzeczywistych parametréw o$wietleniowych na
jezdni i chodnikach . Z pomiaréw sporzadzi¢ protokét i zataczy¢ do operatu kolaudacyjnego .

1.3. Linia kablowa nn.

Kabel zasilajacy projektowane latarnie w fgczniku ul. Lekcyjnej i ul. Softysowickiej we Wroctawiu
nalezy poprowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang na rys. E-1 . Lini¢ kablowa zaprojektowano kablem typu
NA2XY 4x35mm?, 0,6/1 kV . Na catej diugosci linie kablowa uktada¢ w rurze ostonowej, polietylenowej
firmy Arot typ KR75, kolor niebieski, linig falista, na gteboko$ci min. 0,8m . Lini¢ kablowg uktada¢ na 10-
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cio centymetrowej podsypce z piasku, a nastepnie przykry¢ drugg warstwg piasku o tej samej grubosci .
Cato$¢ zasypac co najmniej 15cm warstwg gruntu rodzimego . Ok. 25-35¢cm powyzej kabla utozy¢ folie
kalandrowg o grubosci 0,4 — 0,6 mm koloru niebieskiego . Pozostatg czes¢ rowu kablowego zasypac
gruntem rodzimym, a nadmiar rozplantowa¢ . Wzdtuz wykopu grunt zage$ci¢ do wspdtczynnika 0,95 . Na
terenie dz. nr 114/1 AM-8 obreb Softysowice, przy podejciu do istniejacego stupa nr 420/13 pas ziemi w
obrebie wykopu obsia¢ trawg. Kabel w ostonie wprowadzi¢ do projektowanego stupa . Zabrania si¢
mufowania kabla w przesle miedzy stupami . Na dtugo$ci przejscia poprzecznego linig kablowg pod
nawierzchnig zjazdow na teren osiedla, projektowany kabel nalezy chroni¢ dodatkowo, przez zaciggniecie
na juz istniejacq rure ostonowg Arota typ KR75, rury odpornej mechanicznie typu SRS110 kolor niebieski
. Gteboko$¢ utozenia rury ostonowej nie moze by¢ mniejsza niz 1,0m, liczac od wierzchu rury do niwelety
jezdni . Podobnie przy przejsciu przez dziatke nr 49/2, nad projektowang rurg odprowadzajacg wody
opadowe do rowu kabel chroni¢ dodatkowo rurg SRS110 kolor niebieski, zachowujac odlegtos¢ min. 1,0m
miedzy rurami. Konce wszystkich rur przepustowych nalezy uszczelni¢, zabezpieczajac je w ten sposdb
przed przedostawaniem sie do srodka wody oraz przed ich zamulaniem . Po utozeniu kabla, a przed jego
zasypaniem, linia kablowa podlega odbiorowi ze strony inspektora nadzoru, ktéry sporzadza protokot
rob6t zanikajacych . Po wykonaniu operatu geodezyjnego kabel mozna zasypa¢ . Cato$¢ wykonac
zgodnie z normg N-SEP-0045:2002 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.”.

Ze wzgledu na fakt, ze kabel na catej diugosci chroniony jest w rurze ostonowej, zgodnie z
tablica nr 1 oraz pkt. 3.1.6.2 przywotanej wyzej normy N-SEP-0045, dopuszcza sie zblizenie linii
kablowej, ktdra jest przedmiotem niniejszej dokumentacji do istniejacej lub projektowanej
infrastruktury elektroenergetycznej, wodnej lub gazowej na odlegto$¢ nie mniejsza niz 0,5m , jak
rowniez skrzyzowanie z nimi . W rzeczywisto$ci kabel i stupy zaprojektowano z zachowaniem odlegtos¢
od gazociggu nie mniejszej niz 50cm.

Trase projektowanej linii kablowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu -
rys. nr E-1.

1.4. Stupy oswietleniowe.

Do os$wietlenia tacznika ul. Lekcyjnej i ul. Softysowickiej zaprojektowano 6 kpl. stupow
aluminiowych bez szwu, anodowanych w kolorze naturalnego aluminium C-0 firmy ROSA typu
SAL-80K . Po wyznaczeniu przez Geodete lokalizacji latarni nalezy wykona¢ wykopy pod fundamenty,
posadowiC je na prefabrykowanych fundamentach betonowymi, typu B-71, produkcji ROSA i zasypac.
Nastepnie zamontowac stup, wyposazy¢ go w ztgcze - tabliczke bezpiecznikowg typu Winel, stosowang,
przez ZDiIUM we Wroctawiu, wprowadzi¢ i podtaczy¢ kabel oraz bednarke FeZn 25x4 jako uziemienie.
Wysiegniki i oprawy montowac na stojacym stupie. Takze przewdd kabelkowy zasilajacy oprawe wciggac
po zamontowaniu stupa i wysiegnika. Przyjmuje sie, ze fundament zostat fabrycznie zabezpieczony przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych. Dolng czes¢ stupdw nalezy fabrycznie zabezpieczy¢ elastomerem
poliuretanowym. Do wysokos$ci 2,5 m nad poziomem terenu stupy nalezy zabezpieczy¢ powtokg
antygraffiti i antyplakatowa w technologii trwatego zabezpieczenia HLG-System lub réwnowazng .

Projektowane stupy nalezy ustawi¢ w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu
-rys. nrE-1.

1.5. Tabliczki bezpiecznikowe.

Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe wg wzoru firmy WINEL lub
inne, w ktérych wystepuje mozliwos¢ montazu na Srubach, zyt z zaprasowanymi koncéwkami . Dla kazdej
oprawy nalezy zainstalowa¢ oddzielne gniazdo bezpiecznikowe typu Bi-Gts-25A z gwintem E27. Gniazdo
wyposazy¢ we wktadka topikowa Bi-Wis-2A .
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1.6. Przewody o$wietleniowe.

Oprawy nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem kabelkowym o izolacii
polwinitowej typu YDYZo 3x2,5mm2 - 750V.

1.7.Oprawy o$wietleniowe.

Oswietlenie wykonane bedzie z wykorzystaniem opraw o$wietlenia ulicznego ze zrodtami Swiatta
wykonanymi w technologii LED o mocy 38W kazda . Konstrukcja opraw zapewnia stopien ochrony
IP 66. Oprawy wykonane zostaty w Il klasie ochronno$ci . Zaprojektowano oprawy firmy Schreder typ
TECEO 1/5103/24 LEDs 500mA NW/372332 .

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla projektowanych latarni jest samoczynne
wytaczanie zasilania. Przy t < 5 sek. musi by¢ spetniony warunek: Zp x Ip < Un <230V, gdzie :
Z, — impedancja petli zwarcia [ Q ] ;
lp - prad petli zwarcia [A].

Metalowe elementy konstrukcji stupow oswietleniowych nalezy potaczy¢ z zaciskiem PEN kabla
zasilajgcego latarnie. Potgczenie wykona¢ przewodem o minimalnym przekroju 6 mm? (np. LGy 6,
750 V kolor zétto-zielony).

Wszystkie stupy o$wietleniowe, oznaczone na planie jako P1 do P6 nalezy uziemi¢ poprzez
przylaczenie do ich punktu zerowego, wytozonego wzdtuz trasy linii kablowej uziomu powierzchniowego,
wykonanego bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 . Rezystancja uziemienia stupéw nie moze by¢ wigksza
niz 300. Po zakorczeniu prac rzeczywistg wartos¢ rezystancji uziemienia nalezy okresli¢ na podstawie
pomiarow .

Projektowane oprawy wykonane sg w |l klasie ochronnoSci i nie wymagajg przytaczenia
dodatkowego przewodu ochronnego.

1.9. Ochrona przed korozja.

Stupy aluminiowe anodowane charakteryzujg sie wysokq trwatoscia. Nie wymagajq dodatkowego
zabezpieczenia przed korozjgq. Zaleca si¢ zabezpieczenie dolnej czesci stupa elastomerem
poliuretanowym, a do wysokosci 2,5 m powlokg antyplakatowg i antygraffiti w technologii trwatego
zabezpieczenia HLG System lub réwnowaznej. Na stupach nalezy pomalowa¢ oznaczenie stupa .
Numeracje i kolorystyke na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnic z Inwestorem.

2. Uwagi korcowe.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegolnosci z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych -
cz. V - Instalacje elektryczne oraz uwagami wynikajacymi z uzgodnier .

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace na sieciach istniejacych wykonywac
pod statym nadzorem ich wiasciciela lub uzytkownika z zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Nalezy
dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét.

Po zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych, przed wiaczeniem do eksploatacji Wykonawca jest
zobowigzany:
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- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia stupow ;

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow i kabli;

- sprawdzi¢ ciggtosc zyt kabli zasilajacych ;

- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe; ;

- wykona¢ pomiary parametréw o$wietleniowych ;

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac oraz przekazac protokolarnie zarzadzajacemu

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Mirostaw Nowak

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Nr 238/88/UW
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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