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MATERIAL DEUGOSC

RURA PP fi 200 mm

RURA PP fi 160 mm

RZEDNA | RZEDNA |NRSTUDNI| RZEDNA |RZEDNA DNA |DLUGOSG
NR GORY | ODPLYWU LUB GORY | STUDNILUB | PRZYKAN.
WPUSTU WPUSTU | WPUSTU | TROINIKA| STUDNI |DNA KANALU
-—— m.n.p.m. m.n.p.m. -—— m.n.p.m. m.n.p.m. m
Wp-1 61,12 60,32 D-2 61,16 59,70 1,00
Wp-2 61,08 60,28 D-3 61,12 59,93 1,00
Wp-3 61,08 60,28 D-4 61,14 60,13 5,12
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Jednostka
projektowa/
adres:

Inwestor/
adres:

Obiekt:

Lokalizacja/
adres:

FDI inz. Marcin Cieé¢wierz
ul. Wioscianska 25/1
55-011 Siechnice
tel: 791-257-610, e-mail: mciecwierz.fdi@gmail.com

Gmina Stawa
67-410 Stawa, ul. Henryka Poboznego 10

Cigg pieszo - jezdny
Miejscowosé: SELAWA

Wojewddztwo: Lubuskie; Powiat: Wschowski; Gmina: Stawa
Miejscowosc¢: Stawa

SCHEMA T WPUSTU DESZCZO WEGO Nr dziatki: Obreb: 0001 Stawa, Nr dz.: 262/14, 262/19, 294
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f’/ Z 4 4. Do potaczenia pierécieni dystansowych z innymi elementami nalezy zastosowa¢ mase Wq‘ PN_EN1 24‘ 2000 Stawa na dziatce nr 262/14
o | = 7 // polimerowa do fgczenia betonu i tworzyw sztucznych.
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2 £ Z ',/’ 2 1 Wiadro perforowone L. . zadania: do ul. Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14 1 . 1 000/1 OO
/ s vy ~ 3500 — Wpiecie przez zasyfonowanie
i L ’ 8 < D
B 7 271 B NN N 1 Nadstawka betonowa _— e
7 R g4—— B AR
7 D2 7/ N . . . .
: P T\ & 7 A C35/45 2 o, Profil kanalizacji deszczowe;j S-02
; Rol =11  Rol el i A i 1 JPRe
i A\ : i | 7 '
o 7 7 7 = N 7 ‘ Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
LN \::\ . . rojekiant -
QL‘: %%0%&%%%%%%%33 Rb1 B Osadnik betonowy 500 wantyinssojra | MOF inZ. Maciej Wojnius 20.03.2022
S R TR TR | kedciec dostudzienny - typ GA 5 AR 15 035/45 %\< d /, ‘ : B
odpowiedni do zastosowanych rur 4
kréciec dostudzienny - typ GZ 2100, 120 Lmin=0,5m 2100120
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kineta betonowa
beton C8/10; gr. 10cm

C8/10

Fundament z betonu /F %




