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1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI’ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:
,Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Obroricow Pokoju do ul. Kopernika w m. Stawa na dziatce nr
262/14”

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 081201_4 Stawa
Obreb: 0001 Stawa

Nr ewidencyjny dziatek: 262/14, 262/19, 294
Miejscowo$¢: SLAWA

Gmina: SLAWA

Powiat wschowski

Wojewddztwo: lubuskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA SLAWA
ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:
Marcin Cieéwierz, zam. ul. Wtoscianska 25/1, 55-011 Siechnice



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjq projektu ,Budowa ciggu pieszo-
jezdnego od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14”

1.1 ZAKRE,S,ROB(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

Dla wykonania rob6t przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- budowa sieci o$wietlenia ulicznego,

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utozenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji robét oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 wiw Rozporzadzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest terenem niezagospodarowanym, na ktérym wystepuijg sieci
uzbrojenia terenu:

- sie€ elektroenergetyczna

- kanalizacja teletechniczna

- sie¢ gazowa.

1.3 WSKAZANIA ELE_MENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA 1 ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania rob6t nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktére
mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopdw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wiasciwy roztadunek cigzkich materiatow,



- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegto$ci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia przy zachowaniu przepisow BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania roboét.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy,
w szczegblnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbedg szkolenie ogélne,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi i pracownikéw wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wtasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikdw;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie $Srodkoéw ochrony osobistej przez pracownikdw w trakcie wykonywania robét wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiazany przed rozpoczeciem
robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robdt nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelno$ci przez catq dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

I Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadéw.

[ Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych i
przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

[ Do realizacji uzywaé materiatéw posiadajacych $wiadectwa jakosci.

[ Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

[l Do wykonania rob6t mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia

prowadzenia robot.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét ponosi

Wykonawca.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacie:

mgr inz. Marcin Cieéwierz

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. LBS/0067/PWOD/14

zam. ul. Wloscianska 25/1, 55-011 Siechnice.



2 ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Opinia nr ZN.5142.29.2021[Sta] z dnia 10.11.2021r.. Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Zielonej
Gorze.

LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Gora, 10 -11- 2021
KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Géra

tel./fax /0-68/ 3253745, 324 74 11, 324 73 90

www.lwkz.pl sekretariat.zgora@lwkz.pl

ZN.5142.29.2021[Sla]

Marcin Cieéwierz
- epuap-

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie budowy ciggu pieszo-jezdnego od ul. Obroncéw
Pokoju do ul. Ko$ciuszki w miejscowosci Stawa na dziatkach nr 262/12 i 294 uprzejmie
informuje, ze obszar, ktorego dotyczy inwestycja (wskazany na zataczonych do wniosku
rysunkach projektowych) nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani objety inng z form ochrony
zabytkéw, o ktorej mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami.
Na terenie objetym inwestycjg nie ma rowniez zarejestrowanych stanowisk archeologicznych. W
tej sytuacji nalezy stwierdzi¢, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami Lubuski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow, z uwagi na brak podstawy prawnej nie posiada kompetencji do wydania
pozwolenia na inwestycje.

Przypomina si¢ natomiast o0 obowiazku wynikajacym z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami: kto, w trakcie prowadzenia robdét budowlanych
lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowigzany wstrzymaé wszelkie roboty mogqce uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot;
zabezpieczyé, przy uzyciu dostgpnych Srodkéw, ten przedmiot imiejsce jego odkrycia;
niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie
Jjest to mozliwe, wlasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta). 2. Burmistrz jest obowigzany
niezwlocznie, nie dluzej niz w terminie 3 dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw przyjete zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3.

a/a(11869)

oprac. E.Gérowska 8.11.2021 r.



2. Uzgodnienie Gminy Stawa nr ROS.6853.108.2021 z dnia 28.12.2021r.

Urzad Micjski w Stawie
ul. Henryka Poboznego 10
67-410 SLAWA
tel. 68 355 83 49

ROS.6853.108.2021

Stawa, dnia 28.12.2021 r.

FDI inz. Marcin Cieéwierz
ul. Wiosciariska 25/1
55-011 Siechnice

W zwiazku ze zlozonym wnioskiem z dnia 10.12.2021 r.(data wptywu do tut. Urzedu 14.12.2021 r.)

dotyczacym uzgodnienia rozwigzan projektowych w zakresie zagospodarowania wod opadowych i roztopowych

dla zadania pn. ,Budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul. Obroicoéw Pokoju do ul. Kopernika w m. Stawa na dzialce
nr ew. 262/14" nie wnosze uwag i opiniuje pozytywnie przediozony projekt zagospodarowania terenu
(bedacym integralng czgscia tego dokumentu) w zakresie objetym we wniosku.

Ponizej znajduja sie warunki techniczne jakie powinny byé speinione w celu wpiecia

do istniejacej kanalizacji deszczowej:

Przy projektowaniu przylaczy/sieci kanalizacji deszczowej w zakresie $rednic od DN150mm do
DN250mm nalezy stosowac rury o przekroju kolowym jak nizej:

- PVC o $ciance litej (klasa SN8 kN/m2 pod nawierzchniami obciazonymi ruchem kolowym, klasa SN4
kN/m2 pod nawierzchniami bez obcigzenia ruchem samochodowym), lub

- rury kamionkowe dwustronnie glazurowane taczone kielichowo na uszczelke wargowa, lub

- PP o $ciance litej.

Rodzaj i typ rur nalezy dostosowa¢ indywidualnie do warunkéw gruntowo-wodnych posadowienia
i przewidywanego zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji przytacza/sieci.

Zalecane sposoby wigczenia w istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej:

Wiaczenia przytaczy kanalizacyjnych nalezy dokonywac do istniejacych elementdw potaczeniowych na
sieci kanalizacyjnej, a w przypadku ich braku nalezy wykonywa¢ wigczenia do istniejacych sieci
kanalizacyjnych tylko i wylacznie poprzez studnie polgaczeniowe/rewizyjne istniejace Iub nowo
projektowane.

Wigczenia przylaczy kanalizacyjnych do sieci realizowaé zgodnie z nizej opisanymi sposobami
W podziale na poszczegdine przypadki:

- Kanat - studnia betonowa: potaczenie poprzez umieszczone w $ciance studni szczelnego przejscia
osadzonego w prefabrykacie oryginalnie lub wtérnie na budowie na wcisk we wczesniej wykonanym
otworze o ksztalcie kolowym wykonanym jednym wierceniem,

- Kanat - studnia z tworzywa sztucznego: potaczenie poprzez umieszczenie kroéca bosego w kielichu
kinety studni lub w otworze $cianki studni wykonanym wiertlem koronowym, wyposazonym w wkiadke
Jin-situ” lub potaczenie kielicha rury kanalizacyjnej lub nasuwki z kréécem bosym kinety.
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W przypadku studzienek z tworzyw sztucznych wiaczenie powyzej kinety nalezy wykonywaé zgodnie
z instrukcjg montazowa producenta studzienki.

Zmiana kierunku i zmiany spadku przylacza kanalizacyjnego winny by¢ projektowane poprzez studzienki
rewizyjne:

- Studnie betonowe minimum DN1000mm;

- Studnie tworzywowe minimum DN600mm.

Wpusty deszczowe: Wpusty deszczowe sg elementami posrednimi pomiedzy odwodnieniem
powierzchniowym i kanalizacjq deszczowa. Przejmuja one wody opadowe z powierzchni terenu
i poprzez przykanaliki odprowadzajg je do kanalizacji ogéinosplawnej. Studnie wpustowe winny byé
wyposazone fabrycznie w wkiadki lub kosze przechwytujace zanieczyszczenia state. W przypadku
stosowania wkladek nalezy je montowa¢ min. 0,5 m ponizej dna $cieku, aby umozliwié oczyszczanie
wkladek w dtuzszych odstepach czasowych. Wpusty zwiencza¢ kratami Zeliwnymi dopasowanymi do
sposobu odwodnienia nawierzchni.

Projektowane odwodnienie i wpigcie w istniejaca kanalizacjg deszczowa nalezy lokalizowaé i wykonaé zgodnie
z zatgczonym projektem przy uwzglednieniu szczegolowych norm branzowych.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie moze zmnigjsza¢ stateczno$ci i nosnosci podioza istnigjacych
nawierzchni, narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen (Dz. U. z 2016r. poz. 124 t.
Dziat IV, rozdz. 5 § 140).

Wpigcie nowoprojektowane] kanalizacji deszczowej w istniejaca kanalizacje deszczowg zlokalizowang
w drodze gminnej ul. Obroficéw Pokoju w Slawie dziatka nr aw. 262/19 ze wzgledu na zakoficzona juz
Inwestycje pn. "Przebudowa ulicy Obroncoéw Pokoju w Stawie" wymaga zgody Wykonawcy/Gwaranta na
rozbiérke nawierzchni utwardzonych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez projektanta posiadajacego wiasciwe uprawnienia

budowlane do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w oparciu o aktualne przepisy

prawne i

Otrzymuja:

1.

normy branzowe, przy uwzglednieniu wymagar zawartych w niniejszych Warunkach.

FDI in2. Marcin Cle¢wierz ul. Wioscianska 25/1, 55011 Siechnice

2,

ala.

Sporzadzit Lukasz Dudziak

Strona2z22



3. Uzgodnienie DUNO nr DST/BOT-SL/TW/21/025 z dnia 15.12.2021r.

(M duon

Stawa, dnia 15 grudnia 2021 r.

FDI inz. Marcin Ciecwierz
ul. Wtoscianska 25/1
55-011 Siechnice

Znak DST/BOT-St/TW/21/025

Dotyczy: Uzgodnien dla zadania ,,Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Obroricéw Pokoju
do ul. Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14”

Szczegdtowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopdéw.
W poblizu sieci i przytgczy gazowych roboty ziemne wykonywaé recznie.
Na czas wykonywania robdt sie¢ gazowa zabezpieczy¢ przed obsunieciem.

Zachowac istniejgce naziemne urzadzenia gazownicze.

LA S A

Skrzyzowania z siecig gazowa wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

6. Zachowac normatywne odlegtosci od istniejacej sieci gazowej i przytaczy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

7. O terminie rozpoczecia robdt powiadomié Duon Dystrybucja Sp. z 0. 0. — pracownika

Biura Obstugi Technicznej w Stawie.

Z wyrazami szacunku

Toma: obel DUON Dystrybucja Sp. z 0.0.

Biuro Obstugi Technicznej

‘ D ul. Nowy Rynek 23, 67-410 Stawa
Techniczno,Handlowy

#LepiejNaGaz



4. Warunki wpiecia ENEA nr 8477/2022/0D4/ZR1 z dnia 25.02.2022

"Enea

Operator

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Zielona Géra Wolsztyn, 25.02.2022 r.
Rejon Dystrybucji Wolsztyn

ul. Przemystowa 3

64-200 Wolsztyn

tel. 68 328 11 00
8477/2022/0D4/ZR1

Gmina Slawa
ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Oswietlenie drogowe, Slawa, , dz. nr 262/14, 262/19, 294
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego
z mocg przytaczeniowg 1 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia napowietrzna nn obwéd nr 2 zasilana ze stacji transformatorowej
S-1690 Stawa "Ogrodowa"
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. zo.0.:
Nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Wykonaé ze stupa nr 690/2/13 zasilanie elektroenergetyczne kablem dobranym do obcigzenia, ktére
zakonczy¢ szafy kablowo pomiarows posadowiong przy shupie.
Opracowa¢ projekt budowlany i uzgodnié w RD Wolsztyn.
Wykonaé wymagane préby, pomiary i odbiory.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na istniejacej napowietrznej linii nn w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Micejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
szafka kablowo-pomiarowa
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skiadaé si¢ bedzie z:
Jjednofazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie giéwne - 1x10 A w szafce kablowo -pomiarowe;.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Transformator 250 kVA
Zabezpieczenie ob. nr 2 WT-1F 80A
AL4x 50 mm2 -266m
YAKY 4x 240mm2-230 m
YAKY 4x 120mm2-40 m

Aktualne dane dotyczace istniejacych urzadzer i sieci elektroenergetycznych nalezy uzyskaé¢ w Sekcji
Majatku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Wolsztyn.

8477/2022/0D4/ZR1 UWLZ TP Strona 1
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IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia. , :
Rozdzielnik:
8477/2022/0D4/ZR1 UWLZ TP Strona 2
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5. Protokdt Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.3.2022 z dnia 02.02.2022r.

Znak sprawy: GK.6630.32022

Starosta Wschowski

Znak sprawy:  GK.6630.3.2022 zdnia  2022-02-02

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakonczone] w dniu 2022-02-02

w sprawie usytowania projektowane| sieci uzbrojenia terenu

Lokalizacja: Slawa dz. 262/14, 262/1%

Temat: sied elektroenergetyczna, kanalizacyjna, kanal techologiczny, przyl. energet.

FDI inz. Marcin Ciedwierz
Whioskedawea: 55-011 Sicchnice

Wihodcianska 25/1

Przewodniczacy: Katarzyna Andrys Inspektor Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomodciatmi
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe we Wschowie
Sposib przeprowadzenia narady: Za pomocy Srodkdw komunikaci elektroniczne)

Data wplywu: 2022-01-12

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedlodony na narade koordyvnacyjng zostal uzgodniony pozytywnie przez jej nezestnikow.
Stanowisko Preewodniczacego:

I Brak uwag

Lista vezestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig, nazwisko adniajacegn
Lp| Narwa Instytucji Stanowiske vcrestnika = !
Data
1 | DUON Dysirybucja Sp. z 0.0 Wribel Tomasz
Mail z dnia 25.01.2022r. - zgodnic z zalgcronym
uzgodnieniem.
2 | ORANGE Polska S_A_ Deiat
Za.!n_dza.ma Zs_i'wbm' . Preedstawicie] nic bral wdziably w naradzic keordynacyjng.
Infrastruktury i Obshugi
Klienta w Lodzi
3 | KAJA KOMPUTER Jasek Krzysztof
Krzysztof Jasck Przedstawicic] nic brat uwdzialn w naradzie koordynacyjnc;.
Sprawe prowadzi: Katarryna Andrys  Inspeltor Wydzialn Geodezji, Kamografii | Gospodarki Nieruchomosciami

k. andrysig powiat. wschowa_com.pl

Strona: 1



Znak sprawy:  GK.6630.32022

4 | ZLaklad Wodociagdw i Earon Miroslaw

Kanalizacji Stawa Sp. z o.0. Mail z dnia 25.10.2022r. - uzgodnios z uwagami:

— skrzyiowanie z preyltaczem wod-kan,

- w micjscu skrzyiowania zastosowad murg osbonowa,

- w migjscu skrryrowania lub zblitenia do sieci @ preylagezy
wid-kan wykopy naledy prowadzié recznie,

- zachowat normatywne odlegiodci od isinicjgeych sieci i
przylaczy wod-kan,

- 0 lerminie rozpoczecia robdt powiadomié Zaklad
Wodociagdw | Kanalizacji.

- na terenie robdt wystepuja obudowy zasuw, nawiertek i
studzienck. Zglosié do preedsighiorstwa w celu odbiom.
Podnicié do wysokodci gémej projcktowanc) nawierzchni.

5 | Starostwo Powiatowe we bukasz Jedrzejewski
Wiachowie Wydzial nie dotyezy #
Komunikacji i drig 2022-01-26 09:20:35

6 | Operator Gazociagiw brak uwag Janusz Wesolowski
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A. 2022-02-01 09:05.39

7 | ENEA Operator Sp. z 0.0
Oddzial Dystrybucji Ziclona
Gara Rejon Drystrybucji
‘Walsztyn

Lidia Kopijkowska
RD Wolsetyn infonmuje, #c na projektowane) trasic
wystgpuja podziemne urzadzenia elekiroenergetyczne
SN 15kV ENEA Operator Sp. z 0.0,
Przebicg zgodnie z zataczong mapa
LU'WAGH:
. Przy skrzyrowaniach i zblireniach z isimiejacymi
podziemmymi clementamni sicci clektroenergetycaneg

- zachowad odpowicdnic odleglodci poziome i pionowe,

-w przypadku braku mozliwodce zachowania
odpowiednich odleghodci zastosowad rury oslonowe
2. Roboty ziemne w poblidu urzadzefi
elekiroenergetveznych malery wykonywad recmic bez
wrywania sprecty mechanicznego.
3_Mie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen
clektroenergetyeznych, ktére = przyezyn od nas
niczalednych nie zostaly zimwentaryzowsane na mapic.
4. W wypadku natrafienia na podziemne urzadzenia
clektroenergetvezne nic nanicsione na planic naleiry
natychmiast zawiadomié Rejon Dystrybucii Wolsztyn
5_Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzgdzen z
istnicjacymi wrzadzeniami clektrocnergetycznymi winno
byé wykonane w mysl obowiarupgeych nom i pracpisiw
budoray. Wye) wymienione migjsca podlegaja odbiorowi
technicznemn.
G.Inwestor ponosi peing odpowicdzialnodc kama i
materialng za spowodowanie uszkodzen
clektroenergetvernych w czasic wykonywania robdt orazx
za usrkodzenia i szkody, ktdre powstal moghy na skutek
preeprowadzonych  robdt
7.Ponadto nadmienia sig, @e w wyniku réémych robot
nawicrachniowyeh, jak regulacja smerokosc | poziomu
jezdni chodnika itp. naledy liczyé sic z odchyleniami na
planie: polodenie urradzen podricmnych ustalad
wzgledem polodenia obickiéw stabyeh takich jak budynba,
tory kolejowe itp.
8 Podczas prac wykonywat probne wykopy popraccme w
celu dokladne) lokalizac)i urzadren podziemnych.
9. Przed rozpoczgciem robdt w poblizu istnicjacych lindi
kablowych SN inN 0,4 KV | w micjscach skreyviowan z

2022-01-25 11:26:03

Sprawe prowadzi: Katarzmyna Andrys Inspektor Wydziahy Geodezji, Kanografii i Gospodarki Nieruchomodciami

k andrysig powiat wschowa. com.pl

Strona: 2
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Znak sprawy: GK.6630.3.2022

kablowymi liniami energetycznymi nalezy powiadomi¢
Rejon Dystrybucji, w celu wykonania pomiarow
rezystancji i1zolacj1 elektroenergetycznych linii
kablowych j.w. przed i po wykonaniu robot budowlanych.
W przypadku stwierdzenia pogorszenia wynikow
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych,
kosztami tych pomiarow obcigzymy wykonawce robot.
10.W czasie robot w poblizu urzadzen
clektroenergetycznych Rejon Dystrybucji zastrzega sobie
platny nadzor techniczny ( zgodnie z aktualng ,taryfa dla
ustug dystrybucji energii elektrycznej™) oraz odbior
techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyzowan i
zblizen z siecig elektroenergetyczna. Termin nadzoru,
nalezy uzgodnié¢ przynajmniej z 2 dniowym
wyprzedzeniem.

11.Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

12.Wszystkie koszty zwiazane z usunigciem szkod
wyniklych z niespelnienia w/w warunkéw ponosi inwestor.

8§ | Burmistrz Stawy Wrobel Marek

Przedstawiciel nie bral udzialu w naradzie koordynacyjnej.

9 | Spolka Komunalna Wschowa brak uwag Maciej Pawlak

sp. Z 0.0.
2022-01-25 13:06:43

10 | PSG SP. Z 0.0. Gazownia w Madolny Wiestaw
Zielonej Gorze Mail z dnia 26.01.2022r. - nie dotyczy.

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udzial w naradzie
w sposob stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Tre$é protokolu zostala uzgodniona z osobami uczestniczacym w naradzie za pomocg §rodkéw komunikacji elektronicznej.

Z up. STAROSTY

Katarzyna Andrys
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
/podpisano elektronicznie/

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie 1 miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.).

W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udzial rowniez inne podmioty,
ktore moga by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzadzajace terenami
zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.) lub zlozonych na narade,

a ktore nie uzyskaly jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie

w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.).

Sprawe prowadzi: Katarzyna Andrys Inspektor Wydzialu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami

k.andrys@powiat.wschowa.com.pl

Strona: 3
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6. Opinia Geotechniczna

UStUGI GEOLOGICZNE

ul. Brzozwa 12
67-410 Stawa
tel. 505399906

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA POD PROJEKTOWANA DROGE
UTWARDZONA, WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA
DZIALCE 262/14, OBREB SLAWA, GMINA SEAWA, POWIAT

Inwestor:

Autor:

WSCHOWSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE.

FDI inz. Marcin Cieé¢wierz
Ul. Wioscianska 25/1
55-011 Siechnice

Opracowal:
mgr. Maciej Boryna
mgr Magicj Boryng
nr alb. 61032 opom
nrupr. gegl. Xiif075 Do

upr. geol. XIII-075 DOL

Numer opracowania: 2022-01-09-01

Stawa, styczen 2022 r.
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Zal. 1. Lokalizacja obszaru badan.

Zat. 2. Mapa dokumentacyjna.

Zal. 3. Tabelaryczne zestawienie wi. fizyczno-mechanicznych gruntow.
Zal. 4. Legenda stosowanych oznaczen.
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Zal. 7. Sonda dynamiczna DPL (7.1).

nr upr. gegl. XHI-075 DOL
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1. Wstep

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikow badan geotechnicznych dla
okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie projektowanej drogi
utwardzonej wraz z niezb¢dng infrastruktura, na dzialce nr 262/14, w miejscowosci

Stawa, gmina Stawa, powiat Wschowski, wojewddztwo lubuskie.
1.1. Zleceniodawca

FDI inz. Marcin Cie¢wierz
Ul. Wloscianska 25/1
55-011 Siechnice

1.2. Podstawa opracowania

Opini¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegblnionych w spisie literatury.
1.3. Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje si¢ wybudowaé droge utwardzong wraz z
niezbedng infrastruktura.

Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalgcznik 2)

zaznaczono miejsce wykonania otworéw badawczych.

mgr Magiej 6ryna
geoyt
nr upr. gegl. Xi11-075 DOL
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2. Opis wykonanych prac

Zakres badan tj. ilos¢, glebokosé i lokalizacje otworéw badawczych zostat
ustalony z inwestorem. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych

podtoza w dniu 09 stycznia 2022 r. wykonano badania terenowe, ktore objety:

a) wizje lokalng terenu badan oraz prace kameralne;
b) wykonanie 2 mato-srednicowych otworéw badawczych o maksymalnej
glebokosci 3,0 m; facznie odwiercono 6 mb.;

¢) wykonanie pomiaru poziomu wéd gruntowych;
3. Charakterystyka obszaru badan
3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktorego dotyczy niniejsza opinia potozony jest na dzialce o numerze
ewidencyjnym 262/14, w miejscowosci Stawa, gmina Stawa, powiat Wschowski, w
wojewoddztwie lubuskie. Dzialka jest przeznaczona pod przebudowe drogi.
Lokalizacje terenu badan zaznaczono na zalgczonej mapie orientacyjnej i

dokumentacyjnej (zalgczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar lezy w obrebie jednostki
fizjograficznej prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji  Pojezierza
Poludniowobaltyckie, makroregionu Pojezierze Leszczynskie,
mezoregionu Pojezierze Stawskie (wg podzialu J. Kondrackiego ..Geografia

regionalna Polski” 2009 r.). Powierzchnia terenu jest plaska.

3.3. Hydrografia

Badany obszar znajduje si¢ w zlewni rzeki Odry.

mgr Magiej Boryna
gq0to
nr upr. geol. X411-075 DOL
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4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do maksymalnej
glebokosci 3,0 m p.p.t., stwierdzono, iz w podlozu opisywanego terenu, ponizej
zalegajacej od powierzchni warstwa nasypu niekontrolowanego wystepujg utwory
czwartorzedowe w postaci rzeczno - wodnolodowcowe.

Grunty niespoiste reprezentowane sg przez pylaste i drobne.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegOtowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zalacznik 5.1. —
5.2.) oraz przekroju geotechnicznym (zatacznik 6.1).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego

gruntow wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntow.

5. Warunki gotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z
wiercen badawczych oraz prac kameralnych. Grunty wystepujace w podiozu uj¢to
w dwa pakiety, w obrebie, ktorych wydzielono dwie warstwy geotechniczne.
Kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych byt parametr stopnia zageszczenia

(Ip), stopnia plastycznosci (I} ) oraz wymogi norm i literatury.

PAKIET I — w jego sklad grunty niespoiste. W pakiecie tym wydzielono jedna

warstwe geotechniczna:

warstwa I A — to piasek pylasty przewarstwiony piaskiem drobnym i pylem,
piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym, piasek pylasty przewarstwiony
piaskiem drobnym i pylem piaszczystym, w stanie Srednio - zageszczonym, o

uogolnionym stopniu zaggszczenia Iy ™ = 0,47

PAKIET II — w jego sklad wchodzg nasypy niekontrolowane. W pakiecie tym

wydzielono jedng warstwe geotechniczng:

warstwa Il A — to nasypy niekontrolowane zbudowane z zuzlu. e
mgr Makjej Boryna
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Parametry geotechniczne podloza okreslono metoda ,,.B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto

wspoétczynnik materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1 (Zalacznik 3).
6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystgpuja grunty przepuszczalne takie jak
piaski pylaste i piaski drobne.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w styczniu 2022 r we
wszystkich odwiertach nie natrafiono na zwierciadlo wody.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze sezonowe wahania wody gruntowej
zaleza od intensywno$ci opadéw atmosferycznych. Najwyzsze stany tych wod
notuje si¢ przewaznie w okresie wiosennych roztopow (marzec-kwiecien), najnizsze

pod koniec roku hydrologicznego (pazdziernik).
7. Wnhnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podtoza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcg.
Stan badan aktualny jest na dzien 9 stycznia 2022r.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi, ze w omawianym podlozu

wystepujq proste warunki gruntowe - wodne.
Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, przy czym na
wymienionych zatgcznikach podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery

wydzielonych  pakietow 1 warstw  geotechnicznych, ktérych — wartosci

charakterystyczne zostaty podane w tabeli — zal. nr 4.

mgr Muciej Boryna
nr upr. gepl. X111-075 DOL
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8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac nie jest znany poziom + 0,00, mozna zatem podac

wstepne zalecenia geotechniczne:

- nasyp niekontrolowany i piasek humusowy nalezy usuna¢ ze wzgledu na

nieprzydatnos¢ budowlana;

- doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan oraz

doktadno$ci pomiarowych;

—  biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki
gruntowo - wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyjac
I Kkategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych,

ostateczng kategori¢ okresli projektant.

9. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.
- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar.
- PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.
— PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.
- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.
- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie.
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
- PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cze$¢
1: Zasady ogolne.

mgr Mqciej Boruna

nrupr. ged. Xi-075 DOL
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- PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cze$¢
2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 9. Grudnia 2002r. (Dz. U.
2002, nr 220, poz. 1858) w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkoéw
prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.
- Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza  gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i  opinii
geotechnicznych. Warszawa, 1990.

- Wytyczne wykonywania terenowych badan podioza gruntowego.
Geoprojekt. Warszawa, 1985.

- Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady,
Warszawa.

- Dragowski A. - 2010 — Charakterystyka i klasyfikacja gruntow
antropogenicznych. Przeglad Geologiczny, wol. 58, nr 9/2, Warszawa.

- Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie.
Politechnika Warszawska.

- Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntéw. Parametry
geotechniczne gruntéw budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN.
Warszawa.

- Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwo
geologiczne. Warszawa.

— Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN.
Warszawa.

- Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskiec. PWN.
Warszawa.

- Puta O., Rybak C, Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie.
Projektowanie posadowien. Wroctaw.

- Glazer Z., Malinowski J — 1991 — Geologia i geotechnika dla

inzynieréw budownictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

mgr Magiej Boryna
: K*b‘"
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Wilun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL.. Warszawa.

gpoidy;
nr upr. geol. YH11-07
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Borgeo Maciej Boryna

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat. Nr. 5.1

Miejscowosc: Stawa
Gmina: Stawa

Powiat: Wschowa
Wojewoddztwo: Lubuskie

Obiekt: Droga, dziatka nr 262/14
Zleceniodawca: FDI inz. Marcin Ciecwierz
Dozér geologiczny: Maciej Boryn?(lr Ma

gglrﬁﬁ 4 Skala: 1: 50
nr upr. geol! X11-075 DOL

System wiercenia: reczny

Rzedna:

I Glebokoéé: 3,0m

ej Beryna

Data wiercenia: 09.01.2021

— =] ©
“ 7] © = - c v =1
21325|6| E| = | E 5 | e8| 8 E
@ e jud = = 799 —— s o = £ g 2
S| 9LE| Q © 3 ) Opis Litologiczny = G < 2 =
%3z 2l = = g 2 531 2 =
GZ38| & 0 & £ ° = P
.3 & Bl 7 | @
2 3 4 s B 7 3 3 0 =
03 Naspy niekontrolowany zbudowany z zuzlu nN[Zl) 1A -
0,5| Piasek drobny humusowy; ciemnobrazowy Pdh - - -
Piasek pylasty przewarstwiony piaskiem drobnym

“§ L1 0 i pytem piaszczystym; jasnobrazowy, brazowy Pr//Pd//mp i w 529

= 1,2

8

e

e L

&

@

~ é =N Piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym;

s S brazowy Pd//Prt 1A w szg

20 30
-4 0
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Borgeo Maciej Boryna KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat. Nr.5.2

Profil numer 2

. i Obiekt: Droga, dziatka nr 262/14 System wiercenia: reczny
Miejscowosc: Stawa Zleceniodawca: FDI inz. Marcin Cie¢wierz =
Gmina: Stawa Dozér geologiczny: Maciej Boryna Rzedna: I Glebokoié 3,0m

Powiat: Wschowa mgr M

ciej Borunet
—\[L‘/ Skala: 1:50 | Data wiercenia: 09.01.2021

e nr upr. gqui. Ail-075 DOL

— =3 ©
W b= — = c N =]
= = = - s 2 - c =4
g SVE| @ © S S Opis Litologiczny = & £ 3 o
Slesz|E| & = g 3 g | 2 B
(U} = wn = - = 8
= g a & uE>f g,_’ 2 «a
2 3 4 < 5 7 3 g 10 11
/// 04 Naspy niekontrolowany zbudowany z zuzlu nN[ZI] 1A -
o aetd 0,6] Piasek drobny; brazowy Pd 1A w 529
W 0,8] Piasek drobny humusowy; ciemnobrazowy Pdh -
- 4
© i
<] H1.0 . : to ki
E3 - Piasek pylasty przewarstwiony piaskiem drobnym
o i pytem; brazowy, jasnobrazowy Pr//Pd//m 1A w 549
T
.g L 1,6
.% 1“:’
% [g] feo
© % Piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym;
U brazowy Pd//Pm IA w szg
it 3,0
0

30



| 9 NINZOVIYZ

1202'L0'60
gjes eeq

euduog ey ;jemodeldQ

1 -1 Auzduydajoab fonazid yeunsAy

apsngm

OMIZPOMBIOM ‘INSMOLPSAA JeIMOd ‘BMEYS BUILLD 'eMEBIS 1DSOMODS[BIL M ‘| /297 JU 3dteizp eu
‘BanpinAseIUl bupdqzalu z zeim 1601p dmopngazid tuemoppafoid pod euzaiuyda10sb ejuido

eukiog [aioe|n osbiog

(=]

£
£

[y Ke)

31



