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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wszelkimi pracami dotyczacymi odwodnienia drogi w ramach zadania pn. Budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul.
Obroncéw Pokoju do ul. Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy (kontraktu) przy zlecaniu i realizacji robét w zakresie
kanalizacji deszczowej.

1.3. Zakres robot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z odwodnieniem drogi

okreslonej w punkcie 1.1 i dotycza;

- budowy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z rur strukturalnych PVC SN8 lite

- przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej,

- budowy wpustoéw deszczowych,

- montazu urzadzen podczyszczajacych,

- wykonania prob szczelnosci,

- rob6t tymczasowych i towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci

1.4.2. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych

1.4.3. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych

1.4.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;

1.4.5. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

1.4.5.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploataciji kanatow

1.4.5.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.4.5.3. Osadnik - studnia kanalizacyjna posiadajaca osadnik oraz aprobate techniczng na urzadzenia redukujace zawiesiny
zawarte w Sciekach

1.4.5.4. Wylot $ciekow - element na koricu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika

1.4.5.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu

1.4.6. Elementy studzienek i komor:

1.4.6.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczono do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory a rzedng spocznika

1.4.6.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej

1.4.6.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore roboczg,

1.4.6.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

1.4.6.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow

1.4.6.6. Regulator odptywu - urzadzenie do regulowania odptywu do odbiornika, zamontowane w studzience.
Urzadzenie objete patentem i dostosowane do ustalonej wielkoSci odptywu

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz SST.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 - Wymagania ogéine.



2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé
normom krajowym zastgpionym, je$li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2.  Rury kanatowe

Kanalizacje deszczowa wykona¢ ze strukturalnych rur i ksztattek DN/OD PVC SN8 LITE, wyposazonych w kielichy z
uszczelkg EPDM, zapewniajgca szczelnosé na infiltracje oraz eksfiltracje.

2.3. Wpusty deszczowe

Na kanatach grawitacyjnych kanalizacji deszczowej zastosowano studnie w dwéch rozwigzaniach:
1) Wpusty deszczowe
Whpusty deszczowe nalezy wykonac z:
¢ skrzynki wpustu tradycyjnej (jezdniowej) z zeliwa szarego, klasy D400 wg PN-EN 124 z rusztem uchylnym
e osadnika wpustu 00,50 m betonowego z gniazdem odptywowym zgodnie z dokumentacjg projektowa,
o pierscieni betonowych posrednich 00,50 m

Powierzchnie przylegajace skrzynek i ramek powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Luz pomigdzy kratka z
gniazdem korpusu lub ramki dystansowej nie moze przekracza¢ 10 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢
odlane dane wytworcy, klasa skrzynki, numer normy.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub pospotki. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-EN 13043:2004.

2.5. Kruszywo do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
12620+A1:2008 oraz PN-EN 206-1:2003.

Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami. PodioZe sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.6. Beton
Beton klasy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.
2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.8. Skfadowanie materiatow
2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojacej oraz wg wytycznych producenta rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegéinych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub
pojedynczych kregdw.

2.8.3. Witazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci



maksimum 1,5 m.

2.8.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprzet

3.1.  Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej oraz SST w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2.  Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
o koparek, fadowarek, koparko-tadowarek
dzwigdw do opuszczania cigzkich elementéw do wykopu
sprzetu do zageszczania gruntu
wciggarek mechanicznych
zestawdw pompowych

4. Transport

4.1. Transport rur kanatowych

Materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywacé sie z zachowaniem wszelkich $rodkédw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzucaé z $rodkéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach lub przy pomocy koparko-
tadowarki. Przy wytadowywaniu rur o powtokach chronigcych przed korozjg nie nalezy naktada¢ bezposrednio na nie fancuchow
lub lin stalowych.

Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2.  Transport kregéw
Transport kregdéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m v 2,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢
na paletach.

4.4. Transport wpustoéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed



zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduije repery tymczasowe.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy wykonywa¢ jako umocnione grodzicami stalowymi lub plytami szalunkowymi systemowymi wewnatrz
rozpartymi. Dopuszcza sie inne metody umocnienia, pod warunkiem zachowania statecznosci nie mniejszej niz w przypadku
ptyt szalunkowych.

Istniejace uzbrojenie podziemne znajdujace sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wg
rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

e gtéwne krawedzie grodzic wystawaly na wysoko$¢ 30 cm ponad teren,

e rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

e krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami Zelbetowymi, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

* wwykopie rozpartym o gteboko$ci wiekszej od 1,0 m byty wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzac okresowo, a obowigzkowo niezwiocznie po wystagpieniu
czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.) Rozbiérka zabezpieczer $cian wykopow
powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach
technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub, gdy wydobywanie elementdw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza
mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu. Przy przyjeciu zabezpieczenia $cian grodzicami stalowymi,
wypraskami, ustalenie diugosci catkowitej bruséw, z uwzglednieniem zagtebienia ponizej projektowanego dna wykopdw, ze
wzgledu na charakter technologiczny zabezpieczen, nalezy do Wykonawcy.

Wykopy wykonywa¢ bez naruszania struktury gruntu w dnie. W tym celu wykonywaé wykopy do gtebokos$ci mniejszej
od projektowanej co najmniej 0 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju
gruntu. Pozostawiong warstwe usuna¢ bezposrednio przed utozeniem urzadzen lub ich podbudowy.

Nie mozna przekracza¢ projektowanej gtebokosci wykopu, a nastepnie dosypywac gruntu do odpowiedniej gtebokosci.

W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej od przewidywanej, nalezy zastosowa¢ odpowiednie Srodki
zapewniajace wymagang no$no$¢ poditoza w poziomie posadowienia konstrukcji (np. warstwa betonu C12/15, odpowiednio
stabilizowana spoiwem i zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa).

Szczegotowe wymagania dotyczace robét ziemnych ujeto w D-M-00.00.00.

Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna by¢ zgodna z PN-EN 1610 i by¢ wyliczona na podstawie $rednicy rurociggu
oraz jego zagtebienia i wynosié miedzy szalunkami:

. dlakanatuDN160 mm - min 0,8m
. dlakanatuDN200 mm - min 0,8m
o dlakanatuDN300 mm - min 1,2m
. dlakanatuDN400 mm - min 1,5m
o dlakanatuDN500 mm - min 1,6m
. dlakanatuDN600 mm - min 1,7m

Wykopy obiektowe dla studni i komér nalezy przyjmowaé tak, aby bezpiecznie wykona¢ wszystkie prace, w
szczegoblnosci wigczenia przewoddw bocznych, kaskad oraz zageszczenie gruntu miedzy studniami i szalunkami. Minimalne
szeroko$ci wykopdw miedzy szalunkami dla studni powinna wynosic:

o dla studzienek wpustow DN500 mm ~ -min2,0 m



. dla studzienek DN1000 mm  -min3,0 m
o dla studzienek DN12000 mm  -min3,2 m
. dla studzienek DN1500  mm  -min3,5 m

W trakcie robét mozna stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne w taki sposéb, aby przeprowadzi¢ prawidtowy i
bezpieczny montaz elementow kanalizacji deszczowej. Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy zabezpiecza¢ przez
skarpowanie. Nachylenie skarp bedzie zalezeé¢ od glebokosci wykopu oraz rodzaju (kategorii) gruntu. Sciany wykopow
szerokoprzestrzennych mozna takze zabezpieczaC poprzez $ciany szczelinowe, Scianki berlinskie, palisady, a takze grodzice.
Wykopy szerokoprzestrzenne szczegéinie zaleca sie dla obnizenia poziomu gruntu istniejacego przy wykonywaniu komor i
elementéw podczyszczania $ciekéw (zwracajac uwage na sasiadujace uzbrojenie podziemne terenu).

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. W okresie zimowym azurowe
zabezpieczenie jest zabronione. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz 1,0 m z kazdej strony, wykopy wykonywac
recznie. W miejscach wystepowania gruntéw stabono$nych i gruntéw organicznych, nalezy wykona¢ wymiane gruntu na grunty
niespoiste (pospotke, piasek). W przypadkach szczegoinych jak: posadowienie studni i kanatéw o duzej $rednicy, wymiang
gruntu nalezy przeprowadzi¢ do spagu warstw stabych. Nadmiar urobku z wykopdw nalezy odwiez¢ do utylizacji na wysypisko
Wykonawcy. Zatozono, ze wymianie podlega¢ bedzie 30% gruntu z wykopow.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojécia i dojazdy do zabudowan.
Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac kladki 0 nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Kiadki
muszq posiadac barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min.
1,0 m poza krawedzie wykopu. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe,
ciagi piesze), wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Istniejace uzbrojenie podziemne znajdujace sie w obrebie wykopu wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wg
rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 10 do 20 cm fgcznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub tlucznia o
grubosci od 10 do 20 cm.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej Is= 0,97.

Badanie podioza wzmocnionego nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725.

5.5.  Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodéw w wykopie otwartym nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy rury powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuije si¢ gruntem sypkim
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg odeskowania i rozpér cian wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w strefach przejscia rurociggu przez pas drogowy powinien by¢ zgodny z SST dla robot
ziemnych pod konstrukcjg drogi i wynosic nie mniej niz Is=1,0.

W obrebie pasa poza jezdnig wierzchnig warstwe gruntu nad wykopami nalezy zageszcza¢ do uzyskania stopnia
zageszczenia 0,98. Podtoza pod rurociggi nalezy zagescic¢ do stopnia zageszczenia 0,97.

W trakcie wykonywania robét Scile przestrzegaC obowigzujacych przepiséw BHP.

5.6.  Roboty montazowe

W trakcie robdt montazowych nalezy stosowaé zapisy norm przytoczonych w niniejszym opracowaniu oraz zalecen
producentéw. Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem prac na istniejacych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych oraz zgodnie z zasadami panujgcymi w gminie Kamienna Gora.

5.6.1. Obstuga geodezyjna obiektu

Po wykonaniu sieci wraz z przykanalikami nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych. Prace pomiarowe muszg by¢
wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Po zrealizowaniu sieci dokona¢ wymaganych badan i préb szczelnosci, a
nastepnie zasypki wykopdw. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi dokumentacji powykonawczej zgodnie
z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

5.6.2. Montaz rurociggdw

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw (przy elementach w wykopie - w starannie
wykonanych, suchych i zabezpieczonych wykopach). Nalezy stosowac tylko rury pozbawione wad. Poszczegdine utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia



do czasu wykonania uszczelnienia zigczy. Przed zakoriczeniem dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ korce utozonego kanatu przed zamuleniem. Dopuszcza sie skracanie rur poprzez ciecie w ptaszczyznie
prostopadtej do osi rury jezeli nie wplynie to na szczelno$¢ uktadu oraz za przyzwoleniem producenta rur.

Dla rurociggéw w dnie wykonaé¢ podsypke piaskowa lub piaskowo-zwirowa grubosci 15-20 cm, ktdra roziozy¢ nalezy na
catej szerokosci umocnionego wykopu. Po utozeniu, kanaty przysypa¢ piaskiem na wysokos¢ 30 ¢cm ponad wierzch rur i
doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi. Dalsza zasypke prowadzi¢ piaskiem lub gruntem rodzimym piaszczystym warstwami
20 cm z doktadnym zageszczeniem ubijakami mechanicznymi. Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rurociag przed
wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy zageszczeniu. Do zasypki w strefie jezdni stosowaé wytgcznie piasek, az do
podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki kanatéw gryséw tamanych i ziemi zanieczyszczonej
gruzem i kamieniami, a takze gruntéw spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze by¢ zmrozony. Unikaé
nalezy zageszczania mechanicznego dolnych partii bezpo$rednio nad rurociggami aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia.

5.6.3. Montaz studzienek wpustéw deszczowych

Studzienki wpustow posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C12/15 grubosci 10 cm wg PN-
EN 206-01, ktére zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Montaz studzienek wpustéw deszczowych prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw w starannie wykonanych, suchych i zabezpieczonych wykopach. Zasypke prowadzi¢ piaskiem
warstwami 20 cm z doktadnym zageszczeniem ubijakami mechanicznymi. W strefie przytaczonych do studni przykanalikéw (do
wysokosci 50 ¢cm ponad nimi i wokdt) zageszczanie powinno by¢ wykonane przy pomocy ubijakéw recznych. Do zasypki
stosowaé wytacznie piasek, az do podbudowy odbudowywanej jezdni. Zabrania sie stosowania na obsypki grysow tamanych i
ziemi zanieczyszczonej gruzem i kamieniami, a takze gruntéw spoistych jak glina czy it. Materiat na podsypki i obsypki nie moze
by¢ zmrozony.

5.6.4. 4. Warunki wykonania obiektu

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami norm. Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie
trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie
z projektowana osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ drut lub sznurek, na
ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowic¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzer powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usunaé¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa,

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkdw, wielokrazkow lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechaniczne, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potoZeniu, gdy sq podwieszone i dopiero
woéwczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczenie odcinkéw przewoddw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podtoze. Przy opuszczeniu i ukfadaniu rur nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potgczen z istniejacym
rurociggiem nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podioza
na cafej swej diugosci o co najmniej 1/2 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztaczy z istniejgcym rurociggiem
nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekroczy¢: +/- 2 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do
zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich tukow.
Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie powinien przekracza¢ kata wskazanego przez producenta.

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggéw powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Glebokos¢ posadowienia
powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow wg PN-B-03020.
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu (np. keramzytem). Przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: ¢ studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na
odcinkach prostych kanatéw ¢ studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio przygotowanym fundamencie betonowym, « studzienki
wykonywac nalezy w wykopie umocnionym.

Kineta w dolnej czesci (do wysoko$ci rdwnej srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a
powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 5 %0 w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz
klasy D400 wg PN-EN 124, w chodniku C250.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna krawedz
wiazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ gruntem niespoistym warstwami grubosci 20 cm. Do wysokosci ok. 0,30
m ponad gorng krawedz przewodu powinny to by¢ grunty nie zawierajace kamieni. Materiat zasypkowy powinien by¢



rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu, aby nie dopusci¢ do jego poziomego przemieszczenia. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 w obrebie pasa drogowego na gtebokosci do
1,0 m ponizej podbudowy jezdni oraz 1s=0,98 ponizej 1,0 m od podbudowy jezdni. W obrebie pasa poza jezdnig wierzchnig
warstwe gruntu nad wykopami nalezy zageszcza¢ do uzyskania stopnia zageszczenia 1S=0,98. Podtoza pod kanaly nalezy
zagescic do stopnia zageszczenia 1s=0,97.

W trakcie wykonywania robét Scisle przestrzegac obowigzujacych przepisow BHP.

5.7. Badania szczelnosci

Po zamontowaniu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci - przed zasypaniem wykopdw. Prébe szczelnoSci
kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych.

Prébe przeprowadzi¢ po zasypaniu elementow do warstw konstrukcyjnych drogi lub terenu celem stwierdzenia
zgodnosci wykonania z projektem (jakoSci potaczen oraz zastosowania odpowiednich rur i ksztattek).

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

eksfiltracje - przenikanie wod lub $ciekéw do gruntu,

infiltracje - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

prébe nalezy przeprowadzi¢ na diugosci odcinkéw przykanalikéw,

caty odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zalepione,

poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedna nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej

terenu przy dolnej studzience,

e po napetnieniu przewodu wodg i osiagnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta na wysoko$ci 0,5 m ponad gérng
krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na czas 1 godziny,
celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie pozioméw wody w studniach,

e po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérne;.

Czas trwania proby wynosi:

e dla odcinkéw do 50 m - 30 minut,

e dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacije z préby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelno$ci powinny byé usuniete, a ztacza ponownie przebadane. Probe szczelnoSci nalezy wykonywaé
na rurociagu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztaczy, zamknig¢ odcinkoéw prébnych. Miejsca odstonigte nalezy
zabezpieczy¢ przed dziataniem wptywdw atmosferycznych. Rurociagi, na ktorych jest prowadzona préba szczelnosci lub
wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposdb za pomocg znakéw i tablic ostrzegawczych,
zabraniajacych zblizaniu sie do rurociggéw osobom postronnym.

Po zakoriczonej prébie szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokét, zawierajacy:

date sporzadzenia protokétu,

nazwe Wykonawcy,

nazwe instytucji przeprowadzajacej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,

nazwe Inwestora rurociggu,

nazwe eksploatatora,

rodzaj czynnika préby,

czas trwania préby,

ujawnione uszkodzenia i nieszczelno$ci oraz sposoby ich usuniecia,

wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koricowego.

o

Kontrola jakosci robét

6.1. Badania materiatow uzytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nastepuje poprzez porédwnanie cech materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002. Kontrola jakoSci wykonanych robét w
szczegolnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizaciji z dokumentacjg projektowa.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacé:
e Dbadanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub



betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg utozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

sprawdzenie statoci pochylenia podtuznego rowu, woda nie moze sta¢ w rowie,
sprawdzenie szeroko$ci i gteboko$ci rowu.

6.4. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych i betonowych

Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
o ksztaltu i wymiardw (dtugo$¢, wymiary wewnetrzne, grubo$¢ Scianki - wg dokumentacii projektowe),
¢ wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2).

6.5. Kontrola potaczenia prefabrykatéw

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodno$ci zmontowanego przepustu
z dokumentacjg projektowq oraz ustaleniami punktu 5.

6.6. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m,

odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 10 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 10 cm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ +10%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i £20% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.2; badanie wykonaé co najmniej raz na
przelotach miedzy studniami o dtugosci do 50 m oraz co najmniej dwa razy na przelotach miedzy studniami powyzej
50 m,

e pochylenie podiuzne rowu; nalezy sprawdzi¢ co najmniej raz na 100 m i w miejscach zmiany spadku,

o szerokos¢ i gtebokos$¢ rowu; nalezy sprawdzi¢ co najmniej jeden raz na kazdy hektometr dopuszczalne
odchytki + 5 cm,

e rzedne kratek Sciekowychi  pokryw  studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 10 mm.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania og6lne obmiaru  robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 - Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Ze wzgledu na ryczattowy charakter robét nie przewiduje sie wykonania obmiaru. JeZeli obmiar bedzie wykonywany np.
pomocniczo do szacowania ptatnosci czeSciowych, przyjmuje sie, ze jednostkg obmiarowg dla:
- budowanej kanalizacji deszczowej jest 1 m,
- studni Sciekowej, rewizyjnej, osadnika, separatora, przyczotka wiotowego i wylotowego jest 1 szt.,
- likwidacji, budowy i renowacji rowéw jest 1 mb.



8. Odbior robot

8.1. 0godlne zasady obioru robét

OgoIne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 - Wymagania ogéine.
Odbior robét ziemnych i montazowych dokonywany jest na zasadach:
- odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbioru koncowego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST oraz dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem toleranciji, daty wynik pozytywny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow dla rurociggéw,

- ultozenia rurociggow w ww. wykopach,

- wykonanie kaskad rurowych,

- wykonanie i montaz studni,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw cisnienia,

- jakosci materiatéw wbudowanych,

- jakosci zakrycia robot sieciowych.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Inwentaryzacje geodezyjna i branzowg nalezy wykona¢ przed zgtoszeniem do przedmiotowego odbioru.

8.3. Odbioér koncowy

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
 zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowej;
» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek; aktualno$¢ dokumentacii
projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

8.4. Wymagana dokumentacja
Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét oraz
schemat weztéw z domiarem do punktdw statych,

b) powykonawcza dokumentacja projektowa,

c) Dziennik Budowy,

d) dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

e) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

f) o$wiadczenie kierownika robét o zgodnosci uzytych materiatdw pomocniczych z obowigzujacymi
normami,

g) dokumenty pomiarowe,

h) protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich faz rob6t (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),

i) protokét z odbioru czesciowego tj. dla robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i) protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

k) $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow,

l) inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.
9. Podstawa ptatnosci

Nie dotyczy.



10.  Normy i przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 1917:2004

PN-1SO 8062:1997
PN-EN 206:2014-04

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13043:2004

PN-EN 1610:2015-10
PN-EN 124:2015

BN-88/6731-08
PN-EN 197-1:2012

BN-83/8836-02
PN-B-06050
PN-EN-991:1999

PN-EN 1008:2004
PN-S-02205
PN-S-96012
BN-74/9191-01

PN-B-06251
PN-B-06253

PN-B-04481
PN-B-02480
PN-B-04492

PN-EN 933-1:2012

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe.
Odlewy. System tolerancji wymiarowych i naddatkéw na obrobke skrawaniem.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
Cement. Transport i przechowywanie.

Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Przewody podziemne. Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Oznaczanie  wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych
z autoklawizowanego betonu komdrkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o
otwartej strukturze

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi  samochodowe. Podbudowa  iulepszone  podioze z gruntu
stabilizowanego cementem.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i Zelbetowych
Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku agresywnych wéd i
gruntow.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Badania  geometrycznych  wiasciwosci  kruszyw.  Oznaczenie  skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 1744-1+A1:2013-5 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-77/8931-12
BN-86/8971-08

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem renowacji i oczyszczenia rowéw, umocnieniem skarp rowéw i $ciekéw w ramach zadania pn.
Budowa ciggu pieszo-jezdnego od ul. Obroncdw Pokoju do ul. Kopernika w m. Stawa na dziatce nr 262/14

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy (kontraktu) przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie
wykonywania rowéw.

1.3.  Zakres roboét SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z odwodnieniem drogi
okreslonej w punkcie 1.1 i dotycza;
- umocnienia dna rowdw i skarp, rowniez przy wylotach i wlotach przepustow,
- renowacji i 0czyszczenia rowow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Korona drogi - jezdnia wraz z poboczami

1.4.2.  Réw - otwarty wykop o gtebokoSci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wode

1.4.3.  Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czes$ci organicznych

1.4.4. Humusowanie - pokrycie skarpy lub wydzielonych powierzchni humusem w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy

1.4.5.  Prefabrykat - element wykonany w zakfadzie przemystowym, kt6ry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku

1.4.6.  Saczek - réw lub rowek wypetniony materiatem przepuszczalnym stuzacym do wgtebnego
odprowadzenia wody

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5.  Okreslenia podstawowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijq projektowg oraz SST.
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 - Wymagania ogélne.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 - Wymagania
ogolne.

2.2.  Materialy do wykonania umocnien dna i skarp rowow

Umocnienie dna w obrebie wlotdw, wylotow i przepustéw nalezy wykona¢ kostkg kamienng (17/19 cm) na podsypce
cementowo-piaskowej 0 gr. 5 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowa. Dopuszcza sie uzycie kostki kamiennej 15/17 i 16/18
cm.

2.3. Kostka kamienna

Do zabruku skarp w obrebie wylotéw i wylotow nalezy zastosowa¢ kostke kamienng o wymiarach podanych w
dokumentacji projektowe;.

Kostka powinna by¢ surowo-tupana i spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1342:2003.

Wymagane dla kostki kamiennej nowej sg nastepujace:

- odchytki od nominalnych wymiaréw powierzchni: migdzy dwiema powierzchniami ciosanymi +/- 25 mm; migdzy jedng
powierzchnig obrabiang i powierzchnig ciosang +/- 10 mm; miedzy dwiema powierzchniami obrabianymi +/- 5 mm,

- odchytki od nominalnej grubosci - klasa T2,

- odchytki od nieréwnosci powierzchni: obciosana - 5 mm, obrabiana - 3 mm,

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie - klasa 1 (odporne <=20% zmiany wytrzymatosci na ciskanie);



- deklarowana przez producenta wytrzymato$¢ na $ciskanie po cyklach zamrazania i odmrazania powinna wynosi¢ co
najmniej 100 MPa,
- deklarowana przez producenta Scieralno$¢ po zamrazaniu i odmrazaniu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 7 mm,
natomiast po nasyceniu wodg 5mm - przy zatozeniu ze badanie bedzie na tarczy Boehmego,
- nasigkliwo$¢ < 0.50 %.
Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach, natomiast regularng w stosach. Wysoko$¢ pryzm nie powinna
przekraczac¢ 1,0 m.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkdw traw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw, majace geste i drobne korzonki. Do obsiania skarp nalezy uzyé nasion
uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 - Wymagania ogoine.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu i narzedzi:
- Uubijakdw, ptyt ubijajacych
- odmularek w przypadku oczyszczenia rowdw przy wiaczeniach do rowdw istniejacych lub po wykonaniu robét
- narzedzia brukarskie
- cysterna z pompa lub weze
- koparek do wykonania robét ziemnych
- fadowarek do przewozu materiatow
- itd.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 - Wymagania ogoine .
4.1.1.  Transport materiatéw sypkich oraz kamiennych

Kruszywo, cement i materiat kamienny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi (z uwzglednieniem w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem, a w przypadku materiatu kamiennego réwniez
przed przemieszczaniem).

Beton w zaleznosci od warunkdw nalezy przewozi¢ zabezpieczony przed wysychaniem lub
przewilgoceniem.

Materiaty na bazie cementu musza by¢ zabezpieczone przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
4.1.2.  Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 - Wymagania ogoine.

5.2.  Wzmocnienie dna i skarp

Zabruk z kostki nalezy wykona¢ na catej wysokosci zgodnie z dokumentacja techniczng. Szeroko$¢ zabruku powinna
by¢ zgodna z dokumentacja, a w przypadku braku danych, na dtugo$ci co najmniej 2 m liczac od wystajacej czesci Scianki
czotowej, w kazda strone.

5.3.  Renowacja rowu

Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy oczysSci¢ rowy poprzez usunigcie namutu naniesionego przez wode,
Sciecie trawy i krzakéw w obrebie rowu. Odmulanie mozna wykonaé recznie lub mechanicznie.

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-
02204:

- dla rowu w ksztatcie:



a) trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gteboko$¢ od 0,30 m do 1,20 m
liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gbrnej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, nachylenie skarpy
zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gtebokos$¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;
c) optywowym - dno wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, krawedzie gérne wyokraglone tukami kotowymi o
promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gteboko$¢ od 0,30 m do
0,50 m liczona jako réznica poziomdw dna i nizszej krawedzi gérnej rowu;

- dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3,
gteboko$¢ co najmniej 0,50 m. Row ten powinien by¢ oddalony co najmniej o 3,0 m od krawedzi skarpy drogowej przy gruntach
suchych i zwartych i co najmniej 0 5,0 m w pozostatych przypadkach.

- dla rowu odptywowego - ksztat trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, gteboko$¢ minimum 0,50 m, przebieg
prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.

Rowy powinny by¢ wyprofilowane z zachowaniem projektowanych spadkéw, a jezeli takich nie podano to z
zachowaniem ponizszych parametrow:
- najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosic¢ 0,2%, w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach
nie przekraczajacych 100m - 0,1%
- najwigkszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- wgruntach piaszczystych - 1,5%,
- wgruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- wgruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- wgruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- darning - 3,0%,
- narzutem kamiennym - 6,0%,

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z nowych i remontowanych rowdw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb pasa
drogowego czy granicy pasa rowu i rozplantowac lub wywiez¢ i zutylizowaé.
Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustawg o odpadach.

5.4.  Ulozenie zabruku z kostki kamiennej

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity do 25 mm - kostka 15/17, 16/18,
17119 cm.

Kostke duzg uktadang w konstrukcji nawierzchni nalezy wypetni¢ na ,mokro” zaprawg cementowg 1:2, a po zwigzaniu
wyczyscic.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie miotki reczne.

W przypadku wypetnienia spoin rzadkg zaprawg, po stezeniu zaprawy (szczeliny powinny byé zalane na petng
glebokosé, tak aby po oczyszczeniu powstata jednolita powierzchnia - nie dopuszcza sie dolewania zaprawy na grubosé
mniejszg niz 5 ¢cm ), kostke nalezy oczysci¢ woda.

Wypetnienie spoin zaprawa nalezy wykona¢ w temperaturze nie mniejszej niz +5°C.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnig bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i
utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Kostke nalezy uktada¢ mijankowo.

5.5. Humusowanie

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 5 cm. W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na
powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gteboko$ci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5
do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.6. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni terenu nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.
6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 - Wymagania ogéine.
6.2. Kontrola jakosci brukowania i umocowania dna lub skarp

Kontrola polega na ocenie wizualnej i pomiarowej - powigzanie i czysto$¢ kostki, rownos¢ powierzchni nie wieksza niz



1,5 ¢cm pod fatg 2 m, zachowanie pochylenia zgodnie ze spadkami skarp, wypetnienie szczelin.
Ze wzgledu na niewielkg ilo$¢ powierzchni zabrukow mozna przyjac, ze odbiér bedzie polegat na przeprowadzeniu
wizualnej oceny jak w przypadku kostki kamiennej.

6.3. Kontrola renowacji rowu

Tablica 1
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw Tolerancja

. zgodno$¢ z dokumentaciq z tolerancjg *

1 Spadek podtuzny rowu 2razyna 100 m 0,5% spadku

2 Szeroko$¢ i gtebokos$é rowu 1razna100 m Zgodnos¢ z dokumgntaqq projektowq 2

tolerancjg + 5 cm
3 Powierzchnia skarp 1razna 100 m Przeswit miedzy skarpa a szablonem nie
powinien przekracza¢ 3 cm.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 - Wymagania ogélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét i z przyjetym scaleniem robot .
Ponizej podano proponowane jednostki :

- m2 powierzchni skarp i rowdw umocnionych przez brukowanie, obsiewy trawa, darniowanie

- mrenowacji i oczyszczenia rowu



8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoine zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 - Wymagania ogéine.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST oraz dokumentacijg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem toleranciji, daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci

Nie dotyczy.

10.  Normy i przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-S-02205:1998

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13242:2004

PN-EN 1008:2004

PN-EN-197-1:2002

BN-68/8931-04
PN-EN 1342:2003

PN-S- 02204:1997
PN-EN  1339:2005
PN-EN12620:2004
PN-80/B-10021
PN-EN 13139:2003
PN-EN 13043:2004

PN EN 13369:2005
PN-EN 13252:2002

PN-B-10104:2005

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é¢
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

Cement . Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania
i metody badan.

Drogi samochodowe . Odwodnienie drdg.

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa do betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywo do zapraw

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy o okre$lonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy



