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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane dla potrzeb projektu budowlanego, na zlecenie
MOSiR w Mikotowie.

Podstawg prawng opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463).

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dla
potrzeb projektowanej budowy boiska treningowego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej

w Mikotowie.

1.2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan
Obszar badan potozony jest w zachodniej czesci Mikotowa, w dzielnicy Bujakéw, przy
ul. Szkolnej, gdzie obejmuje dziatke nr 917/45 - zal. nr 1. Znajduje si¢ on w obrebie terenu

gorniczego Laziska II.

1.3. Charakterystyka projektowanego obiektu

Inwestycja obejmuje budowe trawiastego boiska treningowego wraz z niezbedng

infrastruktura. Wymiary w planie projektowanego boiska to ok. 20-25 x 45-50 m.

1.4. Wykaz wykorzystanych materialow

1. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000, ark. Zabrze, WG

2. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

3. PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

4. PN-B-02481:1998.  Geotechnika. = Terminologia  podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Pazdro Z. (1990 r.) Hydrogeologia og6lna - Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

o N W

Pisarczyk S., (2005 r.) Mechanika gruntow, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskie;.

9. Pisarczyk S., (2004 r.) Grunty nasypowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,

10. Witun Z. (1987 r.) Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa.
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2. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH PRAC

2.1. Badania terenowe

Badania terenowe obejmowatly roboty wiertnicze oraz badania makroskopowe. Liczba
otworow, ich lokalizacja oraz glgbokos$¢ zostata ustalona w porozumieniu ze Zleceniodawca.
Wiercenia badawcze obejmowaty wykonanie 6 otw. do glgbokosci 2 m. Roboty prowadzono
w lutym 2023 r. Miejsca wykonania otworow zostaly wyznaczone w terenie metodg domiarow
prostokatnych, a ich lokalizacj¢ przedstawiono na zat. nr 1.

Przy kazdej zmianie jednorodno$ci gruntu wykonywano petne badania makroskopowe,
pozwalajace na okreslenie: rodzaju gruntu, spoistosci, wilgotnos$ci gruntu, barwy gruntu, stanu
gruntu. Zgodnie z zalozeniami w trakcie wykonywania wiercen byly pobierane probki
o naturalnym uziarnieniu (NU), naturalnej wilgotnosci (NW). Z uwagi na dobra oceng

makroskopowa nie typowano probek do badan laboratoryjnych.

2.2. Prace kameralne
Jakosciowa charakterystyke wlasciwosci gruntéw podloza w granicach wydzielonych
warstw geotechnicznych przeprowadzono na podstawie parametru wiodacego: sfopnia
plastycznosci (Ir) dla gruntéw spoistych 1 stopnia zageszczenia (Ip) dla gruntoéw niespoistych;
ustalonych w oparciu o ocen¢ makroskopowa gruntdow w trakcie prowadzonych wiercen
1 pozniejszych badan cech fizycznych w warunkach laboratoryjnych oraz korelacje regionalne.

W odniesieniu do czg¢$ci graficznej i tabelarycznej opracowano 1 sporzadzono:

mape¢ dokumentacyjng z lokalizacjg punktéw badawczych,

karty otworow badawczych,

e przekroje geotechniczne z elementami hydrogeologii,

tabele parametrow geotechnicznych.
Dla potrzeb wykonania przekrojow orientacyjne rzgdne okreslono na podstawie danych

zawartych na mapie sytuacyjno - wysokosciowe;j.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU PRAC GEOLOGICZNYCH

3.1.  Polozenie geograficzne, morfologia i hydrografia
Geograficznie obszar badan potozony jest na Wyzynie Katowickiej. Powierzchnia terenu
jest prawie ptaska, nieznacznie opada w kierunku zblizonym do pdinocnego, a rzg¢dne
w rejonie inwestycji wahaja si¢ okoto 300,8 —301,5 m npm.

Na badanym terenie i w jego sasiedztwie nie wystepuja wody powierzchniowe.
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3.2. Budowa geologiczna
W granicach rozpoznania dominujg plejstocenskie, lodowcowe: gliny piaszczyste i gliny
piaszczyste zwigzte, ktore przykryte sg niewielkg warstwag (ok. 0,3 m) rezydualnych glin
1 piaskéw gliniastych. Lokalnie w obrgbie ww lodowcowy glin wystepuja piaszczyste soczewki.
Ponadto w profilu 1 zanotowano przewarstwiajace si¢, wodnolodowcowe pyly oraz piaski
drobne 1 pylaste.

Podtoze rodzime przykrywa warstwa gleby o migzszosci ok. 0,3 m.

Szczegotowy rozktad poszczegdlnych warstw gruntow przedstawiaja karty otworow

(zat.2) 1 przekroje geotechniczne (zat. 3).

3.3. Warunki wodne

Podloze ma w zdecydowanej przewadze stabo przepuszczalny charakter i lokalnie tylko
ma charakter warstwowany.

W trakcie wykonywania badan (luty 2023 r) stwierdzono obecno$ci wod gruntowych
w polnocnej czesci dziatki (otw 1 1 2), gdzie wody te prowadzone sg przez piaski pylaste
przewarstwiajace stabo przepuszczalne gliny. Zwierciadto wody ksztattowalo si¢ na glebokosci
0,9 — 1,5 m 1 opadato na zachod, w kierunku studzienek kanalizacyjnych, ktéore moga czesciowo
drenowac te wody.

Ponadto zanotowano wody gruntowe w profilu 6 w obrgbie piaskdw nawierconych na
glebokosci 0,5 — 0,6 m. Zwierciadto tych wod ksztattowalo si¢ na gh. 0,5 m. Zaliczono je do wod
podskornych, ktore w okresach suchych beda zanikaty, natomiast po dtugotrwatych opadach czy
roztopach, mozna si¢ spodziewa¢ podobnych saczen wody w przypowierzchniowych partiach

podtoza na catym rozpatrywanym terenie.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Parametry geotechniczne warstw gruntow dla potrzeb opracowania zostaly wyznaczone
metoda B 1 C wg normy PN - 81/B - 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”. Podziatu podloza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano z uwagi na wiek,
geneze, charakter litologiczny oraz stan gruntow.

Uogodlnione wartosci parametrow geotechnicznych podano w tabeli (zat. nr 4), natomiast
pionowe 1 poziome rozprzestrzenienie wydzielonych warstw ilustruja zatgczone Kkarty
dokumentacyjne (zat. nr 2) oraz przekroje geotechniczne (zal. nr 3). Ponizej przedstawiono opis

wydzielonych warstw geotechnicznych:
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Warstwa I obejmuje czwartorzedowe grunt spoiste: wodnolodowcowe oraz rezydua glin
lodowcowych (symbol konsolidacji geologicznej ,,C”) wyksztatcone w postaci pytow, ré6znego
rodzaju glin oraz piaskéw gliniastych. Tworza one przypowierzchniowg parti¢ podtoza do gt. 0,5
— 0,7 oraz wystepuja w profilu 1 od glebokosci 0,8 m. Ze wzgledu na zmienny stan wydzielono
w ich obrgbie 2 warstwy geotechniczne:

warstwa la - to gliny w stanie twardoplastycznym z pogranicza plastycznego,
0 przyjetym uogolnionym stopniu plastycznosci Iy = 0,25. Grunty te nawiercono tylko w profilu
3 w przedziale giebokosci 0,3 — 0,6 m.

warstwa Ib — zawiera grunty twardoplastyczne o uog6lnionym I = 0,10.

Gliny z pogranicza plastycznych warstwy Ia zaliczono gruntow Srednio nos$nych,
natomiast twardoplastyczne grunty warstwy Ib tworza dobre, no$ne podtoze budowalne.

Sa to grunty stabo przepuszczalne. Nalezg one do bardzo wysadzinowych.

Warstwe Il buduja czwartorzedowe grunty piaszczyste o drobnej i pylastej granulacji,
czesciowo z domieszkami rozproszonej gliny. Piaski te tworza nieregularne przewarstwienia
1 soczewki w obrebie glin i pytow warstw III 1 I — nawiercono je w profilach 1, 2 1 6, gdzie
wystepuja na zrdéznicowanych glebokosciach. Sa to piaski w stanie $rednio zagg¢szczonym,
0 uog6lnionym stopniu zaggszczenia Ip = 0,50. Piaski warstwy II stanowig dobre, no$ne,
matoodksztatcalne podtoze budowlane. Sg to grunty niewysadzinowe.

Piaski te charakteryzuje dobra przepuszczalno$¢, mozna przyjmowaé dla nich warto$¢

wspotczynnika filtracji ,,k” w granicach 1 — 5 m/d. Domieszki gliny moga pogarsza¢ warunki

przeptywu.

Warstwa III obejmuje lodowcowe grunty spoiste (symbol konsolidacji B), pod
wzgledem litologicznym reprezentowane gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwigzle. Tworza
one ciaggly, dominujaca warstwe na prawie catlym przebadanym terenie, gdzie ich strop
nawiercono na glebokosci 0,5 — 0,7 m. Ze wzgledu na zréznicowany stan wydzielono w ich
obrebie 2 warstwy geotechniczne:

warstwa [lla — to twardoplastyczne gliny piaszczyste o uogdélnionym stopniu

plastycznosci I = 0,15. Nawiercono je w srodkowych partiach profili.

warstwa IIIb — obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste dla ktorych przyjeto
uogoblniony Iy = 0,05. Wystepuja bezposrednio pod gruntami warstwy I, gdzie tworza warstwe
0 migzszosci ok. 0,5 m oraz zalegaja w dolnych partiach profili 3 i 4.

Lodowcowe gliny piaszczyste warstwy Illa 1 IIIb stanowi¢ bedg dobre, nosne, podtoze

budowlane. Sg to grunty stabo przepuszczalne. Nalezg one do bardzo wysadzinowych.
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5. WNIOSKI

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkow gruntowo-wodnych podtoza dla

potrzeb projektowanej budowy boiska treningowego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej

w Mikotowie — dziatka nr 917/45.

1.

Podloze ma w przewadze prosta budowe i tylko w podinocnej czesci ma charakter
warstwowany. Dominujg grunty stanowigce dobre, nosne poditoze budowlane:
twardoplastyczne gliny i pyty warstw Ib, IIla, I1Ib oraz sredniozageszczone piaski warstwy 11,
natomiast gliny z pogranicza plastycznych warstwy la, ktore zaliczono do gruntow

sredniono$nych wystepuja tylko w niewielkim zakresie (otw. 3).

. Warunki wodne - w trakcie wykonywania badan (luty 2023) stwierdzono lokalng obecnos¢

wod gruntowych — w potnocnej czgsci terenu (otw. 1 i 2) o zwierciadle na glgbokosci
0,9 — 1,5 m tj. ponizej poziomu prac ziemnych. Ponadto w okresach mokrych (po
dlugotrwatych opadach czy roztopach) mozna si¢ spodziewaé wystepowania
przypowierzchniowych saczen wod podskornych. Aktualnie wody tego typu zanotowano

w profilu 6 na gt. 0,5 m - w okresach suchych bgda one zanikaty.

. Podloze ma w zdecydowanej przewadze stabo przepuszczalny charakter (grunty spoiste

warstw I 1 III) i lokalnie tylko, w rejonie otw. 1 ma charakter warstwowany, gdzie
bezposrednio pod gleba, do gitebokosci 0,8 m wystepuja dobrze przepuszczalne piaski drobne
warstwy II. Dla piaskdw tych mozna przyjmowaé wartos¢ wspotczynnika filtracji ,,k”

w granicach 1 — 5 m/d. Domieszki gliny moga pogarsza¢ warunki przeptywu.

. Warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych.

. Projektowang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

. Warunki gruntowo-wodne dla budowy boiska:

- warunki gruntowe: podloze w strefie przemarzania (do gi. 1 m) w przewadze
zbudowane jest z gruntow spoistych (I 1 III) — bardzo wysadzinowych oraz czg$ciowo
z piaskow (II) — gruntéw niewysadzinowych.

- warunki wodne — przecietne — zwierciadto wod gruntowych w pdinocnej czesci terenu

na gtebokosci 0,9 — 1,5 m. W trakcie prac projektowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé¢
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okresowej obecnosci przypowierzchniowych saczen wod podskornych — aktualnie wody te
zanotowano tylko w otw. 6 na gt. 0,5 m.

- ponizej warstwy gleby dominuja grunty stabo przepuszczalne warstwy I, natomiast
dobrze przepuszczalne piaski zanotowano tylko w profilu 1.

- prace ziemne proponuje si¢ prowadzi¢ w okresie suchym, w innym wypadku nalezy si¢
liczy¢ z mozliwoscig uplastycznienia namoczonej warstwy gleby w skutek ruchu maszyn

budowalnych.
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DOBADE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Zat.nr: 2.1

Wiertnica:

Rejon: ul. Szkolna
Miejscowos¢: Mikotow
Powiat: mikotowski

Obiekt: Boisko treningowe
Zleceniodawca: MOSIR w Mikotowie
Wiercenie: DOBADE

System wiercenia: Obrotowy

Rzedna: 300.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: $laskie Dozor geol.: mgr M.Plebanek Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DOBADE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

3

Zat.nr: 2.2

Wiertnica:

Rejon: ul. Szkolna
Miejscowos¢: Mikotow
Powiat: mikotowski
Wojewddztwo: $lgskie

Obiekt: Boisko treningowe
Zleceniodawca: MOSiR w Mikotowie
Wiercenie: DOBADE
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Rzedna: 301.20 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DOBADE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr: 23
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TEMAT: Mikoléw ul. Szkolna

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

OBIASNIENIA PN-81/B-03020
GEOLOGICZNE warto$¢ charakterystyczna x
Kat
Symbol Stan gruntu Wilgot | Ggsto$¢ | Spojno targia Edometryczny Wytrzy
Symbol -nosé objeto- §¢ wewngtrzn modut Modut odksztat- matosé¢
Profil Opis Nr gruntu wg. natural Sciowa ego Scisliwosci cenia na
stratygraficzny genetyczno - litologiczny warstwy PN-86/B-02480 geologicznej Stopien Stopien na Scina
geotechnicznej konsolidacji | zaggszcze | plastycz- Pierwotnej Wtérnej Pierwotny | Wtorny nie
gruntu nia nosci
W, Po Cu 0] Mo M Eo E Te*
Ip 1, % t/m’ kPa stopnie MPa MPa MPa MPa kPa
ITa G/Gn C - 0,25 - 2,0 15 14 26 44 18 - -
OSADY AKUMULACII
fo 2,05-
S ORAZ REZYDUA Ib 111, Gp, Pg : 2,1
c LOD(())%%(IZ)(())\\KYYCH 11 Pd, P, - 0,50 - - L75 - 30 62 77 46 - -
% Pd+G (1,9)
=
S Il a Gp B - lo1s | - [ 215 33| 19 42 56 32 - -
£Q, | OSADY AKUMULACII
LODOWCOWEJ b | Gp,Gpz | B - 1005 | - | 22| 38| 21 | s6 74 | 42 - -

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

(x) - dla piaskéw nawodnionych
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
( wg.normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

‘%&' — Otwoér rozpoznawczy
Grunty nasypowe
nB — Nasyp budowlany A — Otwor archiwalny
nN — Nasyp niekontrolowany ! — Wykop badawczy
Grunty organiczne Lot | odkrywka fundamentowa
H — Grunt préchniczny Oznaczenie wody w wierceniu.
Nmp  — Namuly piaszczyste — Grunt suchy
Nmg — Namuly gliniaste [ — Grunt wilgotny
Gy  —Gytee i — Grunt mokry
T — Torfy I — Grunt nawodniony
Grunty mineraine rodzime (nieskalists) X — Sgczenie
KW — Zwietrzelina - Z - Zwierciadio wody ustalone
KWg - Zwietrzelina gliniasta — Zwierciadio wody nawiercone
KR —Rumosz Oprébowanie wiercenia
KRg — Rumosz gliniasty : — Prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KO — Otoczaki — Prébka o nienaruszalnej
b 4 — 2wir strukturze (NNS)
Zg — Zwir zagliniony N — Prébka wody gruntowej (WG)
Po — Pospétka Rodzaje badarh i sondowar
Pog — Pospéika gliniasta n - Liczba waleczkowari
Pr — Piasek gruby Vi — Liczba waleczkowan wg badar
Ps - Piasek sredni 1] labolatoryjnych
Pd — Piasek drobny — Penetrometr ttoczkowy (PP)
Pr. — Piasek pylasty % — Scinarka obrotowa (TV)
Pg — Piasek gliniasty 0 — Sonda cylindryczna (SPT)
Ilp — Pyt plaszczysty
II - Pyt E — Sonda $cinajgqca obrotowa (VT)
Gp — Glina plaszczysta ( 22:50 — Badania presjometryczne
G — Glina Sondowania
GO - Glina pylasta &L — SL sonda udarowa lekka
Gpz — Glina piaszczysta zwiezia T ZW sonda udarowo-obrotowa
Gz — Glina zwiezia SC sonda clgzka
GIlz - Glina pylasta zwiezia SS sonda statyczna
Ip — It plaszczysty 00 — Grunt maze sle
I -k ow | — Grunt nle waleczkuje sie
I — it pylasty 10 — Glgboko$é otworu
Grunty skaliste
ST —Skalatwarda | Bs bardzo spekana
SM  —Skalamigkka |} Ss $rednio spekana
) Ms malo spekana
ce
+ — Domieszki Stan gruntu
/I — Przewarstwienia ~In  —Lummy v 2] — Rzut bezposredni oblektu
!/ = Na pograniczu oszg - Sredniozageszczony na przekrdj z liczbg kondy-
() —Wnawiasie podanosklad e2zg - Zageszczony gnadcji | numerem obiektu
. — Stopien plastycznosc obzg —Bardzozageszczony LV .. 2|  —Rzutposredni oblektu
Io — Stopieri zageszczenia ozw  —Zwarty na przekrdj
" opzw - Pélzwarty ] — Numer warstwy geotechnicznej

- tpl - Twardoplastyczny — Granice stratygraficzno

o pl — Plastyczny genetyczne

-e mpt — Miekkoplastyczny s — Granice warstw geotechnicz-

+pt —Plynny nych

OBJASNIENIA UZYTYCH

ZNAKOW I SYMBOLI
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