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1. Przedmiot i zakres inwestycji

1.1.  Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym dla zamierzenia inwestycyjnego:
»Rozbudowa i przebudowa drogi wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa
Karczma - odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875” — dl. ok. 12.3 km —
Czes$¢ B”. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 221 na
odcinku od miejscowosci Kolbudy do miejscowosci Przywidz. Dokumentacja projektowa dla
odcinka objetego zakresem niniejszego opracowania powstala w wyniku aktualizacji
dokumentacji projektowej opracowanej w 2015r.

UWAGA!

Calo$¢ zamieszenia inwestycyjnego zostata podzielona na dwa zadania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek od km 21+710 do km 26+875 o dlugosci
5,165km.

1.2. Inwestor

Zleceniodawca Dokumentacji Projektowej dla inwestycji jest Zarzad Drog Wojewddzkich
w Gdansku znajdujacy si¢ przy ul. Mostowej 11A, dzialajacy w imieniu Wojewodztwa
Pomorskiego.

1.3.  Jednostka projektowa

Dokumentacj¢ projektowa na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Europrojekt Gdansk S.A.
z siedziba w Gdansku przy ul. Nadwislanskiej 55.

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 375/2020-2021 z dnia 10 lipca 2020 roku zawarta
pomiedzy Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku a Europrojektem Gdansk S.A.

1.4,  Lokalizacja inwestycji

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w potudniowo-wschodniej czgsci wojewodztwa
pomorskiego, na terenie powiatu gdanskiego, w gminach Kolbudy i Przywidz. Poczatek calego
zadania inwestycyjnego znajduje si¢ bezposrednio za granica obszaru zabudowanego
m. Kolbudy, koniec natomiast znajduje si¢ przed poczatkiem obszaru zabudowanego
m. Przywidz. Projektowany odcinek stanowi element potaczenia drogowego pomiedzy miastami
Gdansk oraz Kos$cierzyna. Stanowi tez alternatywny dojazd do obszaru Trojmiasta z potudniowej
czesci Pojezierza Kaszubskiego.

1.5.  Informacje trenowo prawne

Inwestycja zostanie wykonana w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dziennik Ustaw 2003 Nr 80 poz. 721
z poz. zm.). Wszystkie dziatki projektowanego pasa drogowego przejda na mocy decyzji ZRID
na wlasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad.
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1.6.  Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla budowy kanalizacji
deszczowej i poszerzonych rowow retencyjno - infiltracyjnych w celu odprowadzenia wod
opadowych z uktadu drogowego w ramach opracowania: Rozbudowa i przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma - odcinek od m. Kolbudy km
ok. 14+645 do km ok. 26+875” —dt. ok. 12.3 km — Czeg$¢ B”

W ramach zadania przewiduje sig:

— budowe kanatow kanalizacji deszczowej;

— budowe studzienek rewizyjnych;

— budowe wpustow deszczowych z osadnikiem,;

— budowe piaskownikow

— budowe wylotow kanatdéw kanalizacji deszczowej;

— budow¢ rowdw poszerzonych retencyjno — infiltracyjnych.

Odwodnienie drogi poza terenem zabudowanym odbywa si¢ poprzez system
obustronnych rowéw drogowych — wody deszczowe trafiaja bezposrednio do rowow drogowych.
W terenie zabudowywanym lub w miejscach gdzie droga prowadzona jest w kraweznikach
zaprojektowano odwodnienia za pomocg wpustow oraz kolektorow grawitacyjnych.

Odbiornikami wod sg rowy melioracyjne oraz projektowe poszerzone rowy retencyjno —
infiltracyjne.

Z terenu zlewni nr 27.7 i 27.6 wody sptywaja za pomocg rowow drogowych do studni wpadowej,
a nastepnie kanalizacja do rowu R-B-37

Z terenu zlewni nr 28.1 wody sptywaja powierzchniowo rowem drogowym do rowu
melioracyjnego R.B.N.8

Z terenu zlewni nr 28.2 wody sptywaja powierzchniowo do rowu drogowego, skad w jego
najnizszym punkcie kierowane sg do studni wpadowej a dalej trafiajg do kanalizacji deszczowe;j
na obszarze zlewni 28.1

Z terenu zlewni nr 29.1 wody spltywaja powierzchniowo do rowow drogowych, skad rowniez
powierzchniowo trafiaja do rowu 14L, a nastgpnie kierowane sg do rowu R.B.N.9

Z terenu zlewni nr 29.2 wody sptywaja powierzchniowo do rowow drogowych, skad rowniez
powierzchniowo trafiaja do rowu 15L, a nastgpnie kierowane sg do rowu R.B.N.9

Z terenu zlewni nr 29.3 i 29.4 wody splywaja powierzchniowo do rowow drogowych, skad
rowniez powierzchniowo trafiajg do rowu melioracyjnego R.B.N.9

Z terenu zlewni nr 29.35 wody sptywajg powierzchniowo do rowow drogowych, skad
w najnizszym punkcie trafiajg to studni wpadowej, nastepnie sg odprowadzane na teren zlewni
numer 29.3

Z terenu zlewni nr 30a wody splywaja powierzchniowo do rowu retencyjno-infiltracyjnego
R-14L a dalej powierzchniowo do rowu R.B.N.9.
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Z terenu zlewni nr 30b wody sptywaja powierzchniowo do rowu retencyjno-infiltracyjnego
R-15P a dalej powierzchniowo do rowu R.B.N.9.

Z terenu zlewni nr 31 wody splywaja powierzchniowo do rowu drogowego a dalej
powierzchniowo do rowu R-G-2.

Z terenu zlewni nr 32.5 wody sptywaja powierzchniowo i za pomocg wpustu drogowego do rowu
drogowego, skad w jego najnizszym punkcie kierowane do studni wpadowej a dalej trafiaja
wylotem WyI50 do rowu drogowego zlewni 32.4.

Z terenu zlewni nr 32.4 wody splywajg powierzchniowo do rowu drogowego, skad w jego
najnizszym punkcie kierowane sg do studni wpadowej a dalej trafiajg do kanalizacji deszczowe;j
na obszarze zlewni 32.2.

Z terenu zlewni nr 32.2 wody sptywaja za pomoca wpustow i wylotu kanalizacji deszczowe;j
Wyl46 do rowu drogowego zlewni nr 32.1.

Z terenu zlewni nr 32.1 wody sptywaja powierzchniowo i za pomocg wpustow drogowych
do poszerzonego rowu infiltracyjno-retencyjnego nr R-18P.

Z terenu zlewni nr 33 wody sptywajg powierzchniowo do poszerzonego rowu infiltracyjno-
retencyjnego nr R-19L.

Z terenu zlewni nr 34 wody sptywaja powierzchniowo do poszerzonego rowu infiltracyjno-
retencyjnego nr R-20L.

Z terenu zlewni nr 35 wody sptywaja powierzchniowo do poszerzonego rowu infiltracyjno-
retencyjnego nr R-21P.

Z terenu zlewni nr 36 wody sptywaja powierzchniowo do poszerzonego rowu infiltracyjno-
retencyjnego nr R-22L.

Z terenu zlewni nr 37.4 wody sptywaja powierzchniowo do rowu drogowego, skad w jego
najnizszym punkcie kierowane sa do studni wpadowej a dalej trafiaja do kanalizacji deszczowe;j
na obszarze zlewni 37.2.

Z terenu zlewni nr 37.3 wody splywaja powierzchniowo do rowu drogowego, skad w jego
najnizszym punkcie kierowane sg do studni wpadowej a dalej trafiajg do kanalizacji deszczowe;j
na obszarze zlewni 37.2.

Z terenu zlewni nr 37.2 wody sptywaja za pomoca wpustow i wylotu kanalizacji deszczowe;j
WYyI51 do rowu drogowego zlewni nr 37.1.

Z terenu zlewni nr 37.1 wody sptywaja powierzchniowo do poszerzonego rowu retencyjno-
infiltracyjnego R-23P.

Z terenu zlewni nr 38.1 wody splywaja powierzchniowo oraz za pomoca wpustow do kanalizacji
deszczowej na obszarze zlewni 38.2.

Z terenu zlewni nr 38.2 wody sptywaja za pomoca wpustow i wylotu kanalizacji deszczowe;j
Wyl52 do rowu drogowego zlewni nr 38.3.
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Z terenu zlewni nr 38.3 wody splywaja powierzchniowo i za pomoca wpustow drogowych do
rowu drogowego, skad w jego najnizszym punkcie kierowane sg powierzchniowo do zbiornika
retencyjno-filtracyjnego R-24P.

Z terenu zlewni nr 39 wody sptywaja powierzchniowo do rowéw drogowych a dalej trafiajac
do rowu R-D-28.

1.7.  Warunki srodowiskowe i gruntowo — wodne

Badany teren pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe;j

z zagltebieniami bezodptywowymi.
Wykonanymi w roku 2015 otworami stwierdzono w podiozu wystgpowanie gruntow
antropogenicznych  oraz  rodzimych  osadéw  holocenskich i1 plejstocenskich.
W dokumentowanym podtozu od powierzchni terenu zalegaja nasypy ztozone generalnie
z piaskow drobnych, piaskéw S$rednich oraz pospotek lokalnie z domieszkami humusu oraz
warstwa gleby. W ciggu istniejacej drogi wystepuje dodatkowo warstwy konstrukcyjne
z kruszywa lamanego, brukowca i mieszanka mineralno - asfaltowa. Pod wierzchnig warstwa
lokalnie wystepuja gliny, gliny piaszczyste i1 piaski gliniaste. Na pozostatym obszarze zalegaja
rodzime osady wodnolodowcowe wyksztalcone jako piaski o réznej granulacji oraz pospoiki
1 zwiry.

Wodg jako zwierciadto swobodne stwierdzono na glebokosciach od 0,6 do 3,1 m. Podany
poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci
od pory roku, intensywnos$ci opadéw atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

W podlozu terenu wystepuja grunty rodzime oraz nasypowe roznigce si¢ geneza, litologia
oraz parametrami geotechnicznymi. W zwiazku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametrow geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych prac geologicznych ustalono, ze warunki gruntowe
na projektowanym odcinku drogi wojewodzkiej nr 221 sg proste. Jedynie w lokalnych
zaglebieniach bezodptywowych zalegajag male migzszosci gruntdéw organicznych.

1.8. Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2019, poz. 1186).
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (Dz. U. 2019, poz. 125, 534).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1186).

— Mapa do celow projektowych.
— Projekt zagospodarowania terenu.
—  Wizja lokalna.

Projekt jest realizowany w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2018 poz.

1474 z pozniejszymi zmianami) o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji

w zakresie drog publicznych.
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1.9. Zapobieganie oddzialywaniu przedsi¢wzigcia na Srodowisko

Przed przystapieniem do prac nad realizacjg budowy nalezy wykonac:

— wypeti¢ obowigzki zwigzane z ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r.
poz. 701, 730 z pdzniejszymi zmianami). Powstajace odpady w czasie prac budowlanych tj.
nadmiar gruntu, uszkodzone elementy ktore byly przeznaczone do wbudowania a zostaly
zdyskwalifikowane nalezy wywiez¢ na wysypisko 1 utylizowac,;

— przeszkoli¢ pracownikow z zagadnien ochrony srodowiska wystepujacych na budowie;
— wyposazy¢ plac budowy w $rodki do usuwania szkodliwych przypadkowych;

— prace prowadzi¢ w sposob ograniczajacy ucigzliwos¢ dla mieszkancow, nie prowadzi¢ prac
w godz. 22%0-6%;

— zabezpieczy¢ miejsce dla czasowego sktadania nadmiaru gruntu.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot ziemnych przedmiotéw zabytkowych
postapi¢ nalezy zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz. 730) tj.:

— wstrzymac roboty;
— zabezpieczy¢ obiekt odkrycia,

— powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacyjnej zamyka si¢ w granicach dziatek
po ktorych jest projektowana inwestycja.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu oraz
nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony
sanitarnej 1 nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

Opracowanie branZa sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.
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3. Obliczenia

3.1 Zestawienie powierzchni zlewni

Do obliczen przyjeto powierzchnie zlewni, z ktorej beda odprowadzane wody opadowe,
czyli korpus drogowy, rowy drogowe, chodnik oraz teren nieutwardzony naptywajacy na korpus
drogi.

Oznaczenia:
Featk — powierzchnia zlewni;
Fzred — powierzchnia zlewni zredukowanej;
Y —  wspodlczynnik sptywu.
Przyjeto:
Y = 0,30 dla rowow
} = 0,75 dla powierzchni chodnika;
Y = 0,90 dla powierzchni drogi.
Y = 0,1 dla terenu zielonego

Opracowanie branZa sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.
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m. Nowa Karczma

Tabela 1. Powierzchnie zlewni

Nr Nr Strona . : - Powlerzchnia [m2] ro droga E;:zjdrEri]:] teren
zlewni | podzlewni| drogi slomse tol teren SUMA w ’ SUMA
rowy | droga | chodnik .
zielony | [ha] |¥=03|%¥=09|¥=075|¥=08]| [ha]
Dw221 - p = 50%

28 28.1 P+L 21+920 22+150 2723 | 2000 0,47 | 1089,2 | 1800,0 0,0 0,0 0,29

28.2 P+L 22+150 22+280 1298 331 426 0,21 0,0 1168,2 248,3 42,6 0,15

29.1 L 22+230 22+490 1442 | 1040 0,25 576,8 936,0 0,0 0,0 0,15

29.2 P 22+280 22+490 1166 840 0,20 466,4 756,0 0,0 0,0 0,12

29 29.3 P 22+490 22+730 1252 | 889 0,21 500,8 800,1 0,0 0,0 0,13

29.4 L 22+490 22+580 1492 | 1190 212 0,29 596,8 | 10710 0,0 21,2 0,17

29.5 L 22+580 22+830 896 857 0,18 358,4 771,3 0,0 0,0 0,11

30a - L 22+830 22+950 567 420 0,10 226,8 378,0 0,0 0,0 0,06

30b - P 22+730 224930 473 700 0,12 189,2 630,0 0,0 0,0 0,08

31 - P+L 22+580 23+250 1302 | 2400 0,37 520,8 | 2160,0 0,0 0,0 0,27

32.1 P 23+250 23+450 1117 | 1217 0,23 446,8 | 1094,9 0,0 0,0 0,15

322 P+L 23+450 23+670 2091 489 229 0,28 0,0 18819 | 366,8 22,9 0,23

32 323 L 23+550 23+650 261 0,03 104,4 0,0 0,0 0,0 0,01

324 P 23+550 24+080 2428 | 1640 0,41 971,2 | 1476,0 0,0 0,0 0,24

325 L 23+670 24+080 2158 | 1640 0,38 863,2 | 1476,0 0,0 0,0 0,23

33 - L 23+250 23+400 886 693 0,16 354,4 623,3 0,0 0,0 0,10

34 - L 24+080 24+350 1191 | 1480 463 0,31 476,4 | 1332,0 0,0 46,3 0,19

35 - P 24+080 24+350 1536 | 1480 0,30 614,4 | 1332,0 0,0 0,0 0,19

36 - L 24+350 24+650 1269 | 1200 0,25 507,6 | 1080,0 0,0 0,0 0,16
37.1 P 24+350 24+650 1848 | 1200 0,30 739,2 | 1080,0 0,0 0,0 0,182

37 37.2 P+L 24+650 24+820 1455 358 352 0,22 0,0 1309,5 268,5 35,2 0,161
37.3 P 24+820 25+180 1164 | 1440 0,26 465,6 | 1296,0 0,0 0,0 0,176

Opracowanie branza sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.
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PROJEKT BUDOWLANY

m. Nowa Karczma

Nr Nr Strona . : - Powlerzchnia [m2] ro droga E;::dgi]:] teren
zlewni | podzlewni| drogi U P Ty ) teren SUMA W ’ SUMA

rowy | droga | chodnik zielony | [ha] | ¥=03|¥=09|¥=075|¥=08| [ha]
37.4 L 24+750 25+180 1595 | 1440 1127 0,42 638,0 | 1296,0 0,0 112,7 0,20
38.1 P 25+180 25+300 2000 518 50 0,26 800,0 466,2 37,5 0,0 0,13
38 38.2 L 25+220 25+350 500 3000 208 136 0,38 200,0 | 2700,0 156,0 13,6 0,31
38.3 P+L 25+300 26+520 13887 | 9760 129 641 2,44 5554,8 | 8784,0 96,8 64,1 1,45
39 - P+L 26+520 26+860 6172 2720 0,89 2468,8 | 2448,0 0,0 0,0 0,49

Opracowanie branza sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.
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3.2 Maksymalna wielko$¢ odplywu dla wymiarowania kanaléw

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami) wymiary urzadzen
odwadniajacych droge ustala si¢ na podstawie deszczu miarodajnego, okre§lonego przy
prawdopodobienstwie p pojawienia si¢ opadéw w zaleznosci od klasy drogi (art. 101).

Dla drogi klasy G p = 50%
Przyjeto deszez o p = 50%, czasie trwania t (10 min) 1 warto$ci statej A.

Wartos$ci statej A dla sredniej rocznej sumy opadéw H (H < 800 mm) i prawdopodobienstwa
deszczu p (wedtug PN S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie drog. [tablica 2])
wynosi A =592

dm?3

Qmax = 15,347 W [T

ha]

Gdzie:
Omax — natezenie deszczu [dm?/(s-ha)], dla deszczu o czasie trwania t dla prawdopodobienstwa
p wynikajacego ze struktury uzytkowania terenu.

Amax = 15,347 - =127 dm3/s - ha

6000,667

Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okres$lono dla kazdej ze zlewni ze wzoru:

Qmax = Qmax " F Y [dm3/s]
Gdzie:
Qmax — przeptyw maksymalny [dm®/s];
F—  powierzchnia zlewni [ha];
Fzed — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha];
Y—  wspolezynnik sptywu [ - ].

3.3  Nominalna wielko$¢ odpltywu

Przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie wystgpowania p = 100%, czasie trwania
t (180 min) 1 wartoSci statej A.

Wartosci statej A dla sredniej rocznej sumy opadow H (H < 800 mm) i prawdopodobienstwa
deszczu p (wedtug PN S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie drog. [tablica 2])
wynosi A = 470.

dm3/s - ha]

A
Inom = 15,347 557 |

m

Gdzie:
Onom — natezenie deszczu [dm®/(s-ha)], dla deszczu o czasie trwania t dla prawdopodobienstwa
p wynikajacego ze struktury uzytkowania terenu.

Qnom = 15,347 - =15 dm3/s - ha

10 8000667

Opracowanie branZa sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.
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Wspolezynnik opdznienia:
1

G
Nominalny przeptyw obliczeniowy Q okreslono ze wzoru:
Qnom = Gnom " F P+ <p[dm3/s]
Gdzie:
Qnom — przeptyw nominalny [dm?/s];
F—  powierzchnia zlewni [ha];
Fzred — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha];

Y-  wspolczynnik sptywu [ - ];
¢ — wspdtczynnik opdznienia [ - ].

Opracowanie branZa sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.
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Wyniki obliczen wraz z ich odbiornikami przedstawiono w tabeli:

Tabela 2. Obliczenia zlewni drogi wojewodzkiej nr 221

Wspotczynnik 9p(’)inienia Doplyw obliczeniowy
Mg Mg Odbiornik ST ~Kilometraz drogi P Pare zewnie
zlewni | podzlewni drogi &l [ha] [ha] ¢ Qmax 50% Qr
[-] [dm?3/s] [dm?3/s]
DW221 - p 50% pP50%
27.6 P 21+600 21+920 0,24 0,14 1 18,4 704
27 R-B-37
21.7 L 21+400 21+870 0,27 0,16 1 19,8 756
28.1 P+L 21+920 22+150 0,47 0,29 1 36,8 1407
28 28.2 RA P+L 22+150 22+280 0,21 0,15 1 18,6 710
29.1 R-14L-->R.B.N.9 L 22+230 22+490 0,25 0,15 1 19,3 737
29.2 R-15P-->R.B.N.9 P 22+280 22+490 0,20 0,12 1 15,6 595
29 29.3 P 22+490 22+730 0,21 0,13 1 16,6 633
29.4 R.B.N.9 L 22+490 22+580 0,29 0,17 1 21,5 822
29.5 L 22+580 22+830 0,18 0,11 1 144 550
30a - R-17L L 22+830 22+950 0,10 0,06 1 7,7 294
30b - R-16P P 22+730 224930 0,12 0,08 1 10,4 399
31 - R-G-2 P+L 22+580 23+250 0,37 0,27 1 34,2 1305
32.1 P 23+250 23+450 0,23 0,15 1 19,6 751
32.2 P+L 23+450 23+670 0,28 0,23 1 28,9 1106
32 32.3 R-18P-->R-G-2 L 23+550 23+650 0,03 0,01 1 1,3 51
324 P 23+550 24+080 0,41 0,24 1 31,2 1192
325 L 23+670 24+080 0,38 0,23 1 29,8 1139
33 - R-19L L 23+250 23+400 0,16 0,10 1 12,5 476
34 - R-20L L 24+080 24+350 0,31 0,19 1 23,6 903
35 - R-21P P 24+080 24+350 0,30 0,19 1 24,8 948
36 - R-22L L 24+350 24+650 0,25 0,16 1 20,2 773

Opracowanie branza sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.
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Wspotczynnik 9p(’)inienia Doplyw obliczeniowy
NF NF Odbiornik Strona | gilometraz drogi | Lok | P e

zlewni | podzlewni drogi &t [ha] [ha] ® Qmax 50% Qr
[-] [dm3/s] [dm3/s]

37.1 P 24+350 24+650 0,30 0,18 1 23,2 886

37.2 P+L 24+650 24+820 0,22 0,16 1 20,6 785

37 37.3 R-23p P 24+820 25+180 0,26 0,18 1 22,5 858

37.4 24+750 25+180 0,42 0,20 1 26,1 997

38.1 R-52 P 25+180 25+300 0,26 0,13 1 16,6 635

38 38.2 R-24P 25+220 25+350 0,38 0,31 1 39,1 1495
38.3 P+L 25+300 26+520 2,44 1,45 0,80 147,8 7060

39 - R-D-28 P+L 26+520 26+860 0,89 0,49 1 62,7 239

Opracowanie branza sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.
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3.4  Obliczenia hydrauliczne kolektorow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami) wymiary urzadzen
odwadniajacych droge ustala si¢ na podstawie deszczu miarodajnego, okre§lonego przy
prawdopodobienstwie p pojawienia si¢ opadéw w zaleznosci od klasy drogi (art. 101).

Dla drogi klasy G p=50%

Zgodnie z art. 106 ust. 6 pkt 3) pochylenie dna kolektora o srednicy 0,30 m nie powinno by¢
wiegksze niz 3,0%, a o $rednicy 1,00 m 1 wigkszej co najwyzej 1,0%; przy posrednich §rednicach
kolektora jego pochylenie nalezy interpolowac; srednica kolektora nie powinna by¢ mniejsza niz
0,30 m, przykanalika za§ — 0,15 m
Zatozenia hydrauliczne do wymiarowania kolektorow:

h/d < 80%

Vmin = 0,6 m/s

imin = zaleznie od $rednicy (dla DN1000 imin =0,1 %, dla DN200 imin =0,5 %)
imax = zaleznie od $rednicy (dla DN1000 imax =1 %, dla DN200 imax =5 %)

4. Charakterystyka jakosci wod deszczowych

Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane z opisywanych terenéw dzieli si¢ na dwie
kategorie:
— wody odprowadzane z terendéw zielonych;
— wody odprowadzane z powierzchni zanieczyszczonych tj. powierzchni drogi DW221

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni drogi charakteryzuja si¢
zawartoscig takich substancji, jak: zawiesiny, substancje ropopochodne, substancje ekstrahujace
si¢ eterem naftowym, chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), metale cigzkie, chlorki.

Natomiast, wody odprowadzane z terenéw zielonych charakteryzuja si¢ duza zawartoscia
zawiesin.

4.1 Miarodajne stezenia zanieczyszczen — zawiesiny ogolne oraz weglowodory
ropopochodne

Podstawowym wskaznikiem zanieczyszczenia wod opadowych sa zawiesiny ogdlne
poniewaz, jak wykazuja liczne badania, pozostate zanieczyszczenia sg funkcja stezenia zawiesin
ogolnych. Przy wyznaczaniu ilosci zawiesin ogdlnych nalezy wzia¢ pod uwagg ilos¢ pasow ruchu
(n) oraz prognozowane natezenie ruchu drogowego (SDR).

Prognozowane stgzenia zawiesin (Szo) gtéwnego wskaznika zanieczyszczen drogowych
dla natezenia ruchu drogowego ustalono w nastgpujacych horyzontach czasowych:

— rok przewidywanego oddania do uzytkowania — 2025 rok;

Opracowanie branZa sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.
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— okres docelowy inwestycji tj. po 10 latach od oddania analizowanego przedsigwzigcia do
uzytkowania — 2035 rok.

Dla terenéw niezurbanizowanych stezenie zawiesin ogodlnych SZO [g/m?] jest funkcija
natezenia ruchu drogowego SDR dla drogi o liczbie paséw ruchu (n). Dla liczby paséw mniejszej
niz 4 nalezy stosowaé wspotczynnik poprawkowy o wartosci 3,2/n.

Sz0 =3,2-S/n [mg/dm3]

przyjmujac:
Szo — stezenie zawiesin ogdlnych dla drogi w terenie niezurbanizowanym przyjeto wg

PN-S-02204/97: Drogi samochodowe — Odwodnienie drog,

n — projektowana liczba paséw ruchu
Obliczenia:

Przyjete nat¢zenie ruchu dla drogi DW221 w 2025 r. wynosi ok. 6573 tys poj/dobg
— zawiesiny ogolne z tab. 6 /PN-S-02204:1997/ wynoszg 127 mg/l;
- n=2

Sz0 =32 -127/2 = 203 [mg/dm3] > 100 mg/dm?3
Przyjete natezenie ruchu dla drogi DW221 w 2035 r. wynosi ok. 8078 tys poj/dobe
— zawiesiny ogélne z tab. 6 /PN-S-02204:1997/ wynosza 152 mg/I;
- n=2

Sz0 = 3,2 -152/2 = 243 [mg/dm3] > 100 mg/dm?3

Wymagany stopien oczyszczenia wod opadowych

Ze wzgledu na przekroczenie dopuszczalnego stezenia zawiesiny ogélnej 100 mg/dm?®
niezbedne jest zredukowanie ilosci zawiesiny do poziomu dopuszczalnego Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 r, poz.
131). Stopien redukcji zanieczyszczen okresla si¢ z wzoru:

S
E, = (1 — o8

) -100%
Z0

Sdop — wedtug Rozporzadzenia MGMIZS = 100 mg/dm? i 15 mg/dm?®.

Stopien oczyszczenia wod opadowych:

— zawiesiny ogdlne 2025 r.

E —(1 100) 100% = 50,7%
w = 203 0T ORI

— zawiesiny og6lne 2035 r.

E —(1 100) 100% = 58,8%
w 243 0T 580

Przed wylotami do odbiornikéw nie zostaly zaprojektowane osadniki ze wzgledu na
osiggnigcie wyzszego niz wymagany stopnia redukcji zawiesiny ogolnej w rowach trawiastych,
studniach osadnikowych, wpustach z osadnikami oraz w piaskownikach

Opracowanie branZa sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.
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Substancije ekstrahujace sie eterem naftowym SEEN

Z uwagi na wymagania PN-S-02204/97: Drogi samochodowe — Odwodnienie drog.
Do obliczen st¢zenia SEEN przyje¢to wzor:

SEEN = Sy, - 0,08 [mg/dm?]

— SEEN 2025r.
SEEN = 203 - 0,08 = 16,2 [mg/dm?]

— SEEN 2035 .
SEEN = 243 -0,08 = 19,4 [mg/dm?3]

Weglowodory ropopochodne

W celu wyliczenia ilosci weglowodoréw ropopochodnych nalezy przyjaé zaleznos¢ 15/50
(dopuszczalna warto$¢ weglowodorow/ dopuszczalna warto$¢ substancji ekstrahujacej sie
eterem).

myg myg
SEEN = 50@ - SWR = 15 %
— Swr 2025.
15-16,2
Swr = —5 = 4,9 mg/dm3 < 15 mg/dm3
— Swr2035T.
15-19,4
Swr = —<5 5,8 mg/dm3 < 15 mg/dm3

Stezenie weglowodorow ropopochodnych nie przekracza dopuszczalnego stezenia wynoszacego

15 mg/dm?,

Zgodnie z obliczeniami na wylotach do odbiornikéw nie ma konieczno$ci stosowania
separatoroOw substancji ropopochodnych.

Zgodnie z opracowaniem na zlecenie GDDKIA ,,Ekologiczne zagadnienia odwodnienia
pasa drogowego” w tabeli 2.1 podano skutecznos¢ dziatania urzadzen ograniczajacych
zanieczyszczenia w splywach opadowych. W ponizszej tabeli przedstawiono nr zlewni 1 ich
gléwnych odbiornikéw wraz z efektem oczyszczania zawiesiny ogolne;.

Tabela 3. Efektywnos$¢ podczyszczania

Efekt oczyszczania

Urzadzenie podczyszczajace zawiesiny ogélnej

wpusty z osadnikiem, studnie osadnikowe 70%
rowy trawiaste 70%
piaskownik 70%

Opracowanie branZa sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.
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4.2 Opis instalacji i urzadzen sluzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania wod opadowych

Wody deszczowe w kolektorach beda oczyszczane w 2 etapach:
— Etap 1 —w rowach drogowych

— Etap 2 — w piaskownikach, w osadnikach studzienek rewizyjnych i wpustowych;

5. Zakres i czestotliwos¢ wykonywanych analiz

Urzadzenia nalezy przeglada¢ co najmniej 2 razy do roku oraz wykonywaé kontrolowac
urzadzenia eksploatacyjne oczyszczajace, eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obslugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig
zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

6. Wymagania eksploatacyjne
Eksploatator powinien:

— utrzymywac¢ kanalizacj¢ deszczowa, piaskowniki, wpusty, studnie z osadnikiem w stanie
zapewniajacym ich drozno$¢ i estetyczny wyglad; zaleca si¢ okresowe wybieranie nadmiaru
zawiesiny w celu zachowania pierwotnej objetosci czynnej projektowanych rowow,
zbiornikow, piaskownikow, studzienek.

7. Poszerzone rowy z infiltracja

Poszerzone rowy z mozliwos$cig infiltracji i retencji zostaty zaprojektowane w miejscach,
gdzie nie ma odbiornikéw wodd opadowych.
8.1. Wymagana objetos¢ zbiornikow infiltracyjnych i poszerzonych rowéow

Obliczenia powierzchni zbiornika infiltracyjnego oraz poszerzonych rowow wykonano
na podstawie opracowania Roman Edel ,,Odwodnienie drog”.

Zdolnos¢ chtonna w gruncie (infiltracje) obliczono:

kf-F

f s 3

Q=—7— [ /s]

Zatozenia: wydajnos¢ wsigkania jest stala na catej powierzchni zbiornika — warto$¢ spadku
hydraulicznego bedzie dazy¢ do 1.

ks — wsp. filtracji zalezny od rodzaju gruntu

Fr — powierzchnia dna zbiornika [m?]

Objeto$¢ zbiornika obliczono w oparciu o0 wspdlczynnik opréznienia zbiornika:

_Qoa _ 9

Qdop Qmax

[-]
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Z wykresu Rys. 7.11 literatury R. Edel — ,,Odwodnienie drog” dla przyjetego czasu doptywu do
zbiornika wod deszczowych (T=15 min) oraz wspoOtczynnika n odczytano wartosci
wspotczynnikoéw retencji WR.

Objetos¢ zbiornika obliczono wg wzoru:

Qdop
1000

Vg =WR- [m3]

Calkowita objeto$¢ zbiornika infiltracyjnego:

Vo = V1 + V2 [m3]
V1 — przyjeta objetos¢ zbiornika

V2 —rezerwa zbiornika — pojemno$¢ thucznia i zwiru (35%V 1) — dla poszerzonych zrezygnowano
z powigkszania pojemnosci o rezerwe

V1= Ff-hw [m3]

hw — wysokos$¢ zwierciadta wody [m]
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Tabela 4 Zestawienie obliczen rowéw poszerzonych retencyjno — infiltracyjnych

Parametry zbiornika
Réw L V decyzja
Lp. | poszerzony < ZETernil Qmax hw ks Fr Qr Qr n T WR AVR_ srodowiskowa
i sherk rowu obliczeniowe

[dm3/s] | [m] [m/s] [m?] | [m%s] | [dm?%/s] [[1 | [min] [s] [m3] [m3]
12 R-16P DW 221 22+785 10 0,35 0,00001 50 0,0003 0,3 0,024 15 1200 13 30
13 R-17L DW 221 22+870 8 0,3 0,00001 40 0,0002 0,2 0,026 15 1200 9 20
14 R-20L DW 221 24+165 24 0,75 0,00001 60 0,0003 0,3 0,013 15 1 500 35 100
15 R-21P DW 221 24+170 25 0,75 | 0,00001 60 0,0003 0,3 0,012 15 1500 37 100
16 R-22L DW 221 24+565 20 0,75 0,00001 70 0,0004 04 0,017 15 1 500 30 110
17 R-23P DW 221 24+570 92 1 0,00001 70 0,0004 0,4 0,004 15 1500 138 300
18 R-24P DW 221 26+300 196 1 0,00001 300 0,0015 15 0,008 15 1 500 294 490

Tabela 5 Zestawienie obliczen rowow poszerzonych retencyjno — infiltracyjnych z wylotami do odbiornikéw

Parametry zbiornika
Lp. posiér"zvony ~Km rowu Qmax Qodp n T WR V min V rzeczywiste
[dm?/s] [dm3/s] [-] [min] [s] [m3] [m?]
1 R-18P DW 221 23+285 99,4 5 0,050 15 1000 134 280
2 R-19L DW 221 23+285 12,5 5 0,401 15 550 9 100
3 R-14L DW 221 22+440 19,3 5 0,259 15 700 18 24
4 R-15P DW 221 22+440 15,6 5 0,321 15 800 16 24
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8.2. Konstrukcja dna i skarp
Poszerzone rowy zostaly zaprojektowane jako nieszczelne.

Umocnienie skarp i dna nalezy wykona¢ przy pomoca plyt azurowych typu MEBA
z wypehieniem komorek zwirem (kruszywem naturalnym O — 63 mm). Teren dookota
zbiornikow przy gornej krawedzi skarp nalezy obsia¢ trawg na warstwie 20 cm humusu.

Pod ptytami azurowym i podsypka na skarpach oraz na dnie umieSci¢ geowldkning
separacyjna.

W warstwie podsypki piaskowej, nalezy kotwi¢ do gruntu szpilkami stalowymi dtugosci 0,5 m.

Parametry plyt azurowych MEBA:

— wymiary 0,4x0,6 m;

— wysokos¢ 10 cm;

— beton C35/45

— odporno$¢ na warunki atmosferyczne klasa 2;

— odporno$¢ na $cieranie klasa 4;

— minimalne obcigzenie niszczace 3,6 kN;

— stal zbrojeniowa

— nasigkliwo$¢ (%) < 6 (dopuszczalne odchytki wymiaréw mm £3);

— odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych, klasa 3 (D);
spelniajace wymagania normy PN-EN 1339.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy unika¢ zageszczenia gruntdw dna rowow,
nie wolno jezdzi¢ po odkrytym dnie ci¢zkimi pojazdami.

Tabela 6 Parametry projektowanych poszerzonych rowow

Parametry zbiornika

L Réw poszerzony / | ~Km zbiornika/ Q p V decyzja Pow. dna Rz¢dna dna

P- zbiornik rowu e " | srodowiskowa

[dm3/s] | [m] [m3] [m?] [mn.p.m]

1 R-16P DW 221 22+785 10 0,35 30 50,00 227,04

2 R-17L DW 221 22+870 8 0,3 20 40,00 227,60

3 R-20L DW 221 24+165 24 0,75 100 100,00 240,40

4 R-21P DW 221 24+170 25 0,75 100 60,00 239,50

5 R-22L DW 221 24+565 20 0,75 110 70,00 241,30

6 R-23P DW 221 24+570 92 1 300 70,00 225,70

7 R-24P DW 221 26+300 204 1 490 300,00 225,80

8 R-18P DW 221 23+285 99,4 0,7 280 70 227,12

9 R-19L DW 221 23+285 12,5 0,7 100 70 227,58
10 R-14L DW 221 22+440 19,3 0,35 24 36 216,84
11 R-15P DW 221 22+440 15,6 0,35 24 36 261,64
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8. Rozwiazania techniczne

8.1 Kanaly deszczowe i przykanaliki

Rury niekarbowane z PP-B o sztywnosci obwodowej SN = 10 kN/m? z gtadkimi $ciankami
zewngtrzng i wewngtrzng, zgodne z normg PN-EN 13476-2 typ A2 lub PN-EN 1852-1. Lgczenie
rur PP-B kielichowe z uszczelkg wargowa, montowang w wewnetrznej cz¢sci kielicha w zakresie
$rednic:

- 0200.

Rury zywiczne poliestrowe SN16 o pelnej grubosci $cianki zgodnie z PN EN 14364 +Al w
zakresie $rednic lub materiat rtOwnowazny z rur niekarbowanych PEHD min SN12 strukturalne
dwuscienne z gladkimi $ciankami: zewngtrzng czarng gwarantujaca pelng odporno$¢ na
promieniowanie UV 1 wewnetrzng jasng utatwiajaca inspekcje, o konstrukeji Sciany zgodnej z
normg PN-EN 13476-2 typ A2.:

- 300 — ©500.

8.2 Podczyszczanie wod opadowych i roztopowych

Dla kazdej z przyjetych zlewni zaprojektowano podczyszczanie wod opadowych
i roztopowych w celu redukcji zanieczyszczen zawartych w zbieranych wodach.

W zalezno$ci od sposobu odprowadzenia wod opadowych ze zlewni przyjeto schemat
oczyszczania:
— piaskowniki — dla wody opadowej odprowadzanej bezposrednio z rowdéw drogowych;
— studnie z osadnikami — dla odprowadzania wody opadowej z systemu kanalizacji
deszczowej;

8.3 Studzienki rewizyjne

Na projektowanych odcinkach kanatow w miejscach zataman trasy oraz wiaczen projektuje
si¢ wykonanie studzienek zelbetowych DN100-DN1200 wykonanych z betonu klasy C35/45,
wodoszczelnego W8, malo nasigkliwego <5%, mrozoodpornego F150, ktore spelniajg
wymagania normy PN-EN 1917 ztozone z:

— monolitycznej czgsci dennej z osadnikiem lub kinetg;
— kregdéw betonowych odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917;

— zwienczenie z plyty betonowej zbrojonej z otworem pod wtaz ¢600 lub 6800 pod komin
wlazowy (zgodnie z normg DiN 4034);

— w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normg PN-EN 13101)
powlekane 1 zintegrowane 1 krdéce kielichowe odpowiednie dla zastosowanego rodzaju
rur z uszczelkami;

— wlazu zeliwnego z wypehieniem betonowym o $rednicy 600 mm klasy D400 dla studni
zlokalizowanych w pasie drogowym 1 klasy C250 na terenach zielonych spetniajace
wymagania PN-EN 124.
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Do przykrycia otworow wilazowych zastosowa¢ wiazy kanatowe z zeliwa szarego,
wentylowane, gleboko$¢ pokrywy min. 50 mm, o przeswicie ©600 mm klasy D400
w PN-EN 124, zabezpieczone przed kradzieza. W przypadku gdy studnia znajduje sig
w pasie jezdni nalezy stosowaé ptyty odcigzajace. Osadzenie wlazdéw: na ptycie pokrywowe;.
Regulacje wysokosci wlazow w dostosowaniu do niwelety jezdni nalezy przeprowadzié
zastosowaniu pierscieni dystansowych, faczonych przy pomocy zaprawy cementowe;,
o grubos$ci warstwy potgczeniowej do 10 mm.

Kregi betonowe taczone na uszczelke. Po wykonaniu studzienek otwory i zaglebienia
montazowe nalezy zaslepi¢ zaprawa szybkowigzaca.

Studnie nalezy wykona¢ na podlozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki
zwirowo — piaskowej grubosci 0,20 m. Izolacj¢ zewnetrzng studni wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

Rzgdne wlazow wszystkich studni znajdujg si¢ na planach sytuacyjnych. Nalezy je
dostosowac¢ do docelowych rzednych.

Stopnie ztazowe w $cianach komory roboczej powinny by¢é zamocowane mijankowo
w dwoch rzedach, w odleglo$ciach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odleglosci poziomej osi
stopni 30 cm. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed
poslizgiem.

Studzienki z kinetg
Studzienki z kineta zastosowano w wickszosci przypadkéw. Budowa studzienki jak
powyzej.

Studnie zlozone s3 z nastgpujacych typowych elementow prefabrykowanych:
—  kregdw betonowych;
— pierScieni dystansowych betonowych;

plyty pokrywowej zelbetowe;;

prefabrykowanej kinety.

Studzienki z osadnikiem

Studzienki z osadnikiem zastosowano w miejscach, gdzie przeptyw kolektora
wplywajacego do gltownej kanalizacji odbywatl si¢ ,,pod prad” oraz przed wylotami do
odbiornikow. Budowa studzienki jak powyzej.

Studnie ztozone sg z nastepujacych typowych elementow prefabrykowanych:
— kregdéw betonowych;
— pierscieni dystansowych betonowych;
— plyty pokrywowej zelbetowej;
— dennicy z 0,5 m osadnikiem.

Studzienki wpadowe
Studzienki wpadowe zlokalizowane w rowach drogowych nalezy wykona¢ z betonu

o parametrach jak dla studzienek kanalizacyjnych. Studzienke¢ nalezy wyposazy¢ w prostokatny
wlot o rzednej wlotu na poziomie betonowego prefabrykatu piaskownika dostawionego do
studni. Dno studni wpadowej wykona¢ z 0,5 m osadnikiem.
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8.4 Studnie o glebokosci powyzej 3 m

Dla studni kanalizacyjnych o giebokosci powyzej 3 m nalezy stosowa¢ komin ztazowy oraz
wyposazy¢ w staly pionowy system zabezpieczajacy przed upadkiem, ktorego gtownym
elementem jest szyna prowadzaca z zaczepami blokujacymi. W szynie prowadzacej porusza si¢
mechanizm samozaciskowy wykonany z aluminium ze zintegrowanym rozpieraczem
krzywkowym ze stali odpornej na korozje. Jest on przylaczony do przedniego zaczepu szelek
bezpieczenstwa za pomoca zatrzasnika. W przypadku upadku zintegrowany rozpieracz
krzywkowy blokuje si¢ na $lepym zaczepie blokujacym szyny prowadzacej (po maks. 140 mm
upadku) i zatrzymuje.

Przy zastosowaniu studni powyzej 3 m wykonawca przedstawi gwarancje producenta
prefabrykatow potwierdzajace mozliwos¢ zastosowania prefabrykatu.

8.5 Piaskowniki

Piaskownik przy studniach wpadowych wykona¢ wg KPED 01.14 z betonu
hydrotechnicznego C30/37, W-12, F-150. Kraty stalowe na wlocie i wylocie z pretow stalowych
DD 14 mm do zbrojenia betonu.

8.6 Wpusty deszczowe

Studzienki Sciekowe projektuje si¢ w konstrukcji prefabrykowanej z betonu klasy C35/45,
z osadnikiem h = 1 m. Studzienki wykona¢ z rur o S$rednicy @500, ustawionych na
prefabrykowanej zelbetowej ptycie fundamentowej 100 x 100 cm ulozonej na podsypce
piaskowo-zwirowej o grubosci 0,15 m. Studzienki nalezy przykry¢ wpustem ulicznym z zeliwa
szarego, kolnierzowym klasy D400 z krata mocowang ryglami w korpusie. Wpusty posadowi¢
na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym ¢65 cm, postawionym na plycie betonowej. Kregi
betonowe aczone na zamek zgodnie z DIN 4034 cz 1.

8.7 Wyloty przykanalikéw do rowéw drogowych

Wyloty przykanalikéw do rowéw drogowych beda wykonane wg. KPED 01.20. Dno rowu
umocni¢ ptyta Sciekowg typu korytkowego, a na przeciwlegtej skarpie utozy¢ ptyty chodnikowe.

Kazdy wyloty powyzej 30 cm nad dnem rowu nalezy umocni¢ za pomoca Scieku
skarpowego.

8.8 Wyloty do odbiornikéw woéd opadowych

Wyloty DN300 — DN500 wykona¢ jako betonowe elementy prefabrykowane wg.
KPED 02.16. Skarpy umocni¢ na dtugosci 1,5 m od osi wylotu w kazda strong oraz do wysokosci
Dz+0,20 m. Dno umocni¢ na calej szerokosci, na dlugosci 1,5 m ponizej wylotu.

Umocnienie wykona¢ narzutem z kamienia naturalnego uktadanego na 10 cm podsypce
cementowo — piaskowe 1:4.
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8.9 Wyloty z rowéw drogowych

Skarpy oraz dno rowu drogowego umocni¢ narzutem z kamienia naturalnego uktadanego
na 10 cm podsypce cementowo — piaskowe 1:4. Dno umocni¢ na catej szerokos$ci rowu oraz na
dhugosci 1,2 m. Skarpy umocni¢ na szerokosci 1,0 m od osi wiotu.

9. Wykonawstwo robot
Catos¢ robot zwigzanych z odwodnieniem drogi nalezy wykona¢ zgodnie z:

— PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”;

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
z2003r.;

— instrukcja montazowa producentéw rur.

9.1 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych trasy projektowanych kanatow nalezy wytyczy¢
przez uprawniong stuzb¢ geodezyjna.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Rozdziatem 10 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot
budowlanych.

— PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

— PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

— PN-ENV 1046 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub $ciekéw — Praktyka instalowania pod
ziemig 1 nad ziemig”.

— Instrukcja montazowa ukladanie w gruncie kanatow, studzienek opracowang przez
producentow.

Przed przystapieniem do zasadniczych roboét, nalezy wykona¢ rgcznie przekopy probne
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym,
wodociggowym, kanalizacji sanitarnej w celu dokladnego ich zlokalizowania, ustalenia
rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod
nadzorem ich wiascicieli. W przypadku rozbieznosci z rzednymi przyjetymi w projekcie
ewentualne korekty zostang wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace

si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
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Roboty ziemne obejmuja wykonanie wykopdéw tymczasowych pod kanaty oraz
studzienki.

Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu kolektora, aby zapewni¢ grawitacyjny
odplyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne
1 rgczne jest polaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt i gruz sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomi¢dzy
krawedzig wykopu a stopka odktadu, wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m dla
komunikacji. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce wybrane przez wykonawce
I zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane, z chwila osiggnigcia glebokosci wickszej niz 1 m od poziomu terenu
w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Wykop pod kanat nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie. Bezpieczne nachylenie
skarp wykopu do glebokosci 4,0 m zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej
1 usuwisk przy rOwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej giebokosci wykopu wynosi:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1;
— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;

— W gruntach niespoistych 1:1,50.

Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi

wypraskami stalowymi.

Prace wykonywa¢ wylacznie przy zabezpieczeniu $cian wykopow lub w wykopach
szerokoprzestrzennych.

Szerokos¢ wykopu musi by¢ dostateczna dla montazu sieci. Dno wykopu powinno by¢
rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowych o okoto 2 — 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowo — zwirowej lub elementow dennych kanatu. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekraczac¢ 3 cm dla gruntow zwigztych, 5 cm dla gruntow wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi 5 cm. Podtoze wykopu powinno
by¢ suche, tj. o takiej wilgotnosci, ktora pozwala na wyprofilowanie go wg ksztattu spodu
przewodu. Podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed:

— sptywem wad z powierzchni terenu przylegtego do wykopu;

— rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe, za pomoca rowka
o glebokosci 0,2 — 0,3 m, studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu, w celu
umozliwienia wypompowania gromadzacej si¢ w nich wody;

— dostgpem 1 dzialaniem korozyjnym wody podziemnej, przez obnizenie jej zwierciadta
0 co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
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W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie trasowania wykopdw, nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia wykopoéw pomostami dla przejscia pieszych i przejazdu.

9.2 Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie
wykopu na czas prowadzenia robot. Sposob odwodnienia wykopu, dostosowany do panujacych
w czasie wykonywania robot warunkéw gruntowo — wodnych wykona¢ w sposéb opisany
ponizej.

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody
i rozluznieniem struktury gruntu podtoza. Odwodnienie wykopow prowadzi¢ odcinkami
montazowymi nie przekraczajacymi 55 m.

Obnizenie poziomu zwierciadla wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonane tam
gdzie woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Przy obnizaniu poziomu wod gruntowych nie moze by¢ naruszona struktura gruntu
w podiozu. Poziom zwierciadta wdéd gruntowych powinien by¢ obnizony co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu.

Nie zaktada si¢ odwodnienia wglgbnego w zwigzku z czym technologia odwodnienia
wykopu nie oddziatuje na sgsiednie dziatki. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany
sposobu prowadzenia prac odwodnieniowych, nalezy zastosowaé technologi¢ robdt
zapewniajaca ograniczenie zasiegu leja depresji do granic dziatek inwestycyjnych.

Gléwnym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody gruntowe;j
naptywajacej do niego z obydwu stron 1 od dotu. Wodg¢ odprowadza si¢ do studzienek zbiorczych
umieszczonych poza obrgbem budowli. Do odprowadzania nieznacznych ilosci wody wystarczy¢
moze warstwa thucznia lub zwiru, stanowigca fundament budowli 10 — 20 cm. Przy
wystepowaniu wiekszej illosci wody w warstwie odwadniajacej nalezy utozy¢ saczki lub materiat
geotekstylny — co pozwoli na przeptyw wody przez warstwe drenujgca i zapobiegnie
przesuwaniu si¢ warstwy podloza.

W przypadku gruntow niestabilnych (tj. torf, pyl) nalezy przede wszystkim unikac
uktadania kanalu w wykopie otwartym. W takich przypadkach nalezy zastosowa¢ metode
bezwykopowa albo jezeli to konieczne, w wykopie otwartym trzeba wymieni¢ grunt pod
rurociggiem (minimum na dhlugosci 6 m) oraz zwigkszy¢ przegubowo$¢ rurociggu (montaz
krotkich rur).

9.3 Roboty montazowe

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Nalezy sprawdzi¢
prawidlowo$¢ utozenia rury (0§ i spadek) za pomocg tat celowniczych, taty mierniczej i pionu.

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta. Kanaty uktada¢ na podtozu zwiru
lub thucznia z piaskiem grubos$ci 20 cm. Podsypka winna by¢ wykonana bez kamieni np. piasek
o maksymalnej wielkos$ci kamieni do 20 mm. Wypoziomowana podsypka powinna by¢ utozona
lekko i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie rury.
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Zabrania si¢ wykonywania montazu w wykopach nieodwodnionych.

Przewody uktada¢ zgodnie warunkami technicznymi uktadania rurociggéow zgodnie
z zastosowanym materiatem.

9.4 Zasypka i obsypka wykopow

Zasypke wykopow wykona¢ dowiezionym gruntem piaszczystym (bez kamieni, gruzu,
czgsci roslinnych itp.), warstwami grubosci max. 20 cm z dokladnym zageszczeniem
poszczegbdlnych warstw. Zasypke i jej zageszczenie wykonaé zgodnie z instrukcja producenta
(dostawcy), ktorego rury i obiekty zastosowano.

Rozbiorka umocnienia wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.
Obsypke technologiczng rur gruntem piaszczystym zageszcza¢ warstwami 20 cm do
30 cm ponad wierzch rury do wysokosci 30 cm +7 cm powyzej rury.
Material zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchow skalnych nie wigkszych niz
60 mm.

Stopien zageszczenia zasypki:
a) pod jezdnig gtdéwna Is 1,0
b) pod poboczem i terenem przylegtym Is 0,97

9.5 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

W miejscach spodziewanego wystepowania uzbrojenia (skrzyzowania, zblizenia) nalezy:

— wykopy wykonywac recznie;

— przed przystgpieniem do robot, wykona¢ przekopy probne poprzeczne, celem doktadnego
zlokalizowania sytuacyjno — wysokosciowego istniejacego uzbrojenia;

— na czas prowadzenia robodt, istniejagce uzbrojenie zabezpieczyC przez podwieszenie do
drewnianych bali uloZzonych poprzecznie na powierzchni wykopu.

UWAGA: Wszystkie kable elektryczne napotkane podczas robdt ziemnych, nalezy traktowac
jako czynne mogace grozi¢ porazeniem.

9.6 Likwidacja istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej

Elementy kanalizacji deszczowej, przeznaczone do usunigcia, nalezy w obrebie pasa
drogowego usuna¢ fizycznie z gruntu. Elementy znajdujace si¢ poza pasem drogowym, nalezy
odciag¢ 1 zaslepic.

9.7 Istniejace drenaze

Przebudowa niezinwentaryzowanych sieci drenarskich bedacych w  kolizji
z projektowana droga bedzie polega¢ na zachowaniu istniejgcej Srednicy rurociggu w obrebie
projektowanej drogi. W miejscu istniejagcych — kolidujacych studni wykona¢ nowe, po obu
stronach drogi. Na odcinku od km 23+246 do km 23+742, po lewej stronie drogi, znajduje si¢
istniejacy drenaz. Przewiduje si¢ odtworzenie istniejacej sieci drenarskiej na dtugosci 498m z rur
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drenarskich PP. Poczatek wiaczy¢ do istniejacego drenazu, koniec wlaczyé do projektowanej
studni kanalizacji deszczowej.

Sie¢ drenarska nie bedzie przejmowaé wody opadowej z korpusu drogowego —
zaprojektowano niezalezne odwodnienie.

W ramach rozwigzywania ewentualnych kolizji z siecig drenarskg przewiduje sie:
— Woykonanie odkrywek zbieraczy i saczkéw w celu okreslenia ich zaglebienia i przebiegu.

— W przypadku przebiegu niwelety drogi ponizej poziomu istniejgcego terenu ostateczne
rozwigzanie kolizji zostanie okreslone po wykonaniu odkrywek zbieraczy; dopuszcza si¢
wyprowadzenie zbieraczy na przeciwskarpg rowu przydroznego.

— W przypadku prawdopodobnego pogorszenia warunkéw wodnych, bedacych rezultatem
unieczynnienia istniejacej sieci, zaleca si¢ utozenie zastepczej sieci saczkow.

— Projektowane studnie na sieci drenarskiej ,,typu S”.
— Wykonanie rurociggdéw i zbieraczy w obsypce drenarskiej i geowtdkninie.
— Wilaczenie wszystkich saczkdéw i1 zbieraczy do studni lub rurociagow.

— W przypadku natrafienia na czynng sie¢ drenarska nalezy ja obligatoryjnie przelaczy¢
do istniejacej lub projektowanej sieci.

Ewentualna przebudowa urzadzen melioracyjnych polega na utrzymaniu ciggloSci
istniejgcej sieci melioracyjnej i nie zmieni stosunkéw wodnych sasiednich gruntow.

10. Proby szczelnoSci

Po zamontowaniu przewodoéw 1 pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN 1610:2002 (Budowa
1 badanie przewoddw kanalizacyjnych) 1 instrukcji producenta rur i studni kanalizacyjnych.

11. Uwagi

— Dla prawidlowego wytyczenia i1 usytuowania przewodow jak i wykonania rysunkow
powykonawczych niezbedne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych.

— W miejscach istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonaé regcznie, a poza
najblizszym sasiedztwem uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan roboty ziemne mozna
wykona¢ w sposdb mechaniczny.

— Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

— Nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejscia dla ruchu pieszego i kolowego w strefie
prowadzenia robdt ziemnych 1 montazowych.

— W rejonie zblizen wykopu =z istniejagcymi w terenie stupami energetycznymi
1 telefonicznymi nalezy je zabezpieczy¢ odciggami, z chwilg rozpoczecia budowy nalezy
zapewni¢ staly nadzor inwestorski 1 autorski.
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Roboty ziemne winny by¢ skoordynowane i uzgodnione z pozostatymi wykonawcami robot
powyzszej budowy.

W terminie budowy powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym przebiega inwestycja oraz
wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym
przez inspektora nadzoru.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na niecokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodno$ci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wilasciciela
uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ wpisem do
dziennika budowy. Nalezy zabezpieczy¢ uzbrojeniu przy zatozeniu ze jest czynne.

Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ stuzbom geodezyjnym.

Po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
sytuacyjno-wysokosciowej metoda bezposrednia, ktorg nalezy przekazaé inwestorowi
podczas odbioru technicznego; ww. Inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng
i rzeczywistg zabudowe pod- i nadziemna oraz ewentualne rury ochronne. Inwentaryzacja ma
by¢ wykonana w wersji papierowej oraz elektroniczne;j.

Nalezy S$cisle stosowaé si¢ do uwag zawartych w warunkach 1 uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentow, ktérych materiaty zastosowano.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepisdw bhp w zakresie transportu, montazu,
skladowania materialow, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych

itp.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢ sztucznym

Swiattem.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii 1 nieznanych
w czasie projektowania warunkow miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

W terenie nieutwardzonym przyjaé rzgdng wiazu wigksza o ca 8 cm od rzgdnej terenu.

Nalezy zachowa¢ minimalng gltebokos¢ przykrycia dla rur kanalizacji deszczowej liczonej od
gornej krawedzi rury do powierzchni terenu, rowna glebokos$ci przemarzania hz=1,0 m.
Rurociagi o przykryciu ponizej glebokosci przemarzania nalezy ocieplic.

Lokalizacje i tyczenie wpustow nalezy opracowaé wraz ze szczegolami z br. drogowej
oraz linia kraweznika

Doktadng regulacje studni, osadnikow 1 wpustéw drogowych wykona¢ po wykonaniu branzy
drogowej. Wilazy w pasie drogowym oraz pasie dzielacym powinny by¢ zlicowane
z nawierzchnig.

Wyloty kanalizacji nalezy dopasowac do nachylenia projektowanej lub istniejacej skarpy.
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— W miejscach gdzie nie projektuje si¢ zmiany nawierzchni projektowang kanalizacj¢ nalezy
wykona¢ za pomocg przewiertOw sterowanych.

— Elementy betonowe takie jak studnie, komory, zbiorniki itp. muszg by¢ dopuszczone do
obcigzen 1 nacisku gruntu. Stosowaé producentow, ktorzy posiadaja odpowiednie

dopuszczenia.

Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy i1 pochodzenie produktow nie s3 dla

wykonawcoOw wiazace, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza zastosowanie i przyjecie do
oferty urzadzen, produktéw, materiatlow i technologii réwnowaznych, pod warunkiem,
ze spelnione beda wymagania w zakresie standardow jakosciowych oraz parametrow
technicznych i technologicznych zalozone w dokumentacji techniczne.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace 7 technologii i nieznanych

w czasie projektowania warunkow miejscowych uzgodnié 7 autorem projektu.

12. Przepisy zwigzane

PN-B-06050
PN-81/B-03020

PN-B-02481

PN-B-10736

PN-EN-1610

PN-EN 124

PN-EN 1917

PN-EN 13101

PN-EN 13476-3
2018-05

PN-EN 14364+A1

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Grunty budowlane -- posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia
statyczne i projektowanie

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig.

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym 1 zelbetowe.

Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czgs¢ 3:
Specyfikacje rur 1 ksztattek o gladkiej powierzchni wewngetrznej i
profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego
i bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione wioknem szklanym (GRP), na bazie
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nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) - Specyfikacje rur, ksztattek

I potaczen.
PN-EN 858 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna).
PN-EN 12666-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen
(PE) - Cze¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 858 -1i-2 Instalacje oddziclaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Czes¢ 11 2.

Opracowanie branZa sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.

34



PROJEKT BUDOWLANY
wRozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa Karczma
- odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875” — di. ok. 12.3 km — Cze¢sé B.
PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY): 4.3 ODWODNIENIE DROGI

13. Zaswiadczenia projektantéow i sprawdzajacych o przynaleznosci do
wlasciwej okregowej izby inzynierow budownictwa oraz decyzje o nadaniu
uprawnien projektantom i sprawdzajacym

POMOROKA OKREGOWA
IZBA INZYALEROW BUDOWNICTWA
B0 §40 Gdanak, ul. Swiglojutsks 43,44
m Tel 58-324-89-77

Fax 58-30¥%44-98

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 280/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.J/, §6 pkt 1i2,§ 11
ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006
r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000
r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MAREK CZERMANSKI
magister inZynier
urodzony dnia 11.11.1983 r. w Hawie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0261/POOD/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.
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Pan Marek Czermanski upowazniony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlanc,
w specjalnodci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia ninicjsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprcz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoéei drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrvgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe)
1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajycy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okry; Komisji Kyalifikacyine|

dr Leszek Niedostatkiewlcz
wkEPRZEWODNICZJ\C\‘
Okrggowej Komw:;ﬁlﬁkx)jncj

mgr W‘IIW Drewnowski

CZ !.0 NEK
Okrggowej Ko7€§p Kwalifi kx:y)nq

drinz Marek Wuolowskl

Otrzymujy:

1.Pan Marek Czermanskl

82400 Szvom, Czernin, Os. Przyledne 40

2 Okrggowa Rada lzby

3.Gléway Inspektor Nadzoru Budowlanego
d2a
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PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY): 4.3 ODWODNIENIE DROGI

® FOLSKA
| I B A

MOV

INZYNIEROW

BUDCWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numsrss weryfilacyjry

POM-WIS-4PC-CMM *

Pan Marek Czermanski o numerze ewidencyjnym POM/BD,/0017/11

adres zamieszkania wl. Lipowa 2C, B0-180 Borkowo

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

[2godnie art 3 ust 2 wstewy 2 dnis 18 wrzesnis 2004 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicne] opatrzone bezpiscznym podpisem elekironiconym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnegn certyfilkaty sy
rawnowaine pod wigledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrareconymi.)

" wWeryfikags poprawWnosG canych w Rinisiszym saswisdoeniu maina sprawdzic 78 pomocy numens weryfikacyjnegn maswisdczania na
stronie Polskiej lzoy Indyniertw Budownictwa www.piio.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiafciwej Okrazowe] lzby Indynierdw
Budowmictea.

s
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PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY): 4.3 ODWODNIENIE DROGI

LKA OHKREGOWA
3 A

FEDA JNZYAIERUW DLOOWKILTWA

8l B4l Ganask, ut Sw.gtoj. fska 4244

e - —p

- 1dA-B2-77 Gdansk, 10 czerwea 2013 1.

POMOR.

Fax da- -4 -5y

syg. akt 47/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 2 2001 «. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Pawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz U. 2 2013 r,, poz. 267/

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAKUB ADAM GOZDZIKOWSKI
magister inZynier inZynierii srodowiska | i .
urodzony dnia 11.12.1985 r. w Swieciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0045/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w catosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

A ZGODNOSC £ ORYGINALEM
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PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY): 4.3 ODWODNIENIE DROGI

czma

Pan Jakub Adam Gozdzikowski w ramach posiadanej specjalnodci upowazniony jest do:

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczer do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowianych,

Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia ninigjsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnoici niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, z2 podredniciwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,

Otrzymujq:

Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

a{ ink Leszek Niedostatkiewicz

\ WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komis)i ifikecyine)

|.Pan Jakub Adam Gozdzikowski

80-041 Gdagsk, ul. Uramowa 2 &/16
2.0krggowa Rada Izby

3.Gibwery [nspektor Nadzory Budowlanego
402

Y :1\“-'.“
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PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY): 4.3 ODWODNIENIE DROGI

INZYHIERDW

- “;-F-r.-""-
_______,_,;;}1.-".,""_"1( BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryfiacyjrym:

POM-7BX-YBE-MZK *

Pan lakub Adam GoZdzikowski o numerze ewidencyjnym POM/15/0245,/11

adres zamieszkania ul. Plocka 707, B0-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustewy z dnin 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicne] opatrzone bezpiecznym podpisem slekironiczmym wenyfikowsnym proy pomocy waanego kwalificowanego cerbyfilats sy
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podRisami wiasRorecnymi.)

* Weryfikags poprawnosd danych w ninisjszym zaswisdzeniu maina sorewdzic za pomocy numens weryfikscyjnegn sswiadczenia na
stromie Polskie] lzoy Infymierow Budownictwa www.piin.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Olregowe]j Izby Infynierdw
Budownictea.

=
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- odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875” — dl. ok. 12.3 km - Cz¢s$¢é B.
PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY): 4.3 ODWODNIENIE DROGI

Gdansk, 30 grudnia 2019 r.

syen. akt, 473/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inZynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 =, poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, 2e
spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawedowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pani Joanna Lipska
magister inzynier inzynierii rodowiska
urodzona dnia 16.06.1990 r. w Cheimnie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0310/PBS/19

do_projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

inh F)
Ry '.“.!r.ul\
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Pani Joanna Lipska upowainiona jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 { art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust, 20 ustawy Prawo budowlane (t. j.
Dz U.z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
c) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,
d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjoe.

Pouczenie

Od decyz)l niniejszej stuzy cdwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjoej Polskiej Izby I[nzynlerdw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwen Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomoeskic] Okregowe) 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Gdaniska, w rerminie 14 dnd od dnla jej doepezenia

Zgodnic z treseig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (L), Dz U. 2 2018 r. poz. 2096 z¢ zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesieniz odwolania strome mo2e 2rzec si¢ prawa do wniesienia odwolanla wobec organo
administracjl publiczne;, kedry wydat decyzje. o

§ 2. Z dolem dorpezenia organowi sdministracji publiczeej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesicnia odwolania
przez 0statni3 2o stron postgpowania, decyzja staje Si¢ QSTAECZNA | PrAWOMOCHA.

W przypadiu ziodenia przez stromg oéwisdczenis o rrzeczeniu sig prawa do odwolanis od decyzji (okredlonego w § 2) stronke
nis przysheguje prawo do edwolania sig ani skargi do sydu administracyjrego.

Skiad orzekajacy omgom,i(onsu Kwalifikacyjnej:

PRZEWQDNICZACY
Okregowe) isji Kwallfik
4/

dri 7‘1 r:ﬁ"gv(%mskl
rini/Ma
ZASTEPCA PRZ‘EWODNICZACEGO
Otxqul(omqu Kwpﬁh:nnq
[ Y U
mgr in. le‘kj !,yhlilmkl

CZLONEK
Oqugowej Komis)i Kwalifikacyjnej

prot dr hib. ing Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pani Joanna Lipska

80-462 Gdsfisk, ul Januszs Meissners 1129

2 Okrgpowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoeu Budowlanego ZA ZGOONOSC 2 ORYGINALEN
4.0
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- m. Nowa Karczma

® FOLSEKA
1 I B A

WTE

INZYNIERCW

BUDCWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
POM-LYE-CLL-38X *

Pani Joanna Lipska o numerze ewidencyjnym POM/1S,/0133/20

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-17 roku prze::

Krzysztof wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okrezowej izby Infynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. TE¥ K.C
§ 1. Do zachowsania slekironizne] formy cynnoid prawne) wystanza maienie chaindoenia woll w postad elekbronicne] i opatrzenie zo

walifikowanym podpizem elekbroniczrym.
§ 2. Oswiscczenie waoll Z8aione w formie slekironiczne] jest rownownine @ ofwisdoeniem woli Soionym w fonmie pizemne|.

" wieryfikacjs popresTosc danych w ninsEzym mafwisdoeniy moina sprawdzic m pomooy numens wengfikacynegn Taswisdoenia na
stronie Polskie] lzoy indymierow Budownictwa wew.piib.org.pl D konksktujgc sie z biurem weaSciesj Ckrepowe] izby Indymierow

Eugiownictam.

J =
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14.Warunki techniczne i uzgodnienia

Urzad Gminy Kolbudy

IR.720.235.2020-177 Kolbudy, .00 A4 20

Marek Szewczuk
EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislanska 55

80-680 Gdansk

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.10.2020r. w sprawie wydania warunkéw na
odprowadzenie wod deszczowych dla zadania ,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewédzkiej nr 221
na odcinku Gdansk-m. Nowa Karczma. Odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875.",
z przykroscig informujg, ze w przedmiotowym rejonie nie ma gminnej kanalizacji deszczowej.

Wobec powyiszego, rozwazajgc sposéb zagospodarowania woéd opadowych 2z wnioskowanego
terenu, na ktérym planuje sie budowe drogi wraz z infrastrukturg, nalezy przyja¢ rozwiazania zgodne
z warunkami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego
rejonu miejscowosci Czapielsk oraz z przepisami uregulowanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2004 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.}, z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-
wodnych na wskazanym terenie oraz w jego sasiedztwie.

A

;{’}g@, {”\.‘;’('@ ooy » A

/ Andrzej L hr uscicki
/ \

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca;
2. a/a-IRUGK.

83 - 050 Kolbudy, ul. Staromlynska 1
tel. (0-58) 691-05-20, (0-58) 691-05-21 fax (0-38) 691-05-58
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- odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875” — dl. ok. 12.3 km - Cz¢s$¢é B.
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IR Padstwowe Gdansk, 12 listopada 2020 r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
GD.RPU.434.122.2020MD

(|

Europrojekt Gdansk S.A.
Elektroprojekt Gdarisk S.A.

Ul. Nadwiélanska 55
wet. 18, LIS. 2020 s e

PM.HQ:&QQ.F&,..

Dotyczy: aktualizac)l warunkdw technicznych wydanych przer Zarzgd Zlewni Zulaw i Rzek Przymorza
Wschodniego z siedzibg w Tazewie pismem znak: TZRWH/53/33-03/1/2015/DA 2 dnia 14.04.2015 r. - c2qé€ B

W nawigzaniu do pisma firmy EUROPROJEXT GDANSK S.A., znak: 308-EUR0D/2020/MS-018 z dnia
02.09.2020 r. w sprawie aktualizacji warunkéw technicznych wydanych przez Zarzad Zlewni Zulaw i Rzek
Przymorza Wschodniego @ siedziby w Tezewie pismem znak: TZRWH/53/33.03/1/2015/DA z dnia
14.04.2015 r,, na rozbudowe i przebudowe drogl wojewddzkie| nr 221 na odcinku Gdarsk — miejscowosé
Nowa Karczma — Czg4d B, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd
Gospodarki Wodnej w Gdansku w Gdansku Informuje, 2e przedmiotowy wniosek, w zakresie obszaru
dziatania tut. Zarzqdu dotyczy zmniejszonego zakresu inwestycji, obejmujgcego odcinek drogl od
miejscowosc Kolbudy w km ok, 144645 — 264875, na terenie ktorego nie wystepujy:

srodlgdowe wody plyngce, w stosunku do ktérych na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy 2

dnia 20 lipca 2017 r. = Prawo wodne (t.j, Dz, U, 2 2020 r, poz. 210 ze zm,) prawa whascicielskie

wykonuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
~ urzadzenia wodne, w stosunku do ktérych na podstawie art. 218 ust. 3 ww. ustawy — Prawo
wodne prawa wladcicielskie wylkonuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Jednoczesnie informuje, e zgodnie z ewidencjg urzgdzen melioracji wodnych prowadzong przez
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie art. 196 ust, 1 ust. 14 ww. ustawy —
Prawo wodne:

= teren dzalek nr: 59 i 53, polozonych w obrebie Jodlowno, w gminie Przywidz, koliduje

z urzadzeniem melioracji wodnych - rowem R-1a,

— teren dziatki nr 83 poloionej w obrebie Jodlowno, w gminie Przywidz, koliduje z urzgdzeniem

melioracji wodnych - rowem R-8-37,

= teren drialki nr 119 polozonej w obrebie Pomlewo, w gminke Przywidz, koliduje z urzgdzeniami

melioracji wodnych — rowem R-G-2 i rurociggiem r-7,

— teren dzialki nr 99 poloionej w obrgbie Przywidz, w gminie Przywidz, koliduje z urzgdzeniem

melioracji wodnych - rowem R-D-28,

— teren dziatki nr 165, polozonej w obrebie Przywidz, w gminie Przywidz, koliduje z urzgdzeniem

melioracji wodnych - rowem R-A,

Zgodnie 2 art, 205 ww, ustawy - Prawo wodne utrzymywanie urzgdzed meliorac)l wodnych
nalezy do zainteresowanych wiascicieli gruntéw, a jeieli urzadzenia te sj objete dziakalnosdciy spdtki

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskle

Regonaloy 2arzad Gospodarki Wodnej w Gdarskuy

Ul ks, Franciszka crewskiogoe 9/19, 80-804 Gdlarsh

tel: +48 [S8) 3261888 |faks: +45 (58) 2261239| e-mall: gdanskdwady.gav.pl www woddy.gov, pl
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PROJEKT BUDOWLANY
wRozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku Gdarnisk - m. Nowa Karczma
- odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875” — dl. ok. 12.3 km - Cz¢s$¢ B.
PROJEKT TECHNICZNY (PROJEKT WYKONAWCZY): 4.3 ODWODNIENIE DROGI

wodnej dzialajacej na terenie gminy lub zwlgzku spétek wodnych, w ktdrym jest zrzeszona spétka wodna
drialajiyca na terenie gminy — do tej spdtki lub tego zwigzku spétek wodnych,

Jednoczednie rgodnie 7 art. 214 ww. ustawy — Prawo wodne, $rodlgdowe wody stojace, woda
w rowie, znajdujgce sie w granicach nieruchomodci gruntowej stanowiy wlasnosé wihasciciela
te| nieruchomodci.

W zwigzku z powylszym Inwestor winien uzgodnié warunki techniczne w zakresie kolizji
projektowanej inwestycjl z ww. urzadzeniami melioracji wodnych z wiadcicielami nieruchomodci,
na terenle ktérych ww. urzadzenia sig znajduja.

Otrzymupg:
I Adresor
2. RPU-ofe

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regonairy Zarzad Gospodarks Wodne) w Goarsku

UL ks, Franciszka Rogacrewskiego 9/19, 80-804 Goarisk

tel.: +48 {58) 3251888 | f3ks: +48 (58] 3261885 |e-mail: gdanskPwody gov.pl www.wody,gov. ol

Opracowanie branza sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.
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Przywidz, 20.01.2021 r.

GK.1.7021.1.5.2021

EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislanska 55
80 — 680 Gdarisk

WARUNKI TECHNICZNE NA ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

1. Obiekt i jego charakterystyka
1.1. Nazwa oblektu: Rozbudowa | przebudowa drogl wojewddzkie] nr 221 Gdarisk < Nowa Karczma
1.2,  Adres oblektu: DW 221
1.3. Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku

2. WARUNKI

2.1. Urzad Gminy Przywidz informuje, te w m. Jodiowno w ciggu ul. Kasztanowej a w m. Pomlewo (w obrebie
skrzytowania ul. Gdariskiej z ul. Szkolng) zlokalizowana jest sie¢ kanalizacjl deszczowe] bedaca w gestii
Zarzadu Drég Wojewddzkich w Gdarisku,

2.2. W m. Przywidz sie¢ kanalizacji deszczowe] zlokalizowana jest w ul. Gdanskie] (DW 221), na odcinku od ul.
J. Uhlenberga do wysokodcl dz. nr 164/3 (hotel/restauracja , Zielona Brama®). Jest to kolektor $rednicy 450
mm. Z powyiszego kolektora wody opadowe cdprowadzane do cieku wodnego a nastepnie do jez.
Przywidzkiego.

2.3. Na pozostalych odcinka DW 221 brak jest kanalizacji deszczowe).

2.4. Odprowadzanie wdd z nowoprojektowanej drogi nalety zapewni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

2.5. Niniejsze warunki waine s3 2 lata od daty ich ania.

1. Wnioskodawca it /
2. a/a Z up, ‘."\%3 Gpriny
Dariuss LLainski
Kierownik R tu Inwe

1Gos

Urzad Gminy Przywidz ul. Gdarnska 7 83-047 Przywidz
tel, 58 682-51-46 fax: 58 682-52-25 email: sekretariat@przywidz.pl www.przywidz pl
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&

GK.1.Z.02.2023.).J.

Przywidz, 2023-02-02

ekt Gdansk S.A.

Europret EUROPROJEKT GDANSK S.A.
ul. Nadwislanska 55
wet. 07,107,208 80-680 Gdansk

Dotyczy: warunkéw technicznych nr GK.1.7021.1.4.2021 oraz GK.I.7021.1.5.2021 wydanych
dnia 20.01.2021r.

Wajt Gminy Przywidz w zwiazku z wnioskiem Inwestora o syvgn. 309-EURQ/2023/DK-242
z dnia 18.01.2023r. dotyczacym opracowywania aktualizacji dokumentacji projektowe;:
«Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk - m. Nowa
Karczma ~ odcinek od m. Kolbudy km ok. 14+645 do km ok. 26+875 — di. ok. 12,3 km -

Czes¢ B” przediuza do dnia 01.02.2025r. wazno$¢ warunkéw technicznych  nr

Whnioskodawca
ala

Opracowanie branza sanitarna: Europrojekt Gdansk S.A.
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