




JEZDNIA POBOCZE
POBOCZE


z
ja
z
d
u


ś
p
ro
je


k
to


w
a
n
a
 o


grubość 15 cm
humus nałozony humus zdjęty


8%


i % i %
8%


PRZEKRÓJ 1-1


min. 0.75Bmin. 0.75


oœ drogi g³ówneji drogi


1 1


pobocze pobocze


o
ś 
zj
a
zd


u


i ist.


 
R


 
R


jezdnia zjazdu


2


2


i drogi


Bmin. 0.75 min. 0.75


0
.5


Zjazd publiczny i indywidualny w przekroju ulicznym drogi


1.0 1.0


d
łu


g
o
ść
 w


g
 p
la


n
u
 s
y
tu


a
cy
jn


e
g
o


**


SZCZEGÓŁ ZJAZDU PRZEZ CHODNIK


oœ drogi g³ówneji drogi


jezdnia zjazdu


1 1


pobocze pobocze


pobocze


o
ś 
zj
a
zd


u


i ist.


i drogi


2
2


Bmin. 0.75 min. 0.75


 
R


 
R


1:
1.
5


1
:1


kruszywo naturalne gr. 15 cm


0.20


i %


grubość 15 cm
humus nałozony 


1:
1.
5


miesznaka 0/31.5
i %


zmienne2.00zmienne


zjazd zjazd


podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 cm


ława z betonu cementowego C12/15 15 cm


opornik betonowy 10x30x100


i %
i %* * *


PRZEKRÓJ 2-2


z
m
ie
n
n
e


pobocze


*
*


d
łu


g
o
ść
 w


g
 p
la


n
u
 s
y
tu


a
cy
jn


e
g
o


z
m
ie


n
n
e


*
*


0
.5


*** *** ***


SKALA 1:100
PLAN SYTUACYJNY ZJAZDU


SKALA 1:25
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI


SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA 


5 cm


warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 8S 50/704 cm


warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 50/70


20 cm


Zjazd publiczny i indywidualny w przekroju szlakowym drogi


chodnik szer. 2m


chodnik - szer. 2m


SZCZEGÓŁ ZJAZDU PRZEZ CHODNIK


8 cm


15 cm


kostka betonowa wibroprasowana TT


podsypka cementowo-piaskowa3 cm


CHODNIK


planów sytuacyjnych
wymiary wg**


*


niwelety zjazdu
spadek wg ***


8 cm


3 cm


Kostka betonowa wibroprasowana TT


Podsypka cementowo-piaskowa 


20 cms
u


m
a
 3


1
c


m


niezwiązana 0/31.5 C50/30, CBR>80%
Podbudowa zasadnicza, mieszanka 


mieszanka związana C3/4
podbudowa zasadnicza,


0.75*0.75*
0.75* 0.75*


długości 1m przed początkiem łuku 
obniżenie krawężnika/obrzeża na 


       niezwiązanej 0/31.5 C90/3, CBR>80%
podbudowa zasadnicza z mieszanki 


1
:1


0
.0


0


0
.0


0


0
.0


0


0
.0


0


22


POBOCZEPOBOCZE


8%


kruszywo naturalne gr. 15 cm


8%


i %


JEZDNIA


humus zdjęty


z
ja
z
d
u


p
ro
je


k
to


w
a
n
a
 o


ś


miesznaka 0/31.5


PRZEKRÓJ 3-3


min. 0.75Bmin. 0.75


i %


20 cm niezwiązana 0/31.5 C90/3, CBR>80%
Podbudowa zasadnicza, mieszanka 


POBOCZEPOBOCZE


8%


kruszywo naturalne gr. 15 cm


8%


i %


JEZDNIA


humus zdjęty


z
ja
z
d
u


p
ro
je


k
to


w
a
n
a
 o


ś


grubość 15 cm
humus nałozony miesznaka 0/31.5


PRZEKRÓJ 3-3


min. 0.75Bmin. 0.75


i %


20 cm niezwiązana 0/31.5 C90/3, CBR>80%
Podbudowa zasadnicza, mieszanka 


chodnik szer. 2m


oœ drogi g³ówneji drogi


i ist.


1


2


1


2


0.75*


1
:1


1
:1


0
.52


2


d
łu


g
o
ść
 w


g
 p
la


n
u
 s
y
tu


a
cy
jn


e
g
o


1.0 *1.0 * i drogi


pobocze poboczejezdnia zjazdu


Bmin. 0.75 min. 0.75


o
ś 
zj
a
zd


u


SKALA 1:100
Z SKOŚNYMI KRAWĘDZIAMI
PLAN SYTUACYJNY ZJAZDU


i %


zmienne2.00zmienne


zjazd zjazd


podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5 cm


ława z betonu cementowego C12/15 15 cm


opornik betonowy 10x30x100


i %
i % * *


PRZEKRÓJ 2-2


1:
1.
5


grubość 15 cm
humus nałozony 


i %
8%


0.10


0.15


0.05


0
.1


5


0
.0


5


0
.3


0


0.10


0.15


podsypka cementowo - piaskowa 1:45 cm


ława z betonu cementowego C12/1515 cm


opornik betonowy 10x30x100


*** *** ***


8 cm


20 cm


kostka betonowa wibroprasowana TT


podsypka cementowo-piaskowa3 cm


8 cm


15 cm


kostka betonowa wibroprasowana TT


podsypka cementowo-piaskowa3 cm


CHODNIK


mieszanka związana C3/4
podbudowa zasadnicza,


niezwiązana 0/31.5 C90/3, CBR>80%
Podbudowa zasadnicza, mieszanka 


0
.0


0


0
.0


0


0
.0


0


0
.0


0


SKALA 1:25
KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI


SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA 


SKALA 1:100
Z WYŁUKOWANYMI KRAWĘDZIAMI


PLAN SYTUACYJNY ZJAZDU


0.05


POBOCZEPOBOCZE


8%


kruszywo naturalne gr. 15 cm


8%
i %


JEZDNIA


humus zdjęty


z
ja
z
d
u


p
ro
je


k
to


w
a
n
a
 o


ś


miesznaka 0/31.5


PRZEKRÓJ 1-1
min. 0.75Bmin. 0.75


i %


Warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 8S 50/704 cm


5 cm


20 cm


s
u


m
a
 2


9
c


m


Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 50/70


niezwiązana 0/31.5 C90/3, CBR>80%
Podbudowa zasadnicza, mieszanka 


2


2


● wstępne osuszenie gruntu
związany spowiem hydraulicznym C1.5/2
● 50 cm -  Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt 
Dla grupy nośności podłoża gruntowego 10MPa ≥ E  ≥ 5MPa (<G4):


● wstępne osuszenie gruntu
związany spowiem hydraulicznym C1.5/2
● 40 cm -  Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt 
Dla grupy nośności podłoża gruntowego 25MPa ≥ E  ≥ 10MPa (<G4):


związany spowiem hydraulicznym C1.5/2
● 30 cm -  Podbudowa pomocnicza, mieszanka lub grunt 
Dla grupy nośności podłoża gruntowego E ≥25MPa (G4):2
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podłoża gruntowego po drogą wojewódzką nr 221 w km występowania zjazdu
Rodzaj podłoża gruntowego pod poszczególnymi zjazdami odpowiada rodzajowi
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