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Z-XOTKtd 24J OKO 26065

zaciggngé nowy kabel optyczny

na odcinku L=491.0m (C-H)

brakujace odcinki rur HDPE40 uzupetnié
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UWAGI:

1) W zakresie przebudowy DW221 od KM 18+750 do KM 19+200 przewiduje sie przebudowe:

- rurociggu kablowego z rur 2xRHDPE40/3,7mm (dwa odcinki) wt. OPL wraz ze znajdujacym sie w nim kablem
$wiattowodowym Z-XOTKtd 24J nr OKO 26065 rel. Przywidz - Kolbudy,

2) Po wybudowaniu nowego obej$ciowego rurociggu kablowego z rur 2xRHDPE40/3,7mm na dwéch kolizyjnych odcinkach,
pomigdzy projektowanymi zabobnikami nastawianymi na istniejacym rurociagu, nalezy zaciggnaé do proj. i istn. rurociggu
identyczny kabel z istniejacym (ten sam producent, konstrukcja kabla i producent widkien) na odcinku pomigdzy wskazanymi
ztgczami,

3) W nastepnej kolejnosci kabel nalezy wprowadzi¢ do proj. Ztaczy $wiattowodowych w zasobnikach, a wikna przespawaé
zgodnie z dotychczasows konfiguracja.

4) Przy ztaczach nalezy pozostawic zapasy kabla po min. 25m z kazdej strony.

5) Po wykonaniu przebudowy nalezy wykonaé komplet koricowych pomiaréw reflekometrycznych i pomiargw metodg
transmisyjng w dwéch kierunkach, a stary odcinek rurociggu i kabla nalezy usunag.

6) Na etapie budowy dopuszcza si¢ alternatywng metode przebudowy poprzez zaglebienie rurociggu w istniejacym $ladzie.

Ten sposéb przebudowy mozliwy bedzie, o ile na etapie robét wykonawca stwierdzi mozliwosé Zagtebienia kabla do
normatywnej glebokosci.

projektowana granica pasa drogwego

czasowe zajecie na potrzeby przebudowy sieci
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