Zestawienie stolarki

DRZWI WEWNETRZNE

Zestawienie stolarki
okiennej — zewngtrznej

OKNA ZEWNETRZNE

ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKT BUDOWLANY
SKALA 1:50
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POSADZKA POSADZKA POSADZKA POSADZKA
Wymiar otworaw | S™ 93 103 103 113
murze [cm] Hm 210 210 210 210
Wymiar w $wietle So 80 90 90 100
oscieznicy [cm] Ho 205 205 205 205
Lewe/Prawe L P L P L P L P
Parter 2 2 3 5 2 3 1 1
RAZEM 2 2 3 5 2 3 1 1
SUMA 4 8 5 2
MATERIAL DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO
KOLORYSTYKA OSCIEZNICE DREWNIANE RAL 9003 OSCIEZNICE DREWNIANE RAL 9003 OSCIEZNICE DREWNIANE RAL 9003 OSCIEZNICE DREWNIANE RAL 9003
SKRZYDLO LAMINOWANE RAL 9003 SKRZYDLO LAMINOWANE RAL 9003 SKRZYDLO LAMINOWANE RAL 9003 SKRZYDLO LAMINOWANE RAL 9003
RODZAJ ZAMKNIECIA MOTYLEK ZAMEK ZAMEK MOTYLEK
ODPORNOSC OGNIOWA - - - -
DRZWI DREWNIANE PELNE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE PEENE DRZWI DREWNIANE PELNE
WAGH - oscieznica drewniana, - oscieznica drewniana, - oscieznica drewniang, - oscieznica drewniana,

skrzydto drewniane laminowane,
kolor RAL 9003

motylek,

- oscieznica obejmujqea,

~ uszczelki qumowe,

- montowane na 3 zawiasach,

~ otwory wentylacyjne min. 0,022m2

- skrzydlo drewniane laminowane,
— kolor RAL 9003

- zamek,

— oscieznica obejmujqca,

~ uszczelki gumowe,

- montowane na 3 zawiasach,

- skrzydlo drewniane laminowane,
~ kolor RAL 9003

~ zamek,

- oscieznica obejmujqca,

- uszezelki

gumowe,

- montowane na J zawiasach,
~ otwory wentylacyjne min. 0,022m2

- skrzydto drewniane laminowane,

~ kolor RAL 9003

- zamek,

- oscieznica obejmujqca,

~ uszezelki gumowe,

- montowane na 3 zawiosach,

~ otwory wentylacyjne min. 0,022m2

-z cieplq ramkq dystansowq

-Umax=0,9 W/m’K

—parapet zewngtrzny — blacha aluminiowa
—kolor RAL 9003

—parapet wewngtrzny — konglomerat

-z cieplq ramkq dystansowq

~Umox=0,9 W/m’K

—parapet zewngtrzny — blacha aluminiowa
—kolor RAL 9003

—parapet wewngtrzny — konglomerat

—~Umax=1,1 W/m2K
—kolor RAL 7024

—parapet zewnetrzny — blacha aluminiowa

—parapet wewnetrzny - konglomerat

~z cieplq ramkg dystansowgq

—Umax=1,1 W/m2K

—parapet zewngtrzny — blacha

aluminiowa

—kolor RAL 7024
—parapet wewnetrzny —
konglomerat

-z cieplq ramkq dystansowq

~Umax=1,1 W/m2K

—parapet zewngtrzny — blacha

aluminiowa

—kolor RAL 7024
—parapet wewnetrzny —
konglomerat

Urzad Gminy Chetmza
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POSADZKA Z POSADZKA VA V4 POSADZKA POSADZKA POSADZKA
Wymiar otworu w Sm 180 302 151 86 86
murze fem] Hm 255 183 183 115 115
Wymiar zewnetrzny So 175 297 146 81 81
oscieznicy fom] Ho 250 178 178 110 110
Parter 1 1 1 1 1
RAZEM 1 1 1 1 1 B
A 17.03.2021 | PIERWSZA EDYCJA mgr inz. arch. Konrad Zadtuzny
MATERIAL Pcv pcv PCV PCV Pcv
REWIZJA DATA ZMIANY | UWAGI OPRACOWAL
KOLORYSTYKA RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
RODZAJ ZAMKNIECIA ROZWIERALNE/UCHYLNE ROZWIERALNE /UCHYLNE ROZWIERALNE/UCHYLNE ROZWIERALNE/UCHYLNE | ROZWIERALNE/UCHYLNE _U mOL m vAn_u w C DO<<_I >Z<
ODPORNOSC OGNIOWA - - - - -
—3—komorowe —3—komorowe —3—komorowe —3-komorowe —3-komorowe N>_<_><<_>L>O<
—szklenie trzyszybowe, wypelnione argonem —szklenie trzyszybowe, wypetnione argonem —szklenie trzyszybowe, wypetnione argonem —szklenie trzyszybowe, wypetnione | —szKlenie trzyszybowe, wypelnione
-szklo bezpieczne —szklo bezpieczne —szklo bezpieczne argonem argonem
UWAGI -z cieplq ramkq dystansowq —szklo bezpieczne -szkto bezpieczne

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ORAZ UZGODNIC Z PRODUCENTEM
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