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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy dla inwestycji pn.:
MODERNIZACJA POMIESZCZEN SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO SZPITALA
SREDZKIEGO SERCA JEZUSOWEGO SP. Z 0.0.".

Niniejszy program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany jest zgodnie 2z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
2454), stanowi podstawe do zaprojektowania i wykonania robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z wszystkimi pdzniejszymi zmianami.

Przedmiotowe zadanie obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

- wykonanie prac przedprojektowych, opracowanie projektu budowlanego, projektéw
technicznych, oraz projektow wykonawczych wielobranzowych oraz sporzadzenie
szczegotowych  przedmiarow robdt i kosztorysow inwestorskich tj. kompletnej i
skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji wykonawczej dotyczgcej przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zakresem niniejszego opracowania jak i uzyskanie w
imieniu zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu wykonania robot
budowlanych dla inwestycij;

- wykonanie wielobranzowych robét budowlanych oraz instalacyjnych polegajacych na
przebudowie budynku wraz z jego rozbudowa;

- wykonanie nowego zagospodarowania terenu;

- wykonanie wszelkich wymaganych préb instalacji potwierdzonych protokotami;

- wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej (w dwoch egzemplarza w wersji papierowej

oraz 1 wersja elektroniczna przekazana na nosniku pamieci z odczytem USB).

Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejgcego
budynku ktéry znajduje sie na dziatkach nr 2002/13 i 2002/7 oraz drogach dojazdowych ktére
znajdujg sie na dziatkach 2002/12 i 2002/8 zlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury 10 w
Srodzie Wielkopolskiej.

Docelowo budynek po przebudowie petni¢ bedzie nadal funkcje szpitala powiatowego. Program

inwestycji zaktada wykonanie zadania z podziatem na DWA ETAPY. Etap | to rozbudowa
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szpitala o nowy segment wraz z zagospodarowaniem terenu, usunieciem istniejgcych kolizji
infrastruktury podziemnej. (zgodnie z zatgcznikiem) oraz Etap Il tj. przebudowa wraz z
remontem kondygnacji parteru. Nalezy wykona¢ zmiane sposobu uzytkowania czesci
pomieszczenh. Etapy majg zosta¢ wykonane w kolejnoéci: Czeé¢ | (etap wykonawczy) i dopiero
po oddaniu do uzytkowania bedzie mozna przystgpic do Czesci Il (etap wykonawczy).
Wykonawca musi wykona¢ Czesc¢ | aby Inwestor mogt przenies¢ czes¢ pomieszczen personelu

medycznego a przez to zwolni¢ pomieszczenia przeznaczone do prac w Czesci ll.

KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych 71320000-7

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA USLUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachow i inne roboty dotyczgce oktadzin
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421141-4 Instalowanie scianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty
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45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$s¢ obiektu i zakres prac

budowlanych.
1.1.1 Podstawowe zatozenia projektowe — przebudowa budynku przy ul. Zwirki i Wigury 10 w

Srodzie Wielkopolskie.
Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudowg oraz

remontem istniejgcego budynku obecnie uzytkowanego jako szpital powiatowy.

W ramach przewidzianego przedsiewziecia planowane jest usprawnienie czesci Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego (SOR) co poprawi funkcjonalnos¢ szpitala. W ramach przebudowy oraz
remontu zostanie przeorganizowana czesc istniejgca szpitala natomiast planowana rozbudowa
poprawi funkcjonowanie SOR. Zakres prac modernizacyjnych w obszarach segregacji
medycznej, rejestracji i przyje¢, resuscytacyjno-zabiegowym, wstepnej intensywnej terapii,
terapii natychmiastowej, obserwaciji, konsultacyjnym, zaplecza administracyjno-gospodarczego.
W ramach zadania nalezy wykonaé opinie techniczng dotyczgcg stanu budynku oraz
przewidzie¢ wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych w przypadku takiej koniecznosci (czes¢
projektu). Wszystkie prace zwigzane z konstrukcjg nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu
opracowanego przez uprawnionego projektanta branzy konstrukcyjne;j.

Wielko$¢ pomieszczehh oraz ciggébw komunikacyjnych powinna umozliwiaé osobom
niepetnosprawnym oraz personelowi szpitalnemu (wraz z pacjentami na tézkach) swobodne
poruszanie sie po obiekcie.

W budynku nalezy przewidzie¢ przemurowania spekanych scian i nadprozy, wykonanie
poszerzen otworow drzwiowych wraz z montazem nadprozy, zamurowan istniejgcych otworéw
oraz wykonanie rozbiérek scian wewnetrznych w celu dostosowania pomieszczen do nowych
funkcji. Nalezy wykonac¢ odgrzybianie oraz impregnacije $cian zewnetrznych oraz wewnetrznych
w miejscu ich zagrzybienia. Program inwestycji zaktada wykonanie przebudowy na tym samym
poziomie co istniejgca czes¢ budynku bez réznic poziomdéw posadzki. Remontu $cian i sufitow
poprzez skucie zmurszaty i odspojonych tynkéw, odtworzenie tynkéw, wykonanie
szpachlowania oraz powtok malarskich, modernizacje instalacji c.o., wykonanie nowej instalacji
wod-kan z c.w.u, instalacji wodnej p.poz; instalacji gazéw medycznych, wykonanie nowej
instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami, instalacji telefonicznej, sieci komputerowe;j,
instalacji kontroli dostepu z domofonem wizyjnym, instalacja alarmowa, instalacja przyzywowa i
innych wymaganych osobnymi przepisami.

Okna zostang wymienione na nowe PCV lub aluminium (kondygnacja parteru oraz w piwnicy na
Scianach objetych termomodernizacja) w kolorze (do uzgodnienia z Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkow) o wspotczynniku U nie wiekszym niz 0,9 W/(m?K) dla catego okna.
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Drzwi zewnetrzne PCV lub aluminium o wspétczynniku U nie wiekszym niz 1,3 W/(m?K). Drzwi
wewnetrzne nowe oraz do wymiany na ptycinowe wraz z oscieznicami regulowanymi — min. 3
zawiasy; drzwi z MDF, drzwi ppoz. aluminiowe do pomieszczen medycznych nalezy wykonaé
drzwi otwierane automatycznie np. przez przycisk tokciowy/karte. Nalezy sku¢ czesciowo na
Scianach i sufitach tynki wewnetrzne bedgce w zlym stanie technicznym a nastepnie wykonac¢
nowe tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, nastepnie wykonac¢ szpachlowanie gtadzig
gipsowa. Malowanie $cian wykona¢ farbami odpornymi na $cieranie i mycie detergentami,
dajgcymi powierzchnie gltadka, utrzymujgcg duzg odpornos¢ powioki, dopuszczonymi do
stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej — obiekt szpitalny. Kolorystyka do
ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu budowlanego. Na posadzkach
projektuje sie wyktadziny PVC elastyczne, bezkierunkowe heterogeniczne, antyposlizgowe
przeznaczonej do obiektéw szpitalnych. W tazienkach projektuje sie na posadzce ptytki gresowe
antyposlizgowe. Sciany fazienek wykonczyé pltytkami na petng wysoko$é (lub za zgodg
Inwestora bedzie mozna wykonaé wyktadzine scienng). W kuchni wykona¢ fartuch z piytek
miedzy projektowanymi szafami stojgcymi a wiszgcymi (wyposazenie meblowe oraz np.
zmywarka; lodowka itp. po stronie zamawiajgcego).

Inwestycja zaktada réwniez ocieplenie $cian zewnetrznych budynku — rozbudowy wetng
mineralng gr. 20 cm o wspétczynnik A=0,038 [W/mK]. Sciane wykonczyé tynkiem mineralnym
baranek i pomalowaé farbg elewacyjng. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
wykonywania projektu budowlanego (nalezy uzgodni¢ z Wielkopolskim Konserwatorem
Zabytkéw).

Realizujgcy roboty ma obowigzek uzywania tylko tych materiatéw i urzadzen, ktére prawo
dopuszcza do stosowania w budownictwie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot oraz wszystkich materiatow, urzadzen i narzedzi od chwili rozpoczecia prac, az do
podpisania protokotu odbioru kohcowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé wg. technologii wskazanej w projekcie oraz majace;j
akceptacje osoby nadzorujacej (Inwestor zapewni nadzor wielobranzowy).

Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ widocznie odgrodzone i zabezpieczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a przejezdnos¢ drég publicznych sgsiadujgcych z obiektem w
petni zachowana.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot
wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego placu rozbiérki. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i sieci infrastruktury takich jak rurociagi,
kable energetyczne napowietrzne i podziemne itp. nie przewidziane do rozbidrki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z osobg
nadzorujgca, kierownikiem robét lub inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu oraz sgsiadujgcym z
budowg obiektom. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robét. W przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez kierownika robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach kierownika robo6t w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i odpowiednio
sktadowane. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami w terminach przewidzianych
umows.

Po zakonczeniu robdt wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do
stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed przystgpieniem do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do spetlnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$¢ robot

wynikajgcych z norm, przepiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
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Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami p.poz. i BHP pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczen nalezgcych do wtasciwej Izby Samorzadu

Budowlanego.

1.1.3. Prace zwiagzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie zagospodarowania terenu od strony elewac;ji
budynku ktérej dotyczy przebudowa. W ramach zadania nalezy wykona¢ dojscie do budynku
wraz z podestem i schodami zewnetrznymi oraz podjazdem dla niepetnosprawnych zgodnie z
przepisami.

Wszystkie projektowane obiekty oraz zagospodarowanie terenu dostepne bedg dla oséb
niepetnosprawnych.

W trakcie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu jak i pracami zwigzanymi z
wykonaniem prac ziemnych pod planowang rozbudowe nalezy przewidzie¢ usuniecie Kolizji
infrastruktury podziemne;. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do

uporzgdkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét budynku do stanu pierwotnego

1.1.4. Dostepno$¢ dla niepetnosprawnych ruchowo: na wodzkach inwalidzkich oraz
przewozonych na t6zkach szpitalnych.
Nalezy zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie sie tych osdb. Nalezy wykonaé posadzki na jednym

poziomie.
W budynku zaprojektowano rowniez sanitariaty przeznaczone dla osob niepetnosprawnych

wraz z niezbednym oporeczowaniem i wyposazeniem jak lustra; barierki; dozowniki itp.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Informacje o budynku istniejgcym oraz o terenie inwestycji:

Nieruchomos$¢ stanowi wlasnos¢ Inwestora. Teren inwestycji uzbrojony w media (wod-kan,
potgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej; gaz; itp.), teren otwarty nie ogrodzony. Na dziatce
znajdujg sie lokalne skupiska zieleni wysokiej i niskiej. Wjazd na dziatke odbywa sie poprzez
istniejgce zjazdy z drég publicznych. Powierzchnia zabudowy parteru wynosi okoto 3518m>.
Budynek petni funkcje szpitala powiatowego. Bryta budynku mocno zréznicowana. Dachy na
czesci budynku wielospadowy oraz czesciowo pfaski. Budynek czterokondygnacyjny. Dostep do
kondygnacji parteru z poziomu terenu. Dostep do kondygnaciji piwnicy z klatki schodowej oraz
wejscie od zewnatrz. W ramach inwestycji zaktada sie wykonanie wewnetrznej przebudowy
wraz z remontem oraz wykonanie rozbudowy szpitala. Sciany budynku sg murowane.
Inwestycja nie bedzie generowaé czynnikdéw negatywnych dla srodowiska naturalnego.

Scieki i odpady nalezy odprowadzaé zgodnie z przepisami.

Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszaréw chronionych (parkéw narodowych,

rezerwatow lub pomnikéw przyrody) oraz poza obszarami Natura 2000 i w zwigzku z
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powyzszym planowana inwestycja z uwagi na odlegtg lokalizacje i swoj charakter nie bedzie na
te obszary oddziatywaé. Powyzsze jest wystarczajgce dla stwierdzenia zgodnosci zamierzenia
budowlanego z wymogami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Inwestycja nie lezy w strefie oddziatywania obiektow drogowych ani w tym zakresie nie bedzie
oddziatywa¢ na sSrodowisko. Planowana funkcja nie bedzie emitowata nienormatywnych
poziomow hatasu. Zatozenia projektowe zaktadajg uzycie materialtdw oraz rozwigzan
projektowych zapewniajgcych spetnienie obowigzujgcych przepisbw oraz norm w

przedmiotowym zakresie.

Planowa inwestycja znajduje sie w obszarze strefy konserwatorskiej i nalezy na
wszystkie prace objete inwestycja uzyskaé pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Teren W trakcie wykonywania robdt obiekt bedzie czynny w zwigzku z powyzszym

przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastepujgcym zakresie:
1. Wykonanie ogrodzenia petnego terenu inwestyciji.

2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemne;.

3. Wyznaczenie alternatywnych ciggow komunikacji pieszej i kotowej na czas realizacji
inwestycji wokét budynku istniejgcego oraz dla potrzeb realizacji budowy. Wszystkie roboty
nalezy zorganizowa¢ w sposOb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu pacjentow i personelowi

przebywajgcym w tym czasie na terenie szpitala.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie co

najmniej nastepujgcych dokumentoéw i opracowan:

1. Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej potwierdzajacej mozliwos¢ wykonania prac
zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

2. W razie potrzeby uzyskanie odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych w
zakresie wysokosci pomieszczen w budynku istniejgcym lub w zakresie przepiséw dot.
p.poz. i ewakuaciji.

3. Uzyskanie niezbednych zgdd, opinii i ustalen zwigzanych z przytgczami.

1.3 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno—uzytkowe.

Budynek szpitala po inwestycji nie zmieni swojego przeznaczenia. W ramach inwestyciji
zostanie usprawniona strefa szpitala w zakresie SOR.

Powierzchnia catkowita planowanej przebudowy wraz z remontem okotfo: 847,25m2

Powierzchnia catkowita planowanej rozbudowy okoto: 428,20m2
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2. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Czesc¢ | etapu wykonawczego

Przed pomieszczeniem nr 042 nalezy przewidzie¢ wybudowanie wiatrotapu.

Wejscie ma znajdowac sie przez istniejgce pomieszczenie oznaczone nr 042 w ktérym ma znajdowac sie
obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢ w sklad ktérego beda wchodzi¢ rejestracja i gabinet
TRIAGE.

Pomieszczenie 042 ma bezposrednio taczy¢ sie z rozbudowywanym obszarem.

W rozbudowanym obszarze maja znajdowac sie: dwa gabinety Nocnej Pomocy Lekarskiej, sala
obserwacyjna (5 stanowisk), 2 pomieszczenia izolatki wraz ze $luza, sala wstepnej i intensywnej terapii (3
stanowiska), sala resuscytacyjno-zabiegowa (2 stanowiska) oraz dyzurka lekarska i pielegniarska.
Wewnetrzny dziedziniec ma zosta¢ czeSciowo zagospodarowany na rozbudowe. Na nowopowstate]

powierzchni majg znajdowac sie: 1 stanowisko dla chorych, dyzurka lekarska oraz toaleta.

Wentylacja i klimatyzacja
W czesci rozbudowywanej centrala wentylacyjna ma znajdowac sie w sali resucytacyjno-zabiegowej,
pozostale pomieszczenia jezeli przepisy szczegélowe na to pozwalaja moze by¢ wykonana wentylacja

grawitacyjna. Nie wiecej niz pie¢ pomieszczen wyposazone w klimatyzacje.

Zagospodarowanie terenu na zewnatrz

Wykonanie niezbednych prac brukarskich; Usuniecie wszystkich kolizji infrastruktury podziemnej
bedacej w kolizji z planowang rozbudowa.

W czesci I nalezy uwzgledni¢ wszystkie prac ktére sa na polaczeniu czesci I i czesci II, tj. wykonanie

drzwi, niezbednych przeku¢; doprowadzenie wszystkich niezbednych instalacji sanitarnych,

elektrycznych; teletechnicznych, ppoz. itp. Etap musi zosta¢ oddany do uzytkowania.

Powierzchnia zabudowy — przewiduje sie rozbudowe wykona¢ na powierzchni max. 428,20m
Wysokosci pomieszczen:
W budynku planuje sie uzyskanie wysoko$ci — zgodnie z przepisami w zakresie pomieszczen szpitalnych

znajdujacych sie w ZLII.

Modernizacja podjazdu dla specjalistycznych srodkéw transportu i zaplecza

administracyjno-gospodarczego: wykonanie posadzki przemystowej, wymiana dwodch bram
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segmentowych, wymiana pokrycia dachowego w formie stropu o no$nosci zapewniajacej wykonanie na
nim dachu odwréconego z mozliwoscia wykorzystania go jako taras. Warstwy musza umozliwiac
wykorzystanie tej powierzchni w formie tarasu np. cze$¢ powierzchni w plytce betonowej, czesci w
formie zieleni np. strop zZelbetowy. Wykonanie maskownicy zewnetrznej nad czeScia gdzie obecnie

znajduje sie blacha, wyburzenie $ciany miedzy pomieszczeniem G1 i G2.

Czesé Il etapu wykonawczego

Pomieszczenie nr 039A ma zosta¢ przeksztalcone w stanowisko dekontaminacji i ma by¢ wyposazone w
natrysk oraz by¢ przystosowane dla os6b niepelnosprawnych.

W pomieszczeniach nr 035, 036 i 037 ma znajdowac sie obszar terapii natychmiastowej w sklad ktérego
ma wchodzi¢ sala zabiegowa i sala opatrunkéw gipsowych.

W pomieszczeniach nr 043 i 044a majq znajdowac sie pomieszczenie biurowe dla sekretarki medycznej.
W pomieszczeniach 033 i 034 maja znajdowac si¢ gabinety lekarskie.

Wejscie glowne

Pomieszczenie 002 i K1 ma zosta¢ wydzielone pozarowo za pomoca przesuwnych drzwi odpowiedniej

klasy PPOZ, ktére maja zosta¢ podiaczone do istniejagcego Systemu Sygnalizacji Pozaru. Nalezy

rozpatrzy¢ wydzielenie tych pomieszczen kompleksowo w zakresie przeciwpozarowym catego budynku.

Wymienione podstawowe prace:

- prace malarskie i remontowe (w szczeg6lnosci wymiana okladzin $ciennych, podtogowych, stolarki
okiennej i drzwiowej, kasetondw sufitowych, drzwi automatycznych, przekucia techniczne i
wentylacyjne),

- przebudowa/remont instalacji elektrycznej i istniejgcego oswietlenia,

- przebudowa/remont instalacji informatycznej, monitoringu, teletechnicznej i p.poz,

- przebudowa/remont instalacji gazoéw medycznych,

- przebudowa/remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

- remont ciggéw komunikacyjnych poprzez malowanie i przebudowa/remont istniejacego o$wietlenia,
wymiane kasetonéw sufitowych i stolarki drzwiowej

z dostosowaniem szerokosci otworéw drzwiowych,

Wentylacja i klimatyzacja
W obszarze czesci przebudowywanej i remontowanej centrala wentylacyjna ma znajdowac¢ sie w sali
zabiegowej, natomiast w pozostalych pomieszczeniach przewiduje sie wentylacje grawitacyjna oraz nie

przewiduje sie instalacji klimatyzacji.

Zagospodarowanie terenu na zewnatrz
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Nie przewiduje sie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w Czesci II.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez
Zamawiajgcego materiatdbw oraz peine doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajgcemu wymogom przepisOw prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robo6t winny uwzglednia¢é wymagania Zamawiajgcego
zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami stanowigcymi
jego zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia nalezy traktowacC jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupeiniajgce w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie
bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani
ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego
nalezy traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiaréw, opinii, zgdéd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla

prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu zamowienia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel

Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé opracowana przynajmniej w zakresie
nastepujacych branz:

1. Architektura

2. Konstrukcja

3. Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa

4

Instalacja oswietlenia ogdlnego
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Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacja systemu sygnalizacji pozarowe;j

Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

© N o o

Instalacja od porazen i uziemieh wyrownawczych
9. Instalacja alarmowa

10. Instalacja co.

11. Klimatyzacja i wentylacja

12. Zagospodarowanie zewnetrzne

13. Sieci komputerowa

14. Instalacja kontroli dostepu, domofondw wizyjnego
15. Kosztorysy inwestorskie

16. Przedmiary robét

17. STWIOR

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowac i zabezpieczyé alternatywne ciggi pieszo — jezdne. Przed rozpoczeciem
wykonywania robot budowlanych nalezy zinwentaryzowacé i oznakowa¢ istniejgcg infrastrukture
podziemng oraz zieleh i obiekty przewidziane do pozostawienia.

Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢é do porzadku, uszkodzone

nawierzchnie naprawi¢, tereny zielone zrekultywowad.

3.2 Architektura.

Architektura budynku i wyposazenie muszg spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm prawnych
wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia wraz ze wszystkimi pozniejszymi zmianami oraz
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego

dziatalno$¢ lecznicza.

Ksztatt i powierzchnia pomieszczen powinny umozliwiaé prawidtowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie urzgdzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne
funkcjonalne wyposazenie.

Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych powinny by¢ wykonane z materiatbw umozliwiajgcych
ich tatwe mycie i dezynfekcje. Potgczenie scian z podiogami powinno zosta¢ wykonane w
sposob bezszczelinowy. Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny by¢ wykoriczone

W sposoOb zabezpieczajgcy sciane przed zawilgoceniem.

Strona 13



Szerokos¢ drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m z uwagi na dostep dla osb6b
niepetnosprawnych. W przypadku koniecznosci stosowania drzwi szerszych, w szczegélnosci w
ciggach komunikacyjnych nalezy stosowacC drzwi dwuskrzydiowe, z tym Zze czesé szersza
powinna mierzyé co najmniej 0,9 m. Ostateczne szerokosci drzwi ustali¢ zgodnie z przepisami

dotyczacymi ewakuacji oraz pomieszczen w budynkach ZLII.

Wykonczenie obiektu

Stolarka i Slusarka

Slusarka okienna:

Okna PCV lub aluminium w kolorze biatym (uzgodnionym z WKZ). Okna w pomieszczeniach
tazienek z szybami mlecznymi. Klamki metalowe malowane proszkowo.

* wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla catego okna min. U=0,9 W/m2K,

* parapety zewnetrzne — blacha lakierowana,

* parapety — od wewnagtrz kamienne, gr 30mm ciemno-szare.

Slusarka drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne w budynku PCV lub aluminium o wspodtczynniku U nie wiekszym niz 1,3
W/(m?K) wyposazone w dwa zamki patentowe i elektrozaczep sterowany domofonem oraz w
razie potrzeby sterowane sygnalizacjg ppoz.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe z o$cieznicami regulowanymi z MDF; min. 3 zawiasy na skrzydto—
lub aluminiowe kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym drzwi do pomieszczen z funkcjg
medyczng majg otwierac sie automatycznie np. poprzez przycisk/karte.

Do weztdw sanitarnych nalezy stosowaé drzwi z tulejami wentylacyjnymi, od goéry z szybami,
nieprzeziernymi — mlecznymi (1/3 drzwi). Drzwi ppoz. w odpowiednich klasach odpornosci

ogniowej zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie.

Scianki dziatowe

Projektowane Scianki dziatowe nalezy wykonac jako GK z podwdjnym pokryciem ptytg GK
dwustronnie. Pozostate parametry scianek GK jak akustyka; ppoz; itp. nalezy dostosowac do
danych przepisow.

Po wykonaniu instalacji wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne nalezy
zabudowa¢ w razie potrzeby nalezy wykona¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji —

atestowane przejscie.

Posadzki
Izolacje przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych muszg posiadaé dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania oraz zapewniajgce trwato$¢ potgczenia ze

Sciankami dziatowymi.
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Przy posadzkach wykona¢ cokoliki na wysoko$¢ 10 cm z tego samego materiatu. Dla cokolikéw
z wywinietego PCV w naroznikach nalezy stosowac¢ podktadki wyokraglajgce. Pomieszczenia
sanitarne — ptytki antyposlizgowe klejone do podtoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe,
odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.

Pozostate pomieszczenia — wyktadzina homogeniczna PCV (rulon), bezkierunkowa, klejona do
podtoza — wylewki wyréwnujgce;.

Wykfadziny i ptytki nalezy dostosowac do przepiséw sanitarnych dotyczgcych szpitali.

Ptytki gresowe (posadzkowe) o wymiarach min. 60x60cm. Szerokos¢ fugi max 2mm.

Tynki i powfoki malarskie

Nalezy skucC istniejgce na Scianach i sufitach tynki wewnetrzne bedace w zlym stanie
technicznym a nastepnie wykona¢ nowe tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, nastepnie
wykona¢ szpachlowanie gtadzig gipsowg. Malowanie scian wykona¢ farbami odpornymi na
Scieranie i mycie fagodnymi detergentami, dajgcymi powierzchnie gtadkg, utrzymujgcg duzg
odpornos¢ powioki, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;j
tj. budynkéw szpitalnych. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie wykonywania
projektu budowlanego. W pomieszczeniach wilgotnych przed potozeniem oktadzin sciennych
wykonac¢ powierzchniowg impregnacje przeciwwilgociowg $cian.

Powltoki malarskie nalezy dostosowac do przepiséw sanitarnych dotyczgcych szpitali.

Wykonczenie Scian

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz fartuch miedzy szafami stojgcymi i wiszgcymi —
okladzina z ptytek ceramicznych do petnej wysokosci pomieszczen Kklejona, spoiny
nienasigkliwe, odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Min. wymiar ptytki Sciennej

60x30cm. Szerokos¢ fugi max 2mm.

Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie attyki/parapety/opierzenia nowe z blachy powlekane;.

Wymagania dla izolacyjnosci podstawowych przegréd

Izolacje termiczng scian zewnetrznych wykonac¢ metodg lekkg — mokrg, z zastosowaniem piyt z
wetny mineralnej gr. 20 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A= 0,038
[W/mK]. Nalezy uzyska¢ wspoétczynnik U zgodnie z aktualnymi przepisami.

Sciane wykonczy¢ tynkiem mineralnym baranek i pomalowaé farbg elewacyjng. Kolorystyka do
ustalenia z Zamawiajgcym oraz Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow na etapie
wykonywania projektu budowlanego.

Cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie

wykonywania projektu budowlanego.
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Bezpieczenstwo pozarowe
Parametry wystepujgcych substancji palnych:
W budynku wystepowaé beda materiaty i wyposazenie typowe dla placéwek szpitalnych.

Budynek zaliczony do ZL I

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob:

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Przebywa¢ w nim moze jednoczes$nie
maksymalnie okoto 400 osob.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych: W obiekcie sg
przechowywane oraz uzywane materialy moggce wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, w
zwigzku z czym zachodzi konieczno$¢ dokonania oceny zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek obecnie podzielony jest na 2 strefy przeciwpozarowej (tzn. nowa czes¢ — segment
potudniowo-zachodni) oraz pozostata czes¢ budynku na terenie ktérej wydzielone zostaty:
czes¢ biurowa — aktualnie administracja budynku oraz garazami karetek PM.

Dla obiektow kubaturowych z kategorii ZL Il niskich nalezy zachowaé klase odpornosci
pozarowej budynku min. C.

Obecnie jest przekroczona powierzchnia jednej strefy ZLII — na etapie projektu nalezy
rozwazy¢ i przewidzie¢ ewentualne odstepstwo od warunkéw pozarowy wydanego w
formie Postanowienia od Wojewédzkiej Komendy Strazy Pozarne;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pszgro‘l’("ej glowna konstrukcja
udynku - -
y kon- dachu ¢ saanta ;Z:s:a przekrycie
strukcja strop zewnelrz- €- dachus,
) na, 2, trznas),
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C’ R 60 R 15 RE 160 E 1 30 (0«i) E 1159 RE 15

Warunki ewakuaciji:

Komunikacje pionowa - nie dotyczy.

Komunikacja pozioma korytarzami i drzwi ewakuacyjnych.

W przypadku koniecznosci nalezy zastosowac state urzadzenia gasnicze, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego czy dzwigdw przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych.

Kable elektryczne w miejscach przebi¢ $cian i stropdéw oddzielenia przeciwpozarowego muszg
by¢ odpowiednio zabezpieczone przed przenoszeniem pozaru, za pomocg atestowanych
srodkéw technicznych. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 4 cm, przechodzace

przez elementy oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych
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elementéw, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Budynek nalezy zaprojektowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. p6zniejszymi zmianami oraz aktualnymi przepisami.

Inwestor posiada Ekspertyze przeciwpozarowg na podstawie ktérej byto uzyskane odstepstwo
od warunkow przeciwpozarowych w formie Postanowienia z WKSP. Postanowienie jest w
znaczgcej czesci wypetnione. Nalezy zapoznacC sie z tg ekspertyzg w celu ewentualnego
skoordynowania wszystkich aspektow przeciwpozarowych tego budynku.

3.3 Konstrukcja.

Elementy konstrukcyjne wykonac¢ scisle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego
przez wykonawce prac projektowych i poprzedzonego stosownymi ekspertyzami stanu
istniejacego konstrukcji budynku. Powyzsze ekspertyzy muszg w szczegolnosci potwierdzic
zatozenia projektowe dla budynku. Zatozenia dotyczgce konstrukcji: stropodach ptaski w
konstrukcji monolitycznej lub prefabrykowanych elementéw betonowych; Sciany wykonane jak
dwuwarstwowe z elementem nosnym w postaci bloczkow ceramicznych. Fundamenty w postaci

ptyty zelbetowej lub taw/stép fundamentowych. W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢
posadowienie posrednie — np. mikropale.

3.4 Instalacje.

Instalacje sanitarne, ktére bedg rozbudowywane bedg spetniaty wymogi rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w
zatgczniku do rozporzgdzenia oraz pozniejsze zmiany tych dokumentow.

Nalezy przewidzie¢ wpiecie nowoprojektowanej instalacji do istniejgcej instalacji wewnatrz

budynku.

Szczegdbtowy dobodr przyboréw, armatury, urzgdzen, itp. po uzgodnieniu z Zamawiajgcym na
etapie projektu technicznego. llos¢ i lokalizacja urzgdzen i przyboréw zgodnie z
zaakceptowanym projektem — ilosci muszg spetniaC wymogi przepisowe. Obowigzkiem

Wykonawcy bedzie weryfikacja zgodnosci zatozen PFU z obowigzujgcymi w dniu realizacji
dokumentacji projektowej przepisami oraz ewentualne skorygowanie i doprowadzenie ich do
stanu funkcjonalnego odpowiadajgcemu wymogom przepisbw prawa, norm oraz wymogom

okreslonym przez Zamawiajgcego.

3.4.1 Przedmiot zaméwienia w odniesieniu do instalacji sanitarnych

e opracowanie dokumentacji projektowej na demontaz oraz wykonanie nowych instalacji
wewnetrznych wod-kan; c.o.; gazy medyczne; instalacja klimatyzacji; instalacja wentylac;ji
mechanicznej;

e uzyskanie uzgodnien, opinii i pozwolen, wynikajgcych z przepiséw prawa lub z zgdania
wiasciwego organu administraciji,
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demontaz istniejgcych instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej, centralnego ogrzewania;
gazéw medycznych; niezbednych do przeprowadzenia inwestyciji.

Usuniecie kolizji wewnatrz budynku oraz usuniecie kolizji na terenie zewnetrznym —
infrastruktura podziemna.

wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych dla instalacji zimnej i
cieptej wody, instalacji kanalizacji wewnetrznej — dla catego budynku oraz instalacji p.poz
(jezeli zaistnieje taka koniecznosc), instalacji gazéw medycznych; klimatyzacji; wentylacji
mechanicznej;

wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych dla instalacji centralnego
ogrzewania,

niezbedne podtgczenia wszystkich wyzej wymienionych instalacji do czynnych
poszczegodlnych instalacji na budynku.

wykonanie czynnosci odbiorowych przez wszystkie zobligowane do tego przepisami
prawa stuzby,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

uruchomienie instalacji oraz wykonanie instrukcji eksploatac;ji.

3.4.2 Stan istniejgcy dotyczacy wewnetrznych instalacji sanitarnych

Realizowana inwestycja dotyczy budynku szpitala.
Stan istniejgcy dotyczacy zrédta ciepta:

ciepto na cele ogrzewania dostarczane jest z wezta cieplnego, wezet stanowi witasnos¢
Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodnej i Kanalizacji Sp. z o.0.,

aktualna moc umowna wynosi 0,585 MW,

Stan istniejgcy dotyczacy instalacji centralnego ogrzewania:

instalacja grzewcza istniejgca wykonana jest z rur stalowych z rozprowadzeniem
tréjnikowym, czesciowo zaizolowana termicznie,

grzejniki stalowe ptytowe oraz aluminiowe Zzeberkowe z zamontowanymi zaworami
termostatycznymi wyposazonymi w gtowice termostatyczne,

Stan istniejgcy dotyczacy instalacji kanalizacji wewnetrznej:

instalacja kanalizacyjna wykonana jest czesciowo z PVC i z rur zeliwnych,

Stan istniejgcy dotyczacy instalacji wodnej:

instalacja wodociggowa wykonana jest rur z stalowych, podejscia do przyboréw
czesciowo zdemontowane.

3.4.3 Stan projektowany — charakterystyczne parametry, okreslajace zakres prac
Stan projektowany obejmuje:

demontaz istniejgcej instalacji wodnej — w niezbednym zakresie,
demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej — w niezbednym zakresie,
demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania — w niezbednym zakresie.

e opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej,
wody cieptej wraz z cyrkulacjg i zbiornikiem na wode cieptg. Parametry projektowanej
instalacji oraz izolacji cieplnej muszg gwarantowac prawidtowe dziatanie catego systemu i
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minimalizowaé straty ciepta w przesyle (Projekt instalacji ZW i CW opracowaé dla
danej czesci budynku z uwzglednieniem poprawnego dziata poszczegoéinych
instalacji w calym budynku. W zakresie nalezy wykonaé orurowania, przyboréw
sanitarnych i podejs¢é oraz niezbednej armatury.

e opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
odprowadzajgcej scieki bytowe do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej (Projekt
instalacji kanalizacyjnej opracowa¢ dla danej czesci budynku z uwzglednieniem
poprawnego dziata poszczegélnych instalacji w catym budynku. Montaz instalacji
wewnetrznej w zakresie orurowania, przyboréw sanitarnych i podej$s¢ oraz
niezbednej armatury.

e opracowanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania dla parteru
budynku (poziom ,0”). Montaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
opracowaé dla danej czesci budynku z uwzglednieniem poprawnego dziatania
poszczegobinych instalacji w calym budynku wraz z wykonaniem przejsé nowych
przewodow przez stropy i Sciany budynku, montaz podejS¢ grzejnikowych i
grzejnikbw wraz z zaworami termostatycznymi i niezbedna armatura. Czesé
nowoprojektowanej instalacji grzejnikowej nalezy wilaczy¢é do istniejgcych
przewodow c.o.. Parametry instalacji oraz izolacji cieplnej muszg gwarantowaé
prawidiowe dziatanie calego systemu i minimalizujgcej straty ciepta.

e wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie wewnetrznej instalacji hydrantowej p-
poz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i dréog pozarowych (jezeli zaistnieje konieczno$¢ montazu przedmiotowej
instalacji na etapie uzgodnien z rzeczoznawcg ds.. p-poz),

3.4.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wydanymi
warunkami technicznymi, normami oraz wytycznymi uzyskanymi na etapie uzgodnien.
Wykonana dokumentacja winna by¢é kompletna oraz zgodna z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

3.4.5 Wizja lokalna w terenie

Podane w niniejszym dziale programu funkcjonalno — uzytkowym informacje dotyczace instalacji
sanitarnych stanowig obraz przedsiewziecia i nie zwalniajg oferentow 2z koniecznosci
przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz uwzglednienia innych i
ewentualnie nie opisanych uwarunkowan.

Wykonawce przeprowadza inspekcje terenu inwestyciji w celu okreslenia wszystkich mozliwych
czynnikdw moggcych mie¢ wptyw na sposob wykonania zadania.

3.4.6.Szczegotowe wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji sanitarnych
przytgczenie do istniejgcej sieci.

Demontaz i budowa instalacji kanalizacji wewnetrznej
Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych majg byé odprowadzane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami i w oparciu o projekt sporzagdzony przez Wykonawce
robét i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Zakres prac dotyczacy instalacji kanalizacyjnej
stanowi:
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e demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej — w niezbednym zakresie.

e opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
odprowadzajgcej scieki bytowe do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej

Projekt instalacji kanalizacyjnej opracowac¢ dla danej czesci budynku z uwzglednieniem
poprawnego dziata poszczegdlnych instalacji w calym budynku. Montaz instalacji
wewnetrznej w zakresie orurowania, przyborow sanitarnych i podejs¢é oraz niezbednej
armatury wykona¢ w budynku.

Wg wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym w budynku zaktada sie
nastepujgce przybory odprowadzajgce Scieki:

e brodziki prysznicowe (prysznice)

o umywalki

e miska ustepowa

o zlewozmywaki

o zmywarka;

e myijki i urzadzenia techniczne zwigzane bezposrednio z pracg SOR.

Projekt techniczny musi uwzglednia¢ podtgczenie w/w przyboréw sanitarnych. Wykonanie i
montaz w tym etapie inwestycji uwzglednia montaz przyboréw sanitarnych i kanalizaciji
sanitarnej wewnetrznej na parterze budynku oraz odgatezienia (odptywy) umozliwiajgce
podtgczenie projektowanych przyboréw.

Kanalizacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC/PP HT. Istniejgce przybory oraz
istniejgcg instalacje kanalizacyjng nalezy zdemontowaé (w niezbednym zakresie). Scieki z
projektowanych przyboréw odprowadzi¢ do sieci miejskiej — po przez istniejgce przytgcze
sanitarne. Instalacje kanalizacyjng (piony i poziomy) projektowa¢ w niewidocznych miejscach, w
miare mozliwosci w posadzkach, w bruzdach lub w $ciankach instalacyjnych, widoczne
elementy kanalizacji zabudowac i obtozy¢ projektowanym materiatem wykonczeniowym.
Wszystkie materiatu uzyte do budowy kanalizacji wewnetrznej musza posiada¢ stosowne
deklaracje, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Demontaz i budowa instalacji zimnej i cieptej wody
Woda dla potrzeb socjalno-bytowych do projektowanych punktow czerpalnych ma byé
doprowadzona zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami z istniejgcego przytgcza z sieci
miejskiej i w oparciu o projekt sporzadzony przez Wykonawce robét i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego. Zakres prac dotyczacy instalacji wody zimnej i cieptej stanowi:
o demontaz istniejgcej instalacji wodnej — w niezbednym zakresie,

o opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimne;j.
Parametry projektowanej instalacji oraz izolacji cieplnej muszg gwarantowac prawidtowe
dziatanie catego systemu i minimalizowac straty ciepta w przesyle.

Projekt instalacji ZW i CW opracowaé¢ dla danej czesci budynku z uwzglednieniem
poprawnego dziatla poszczegdlnych instalacji w calym budynku, montaz instalacji
wewnetrznej ZW i CW w zakresie orurowania, przyboréw sanitarnych i podejsé¢ oraz
niezbednej armatury.
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Dla instalacji nalezy zastosowaé wymagane urzgdzenia zabezpieczajgce przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody i wymieni¢ wodomierz na nowy jezeli stan techniczny wodomierza i
rok jego legalizacji bedzie tego wymagat. Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z Zatgcznikiem nr
2 pkt.1.5. Rozporzadzeniem MI z dn. 6.11.2008 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238). Istniejgce instalacje
wraz z armaturg zdemontowaé. Zasilanie z sieci miejskiej — z istniejgcego przytgcza
wodociggowego.

Jako armature czerpalng nalezy zastosowac¢ w sanitariatach ogélnodostepnych:

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze ztgczkg do weza elastycznego i
metalowg dzwignig (do sprzgtania pomieszczen)

- baterie umywalkowe (dostosowang dla os6b niepetnosprawnych) stojgce lub Scienne
chromowane, jednouchwytowe, z ruchomg lub statg wylewkg z wbudowanym mieszaczem,
umywalka jednokomorowa ceramiczna (dostosowang dla oséb niepetnosprawnych),

- baterie natryskowe scienne (dostosowang dla oséb niepetnosprawnych) chromowana z
kompletem natryskowym, jednouchwytowa, z wbudowanym mieszaczem, $rednica gtowki
natrysku min. 110 mm. Dodatkowo regulowany suwak w pionie, waz srebrny PVC dtugos¢ min
1,50m, brodzik natryskowy tworzywowy,

- element montazowy podtynkowy skfadajgcy sie ze stelaza i wiszgcej miski ustepowej z
ceramiki (dostosowang dla oséb niepetnosprawnych),

- zawory kulowe katowe odcinajgce na podejsciach do wszystkich przyboréw i zawory
ptywakowe przy sptuczkach w.c.,

- w tazienkach nalezy przewidzie¢ uchwyty dla oséb niepetnosprawnych.

Jako armature czerpalng nalezy zastosowa¢ w pomieszczeniu kuchni:

- zawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczenia),

- baterie zlewozmywakowe $cienne, jednouchwytowe, z przedtuzong i ruchomg wylewka,
z wbudowanym mieszaczem, zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej inox,

- zawory kulowe katowe odcinajgce na podejsciach do wszystkich przyboréw i zawory
ptywakowe przy sptuczkach w.c.,

- zmywarka — klasa energetyczna min. A+, szeroko$s¢ zmywarki min. 60cm, pojemnos¢ —
12 kpl, ilos¢ programdéw — co najmniej 5, komora ze stali nierdzewnej, system zabezpieczenia
przed zalaniem pompy,

Wg wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym w budynku zaktada sie
nastepujgce przybory sanitarnej:

e baterie prysznicowe (prysznic) wraz z kompletem natryskowym
e umywalki

e miski ustepowe

e zZlewozmywaki

Projekt techniczny musi uwzglednia¢ podigczenie w/w przyboréw sanitarnych. Wykonanie i
montaz w tym etapie inwestycji uwzglednia montaz przyboréw sanitarnych i instalacji wody
zimnej i cieptej wewnetrznej na parterze budynku oraz jedynie odgatezienia (doptywy)
umozliwiajgce podtgczenie projektowanych przyboréw.
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Sie¢ doptywowg ZW i CW do projektowanych przyboréw wykonaé z rur wielowarstwowych PE-
X/AL fgczonych przez ksztattki prasowane lub z PP tgczonych przez zgrzewanie. Istniejgce
przybory oraz istniejgca instalacje wodng nalezy zdemontowac. Instalacje wody zimnej i ciepte;j
(piony i poziomy) projektowac w niewidocznych miejscach w miare mozliwosci w posadzkach, w
bruzdach $ciennych lub w $ciankach instalacyjnych, widoczne elementy instalacji zabudowac
obtozy¢ projektowanym materiatem wykonczeniowym. Sie¢ rur zaizolowaé piankg
poliuretanowg o grubosci wynikajgcej z obliczen projektowych.

Urzadzenia do przygotowania cieptej wody instalowane w budynku powinna odpowiadacé
wymaganiom okreslonym w przepisach dotyczgcych efektywnosci energetyczne;j.

Dla celow podgrzewu zimnej wody wykorzystywany jest istniejgcy kociot gazowy o mocy 220KW
(producent WOLF)

Projekt i montaz instalacji wody cieptej powinien zapewnia¢ staty obieg wody, takze na
odcinkach przewodéw o objetosci wewngtrz przewodu powyzej 3 dm® prowadzgcych do
punktoéw czerpalnych.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢
przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz
70°C.

Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji ZW i CW musza posiadaé¢ stosowne
deklaracje, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Demontaz i budowa instalacji centralnego ogrzewania
Czynnik grzewczy do projektowanych odbiornikbw ma by¢é doprowadzony zgodnie
obowigzujgcymi przepisami i normami z istniejacego wezta cieplnego z miejskiej sieci cieplnej i
w oparciu o projekt sporzgdzony przez Wykonawce robét i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Zakres prac dotyczgcy instalacji centralnego ogrzewania stanowi:

o demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania — w wymaganym zakresie,

e opracowanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania. Montaz
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wykonaé wraz z wykonaniem przejs¢
nowych przewodoéw przez stropy i $ciany budynku, montaz podejs¢ grzejnikowych i
grzejnikbw wraz z zaworami termostatycznymi i niezbedna armatura. Czes¢
nowoprojektowanej instalacji grzejnikowej nalezy wilaczyé do istniejacych
przewodow c.o. Parametry instalacji oraz izolacji cieplnej muszg gwarantowac
prawidiowe dzialanie catego systemu i minimalizujgcej straty ciepta.

Wymagania dotyczace nowej instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego | Instalacja:
ogrzewania -wodna
-pompowa (istniejgcy wezet ciepliny)

-w systemie zamknietym/otwartym

Materiat Instalacje wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AL tgczonych
przez ksztattki prasowane lub z PP fgczonych przez zgrzewanie.
Sie¢ rur zaizolowac piankg poliuretanowg o grubosci wynikajgcej
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z obliczen projektowych.

Izolacja Przewody rozdzielcze, komponenty centralnego ogrzewania oraz
rurociggi przesylowe w pomieszczeniu wezia cieplnego i
pomieszczeniach posrednich do odbiornikéw nalezy zaizolowac
otulinami termoizolacyjnymi z pdtsztywnej pianki poliuretanowej
0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m-K) o
grubosci zgodnie z WT 2021 r.

Przejscia przez | Przejscia przewoddw centralnego ogrzewania przez przegrody
poziome i pionowe nalezy

przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych zabezpieczonych materiatem
elastycznym

Piony Piony nalezy wyposazy¢ w:

-automatyczne  zawory  réwnowazace (jezeli  zaistnieje
koniecznos¢)

-zawory spustowe z instalacji

-automatyczne odpowietrzniki

Odwaodnienie Najnizsze miejsca w instalacji oraz rozdzielacze nalezy wyposazy¢

instalaji w kurki odwadniajace.

Grzejniki Montaz nowych grzejnikéw ptytowych ze stali wraz z zaworami
termostatycznymi  wyposazonymi w glowice umozliwiajgca
regulacje temperatury w zakresie 6+28°C.

Minimalne wymagania dla grzejnikow

- materiat stal niskoweglowa walcowana,

- ci$nienie robocze do 10 bar

- temp. max. 110 st C,

- ci$nienie prébne: 13 bar,

- kolor: biaty,

- grzejniki z odpowietrzeniami,

- zasilanie dolne lub boczne,

- dwu lub trzyptytowe,

- grzejniki wyposazone w elementy konwekcyjne,

-powierzchnie boczne obudowane ostonami,

- powierzchnia gdérna obudowana ostong typu grill.

W  planowanych  pomieszczeniach  gabinetowych nalezy
zaprojektowacé i wykonac grzejniki higieniczne przeznaczone do
stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych.

Lokalizacja i montaz grzejnikbw w pomieszczeniach budynku
musi zapewni¢ wymagang stata temperature, dobry rozkfad
ciepta oraz komfort przebywajgcym osobom.

Wielkos¢ grzejnikéw dobierac wg obliczeniowego
zapotrzebowania poszczegolnych pomieszczen na ciepto i
parametréw czynnika grzewczego otrzymywanego w istniejgcym
zrodle ciepta. Do obliczen projektowych nalezy uwzgledni¢ prace
termomodernizacyjne bedacych przedmiotem opisanej
inwestycji.
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Wszystkie materialu uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania muszg posiadaé
stosowne deklaracje, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Woda deszczowa
Wody opadowe z dachéw budynku oraz utwardzonego terenu majg by¢ odprowadzone poprzez
uktad rynien i rur spustowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w oparciu o
projekt budowlany. Nalezy wpig¢ w kanalizacje deszczowa.

Wszystkie materiatu uzyte do budowy instalacji deszczowej musza posiada¢ stosowne
deklaracje, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Budowa instalacji p.poz.
Instalacje hydrantowg nalezy projektowaC wg przepisobw okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie i Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. Jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku nalezy zaprojektowaé wewnetrzng
instalacje przeciwpozarowg hydrantowg =z hydrantami wewnetrznymi o parametrach
wynikajgcych z powyzszych aktow prawnych. Waz potsztywny o diugosci weza wg przepisow.
Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku
z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu
rzutu pradu gasniczego 3 m - przyjmowanego dla prgdow rozproszonych stozkowych.
llo$¢ przyjeta hydrantéw wg przepiséw dotyczgcych ochrony p.poz.
Zamawiajgcy wymaga budowe instalacji p.poz. w przypadku koniecznosci jej wykonania
wynikajgcej z aktualnych przepisow.

Wszystkie materialu uzyte do budowy instalacji przeciwpozarowej musza posiadaé
stosowne deklaracje, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Instalacje elektryczne

Istniejgca instalacja wewnetrzna nalezy zdemontowa¢ w niezbednym zakresie. W ramach
zadania nalezy zaprojektowac oraz wykona¢ nowg instalacje elektryczng. llos¢ obwoddw, ich
wielkos¢ i wartos¢ zabezpieczen powinny uwzglednia¢é zaréwno funkcje pomieszczen, jak
réwniez wymagania zainstalowanych aparatdow i urzadzen technologicznych. Szczegding
uwage zwraca sie na pewnos¢ zasilania jak rowniez na pewnos¢ w zakresie ochrony od
porazen.

Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac tatwe utrzymanie czystosci,
wymagane normatywnie natezenie osSwietlenia i jego rownomiernosc, spetnienie wymagan
technicznych i technologicznych, energooszczedno$é. W pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci oprawy szczelne. Zastosowane oprawy muszg gwarantowac nie przedostawanie sie
much i innych robakow do wnetrza oprawy. Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych
funkcjonalnie nie moze wykazywa¢ nadmiernych réznic natezenia. Przy doborze natezenia
oswietlenia nalezy sie kierowaé wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Zastosowac oswietlenie w technologii LED.
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Instalacja teletechniczna stabopradowa:
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ nastepujgce instalacje staboprgdowe: Wspélne trasy
kablowe w budynku, szafy aparaturowe, pomieszczenia pigtrowych punktéw dystrybucyjnych:

e System okablowania strukturalnego
e System kontroli dostepu
¢ Instalacja alarmowa

¢ Instalacja przyzywowa

Instalacja telefoniczna
Nalezy przewidzie¢ instalacje telefoniczng do transmisji danych, instalacji komputerowych,

Swiattowodowych, domofonowych itp.. W projekcie wykonawczym nalezy podac¢ szczegétowo

ilos¢ i rodzaj punktéw dostepowych do sieci telefonicznej i komputerowej.

System kontroli dostepu
Przewiduje sie kontrole wejs¢ do budynku poprzez systemem kontroli dostepu — domofon

wizyjny.

Instalacja sieci komputerowej

Nalezy przewidzie¢ wykonanie sieci komputerowe;.

3.5 Wykonczenie.
Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetnia¢c wymogi zawarte w rozporzgdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w
zatgczniku do rozporzadzenia wraz z pdzniejszymi zmianami oraz wymogami okreslonymi dla
szpitali.

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w

instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wyposazenie ruchome.
Zakres zadania nie obejmuje dostarczenia wyposazenia ruchomego jak: aparatura medyczna;

stoliki; krzesta; t6zka dla chorych; wyposazenie SOR itp.

3.6 Zagospodarowanie terenu.
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W ramach inwestycji planuje sie wykonanie zagospodarowania terenu w najblizszym otoczeniu
planowanej rozbudowy. W ramach zadania nalezy wykona¢ dojscie do budynku wraz z
podestem i schodami zewnetrznymi oraz podjazdem dla niepetnosprawnych zgodnie z
przepisami.

Wszystkie projektowane obiekty oraz zagospodarowanie terenu dostepne bedg dla oséb
niepetnosprawnych.

Ksztalt, kolor i wzor uktadania do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego

i wykonawczego oraz nalezy uzyskac pozwolenia od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

3.7 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomiczny.

Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie
nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne

funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1.PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEMZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW
PRAWNYCH.

o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,, Nr 1129), wraz z
pozniejszymi aktualizacjami

o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389), wraz z pdzniejszymi aktualizacjami

o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 1422), wraz z pozniejszymi aktualizacjami

o rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektdow budowlanych, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), wraz z pézniejszymi

aktualizacjami
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o rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z
2003 r., Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.), wraz z pézniejszymi aktualizacjami

o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z poézn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi, wraz z pdzniejszymi aktualizacjami

o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz.
376), wraz z pdzniejszymi aktualizacjami

o rozporzgdzenie MPIPS w sprawie mieszkan chronionych z dnia 14 marca 2012
r. (Dz. U. z 2012, poz. 305), wraz z pdzniejszymi aktualizacjami

o rozporzgdzenie MPIPS z dnia 9 grudnia 2009 r., ( Dz. U. 2010, poz.238), wraz z

pozniejszymi aktualizacjami

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znaé i stosowaé wszystkie obowigzujagce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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