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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
44600000-6 Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły
44610000-9 Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
44611000-6 Zbiorniki
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Kanały grawitacyjne kanalizacji deszczowej wraz z czyszczakami
1

d.1
KNNR 4
0214-01

Piony deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych - demontaż m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

KNNR 4
0215-02

Osadniki deszczowe żeliwne o śr. 150 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNNR 4
0215-01

Rury deszczowe żeliwne o śr. 150 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNNR 4
0209-06

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o śr.
150 mm - traper PVC/żeliwo DN150

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR 2-01
0119-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0.045 km 0.045
RAZEM 0.045

6
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

44.6*0.8 m2 35.680
RAZEM 35.680

7
d.1

KNR 2-01
0206-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

8
d.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat. I-II

m3

40 m3 40.000
RAZEM 40.000

9
d.1 analiza indy-

widualna

Umocnienie ścian wykopów liniowych o ścianach pionowych za pomocą meta-
lowej obudowy typu boks

m2

170 m2 170.000
RAZEM 170.000

10
d.1

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów, kanałów, kabli; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

12
d.1

KNR 2-28
0501-09

Podsypka grubości 10 cm i obsypka do wysokości 30 cm nad rurą dowiezio-
nym piaskiem

m3

21 m3 21.000
RAZEM 21.000

13
d.1

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

14
d.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

26.3 m 26.300
RAZEM 26.300

15
d.1

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

10.5 m 10.500
RAZEM 10.500

16
d.1

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 2,5 m - studnia osadnikowa z filtrem siatkowym

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
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18

d.1
KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów, kanałów i kabli; element o roz-
piętości 4 m

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

19
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.8+poz.10 m3 45.000
RAZEM 45.000

20
d.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.8+poz.10+poz.12 m3 66.000
RAZEM 66.000

2 Zbiornik retencyjny wód deszczowych wraz z pompownią wód deszczowych
21

d.2
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

22
d.2

KNR 2-01
0206-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km

m3

150 m3 150.000
RAZEM 150.000

23
d.2

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat. I-II

m3

50 m3 50.000
RAZEM 50.000

24
d.2

KNR-W 2-01
0606-01

Odwodnienie wykopów - igłofiltry mb

40 mb 40.000
RAZEM 40.000

25
d.2

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5
m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

26
d.2

KNR 2-28
0502-03

Podłoża betonowe grubości 15 cm - zbiornik retencyjny m2

45 m2 45.000
RAZEM 45.000

27
d.2

KNR 2-28
0501-09

Podsypka piaskowa grubości 5 cm - zbiornik retencyjny m3

45*0.05 m3 2.250
RAZEM 2.250

28
d.2 analiza indy-

widualna

Zbiornik wód deszczowych, modułowy - wg dokumentacji projektowej stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż kompletnej przepompowni ścieków wraz ze zbiornikiem poli-
merobetonowym, szafą sterowniczą, okablowaniem i wentylacją. Wymagania
techniczne, parametry, wyposażenie wg dokumnetacji technicznej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2

KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

31
d.2

KNNR 4
1010-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm

złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.2

KNNR 4
1012-01
z.sz.3.9.
9912-10 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 63 mm - wykopy umocnione

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2

KNNR 4
1012-01
z.sz.3.9.
9912-10 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (kolano) o śr.zewnętrznej 63 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2

KNR 2-28
0311-07

Hydranty ogrodowy o średnicy DN50 szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

35
d.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

0.05 200m -
1 prób.

0.050

RAZEM 0.050
36

d.2
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.23+poz.25 m3 60.000
RAZEM 60.000

37
d.2

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.23+poz.25+poz.26 m3 105.000
RAZEM 105.000

3 Podłączenie elektryczne rozdzielni zasilająco sterującej wraz z kablami zasilającymi i sterującymi pompow-
ni wód deszczowych

38
d.3

KNR 2-01
0701-0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

39
d.3

KNR-W 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

40
d.3

KNR-W 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

41
d.3

KNR-W 5-10
0114-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe
poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

42
d.3

KNR-W 5-10
0114-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe
poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

43
d.3

KNR 2-01
0704-0202

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

44
d.3 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie układu zasilającego przepompownię wraz z połączeniem z ist-
niejącą instalacją elektryczną

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

45
d.3

KNR-W 5-10
0601-01

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o
przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

46
d.3

KNR-W 4-03
1203-03

Badanie linii kablowej nn o ilości żył 5 odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
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