Swietlica tugwatd - roboty budowlane - branza budowlana

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111000-8 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.1/0126-01 spycharek
20,46*14,40+11,9*5,64 m?2 361,74
RAZEM 361,74
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|{m3
d.1/0217-06 ktad w gruncie kat. Il
0,95*1,2*61,0+0,95*1,5*48,5+0,95*1,6%18,0+0,95%(2,1*2,1*2+1,9*1,9+1,4*1,4+ |m3 197,87
1,7*1,7+2,0*2,0+1,5*1,5+1,3*1,3*4+1,8*1,8)
RAZEM 197,87
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5|m3
d.1{0310-02 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
0,1%(0,6*61,0+0,3*48,5+0,4*18,0+1,5*1,5*2+1,3*1,3+0,8*0,8+1,1*1,1+1,4*1,4+ |m3 7,26
0,9*0,9+0,7%0,7*4+1,2*1,2)
RAZEM 7,26
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l - pospdtka dowieziona - koszt pospdlki ujeto w materiale
poz.2+poz.3-poz.7-poz.8-poz.9 m3 168,39
RAZEM 168,39
5|/KNR 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1|0607-01 bokos$¢ do 4 m
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
6|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1|0605-01 mm
20 godz. 20,00
RAZEM 20,00
2/45233000-9 |Fundamentowanie i izolacje
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2|1101-01 z. |samochodzie.
sz.5.4. 9913
0,1%(0,6*61,0+0,3*48,5+0,4%18,0+1,5*1,5*2+1,3*1,3+0,8*0,8+1,1*1,1+1,4*1,4+ |m3 7,26
0,9*0,9+0,7%0,7*4+1,2*1,2)
RAZEM 7,26
8|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
0,4*0,6*61,0+0,4*0,3*48,5+0,4*0,4*18,0 m3 23,34
RAZEM 23,34
9|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.2/0204-02 sowaniem pompy do betonu
1,5*1,5*0,4*2+1,3*1,3*0,4+0,8*0,8*0,4+1,1*1,1*0,4+1,4*1,4*0,4+0,9*0,9*0,4+ |m3 5,68
0,7*0,7*0,4*4+1,2*1,2*0,4
<cokot> 0,4*0,4*1,45*2 m3 0,46
RAZEM 6,14
10|KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
0,24*(12,0*2+14,85*2+2,04*2+2,85) m3 14,55
RAZEM 14,55
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
0,02+0,3+0,24+0,09+0,03+0,02+0,01+0,02+0,05+0,04+0,02+0,05+0,02 t 0,91
RAZEM 0,91
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa gruntujgca np.Nafuflex grund-B
analogia
1,08*(11,76*2+12,24*2+14,61*2+15,09*2+2,04*2+1,8*2+3,09+2,61) m?2 130,44
RAZEM 130,44
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - izolacja bitumiczna grubowarstwowa np. Nafuflex
poz.12 m2 130,44
RAZEM 130,44
14|KNR K-04 Przyklejenie styropianu ekstrudowanego gr.16cm na $cianach m?2
d.2|0102-01
1,1*(12,24*2+15,09*2+2,04*2) m?2 64,61
RAZEM 64,61
15|KNR K-04  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocga dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m2
d.2|0103-03 podtoza z betonu
0,5%(12,24*2+15,09*2+2,04*2) m?2 29,37
RAZEM 29,37
16|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m2
d.2|0103-07 stupach
poz.15 m2 29,37
RAZEM 29,37
17|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki m?2
d.2|0103-10
poz.15 m2 29,37
RAZEM 29,37

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 24415 Uzytkownik: Urzagd Gminy Dywity




Swietlica tugwatd - roboty budowlane - branza budowlana

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-21 Oktadziny z ptytek kamiennych obrabianych na $cianach - kamien polny ciety |m?2
d.2|0609-07
poz.16 m2 29,37
RAZEM 29,37
3|45223000-6 |Konstrukcje nadziemne
19/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.3|0211-01 skowane
<5.1>0,24*0,24*4,3*6 m3 1,49
<6.2>0,24*0,30%4,3 m3 0,31
<5.3>0,24*0,24*4,3 m3 0,25
<5.4>0,38%0,38*3,9*4 m3 2,25
<rdzen>0,24*0,24*0,8*2 m3 0,09
RAZEM 4,39
20|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po- |m3
d.3/0210-06 nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
<4.1>0,24*0,25*2,0 m3 0,12
<4.2>0,24*0,25*2,3*2 m3 0,28
<4.3>0,24*0,25*2,3*2 m3 0,28
<4.4>0,24*0,25*2,45 m3 0,15
<4.5>0,24*0,25*2,05*2 m3 0,25
<4.6>0,24*0,25*2,00 m3 0,12
<4.7>0,24*0,25%1,55*2 m3 0,19
<4.8>0,24*0,35*12,24 m3 1,03
<4.9>0,24*0,40%12,24 m3 1,18
<W1>0,24*0,18*(59,5+14,5*2) m3 3,82
<W2>0,24*0,18*7,65 m3 0,33
RAZEM 7,75
21|/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.3|0216-02 do betonu
0216-05
14,61*11,76 m?2 171,81
RAZEM 171,81
22|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.3(0216-02 do betonu
5,85%1,6+3,27*2,03+3,11*12,24 m?2 54,06
RAZEM 54,06
23|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.3/0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
(0,7*4,85+0,7*2,73+0,7*6,0+1,8*5,4)*0,15 m3 2,88
RAZEM 2,88
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3(0290-02 browane
0,48+0,21+0,35+0,45+0,16+1,91+1,82+0,21+0,14 t 5,73
RAZEM 5,73
25|KNR 9-10 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci war- [m?2
d.3|0154-01 stwy konstrukcyjnej 24 cm z blokow SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na za-
prawie klejowej do wyrobéw silikatowych
3,05%(12,24*2+14,61*2+2,04*2+2,61)+0,5*12,24*2,91*2-(1,5*2,05*2+1,5*1,5+ |m2 189,77
1,0*2,05*2+2,1*2,35+1,5*1,2+1,8*1,5*4)
RAZEM 189,77
26|KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z ce- [m2
d.3/0158-03 giet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobow silikatowych
3,11%(4,11*4+1,58+1,71*2+2,04+2,12+0,99+2,47+1,62+7,87+3,75+9,46+1,96+ | m2 155,49
6,33)-(0,9*2,05*2+1,0*2,05*10+1,95*2,05+1,5*2,05)
RAZEM 155,49
27|KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5 m z m2
d.3|0158-02 ksztattek SILIKAT N 8 wykonane na zaprawie klejowej do wyroboéw silikato-
wych
3,11*(2,47+0,46+0,83) m?2 11,69
RAZEM 11,69
4/45261000-4 |Dach - konstrukcja i pokrycie
28|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0406-01 drew.
0,52 m3 0,52
drew.
RAZEM 0,52
29|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0406-02 drew.
0,33+0,18 m3 0,51
drew.
RAZEM 0,51
30|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.4|0408-03 tarcicy nasyconej
2,31+0,38+0,04 m3 2,73
RAZEM 2,73
31|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é ponad 4.5 m przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.4|0408-05 z tarcicy nasycone;j
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3.1 m3 3,10
RAZEM 3,10
32|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.4|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
1,13 m3 1,13
RAZEM 1,13
33|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.4|0408-07 nasycone;j
0,09 m3 0,09
RAZEM 0,09
34|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.4|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1,65+0,33 m3 1,88
drew.
RAZEM 1,88
35|KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.4|0408-02
0,48+0,11 m3 0,59
RAZEM 0,59
36|KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.4|0407-04 cy nasyconej drew.
0,26+0,08 m3 0,34
drew.
RAZEM 0,34
37|KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.4|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0,15 m3 0,15
drew.
RAZEM 0,15
38|KNR 2-02 Deska kalenicowa, przekroéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.4|0409-06 nej
analogia
0,16 m3 0,16
RAZEM 0,16
39/KNR 2-02 Podwaliny krétkie o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.4|0406-08 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,17 m3 0,17
drew.
RAZEM 0,17
40|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.4|0408-01
0,14 m3 0,14
RAZEM 0,14
41|KNR 0-21 Montaz ptyt OSB gr. 20mm na potaci dachowe;j m2
d.4|4004-06
analogia
8,06"16,29*2+6,4*3,1*2+3,3*4,04*2 m?2 328,94
RAZEM 328,94
42|KNR K-05  |Mocowanie folii/membrany dachowej na petnym deskowaniu m?2
d.4/0103-02
poz.41 m2 328,94
RAZEM 328,94
43|KNR K-05  |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 80 do 100  |m?2
d.4/0104-03 cm
poz.41 m2 328,94
RAZEM 328,94
44|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
d.4/0105-03
poz.41 m2 328,94
RAZEM 328,94
45|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachowka ceramiczng holenderka m?2
d.4/0501-06
poz.41 m2 328,94
RAZEM 328,94
46|KNR K-05 Dodatkowe nakfady na obrébke szczytow dachéw dachéwkami szczytowymi  |m
d.4|0305-01 profilowanymi
8,06"4+6,4*2+3,3*2 m 51,64
RAZEM 51,64
47|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wentylacja okapu m
d.4/0104-03
16,29+3,7+3,44+3,44+7,9+3,1*2 m 40,97
RAZEM 40,97
48|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
<pas nadrynnowy>0,45%(16,29+3,7+3,44+3,44+7,9+3,1*2) m?2 18,44
<pas podrynnowy>0,45*(16,29+3,7+3,44+3,44+7,9+3,1*2) m?2 18,44
<kosze>0,5*(1,59*2) m?2 1,59
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<przy $cianie>0,4*6,4*2 m?2 5,12
<kominy>0,4*(0,72*2+0,53*2+0,89*2+0,72*2+1,01*2+0,72*2+0,9*2+0,62*2) m?2 4,89

RAZEM 48,48
49/KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego m
d.4|0404-01
16,29+3,7+3,44+3,44+7,9+3,1*2 m 40,97
RAZEM 40,97
50|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza szt.
d.4|0405-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - drabina kominiarska szt.
d.4|0405-01
kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej m
d.4|0508-04
analogia
16,29+3,7+3,44+3,44+7,9+3,1*2 m 40,97
RAZEM 40,97
53|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy powlekane;j m
d.4/0510-03
analogia
4,0"2+4,6*4 m 26,40
RAZEM 26,40
54/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.4|0526-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
55/KNR 2-22 Podsufitki drewniane - szkielet z fat m3
d.4|0602-01
0,4 m3 0,40
RAZEM 0,40
56|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek boazeryjnych malowanych m?2
d.4|0602-02
analogia
0,8%(16,29+3,7+3,44+3,44+7,9+3,1*2+8,06*4+6,4*2+3,3*2) m?2 74,09
RAZEM 74,09
57|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 20cm |m?2
d.4(/0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
7,36*15,09*2+2,2*2,3*2 m?2 232,24
RAZEM 232,24
58|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m?2
d.4(2007-03 kéw metalowych na stropach
poz.57 m2 232,24
RAZEM 232,24
59|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.4/2006-04 stropach na rusztach
poz.57 m2 232,24
RAZEM 232,24
60|KNR 2-02 Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m?2
d.4(2006-08 ga warstwe na rusztach na stropach
poz.59 m2 232,24
RAZEM 232,24
5/45321000-3 |Elewacje
61|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.5/1604-01
3,9%(15,49*2+14,68*2)+0,5*12,64*2,9*2 m?2 271,98
RAZEM 271,98
62|KNR K-04  |Montaz listwy cokotowej do podioza z cegly m
d.5|0104-04
15,49*2+14,68*2-1,5*2-1,0"2 m 55,34
RAZEM 55,34
63|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr 20cm metoda lekka-mo-|m?2
d.5/2610-01 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
analogia wej z got. suchej mieszanki mineralnej
3,35%(15,49*2+12,64*2+2,04*2)+0,5*12,64*2,9*2-(1,5*2,05*2+1,5*1,5+1,0* m?2 208,76
2,05*2+2,1*2,35+1,5*1,2+1,8*1,5*4)
RAZEM 208,76
64|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.5/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach - dodatkowa warstwa siatki
2,0%(15,49*2+14,68*2)-(1,5*2,05*2+1,5*1,5+1,0*2,05*2+2,1*2,35+1,5*1,2+1,8* |m?2 90,65
1,5*4)
RAZEM 90,65
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65|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.5/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
0,2*(1,5*2+2,05*4+1,5*3+1,0*2+2,05*4+2,1+2,35*2+1,2+1,5*2+1,8*4+1,5*8) |m?2 11,22
RAZEM 11,22
66|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.5(2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
1,56*2+2,05*4+1,5*3+1,0*2+2,05*4+2,1+2,35"2+1,2+1,5*2+1,8*4+1,5"8+3,35"6 |m 76,20
RAZEM 76,20
67|KNR K-04  |Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2
d.5/0202-09
poz.63+poz.65 m2 219,98
RAZEM 219,98
68| KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow fakturowych bez m?2
d.5/0202-05 gruntowania - farba silikonowa
poz.67 m2 219,98
RAZEM 219,98
69 Imitacja desek i muru pruskiego kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
70/NNRNKB (z.1V) Rozne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z  |m?2
d.5|202 0533-02 |blachy z miedzi
<parapety>0,4*(1,5+1,2+1,8*4) m2 3,96
RAZEM 3,96
71|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|16 z.sz.5.15 |(poz.:63,64,65,66,67,68,69,70)
6/45432110-8 |Posadzki
6.1 Na gruncie
72|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.6.1/1101-07
0,2*167,9 m3 33,58
RAZEM 33,58
73|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.6.1/1101-01 z.  |[samochodzie.
sz.5.4. 9913
0,15*167,9 m3 25,19
RAZEM 25,19
74|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie  |m2
d.6.1{0302-01 podtoza bardzo nasigkliwego - powierzchnie poziome
167,9 m?2 167,90
RAZEM 167,90
75|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|m?2
d.6.1/0308-04 lacji przeciw zawilgoceniu przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR
166 na powierzchni poziomej od gory
poz.74 m2 167,90
RAZEM 167,90
76|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6.1/0607-01 ziome podposadzkowe 2x
Krotnos¢ = 2
poz.75 m2 167,90
RAZEM 167,90
77|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Ptyty XPS TOP 30 GK gr.10cm
poz.76 m2 167,90
RAZEM 167,90
78|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
d.6.1{1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
analogia
poz.76 m2 167,90
RAZEM 167,90
79|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.6.1/1106-07
poz.78 m2 167,90
RAZEM 167,90
80|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m?2
d.6.1/0103-05
5,97+3,74 m?2 9,71
RAZEM 9,71
81|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.6.1]0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.80 m2 9,71
RAZEM 9,71
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82|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.6.1]202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
21,71+10,41+10,81+78,50 m?2 121,43
RAZEM 121,43
83|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.6.1|202 2805-05 [na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
167,9-poz.82 m?2 46,47
RAZEM 46,47
84 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejo- |m
d.6.1/202 2809-04 |wej
4,11*2+1,8+0,9+4,11+3,11+1,51*2+4,11+3,11+1,68*2+4,11+3,11+1,4+0,4+ m 104,40
5,8+3,31*2+3,77*2+2,78+1,78+1,96*2+11,76*2+7,86*2-2,1-1,94
RAZEM 104,40
85|NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.6.1]{202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm wraz zagruntowaniem przed potozeniem
kalk. wlasna
0,2*5,65*2+0,15%(0,94+4,89+2,55+0,59+4,19+2,2+0,28+3,49+1,85+1,8*3+6,0* |m2 8,92
3)
A (sumaczesciowa) | e
m?2 8,92
1,25*5,65+4,19*2,55+0,7*0,96+1,8*5,4+49,72 m?2 77,86
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 77,86
RAZEM 86,78
6.2 Na stropie
86|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.6.2{0607-01 ziome podposadzkowe 2x
Krotnos¢ = 2
11,76*14,61 m?2 171,81
RAZEM 171,81
87|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.6.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 10cm
poz.86 m2 171,81
RAZEM 171,81
88|KNR 2-02 taty pod podtoge na stropie drewnianym z tarcicy nasyconej m2
d.6.2/0410-04
analogia
58 m?2 5,80
RAZEM 5,80
89|KNR 0-21 Montaz ptyt OSB gr. 25mm na stropie drewnianym m?2
d.6.2|4004-06
analogia
poz.88 m2 5,80
RAZEM 5,80
7|45421000-4 |Okna i drzwi
90|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.7/1022-09 obrobki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - okna z nawiewnikiem higrosterowanym
<01>1,2*1,5 m?2 1,80
RAZEM 1,80
91|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.7/1022-10 obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna z nawiewnikiem higrosterowanym
<02>1,5*1,5 m?2 2,25
RAZEM 2,25
92|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.7/1022-11 obrobki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna z nawiewnikiem higrosterowa-
nym
<03>1,5%1,8*4 m?2 10,80
RAZEM 10,80
93|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrdbki obsadzenia m2
d.7|1022-12
<0B>2,1*2,35 m?2 4,94
RAZEM 4,94
94 Nozycowe schody strychowe FAKRO LWF EI15 - dostawa i montaz kpl.
d.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
95|/KNR 2-02 Drzwi ptytowe wraz z o$cieznicg. Rodzaj wyposazenia drzwi (szyby, tuleje, za- |m?2
d.7{1017-02 mki) zgodnie z oznaczneiami w projekcie
analogia
<D1>0,9*2,05 m?2 1,85
<D2>0,9*2,05 m?2 1,85
<D3>1,0"2,05 m?2 2,05
<D4>1,0*2,05*6 m?2 12,30
RAZEM 18,05
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96|KNR 2-02 Drzwi ptytowe wraz z o$cieznicg. Rodzaj wyposazenia drzwi (szyby, tuleje, za- |m2
d.7/1017-02 mki) zgodnie z oznaczneiami w projekcie - okleina drewnopodobna, odpornosé
analogia drzwi EI15
<D5>1,0*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
97|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone wraz z prowadnicami m2
d.7|1024-02
<D6>1,0*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
98|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - wewnetrzne m2
d.7|1203-02
<D7>1,0*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
99|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych z naswietlem - z sa- |m?2
d.7(1024-08 mozamykaczem
<D8>1,95*2,2 m?2 4,29
<D9>1,5*2,2 m?2 3,30
RAZEM 7,59
100{KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - zewnetrzne m2
d.7|1203-02
<Dz1>1,0*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
101|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - zewnetrzne EI30 m2
d.7|1203-02
<Dz2>1,0*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
102|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych z naswietlem - ze-  |m2
d.7/1024-08 wnetrzne z samozamykaczem
<Dz3>1,5"2,2 m?2 3,30
RAZEM 3,30
103|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - kamien |szt
d.7/0129-02 naturalny - wraz z cokotami 5cm
analogia
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
8/45410000-4 |Tynki i malowanie
104|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.8/0102-06 warstwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone wraz z przygtowaniem podfoza oraz
obsadzeniem naroznikéw
<01>3,04*(1,8*2+2,61*2)-1,5*2,1*2 m?2 20,51
<02>3,04*(7,87+1,67+1,54+9,31+2,4)-1,5*2,1-1,94*2,1 m?2 62,06
<03>3,04*(4,11*2+1,4*2) m?2 33,50
<04>3,04*(1,65+3,15+0,83+1,06+1,62+2,3) m?2 32,25
<05>3,04*(4,11*2+1,8*2) m?2 35,93
<06>3,04*(4,11*2+2,68*2) m?2 41,28
<10>3,04*(2,78*2+1,96*2) m?2 28,82
<12>3,04*(11,76*2+7,86*2)-1,94*2,1-1,8*1,5*4-2,1*2,35 m?2 99,48
<13>3,04*(4,11*2+1,51*2) m?2 34,17
A (sumaczesciowa) | e
m?2 388,00
RAZEM 388,00
105|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.8/0106-04 warstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
<07>1,04*(1,71*4+1,3*2+1,15*2) m?2 12,21
<08>1,04*(2,04*2+2,12*2) m?2 8,65
<09>1,04*(0,99*2+1,29*2) m?2 4,74
<11>1,04*(3,37*2+3,77*2) m?2 14,85
A (sumaczesciowa) | e
m?2 40,45
RAZEM 40,45
106|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.8/0815-04
poz.104+poz.105 m2 428,45
RAZEM 428,45
107|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.8/0302-06 warstwowe gr. 10 mm gipsowe gtadzone
78,5 m?2 78,50
RAZEM 78,50
108|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - z m?2
d.8]/1505-03 gruntowaniem
analogia
poz.106+poz.107 m2 506,95
RAZEM 506,95
109|KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure m2
d.8/0109-08
<07>2,0%(1,71*4+1,3*2+1,15*2) m?2 23,48
<08>2,0%(2,04*2+2,12*2) m?2 16,64
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<09>2,0%(0,99*2+1,29*2) m?2 9,12
<11>2,0%(3,37*2+3,77*2) m?2 28,56

RAZEM 77,80
110|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig m2
d.8/0829-08
poz.109 m2 77,80
RAZEM 77,80
9 Sufity podwieszane
111|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.9]|202 2702-01 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm Arm-
strong Ultima
4,61+21,71+7,53+5,71+5,40+10,81 m?2 55,77
RAZEM 55,77
112|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.9|202 2702-01 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm Arm-
strong Hydroboard
5,97+3,74 m?2 9,71
RAZEM 9,71
113|KNR 2-02 Oktfadziny gipsowo-kartonowe, podwadjne na stropach, na rusztach m?2
d.9/2011-02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - ptyta ognioodporna
2011-04
6,18+10,41+5,77+1,54 m?2 23,90
RAZEM 23,90
114|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - z m2
d.9(1505-03 gruntowaniem
analogia
poz.113 m2 23,90
RAZEM 23,90
10 Kominy
115|KNR 9-10 Kanaty wentylacyjne budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw wentylacyj- {m

d.10/0162-02 nych SILIKAT PW na zaprawie klejowe;j

5,9*2+7,8*4+4,9%6 m 72,40
RAZEM 72,40
116|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m

d.10]0122-05

7,82 m 15,60
RAZEM 15,60
117|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2

d.10]0219-05

analogia
0,82*0,63+0,99*0,82+1,0*0,72+1,01*0,82 m?2 2,88
RAZEM 2,88
118/ KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na kominach m?2

d.10{0102-01

2,7*(0,72*2+0,53*2)+4,6*(0,89*2+0,72*2+0,9*2+0,62*2)+1,7*(0,91*2+0,72*2) |m2 41,09
RAZEM 41,09
119|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2

d.10{0103-07 stupach
poz.118 m2 41,09

RAZEM 41,09
120|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podtozu z za-|m?2

d.10{0105-03 prawy Poztynk SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek
poz.119 m2 41,09

RAZEM 41,09
121|KNR K-04  |Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2

d.10{0202-09

poz.119 m2 41,09
RAZEM 41,09
122|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkow fakturowych bez m?2

d.10{0202-05 gruntowania

poz.119 m2 41,09
RAZEM 41,09
123 Wykonanie siatki w gérnej czesci komina kpl.
d.10|kalk. wtasna
4*2 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
11/45223100-7 |Elementy kowalsko-$lusarskie
124|KNR 2-02 Balustrady pochylni dla niepetnosprawnych - systemowe o konstrukciji z rur sta-|m
d.11/1207-04 lowych nierdzewnych
analogia
6,2*2 m 12,40
RAZEM 12,40
125|KNR 2-02 Woycieraczki wewnetrzne - systemowe; montaz - w ramce aluminiowej w obni- |szt.
d.11{1219-03 zonej posadzce - wedtug PT
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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126|KNR 2-02 Woycieraczki zewnetrzne - Wycieraczki systemowe stalowe - o wymiarach szt.
d.11{1219-03 60x90cm
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
12 Elementy zewnetrzne
127|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.12|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg - opaska
1,54+3,4140,57+4,67+16,05+0,56+0,56+7,6+1,44 m 36,40
RAZEM 36,40
128|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.12/0114-03 niu 10 cm
0114-04
0,6%(1,54+3,41+4,67+16,05+7,6+1,44) m?2 20,83
RAZEM 20,83
129|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.12|0511-02 mentowo-piaskowej
poz.128 m2 20,83
RAZEM 20,83
130 Dostawa i montaz altany drewnianej tgcznie z posadzkg i grillem kpl.
d.12|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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