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1. OPIS TECHNICZNY - CZESC OGOLNA

1.1.Zakres opracowania

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje projekt przytaczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy

652kW do sieci elektroenergetycznej, na terenie szpitala w Zgbkach przy ul. Rychlinskiego 1.

Zakres opracowania obejmuje:

+ Schemat podiaczenia instalacji fotowoltaiczne| do sieci elektroenergetycznej
¢ Tablice TZ z ukltadem automatyki zabezpieczeniowej

+ Modernizacje uktadu pomiarowy energii ele'ktrycznej po stronie 15kV

» Rozdzielnicg pradu statego 48V DC

1.2.Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Warunki przylgczenia nr 19-GO/WP/00453 z dnia 04.12.2019
Dokumentacji powykonawczej stacji 15/0,4kV
Obowigzujacych przepiséw i norm zwigzanych

Biezacych ustaleniach i uzupetnieniach z Inwestorem oraz dostawcami urzadzen.

1.3.0bowiazujace przepisy i normy.

1.3.1. Obowigzujgce przepisy

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzegac postanowienn obowigzujgcych przepisow

dotyczacych budowy wynikajgcych z Prawa Budowlanego, w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane {Dz.U. 89/1994 poz.414 z pozniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. 54/1997 poz.348
z pbZniejszymi Zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej {(Jedn.tekst Dz.U.147/2002
poz.1129 z péZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 109/2004
poz.1156),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.121/2003
p0z.1138), '

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeﬁétwa i higieny pracy (Dz.U. 129/1997 poz.B44 z pozniejszymi

zmianami),
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1.3.2. Obowigzujgce normy.

- PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

- PN -86/E-05003/01, 03, 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- PN -1EC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- PN -EN 12464-1:2004 Os$wietlenie migjsc pracy we wnetrzach.

- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym.

- PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne.

- PN - EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi.

- PN - EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN -91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN - 88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.

- PN -IEC61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego.

- PN - E-05115 Instalacje elekiroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od
1kV.

1.3.3. Inne.

Normy SEP:
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004 Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Ponadto nalezy stosowac, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami:

- .Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczna®,

oraz wycofane i nie zastgpione innymi normy:

- PN -76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN - 89/E-05028 Barwy wskaznikow $wietinych i przyciskéw.

- BN - 85/3081 Urzadzenia i ukfady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych
badan odbiorczych.
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2. OPIS TECHNICZNY - CZESC SZCZEGOLOWA.

2.1.Istniejaca stacja 15/0,4kV nr 12A1177 Drewnica

Instalacja fotowoltaiczna zostata przytaczona do sieci elekiroenergetycznej, poprzez istniejgca
stacje nr 12A1177 Drewnica. Stacja zasilana jest poprzez dwa przytacza 15kV:

o Zasilanie podstawowe ze zlgcza 12-3248 z pola nr 3

« Zasilanie rezerwowe ze zigcza 12-3247 z pola nr 1
Granicg wilasnosci stanowig zaciski pradowe glowic kablowych w polach liniowych SN w ztgczach
kablowych nr 12-3247 i nr 12-3248 w kierunku instalacji odbiorcy.
W stacji zainstalowana jest dwusekcyjna rozdzielnica 15kV prod. ZPUE ze sprzeglem. W
normalnym ukladzie pracy stacja zasilana jest poprzez przylacze podstawowe z zamknigtym
roztacznikiem sprzegtowym. Roztgeznik w polu zasilania rezerwowego jest otwarty. Pomiedzy
roztgcznikami w polach zasilajgeych i rozigecznikiem w polu sprzegta zainstalowana jest blokada
kluczykowa uniemozliwiajgca zamknigcie trzech rozigeznikow w jednym czasie (blokada przed
zalaczeniem dwdch linii SN do pracy réwnolegiej).
Z rozdzielnicy 15kV w stacji zasilone sg dwa transformatory o mocy 1000kVA kazdy.

2.2.Przylaczenie instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 652k\W zostata ptzylaczona do sekcji zasilania podstawowego.
Obok istniejacej rozdzielnicy RNN1 zainstalowano nowag tablice TZ z wyfgcznikiem 1250A oraz
zabezpieczeniem Sepam S41. Z tablicy TZ zostata wyprowadzona linia kablowa nn do instalacii
fotowoltaicznej. Przewiduje sie mozliwosé pracy instalacji fotowoltaicznej tylko przy zasilaniu

podstawowym stacji.

2.3.Zabezpieczenia dodatkowe instalacji

fotowoltaicznej

W tablicy TZ zostato zainstalowane zabezpieczenie cyfrowe typu Sepam 1000+ S41 prod.
Schneider Electric. Zabezpieczenie Sepam 1000+ S41 pelni funkcje zabezpieczen dodatkowych
sieci przed zakioceniami elektrycznymi przy pracy rownoleglej zrodia wytworczego z siecig oraz
funkcje czulego zabezpieczenia zwrotnomocowego przed niekontrolowanym przeplywem mocy w
kierunku sieci elektroenergetycznej. Przekaznik Sepam 1000+ S41 skonfigurowany jest w
nastepujgcy sposéb:
s zabezpieczenie nadnapieciowe U> dziatajace na wylgczenie wytacznika QF w tablicy TZ,
s zabezpieczenie podnapieciowe U< dziatajgce na wylgczenie wytacznika QF w tablicy TZ,
« zabezpieczenie nadczestotliwosciowe f> dzialajgce na wylgczenie wylgcznika QF w tablicy
TZ,
+ zabezpieczenie podczestotiwosciowe f< dzialajgce na wylaczenie wytgeznika QF w tablicy
TZ,
e zabezpieczenie zwrotnomocowe P> dzialajgce na wytaczenie wytgcznika QF w tablicy TZ,
W zwigzku z tym, Zze instalacja fotowoltaiczna bedzie dziata tylko przy zasilaniu podstawowym,
wylgcznik QF bedzie wytgczany poprzez styk roztgeznika SN w polu nr 1.
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Samoczynne ponowne zalgczenie wylacznika QF po odwzbudzeniu zabezpieczen.

W ukiadzie sterowania wytgcznikiem QF zostal zainstalowany wielofunkeyjny przekaznik czasowy
P1 typu MT-TUA. Przekaznik P1 jest sterowany wyjsciem O11 zabezpieczenia Sepém. Zadziatanie
zabezpieczenia Sepam powoduje wylaczenie wylgcznika QF. Po odwzbudzeniu zabezpieczen U>,
U<, f>, f< przekaznik zacznie odlicza¢ czas 60s, po tym czasie wystawi impuls ha zalgczenie
wytgcznika QF.

W ukiadzie sterowania wylgcznikiem QF zostanie zastosowany przelgcznik S3, umozliwiajgcy
odstawienie sterowania i odtaczenie ukladu fotowoltaiki na czas planowanego przestoju.

Urzadzenie Solar-Log.
W zigezu ZK+TL zostato zainstalowane urzadzenie Solar-Log, ktére kontroluje pobdr energii z

sieci elektroenergetycznej oraz ilo$¢ wytworzonej energii przez instalacje fotowoltaiczna.
Urzadzenie Solar-Log steruje mocg falownikow, w taki sposdb zeby energia nie popityneta w

Kierunku sieci elektroenergetyczne;.

Sygnalizacja
Pobudzenie zabezpieczenia Sepam 1000+ bedzie sygnalizowane na wyswietlaczu
zabezpieczenia komunikatem odpowiadajacym danej funkcji zabezpieczeniowe;.
» uszkodzenie zabezpieczenia Sepam 1000+, jub zanik napiecia sterowniczego (ALARM —
JALY),
e awaryjne wylgczenie wylacznika QF (AWARIA — AW,
s uszkodzenie obwodow napieciowych 100V (,Up”).

- 2.4.Zrodto napiecia gwarantowanego

Czgs¢ DC jest przeznaczona dla potrzeb zasilania obwodéw sterowniczo-sygnalizacyjnych w
stacji. Zastosowano sitownie typu PS-W-800-48V/5A/17Ah-KT. Zasilanie rozdzielnicy
przewodami typu 2 x YLY 10 z baterii akumulatorow o pojemnosci 17Ah/48V DC, pracujgcych
buforowo z prostownikiem.
Obwody napigcia pomocniczego i sygnalizacji dla Sepam S41 sg wyprowadzone bezposrednio z
zaciskow listwy przytgczowej i podzielone na cbwody :

* napigcie pomochicze 48 DC (sterowanie, sygnalizacja),

s szyna sygnalizacji AwUpAL.
Sygnaty ostrzegawcze i awaryjne wysylane z rozdzielnicy SN 15 kV identyfikowane sg przez
przekazniki sygnalizacyjne typu RS88 umieszczone na drzwiach kanatu kablowego rozdzielnicy
DC. Bedzie takze wyprowadzony sygnat:

+ alarmu z baterii,

Na listwy zaciskowe rozdzielnicy RPS sa wyprowadzono sygnaly zbiorcze sygnalizacji awaryjnej.
Jako Zrodito napiecia gwarantowanego 48V DC zastosowano sie baterie akumulatorow
4x12V/M7Ah pracujgcy buforowo z prostownikiem.
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2.5.Rozliczeniowy ukiad pomiarowy energii

elektrycznej po stronie 15kV

W zwigzku z koniecznoscig podigczenia zabezpieczenia Sepam S41, wymieniono przekiadniki
pradowe i hapieciowe w polu nr 2 rozdzielnicy 15kV.
Z uwagi na bardzo maly pobor energii elektrycznej w przypadku pracy instalacji fotowoltaicznej z
mocg znamionowa, zastosowano przektadniki pradowe w klasie 0,2s. ‘
przekladniki:

o pradowe typu: TPU50.11 o przeldadni 25/5/5 A/A; I Sn=10VA; kl.0,2s; FS5; ith=300xIn;

wzore. Il: Sn=10VA,; kl.0,2s; th=300xIn;
¢ napigciowe typu: UMZ24-1 15:V3/0,1:V3/0,1:V3 L: 5YA, kL.0,5 wzorc. II: 5VA, kl. 0,5

Pozostate elementy ukladoéw pomiarowych pozostajg bez zmian.

2.6.0chrona przeciwporazeniowa.

W sieci SN — 15 kV, jako érodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie ochronne.
Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci urzgdzen, ktére mogg sie znalez¢ pod
napieciem wskutek zwarcia doziemnego, uszkodzenia izolacji, oddziatywania pola elektrycznego i
magnetycznego, takie jak:

o konstrukcje rozdzielnic;

e obudowy i ostony pol;

s napedy i urzgdzenia pomocnicze do obstugi urzadzen rozdzielczych,

e uzwojenia wtorne przektadnikdw;

Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosi mniej niz 3,3 Q.

2.7.Zagadnienia BHP.

Aby poprawi¢ warunki bezpieczenstwa pomieszczen, stacje wyposazono w typowy sprzet
przeciwpozarowy (gasnice $niegowe, koce gasnicze, itp.) oraz sprzet ochronny, w szczegolnesci:
s poibuty dielektryczne,

e rekawice dielektryczne,

e chodnik gumowy,

¢ wskaznik neonowy,

s drgzek izolacyjny,

» tablice ostrzegawcze,

« instrukcje udzielania pierwszej pomocy,

» instrukcje wspotpracy ruchowej i eksploataciji stacji,
Na drzwiach zewnetrznych rozdzielni SN zamontowano tabliczki ostrzegawcze.



OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1. Obliczenia zwarciowe.

a) zasilanie z stacji 110/15kV Zgbki ZBK, moc zwarciowa na szynach SN wynosi
Sk =174,5 MVA

b} linie zasilajgce:
¢ linia L15kV ZBK Batorego 3 x XUHAKXS 1 x 240 mm2 —-di2418 m

c) Reaktancja sieci zasilajgcej

2
X, = 1,1 "U
Sk

=1,42Q

d) rezystancja linii zasilajacych
Ry =1 Ry =2,418km-0,16Q/km = 0,39Q

e) reaktancja linii zasilajgcej
Xy =l Xy =2,418km - 0,107 Qb = 0,26 Q)

f) impedancja zwarciowa
Z, =\/RLK12 H( X + X ) =\/o,392 +(0,26+1,42)" =1,72Q
0} prad zwarciowy poczatkowy przy zwarciu 3-faz. na zaciskach SN - 15 kV

w stacji transf. 15/0,4 kv

oK Uv LIS oo

I = =
T BZx 372

h) prad udarowy

dla % =1,5 = wspdlezynnik udaru y wynosi 1,05

fv=2 5Tk =1,41-1,05-5,54 = 8,2kA
i) zastepczy, cieplny prad zwarciowy

In =T -vVm+n
gdzie: m — wspdlczynnik uwzgledniajacy. wplyw cieplny sidadowej nieokresowej pradu
zwarciowego,

n —wspotczynnik uwzgledniajgcy wplyw cieplny skiadowej okresowej pradu zwarciowego.
dlatz=1s i y=1,05 >m=0;n=1

In=], . ~vm+n =554-40+1=554kA

3.2. Dobér przektadnikéw pradowych.

Dobrano przekladniki pradowe:
TPU50.11 25/5/5A, I: kl.0,2s; 10VA; FS5, L=300xIn, II: k1.0,2s; 10VA; FS5, hh=300xlh WZOorc.
Sprawdzenie doboru przektadnikéw pradowych na warunki zwarciowe

Wytrzymatos¢ cieplna:
I > iz
8 kA =5,54 kA — warunek spetniony

Wytrzymalosé dynamiczna:
|dYn > lya
20 kA z 8,2 kA — warunek spetniony



4. Karta nastaw zabezpieczen

Zestawienie nastaw zabezpieczen przekaznika Sepam 1000+S41 zabudowanego w tablicy TZ w stacji
15/0,4kY, dziatajgcych na wytgczenie wylacznika QF.

Wielkosci Wartosci Czas
pomiarowe | Typ zabezpieczenia Rodzaj zabezpieczenia h Joki
0o stronie: rozruchowe zwloki
Zabezpieczenie '
u> nadnapieciowe 115V 0.1s
Zabezpieczenie
U< podnapieciowe 85V 128
Zabezpieczenie
15 kV SEPAM 1000 +541 f< podczestotliwosciowe 47,5 Hz 0,4s
Zabezpieczenie
g nadczestotliwosciowe 51,5 Hz 04s
Zabezpieczenie
Po> zwrotnomocowe 5,2kW 0.1s

5. Zalaczniki

s Warunki przylgczenia nr 19-G0/WP/00453 z dnia 04.12.2019

¢ Uprawnienia i izba projektanta

6. Rysunki
Rys. nr E-1 Schemat zasilania — stan istniejacy
Rys. nr E-2 Schemat zasilania — stan projektowany
Rys. nr E-3 Schemat podigczenia instaladji fotowoltaiczne;
Rys. nr E-4 * Schemat uktadu pomiarowego
Rys. nr E-5 Rozmieszczenie urzadzen w stagji 15/0,4kV
Rys. nr E-6 Schemat podigczenia zabezpieczenia Sepam S41
Rys. nr E-7 Rozdzielnica RPS 48V DC

7. Dokumentacja pomiarowa
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we-
/-\ et 91.10.203)
x E Warszawa, 04-12-2019 r.

PGE Dystrybucja S.A. Mazowiecki Szpital Wojew6dzki
Drewnica Sp. z 0.0.
ul. Karola Rychliriskiego 1
05-091 Zgbki

Warunki przylgczenia nr 19-G0/WP/00453 dla zakladu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Zaktad wytwarzania energii -~ modut parku energii (nazywanym i oznaczanym
dalej: Zaklad wytwarzania energii).

Moc maksymalna - 0,652MW. Typ NC RIG - B. Typ jednostki/ek wytwérczej/ych: Sharp NUAH 370, Solar 60 000TL, .
Lokalizacja: gmina Zgbki, miejscowoé¢ Zabki, ul. Karola Rychlinskiego 1.

Na

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 25-11-2019, okreéla she
nastgpujace warunki praylgczenia:

1
2

=3

~I

10
11

Miejsce przylaczenia: pole linlowe SN w ZKSN.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace Jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnodci sieci dystrybucyinej PGE

Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu liniowym SN w ZKSN

w kierunku instalacji odbiorcy.

Mot przylaczeniowa: irddla wytworczego - 0,652 MW przy mocy wprowadzane] - 0,000 MW,

Mot preylgczeniowa: pobierana - 0,0001 MW (moc przylaczeniowa oblektu 0,672 MW).

Zakres, etapy | terminy niezbgdnych zmian w sieci umoiliwiajgcych preylaczenie Zrodla wytworczego: przylgczenie nie wymaga

wprowadzenia zmian w siec

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylgczanego:

6.1 Dostosowac istniejacy stacjg transformatorowg 15/0,4 kV wg zalacznika nr 1 i zatgcznika nr 2,

6.2  Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.

6.3  Montaz ukladu inwertera sieciowego.

6.4  Wybudowanie przylaczy kablowych nN (typ i przekrdj wg obliczer projektowych) na odcinku od projektowanych

iInwerterdw sieciowych do rozdzielnicy nN w projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kv,

6.5  Wykonaniu instalacji odbiorczej spetniajgce] wymogi okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,

poz.690, z pdiniejszymi zmianami).

6.6 W przypadku potrzeby pomiaru energii wyprodukowane] przez irddlo, Wytworca powinien zainstalowac uklady

pomiarowe na zaciskach trode! energii, spelniajace wymagania okreélone w 2algczniku nr 2.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo - rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy na napleciu SN,

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo - rozliczeniowego | systemu pemiarowo-rozliczeniowege:

8.1 zastosowac posredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii zastosowat pasredni
uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciv SN 2 3-fazowym licznikiem energil elektryczne umodliwiajgcym
jednokierunkowy pomiar energii czynnej | dwukierunkowy pomiar energii blernej 2 rejestracja profili obcigienia,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dia ukladéw | systeméw pomiarowych
w s2czegdlnosci wymagania dla wlasciwej kategorii B okredlone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Siecl Dystrybucyine}”
(IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytyeznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

8.3  licznik energii elektryczne] winien posiadad zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pol magnetycznych (2
wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem informujacy o wystgpieniu takiego
wplywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, wiecenie). System ten ma wykazywad wylacznie czy na licznik
oddzialywano polem magnetycznym, o ktdrym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi byé widoczne ,golym okiem”
bez potrzeby demaontazu licznika,

8.4 licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej - zaprogramowany
i sparametryzowany,

8.5  uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo -
Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja 5.A.

8.6 wuklad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza | instaluje Odbiorca. W  przypadku  zastosowania urzgdzen
telekomunikacyjnych umoiliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM
dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

Rodza) | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: 2gadnie 7 dokumentacjg projektowa

Wymagania | miejsce zainstalowania rejestratora jakoici energii: nie dotyczy

Do obliczen przyjad:

11.1 dia rozdzielni WN w stacji WN/SN moc zwarciowa w normalnym ukiadzie pracy wynosi: 188,7 MVA,

11.2 <iec SN - 15 kV pracuje w ukladzie z kompensacja ,

11.3 prad zwaré wielofazowych 7,26 kA przy czasie t= 1,00 s w miejscu Stacia WN/SN - str. SN parametry linli SN zostang

okreslone w trakcie projektowania,



11.4 prad ziemnozwarciowy 15,00 A pray czasie t = 1,00 s trwania awarcia,

12 System ochrony przeciwporazeniowe:

12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ~ zgodnie 2 PN-IEC 60364,
12.2 w sieciach o napieciu wyiszym od 1 kV ~ zgodnie z PN-E 05115.

13 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wigkszy niz g & = 0.4,

14 Poziomn zmiennoéci parametrow technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rezporzgdzenia Ministra Gospodarki.

15 Dane znamionowe oraz niezhedne wymagania w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe]:
naleiy spetni¢ wymagania ckreslone w zalgczniku nr 1

16 Wymagania w zakresie
16.1 Przystosowania ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych: nalezy spelnic
wymagania okreélone w zalgezniku nr 2,

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci Podmiotu
Praylgczanego: naley przewidzied | zainstalowac aparaturg uniemozliwiajgeq przeniesienia rakiocen do sleci PGE Dystrybucja
SA.,

16.3 Wyposaienia urzadzen, instalacji Jub sieci, niezbednego do wspélpracy z siecly, do kidre] ma nastapic przylgczenie:
zgodnie z dokumentacjy projektows,

16.4 Lokalizacjs irodla wytwarezego od linii energetycznej: nie dotycey.

16.5 Wszelkie prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienla i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych,

17 Obowigzujace wymagania wynikajace 2 Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]j PGE Dystrybucja S.A. {IRIESD) zgodne]
z Instrukeja Ruchu | Eksploatac)i Sieci Przesylowej:

17.1 urzadzenia przylgczane do sieci rozdzielczej muszg posiadal atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki
bezpleczenstwa,

17.2 prowadzenie ruchu i eksploatacji urzgdzen pozostajgcych na majatku uzytkownika wymaga posiadania kwalifikowanego
personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzen, opracowane] 2 uwzglgdnieniem warunkow okreslonych w instrukcji
IRIESD PGE Dystrybucja S.A,,

18 W celu zapewnienia wspdlpracy ruchowej Podmiot Przylaczany opracuje w terminie do dnia przylgczenia Instrukcjg wspoipracy
ruchowe) urzgdzen, instalacji i sieci 2 uwzglednieniem instrukcji opracowane] dla sieci, do ktdrych podmiot ten jest przylaczany,
Instrukcja powyisza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja 5.A.

19 Informacje dodatkowe:

19.1 warunki przytaczenia sy waine 2 lata od dnia ich dorgczenia,

19.2 warunki przylaczenia tracy watnosc, jesli zastosowane zostaly be: zgody PGE Dystrybucja S.A. urzgdrenia wytworcze o
jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wnlosky,

19.3 realizacjs inwestyc)l zwigzanych z przylaczaniem obiektu Podmiotu Przylaczanego bedrie dokonywana na zasadach
okresionych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej,

19.4 realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoscl
warunkow przylaczenia umowy o przylaczenie.

20 Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetyczne] wyprodukowanej energii elektrycene] jest zawarcie umowy dystrybuc)i
energii elektrycznej r PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energil elektrycznej o parametrach jakosciowych i ilosciowych:
20.1 niepowodujgcych zakidcen w pracy sieci,

20.2 niepowsodujgcych zakidcen w instalacjach innych odbicrcow,
20.3 niewphywajacych negatywnie na jakos¢ energii elektryczne] dostarczane] przez PGE Dystrybucja S.A. swoim odbiorcom,
20.4 niedotrzymanie ww. warunkdw prrez Wytworcg moze skutkowac jego wylgczeniem.

21 Uwagi dodatkowe:

21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siecl i jej
konfiguracji lub utrudnier w budowie urzgdzed.

21.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany
umowy 0 przyltaczenie.

21.3 Whnioskodawea opracuje i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A. dokumentacje projektowq zasilania obiektu w zakresie
urzgdzeri pozostajacych na majatku cdbiorcy.

Informacji w zakresie ukfadu zasilania (w tym schematu stacji) udziela: Wydzial Przytaczania | Rozwoju - Piotr Bartosiewicz, tel.
22 512-13-56, w zakresie automatyki | zabezpieczen: Wydzial Zabezpieczeri | Automatyki - Pawel Dariczuk, tel, 22 512-13-04, w
2akresie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych energil elektrycznej: Wydziat Ukladéw Pomiarowych - Dariusz Skuba, tel, 22 738-
24-33.

Warunki przylaczenia opracowat:
Piotr Bartosiewicz

Zalacnik

1. Wymaganie techniczne w zakresie automatyki | zabezpieczeri dla przylgczanych jednostek wytworczych do instalacji nN
i pracujacej na potrzeby odbiorcy (bez mozliwoici generacji mocy do sieci elektroenergetycene] SN).

2. Wymagania techniczne dla ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego | ukladéw transmisji danych pomiarowych.




Zatgcznik nr 1

Wymaganie techniczne w zakresie automatyki i zabezpieczenn dia przylaczanych jednostek
wytwoérczych do instalacji nN i pracujacej na potrzeby odbiorcy (bez moiliwoéci generacji mocy
do sieci elektroenergetycznej SN).

1.

Jednostka wytworcza powinna by¢ wyposazona oprocz zabezpieczen podstawowych w niezalezne
zabezpieczenia dodatkowe od zakidcen przy pracy rownolegle] zrodia wytworczego z siecia
elekiroenergetyczna:

zabezpieczenie podnapigciowe (U<) - nastawa 0,7 -Un, zwloka 0,2 s,
- zabezpieczenie nadnapigciowe (U>) - nastawa 1,1-Un, zwioka 0,2 s,
- zabezpieczenie podczestotiiwosciowe (f<) — nastawa 49 Hz, zwioka 0,2 s,
- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe (f>) — nastawa 51 Hz, zwioka 0.2 s,
Dla zabezpieczeri od ochrony przed wzrostem napiecia wielkoéci pomiarowe powinny byé pobierane
po stronie 15 kV.
Zabezpieczenie dodatkowe nadnapieciowe i podnapieciowe musza by¢ wykonane tréjfazowo

 Przekroczenie wartosci rozruchowych w jednej] z faz powinno powodowad zadziatanie

w

&

10.

11.

zabezpieczenia.

Zadziatanie zabezpieczen dodatkowych powinno wylacza¢ wylacznik odcinajacy zrodlo generacii.
Dziatanie wszystkich zabezpieczen powinno odbywaé sie z krétkg zwioka czasowg, aby wylgczanie
jednostki wytwérczej (odciecie od sieci) nastepowato podczas krotkich (0.5 s) zanikéw napiecia
wsieci elekiroenergetyczne] OSD spowodowanych zadziataniem automatyki samoczynnego
ponownego zalgczenia SPZ (z przerwa 0,5 s) lub samoczynnego zalaczenia rezerwy SZR. Ponowne
zalaczenie jednostki wytworczej po chwilowym zaniku lub obnizeniu napigcia w sieci OSD moze
nastapic po czasie nie krotszym niz 30 s.

Z uwagi na zadeklarowany przez odbiorce uklad generagcji tylko na potrzeby wiasne bez mozliwosci
generacji energii elektrycznej do sieci OSD, nalezy w polach SN linii zasilajgcych zainstalowaé czule
zabezpieczenia zwrotnomocowe, majace na celu ochrone przed niekontrolowanym przeplywem
mocy w kierunku sieci elektroenergetycznej 15 kV OSD i dziatajace bezzwlocznie na wylaczenie
jednostki wytworczej.

Ukiad zasilania obwodéw pomocniczych w stacji (obwody sterownicze i sygnalizacyjne) napieciem
gwarantowanym pradu stalego powinien by¢ zrealizowany w oparciu o baterie akumulatorow
z prostownikiem. W przypadku braku zasilania prostownika bateria akumulatorow powinna
zapewniat prace ukiadow EAZ w czasie nie krétszym niz 8 godzin.

Ukiad zbiorczej sygnalizacji alarmowej w rozdzielni SN powinien umozliwiaé zdalne powiadomienie
obstugi w zakresie: awaryjnego wylaczenia, uszkodzen w obwodach wtornych, alarmow z urzgdzen
EAZ i zaklocen w pracy zrodia napigcia pomochiczego.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia EAZ realizujgce funkcje ciaglej kontroli stanu i samotestowania.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ obliczenia zwarciowe dia stacji SN/nN oraz dobor
nastaw zabezpieczen po stronie 15 kV i zabezpieczen jednostki wytworczej.

Dokumentacjg w zakresie: zabezpieczen, sygnalizacji, silowni pradu statego i ukladow zalgczania
zrodia wytwoérczego do sieci oraz nastawy automatyk i zabezpieczen nalezy uzgodni¢ z Wydzialem
Zabezpieczen | Automatyki PGE Dystrybucja S A. Oddzial Warszawa.

Zalaczenie nowej jednostki wytwoércze] do sieci dystrybucyjnej powinno by¢ poprzedzone
przeprowadzeniem préb funkcjonalnych urzadzen w uzgodnionym zakresie i w obecnosci
przedstawicieli PGE Dystrybucja S A. Oddzial Warszawa.

Dual Przytaczen
2]

) |
Specjaiisig ds Prayiaczen

Hiolr Bartosewicz






Wymagania techniczne dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz ukiadéw transmisji danych
pomiarowych kat. B4 — dotyczy ukladéw dla urzgdzen instalacji lub sieci podmiotéw przylaczonych
na napieciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy pobieranej nie mniejszej niz 40 kW i nie
wiekszej niz 800 kW (wylacznie) lub rocznym zuiyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200
MWh i nie wigkszym niz 4 GWh (wytgcznie).

1.

Uklady pomiarowo-rozliczeniowe muszy spelnia¢ wymagania okreélone w punkcie 11.4.7
JInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]” oraz ,Wytycznych do budowy systemow
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A." (dokumenty w wersji elektronicznej dostepne na
stronie http://www.pgedystrybucja.pl).
Podstawa do rozliczer za energie elektryczng i ushugi przesylowe/dystrybucyjne sy wielkoéci
wykazane przez uklady pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w miejscu  okreslonym
w warunkach przytaczenia.
Urzadzenia wchodzace w sklad kazdego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego musza spetniaé
wymagania prawa, a w szczegélnosci posiadac legalizacje lub certyfikat zgodnodc
z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslenymi dla
danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegajq prawnej kontroli metrologicznej
lub dla ktorych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie
Swiadectwo badar ($wiadectwo wzorcowania), potwierdzajace poprawnoéé pomiaréw zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami w szezegdlnosci w przypadku licznikéw energii czynnej
kiasy 0,2 - zgodnie z normq PN-EN62053-22. Powyisze badania powinny by¢ wykonane przez
uprawnione laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy
kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw pomiarowych pradowych
i napieciowych) nie powinien przekraczac¢ okresu wainosci cech legalizacyjnych lub
zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym ukladzie
pomiarowo-rozliczeniowym. Okres wainosci wzorcowania licznikéw energii elektrycznej czynnej
klasy 0,2 réwny jest okresowi wainoéci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID)
licznikéw klasy C, podlegajgcych prawnej kontroli metrologicznej. Przekiadniki pradowe
i napigciowe podlegajg sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla urzadzen wczedniej
uzytkowanych, wiasciciel przekladnikow dostarcza protokél ze sprawdzenia potwierdzajacy
poprawnos$t i zgodnodc¢ danych znamionowych oraz oznaczen przekladnika ze stanem
faktycznym, ktéry wraz z wczednie] wystawionym $wiadectwem legalizacji, protokotem lub
Swiadectwem badan kontrolnych przekazuje do PGE Dystrybucja S.A. W przypadku braku
wczesnie] wystawionych Swiadectw lub protokolow, wymagane jest ich uzyskanie poprzez
przeprowadzenie  badadn w  uprawnionym laboratorium posiadajacym  akredytacje
w przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. Swiadectwo
wzorcowania dla przekladnikow pomiarowych pradowych lub napieciowych wydawane
iuznawane jest bez terminu wainosci. Urzadzenia podlegajgce weorcowaniu powinny posiadac
ceche zabezpieczajacq naltoiong przez producenta lub laboratorium oraz naloiong przez
laboratorium ceche potwierdzajaca dokonanie wzorcowania.
Ukiady poriarowe polposrednie i posrednie muszg by¢ wyposaione w przekiadniki pomiarowe
w kaidej z trzech faz oraz w liczniki tréjsystemowe.
Uklady pomiarowe muszg by¢ zainstalowane:
a) w przypadku wytwoércow — po stronie gérnego napiecia transformatoréw blokowych
i transformatoréw potrzeb ogolnych,
b) w przypadku odbiorcdw - na napigciu sieci, do ktérej dany odbiorca jest przytaczony,
¢) w przypadku wytwércow posiadajgcych odnawialne Zrodia energii oraz irédia pracujace
w skojarzeniu, dodatkowo na zaciskach generatordéw irédet wytworczych, dla ktérych
wymagane jest potwierdzanie przez PGE Dystrybucja S.A. ilosci energii elektrycznej,
niezbgdne do uzyskania swiadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne.
Na wniosek odbiorcy, za zgoda PGE Dystrybucja S.A. dopuszcza sie instalacje ukladow
pomiarowych po  stronie niskiege napigcia transformatora, dla odbiorcow Il grupy
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10,

11.

12.

13.

14,

przylgczeniowej o mocy przylaczeniowej do 200 kW. Zgoda PGE Dystrybucja uwarunkowana jest

m.in. zastosowaniem ukladu kompensacji strat jalowych transformatora oraz akceptacjq przez

odbiorca doliczenia okreslonej w umowie ilosci trat mocy i energii elektrycznej.

Liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiac:

a) dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla wytworcéw i odbiorcow
posiadajgcych irodia wytworcze mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjg profili
obcigienia,

b) jednokierunkowy pomiar energii czynnej | dwukierunkowy pomiar energii biernej
z rejestracja profili obcigzenia dla odbiorcéw nie posiadajgcych irodet wytworczych oraz
mocy przylaczeniowej nie mniejszej niz 40 kW,

¢) jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracja profili obcigzenia —~ dla pomiaru na
zaciskach generatora, w celu potwierdzania ilosci wytworzonej energii dla potrzeb
wydawania $wiadectw pochodzenia,

Transmisja danych z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do Lokalnego

Systemu Pomiarowo Rozliczeniowego {LSPR) powinna by¢ realizowana za poérednictwem:

a) wyiéc cyfrowych licznikow energii elektrycznej,

b) wyjéé cyfrowych rejestratoréw (koncentratorow), kiore to rejestratory {koncentratory)
beda pozyskiwaly dane za pomoca wyjéc cyfrowych licznikow energii elektrycznej.

Wymagana jest transmisja danych za podrednictwem sieci komérkowej w technologii

pakietowe] (GPSR lub 3G lub 3,5G lub LTE) kanatami komunikacyjnymi o predkosci minimum

9600 b/s. Karte SIM do transmisji danych dostarcza PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

Przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy

umownej miescit sie w granicach:

a) 20-120% pradu znamionowego przekiadnikow o klasie doktadnosci 0,5,

b) 5-120% pradu znamionowego przekiadnikdw o klasie dokladnosci 0,5510,2,

¢} 1-120% pradu znamionowego przekladnikéw o klasie doktadnosci 0,2S.

W przypadku zastosowania przekladnikow pradowych o klasie dokladnosci 0,55 lub 0,25 ich prad

znamionowy wtérny winien wynosi¢ 5 A. Przekladniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak

dobrane, aby obciazenie strony wtornej zawieralo sig migdzy 25%, a 100% wartosci nominalnej
mocy uzwojeri/rdzeni przekladnikow. W przypadku wystapienia koniecznosci docigienia rdzenia
pomiarowego, jako docigienie nalezy zastosowad atestowane rezystory instalowane

w obudowach przystosowanych do plombowania.

Do uzwojenia wtérnego przektadnikow pradowych w ukfadach pomiarowych nie moina

przylacza¢ innych przyrzadow poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych

przypadkach rezystorow docigzajacych.

Wspdiczynnik bezpieczefistwa przyrzadu (FS) dla przekladnikow pradowych w uktadach

pomiarowych podstawowych i rezerwowych nowobudowanych i modernizowanych powinien

by¢ s5. W przypadku modernizacji ukladow pomiarowo-rozliczeniowych, dopuszcza sig
pozostawienie dotychczasowych przekiadnikow pradowych o wspodlczynniku FS > 5, o ile
spetniaja one pozostate wymagania IRIESD.

Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzgce w sklad uktadu

pomiarowego energii elektrycznej muszq byC przystosowane do plombowania w taki sposob,

aby nie bylo moiliwosci dostgpu do chronionych elementow bez zerwania plomb, Plombowanie
musi zapewniaé zabezpieczenie przed: zmiang parametrow lub nastaw urzadzer wchodzacych

w skiad uktadu pomiarowego oraz ingerencja powodujaca zafalszowanie jego wskazan.

Przekiadniki pradowe i napigciowe powinny mie rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie

dokladnodci nie gorszej niz 0,5 stuigce do pomiaru energii elektrycznej.

Liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mie¢ klase

dokladnoéci nie gorsza niz B lub 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej.

Uktady pomiarowe powinny umotzliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiarow

mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych

i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy.
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15. Uktady pomiarowe powinny posiadac uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz
na dobe,

16. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniac transmisje danych pomiarowych do LSPR
PGE Dystrybucja S.A. nie czeéciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnosci danych
pomiarowych oraz wymaganej terminowosci.

17. Powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii taczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dokumentacja projektowa ukiadu pomiarowego powinna zawieraé co najmniej:

Podstawe realizacji dokumentacji projektowej.

Kserokopie uprawnien projektanta.

Kserokopig zaswiadczenia z Izby Inzynierow Budownictwa dla projektanta.

Czgsc opisowa ukladu pomiarowego zawierajgcg co najmniej opis w zakresie zastosowanych
elementéw ukladu (Dla kaidego urzadzenia konieczne jest okredlenie wszystkich
wymaganych dla niego danych, jego producenta oraz pelnego typu. Nie dopuszcza sig
rozwigzan wariantowych), sposobu wykonania ukladu pomiarowego oraz sposobu zasilania
obiektu (z uwzglednieniem typu zastosowanych przewodéw, ich przekroju oraz ich dlugoséci w
zakresie linii zasilajacej pomigdzy granica wtasnoéci z siecig OSD a ukladem pomiarowym).
Dobédr parametrow znamionowych urzadzen pomiarowych z obliczeniami potwierdzajgcymi
poprawnos¢ doboru przektadnikéw i zastosowanych zabezpieczen.

W przypadku zasilania obiektu linig elektroenergetyczna, ktéra nie stanowi whasnoéci OSD,
obliczenie poziomu strat energii elektrycznej czynnej i biernej w tej linii od granicy podziatu
wiasnosci z OSD do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Schematy zasilania obiektu z uwzglednieniem linii zasilajacych pomiedzy granica wilasnoéci
zsiecia OSD a ukladem pomiarowym, rozdzielnica oraz rozmieszczeniem przekiadnikow
pomiarowych.

Schematy wykonawcze ukladu pomiarowego oraz obwodéw pomocniczych, w tym uktadu
transmisji danych, synchronizacji czasu oraz podtrzymania zasilania (na schematach nalezy
zamieci¢ dane znamionowe urzadzen ukiadu pomiarowego).

Widoki stacji z rozmieszczeniem celek pomiarowych, szafy/tablicy pomiarowej z naniesiong
trasg prowadzenia chwodow wtérnych uktadu pomiarowego.

Widok szafy/tablicy pomiarowej z rozmieszczeniem elementow uktadu pomiarowego.

W zaleinoéci od zastosowanych w dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych OSD
moze wymagac jej uzupeinienia poprzez zamieszczenie w niej dodatkowych informacii
{(w tym obliczers doboru, widokéw, schematéw itp.)

Wszystkie zastosowane w uklfadach pomiarowych urzadzenia musza posiadac Deklaracje
Zgodnosci CE oraz na jej potwierdzenie oznakowanie CE zgodnie ze wzorem okreslonym
w Zatgczniku nr 12 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie
zasadniczych wymagan dla przyrzadéw pomiarowych.

Obwody wtorne napieciowe ukladéw posrednich nalezy zabezpieczaé¢ przed skutkami zwaré
wylacznikami  nadmiarowo-pradowymi o charakterystyce Z i pradzie znamionowym
dobranym do mocy przekladnikéw. W przypadku ukladéw pomiarowych w wykonaniu
potposrednim, w ktorym warunki zwarciowe nie zapewniajg prawidtowej pracy wylgcznikom
nadmiarowo-pragdowym do zabezpieczenia obwodéw wtérnych napieciowych naleiy
stosowac bezpieczniki topikowe zainstalowane w torach napieciowych listew kontrolno-
pemiarowych.

Stosowac listwy kontrolno-pomiarowe 16-to  torowe z zaciskami sprezynowymi
gwarantujgcymi staty site docisku przewodu do zestyku, umoiliwiajace podiaczenie do nich
jednoczesnie dwoch licznikéw oraz  urzgdzenia kontrolnego (analizatora ukladéw
pomiarowych) oraz prawidlowa prace uktadu przy podiaczeniu tylko jednego licznika. Listwy
kontrolno-pomiarowe musza umozliwiaé bezpieczne wykonanie zwarcia obwoddw wtérnych
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przekiadnikéw pradowych oraz rozwarcia obwodéw wtérnych napigciowych przekiadnikow
napieciowych w celu weryfikacji prawidlowoéci pracy ukfadu, wymiany licznika lub
podigczenia do ukladu dodatkowego licznika lub urzgdzenia kontrolnego. Listwy kontrolno-
pomiarowe musza zabezpiecza¢ obstuge przed motliwoécia bezpodredniego dotknigcia
elementow czynnych listwy. W przypadku ukltadéw pomiarowych w wykonaniu pélposrednim
stosowaé listwy kontrolno-pomiarowe 10-cio torowe (w przypadku zastosowania
przekiadnikéw pradowych w wykonaniu napowietrznym listwa kontrolno-pomiarowa
powinna dodatkowo umoiliwiac uziemienie zaciskow wtornych przekiadnika).

W przypadkach modernizacji/dostosowania ukladéw pomiarowych wylacznie w zakresie

uktadu transmisji danych lub podtrzymania zasilania dopuszcza si¢ wykonanie dokumentacji
projektowej wylacznie w tym zakresie.

W przypadku realizacji Warunkéw Przylaczenia lub jakiejkolwiek zmiany w obwodach

pierwotnych lub wtérnych ukfadu pomiarowego wymagane jest przedstawienie do uzgodnienia
dokumentacji projektowej w pelnym wymienionym powyiej zakresie.

Tl Prayigozer

Specjalisiy gs. Praytac

Pig

N

2en

T
I Bartosiewioy

32



W MAZOWIECKA -
OKREGOWA
i‘:\i\\ &

NRE 1z 8 oA

% INZYNIEROW

i

£ sUDOWNICTWA

b £

. sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 263 O7/E ' 5 Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. [ pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwaliﬁka'cyjna Mazowieckiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze; .

Pan Zdzistaw Piérkowski
- magister inzynier - B s St
urodzony dnia 15 pazdziernika 1972 roku w Legionowie , Syn Romana ' -

uzyskal 3
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0170 /PWOE/N07 -

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznycl |
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania - -
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. _ L P
. Szezegblowy zakres nadanych uprawniesi zostal opisany na odwrocie ninicjszej decyzji .

POUCZENIE _ R
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji .
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora . °
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego. L
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby “Inzynierow . "
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej e
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. TR s

Sklad Orzekajacy |

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego, _

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienione;j

specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzagdzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:

1. Pan Zdzistaw Piorkowski
ul. Odkryta 44A m. 14
03-140 Warszawa

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.ala




POLSKA
\ Z B A
INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-328-BJG-UPM *

Pan ZDZIStAW PIORKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0794/07

adres zamieszkania ul. MEHOFFERA 68 B / 7, 03-131 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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