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3. PRZEKROJ NORMALNY NA PROSTEJ ZATOKA AUTOBUSOWA PRAWA
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Konstrukcja nawierzchni wzmocnienia KR2

Konstrukcja chodnika
8cm - betonowa kostka brukowa - szara
Konstrukcja zatoki autobusowej 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm - betonowa kostka brukowa - grafitowa

10cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 10cm - warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem Rm=2.5 MPa
15cm - warstwa podbudowy betonowej C16/20

15cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

10cm - warstwa wzmachiajgca z gruntu stab. cementem Rm=2.5 MPa

4. PRZEKROJ NORMALNY ZATOKA AUTOBUSOWA LEWA
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Konstrukcja chodnika
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Konstrukcja nawierzchni wzmocnienia KR2

Konstrukcja zatoki autobusowej

Konstrukcja chodnika

5. PRZEKROJ NORMALNY NA £UKU
km 0+435-0+532, 1+945-1+958, 1+973-2+004

MISTA PROJEKT Roksana Stanek SZAVISTA
Wierzchostawice 50A, 59-420 Bolkow =dPROJEKT
6.70-7.00
Inwestor:
100 2.35-2.50 5 2.35-2.50 . 1.00 Starostwo Powiatowe w Jaworze
| ’| | ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor
Branza: alm,a;dres) Remont drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn.
‘ Drogowa "Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Gérne
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. ! . .. Przekroje normalne 42 1:50
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Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnosé Nr Uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Michat Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13




