km 1+627-1+664

16. PRZEKROJ NORMALNY ZATOKA AUTOBUSOWA LEWA
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Konstrukcja zatoki autobusowej

km 2+072-2+174

17. PRZEKROJ NORMALNY NA LUKU
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18. PRZEKROJ NORMALNY NA LUKU
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19. PRZEKROJ NORMALNY NA tUKU
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MISTA PROJEKT Roksana Stanek SEMISTA
Wierzchostawice 50A, 59-420 Bolkow =dPROJEKT
Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor
Branza: Budowla: ] ] ] . ] . "
(nazwa, adres) Remont drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestyciji pn.
Drogowa "Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Gérne
w km 0+200 - 6+990, Etap | i II" - ETAP Il
E,%?éau; PROJEKT BUDOWLANY Data maj 2020
Tytut rysunku: Nrrys.: Skala:
Przekroje normalne 4.5 1:50
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Spegjalnosc Nr Uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Michat Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13




