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Bran¿a:

Tytu‡ rysunku:

Projektant:

Tytu‡, imiŒ i nazwisko Specjalno�æ Nr Uprawnieæ Podpis

Skala:Nr rys.:

projektu:
Rodzaj

(nazwa, adres)
Budowla:

Funkcja

Wierzchos‡awice 50A, 59-420 Bolków

MISTA 

PROJEKT

Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY

MISTA PROJEKT Roksana Stanek

mgr in¿. Micha‡ Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13

w km 0+200 - 6+990, Etap I i II" - ETAP II                  

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne

Remont drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn.    

1:50

    Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroc‡awska 26, 59-400 Jawor

maj 2020
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4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

5cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

ï»¿  -    - geosiatka przeciwsp˜�kaniowa o R â�¥ 120kN/m

1.002.00-2.502.00-2.501.00

20 cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mechanicznie

20 cm - warstwa mrozochr. z kruszywa nat.(¿wir, pospó‡ka) 0/63

-     - istniej„ce pod‡o¿e

ï»¿ ˛£ = 52cm               

km 0+000-0+032, 2+014.62-2+036.25, 2+042-2+060, 3+168.32-3+195.62
W DANYM KILOMETRZE

ROZPATRYWA˘ £¥CZNIE Z KONKRETNYM PRZEKROJEM
24.  PRZEKRÓJ NOWEJ KONSTRUKCJI

Konstrukcja wymiany nawierzchni KR2

0.00 i%

3.50-5.00

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

-     - istniej„ce pod‡o¿e

ï»¿ ˛£ = 43cm               

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

15cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mechanicznie

20cm - warstwa mrozochr. z kruszywa nat.(¿wir, pospó‡ka) 0/63

PRZEKRÓJ NORMALNY ZJAZDU Z MASY

0.00 i%

3.50-5.00

PRZEKRÓJ NORMALNY ZJAZDU PRZEZ RÓW

1:1.5
1:1
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£awa z kruszywa naturalnego gr. 40 cm£awa z kruszywa naturalnego gr. 40 cm

min. 0.10

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

15cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mechanicznie

£awa betonowa z betonu C25/30 30x50x120
Konstrukcja nawierzchni zjazdu nad przepustem

-     - zasypka przepustu

3.70-7.70

zgodnie z opisem techncznym

P‡yta a¿urowa 8x40x60

Podsypka cem.-piask. 1:4 1.20

0
.5

1

 grubo�ci 10cm
na podsypce piaskowo- cenentowej

Kostka  brukowa gr.10cm

SCHEMAT WLOTU/WYLOTU

�ciek korytkowy 15x60x50

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

zjazdu

Przekroje normalne, przekroje typowe 

3cm - warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70 (�rednio 100 kg/m2)


